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Il. SPIS RYSUNKOW

1. Schemat elektryczny stacji E-01
2. Schemat posredniego uktadu pomiarowego E-02
3. Rzut pomieszczenia rozdzielnicy SN — przebudowa urzadzen E-03
4. Rzut pomieszczenia rozdzielnicy SN — rozmieszczenie urzadzen E-04
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lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt dostosowania istniejgcego uktadu pomiarowego do
wymagan Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obiektu Warminsko-
Mazurskiego Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie przy ul. Jagielloriskiej 78, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr. inz. Dariusz Naruszewicz
upr. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajgcy

mgr. inz. Tomasz NiedZwiecki
upr. nr PDL/0058/POOE/11
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IV. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOS CI DO 1ZBY INZYNIEROW BUD.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

X

= INZYNIEROW

\'i!

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-26C-BEP-V4C *

Pan Tomasz Niedzwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-11 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnja 28 marca 1981 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % -
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Pan Dariusz Naruszewicz upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklego
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, '
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze.
uprawniajg do :

1) projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: TN

1. Pan Dariusz Naruszewicz

10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsziyn, dnia 10) h?ﬁryﬁ"an’}.ﬂl I
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PRADMA ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn \ biuro@pradma.pl  Strona | 9


mailto:biuro@pradma.pl

Dostosowania istniejgcego uktadu pomiarowego do IRIESD
w Warminsko-Mazurskim Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie przy ul. Jagiellonskiej 78
TOM | — przebudowa rozdzielnicy SN oraz uktadu pomiarowego

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz NiedZwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogréd
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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VI. WARUNKI TECHNICZNE

@ ) Energa " sy
operator w2 21030/

L D80 )06

Od  Energa Operator S.A. Do Samodzieiny Publiczny Zespét Gruzlicy i Chordb Pluc
Wydzial Zarzadzania Pomiarami w Olsztynie
Oddziat w Olsztynie
ul. Jagielofiska 78
T 896121174 10-3570Isztyn
Znak EOP-6-031716-2016 Olsztyn, 20 grudnia 2016 roku

Dot.  Okreslenia warunkdw technicznych na dostosowanie
ukladu pomiarowego do zdalnej teletransmisji

W nawigzaniu do dokumentu zarejestrowanego pod nr EOP-6-031716-2016 ENERGA
~ OPERATOR Oddziat w Olsztynie informuje, ze uklad pomiarowy zainstalowany obecnie Panstwa
obiekcie nie spelnia wymagan Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i nie jest

przygotowany do zmiany sprzedawcy energii elektryczne;j.

Zgodnie z aktualnymi zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzonej przez Prezesa URE, pkt. 11.4.7.1.4.b ,ukiady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane na
napigciu sieci, do ktdrej dany odbiorca jest przyltaczany”. Zapis ten, jest zgodnie z pkt. 11.4.7.1.1.b
stosowany dla ,a) ukfadow pomiarowych budowanych i modemizowanych oraz, b)ukfadéw pomiarowych
zainstalowanych u wytworcow lub odbiorcow, ktdrzy po wejsciu w zycie niniejszej IRIESD skorzystajg z
prawa wyboru sprzedawcy”. Karta aktualizacji 2/2014 informuje Zze " za zgodg Energa -Operator SA, w
uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sig instalacjg ukiadow pomiarowych budowanych i
modermizowanych po stronie nN dla odbiorcow Il i VI grupy przylaczeniowej", jednak w uzasadnieniu
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki informuje Ze zapis ten wprowadzono w celu "rozszerzenia
mozliwosci instalacji uktadéw pomiarowych po stronie nN dla odbiorcéw zasilanych tymczasowo, co

- pozwoli na zasilanie placéw budow, imprez plenerowych z przewoznych uproszczonych stacji 15/04KV i
przelozyloby sie¢ na optymalizacje kosztow w obszarze zaopatrzenia w energig dla obiektow
tymczasowych".

Poniewaz wskazanego punktu poboru nie mozna zakwalifikowac jako obiektu tymczasowego
nie mozemy przychylic sie do Panstwa wniosku i podtrzymujemy stanowisko twierdzac Ze ukiad
pomiarowy powinien by zlokalizowany po stronie SN.

Ponizej przedstawiamy warunki techniczne dostosowania ukladu pomiarowego do wymagan
IRIESD. Warunki te sg okreslone na podstawie wymagan Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (m.in. pkt 11.4.7.1.4.b, pkt 1.4.7.3.4) oraz odpowiednich rozporzadzen. Dla planowanej
modemizacji nalezy opracowat dokumentacj¢ techniczng (projekt) i uzgodni¢ go z Wydzialem
Zarzadzania Pomiarami Oddzial w Olsztynie.

T+48 801 404 404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Oisztynie KRS 0000033455

ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn
Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110400 2!
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& Energa

operator

18 Spostb pomiaru

0 Ukfad pomiarowy posredni.

0 Jeden ukiad pomiarowy.

2. Licznik energii elektrycznej powinien:

i Posiadat klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla pomiaru energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla
pomiaru energii biernej.

i Zapewnia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej.

I Rejestrowac i przechowywaC w pamieci przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie
usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ potautomatyczny odczyt lokalny. Licznik energii
elektrycznej powinien przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni.

i} Umozliwic transmisjg danych pomiarowych za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych.

Licznik energii elektrycznej zostanie dostarczony przez Oddziat w Olsztynie.

3. Wymagania odnosnie przekiadnikow:

0 Przektadniki pradowe powinny by¢ dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej
miescit sig w granicach 20-120% ich pradu znamionowego. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
za zgodg Energa-Operator SA, dopuszcza sig stosowanie przektadnikow o przecigzalnoéci do 200%
pradu znamionowego, przy zachowaniu dokladnosci pomiaru wymaganego w danej klasie. W
przypadku zastosowania przekladnikow pradowych o klasie dokladnosci 0,5s lub 0,2s ich prad
znamionowy wtorny winien wynosic 5A.

Przektadniki pradowe i napigciowe w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny mie¢
uzwojenie pomiarowe o Klasie dokladnosci nie gorszej niz 1 (zalecana 0,5) stuzg do pomiaru energii
czynnej

Obcigzenie przekladnikow nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych. Przekladniki
powinny by¢ obcigzone przez elementy uktadu pomiarowego w granicach 25% do 100% Znamionowej
mocy uzwojen wtornych.

f Przekiadniki pomiarowe powinny stuzyé wylacznie do pomiaru energii elektrycznej oraz
powinny by¢ skojarzone w uklad peinej gwiazdy ,Y" (3 przekladniki pradowe i trzy przekiadniki
napieciowe).

Wspdiczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych: FS< 5.

4. Wymagania dodatkowe.
0 Nalezy zastosowat listwe pomiarowg 24 torowg z roziacznikami i zabezpieczeniami w
obwodach napieciowych.

W przypadku umiejscowienia ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku nalezy zastosowat
ogrzewanie wnetrza szafki pomiarowej z termostatem. Szafa pomiarowa powinna posiada¢ gniazdo
serwisowe.
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VIl. UZGODNIENIA

Zaklad Produkcyiny Elblag ul. Warszawska 72

J UZGODNIENIE DOTYCZACE DOKUMENTACJI
w’ Energa TECHNICZNEJ W ZAKRESIE UKLADU
operator POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO 10-05-2022r.
NR098/NO/U/6UZP/2022
Wydziat Pomiaréw
Specjalistycznych Infos: EOP-6-035397-2022 PPE 480037630033615302 0-0782
Oddziat w Olsztynie Sanatorium

Tytut infos: FW: Szpital Pulmonologiczny w Olsztynie - dostosowanie uktadu pomiarowego,
EOP/KP/6/2022/05/000143

obiekt: Warminsko Mazurskie Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie ul. Jagiellonska 78
warunki przylaezenia *dostosowania: EOP-6-001461-2017

moc przylaczeniowa: 330kW stopien skompensowania mocy biernej tgp0,4

grupa przytaczeniowa: Il (pomiar posredni)

miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski przyjsciowe na odtaczniku w polu nr 2
opracowany przez: Dariusz Naruszewicz

SN B o =

W nawigzaniu do przedstawionej dokumentacji technicznej uzgadnia sie uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Z uwagami:

» Oddziat w Olsztynie zainstaluje licznik energii elektrycznej (pomiar podstawowy) oraz uktad
komunikacyjny wraz z anteng (komunikacja do systemu Operatora). Liczniki powinny by¢
oprogramowane zgodnie z taryfg i kompatybilne z systemem odczytowym Operatora. Nalezy
przygotowacé tablice na licznik kontrolny.

» Szafka pomiarowa (tablica pomiarowa) powinna by¢ usytuowana w ten sposéb, aby

wyswietlacze licznikéw byt umieszczony na wysokosci od 1,1 do 1,7 m od podtoza.

Obwody wtorne przektadnikow pradowych i napieciowych nalezy prowadzi¢é w osobnych

rurkach instalacyjnych.

Na etapie montazu koficowki przewodoéw wyposazy¢ w opisy adresowe zgodnie ze standardami

ENERGA OPERATOR w Olsztynie (dotaczono do uzgodnienia).

» Przed sprawdzeniem ukladu pomiarowego nalezy dostarczy¢ komplet dokumentacii
(Swiadectwa przektadnikéw, oswiadczenie o gotowosci instalacji przytaczeniowej, uzgodniony
schemat, informacje z Regionalnej Dysp. Mocy o posiadaniu aktualnej instrukcji wspotpracy z
Operatorem sieci).

» Dodatkowo nalezy dostarczy¢ protokoly z wymuszenia pradu ze zrédet zewnetrznych po
stronie pierwotnej do In i pomierzonego obcigzenia rdzeni przektadnikéw pomiarowych

Y

Y

Termin sprawdzenia uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Pomiaréw Specjalistycznych z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem (liczac dni robocze). Na czas odbioru nalezy zapewnic¢
wylaczenie urzadzen z pod napiecia i dopuszczenie do prac zwigzanych ze sprawdzeniem uktadu
pomiarowego wiacznie z przektadnikami.

Moc

3 Klasa doktadnosci Przekladnia znamionog't mnozna
zZnamionowa E.

Typ przekladnika Numer przekladnika
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Zaklad Produkcyjny Elblag ul. Warszawska 72

PRZEKLADNIKI PRADOWE
(LI TI)TPU 60.11(ABB) 10VA 0,25 FS5 20//5A
(L2 T2)TPU 60.11(ABB) 10VA 0,25 FS5 20/5A *4
(L3 T3)TPU 60.11(ABB) 10VA 0.2s FS5 20/5A

PRZEKLADNIKI NAPIECIOWE
(LITUI)TJC6(ABB) 5VA 0,5 15:73//0,1\3
(L2TU2)TJC6(ABB) 5VA 0,5 15:33//0,1\3 *150
(L3TU3)TJC6(ABB) 5VA 0.5 15:33//0,1\3
Mnozna ukl. rozliczeniowego *600

Dane projektowanych przekiadnikéw pomiar rozliczeniowy

Sprawe prowadzi:
Zdzistaw Wasilewski tel.0896121851
zdzistaw.wasilewski@energa-operator.pl

Schemat elektryczny uktadu pomiarowego posredniego UZGODNIONO
siesvaa w harce angadaed
¥ Ayt e e
NRO98/NO/U/6UZP/2022
3 : —— 10-05-2022r.
EOP-6-035397-2022
480037630033615302
3 4
3
V75 T
Rozmieszczenie aparatury

i ey
Sdveniy |

10 187

L N PE

gl Zastanke 230V
8 Tova rozzieny
02 £55 2 oadaninicy RPW

jowe -YKY Sx1 e

- Dbwody nages 5
s T | fh
sl ;

R ————

str. 2
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Zaklad Produkcyjny Elblag ul. Warszawska 72

UZGODNIONO
salece argoduicn

Schemat stacji SN/nN 00782 SANATORIUM

NRO098/NO/U/ 6UZR/2022
10-05-2022r
EOP-6-035397-2022
480037630033615302

Stan istniejacy
Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4

Oom-24 om-24 oM-24 owil

Stan projektowany
Czgs¢ EOP
Czgs¢ Szpital Pole 2 Pole 3

Specytiacia rozdzeinicy — — S—

Rozdzehica EATON
XIRIA MKT

str. 3
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Zaklad Produkcyjny Elblag ul. Warszawska 72
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VIIl. OPIS TECHNICZNY

projektu dostosowania istniejgcego uktadu pomiarowego do IRIESD
w Warminsko-Mazurskim Centrum Chordéb Ptuc w Olsztynie przy ul. Jagiellonskiej 78.
TOM | — przebudowa rozdzielnicy SN oraz uktadu pomiarowego

1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora
2) Warunki techniczne na dostosowanie uktadu pomiarowego do IRIESD

3) Standardy ENERGA-OPERATOR SA

4) Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Przebudowa uktadu zasilania:

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania istniejgcego uktadu pomiarowego obiektu
Warminsko-Mazurskiego Centrum Chordb Ptuc w Olsztynie do IRIESD projektuje sie
przebudowe istniejgcego potposredniego uktadu pomiarowego na posredni uktad
pomiarowy wraz z przebudowg rozdzielnicy SN.

2.1. Przebudowa zasilania

Projektuje sie przebudowe istniejgcego uktadu zasilania stacji 0-0782 SANATORIUM.
W tym celu nalezy wytgczyé i odtgczyé istniejgce zasilanie stacji, tj. linie kablowg SN
Jagiellonska Il (pole nr 1) oraz linie kablowg Wadag (pole nr 4). Linie kablowe nalezy
wyprowadzi¢ ze stacji, zmufowac i zabezpieczy¢ (zasypa¢ uwazajgc na zachowanie
promieni giecia kabli) na czas realizacji robét w stacji.
Na czas prowadzenia robdét nalezy zdemontowa¢ most szynowy nN miedzy
transformatorem, a rozdzielnicg nN a instalacje wewnetrzng szpitala nalezy zasilié¢ przy
pomocy istniejgcego agregatu pradotwdrczego.
Po przygotowaniu i zabezpieczeniu strony SN i strony nN mozna przystgpi¢ do prac:

1) zdemontowad pole nr 1 wraz z urzgdzeniami,

2) zdemontowac urzgdzenia z pola nr 4,

3) przenies¢ urzadzenia z pola nr 1 do pola nr 4,

4) zdemontowac istniejgce izolatory przepustowe z pola nr 2 do komory

transformatora (powstaty otwér zamurowad),

5) przenie$é Scianke celi pola nr 2 zawezajac szerokosc¢ celi o 15 cm,

6) skrécié szyny do nowego rozstawu celinr 2,

7) zdemontowad podstawy bezpiecznikowe w polu nr 2,

8) dopasowac istniejacy roztgcznik OM-24 do zawezonego uktadu celi pola nr 2,

9) Zamontowac przegrode umozliwiajgcg dostep do czesci EOP (pole nr 3 i nr 4)

wyfacznie dla stuzb ENERGA,
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10) Wykona¢ montaz rozdzielnicy XIRIA,

11) Wykona¢ powigzania kablowe rozdzielnicy XIRIA z rozdzielnica SN (EOP) i
transformatorem,

12) Wykona¢ przegrode z siatki drucianej z drzwiami oddzielajagcg cze$¢ ENERGA od
czesci Szpitala

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:
1) ponownie wprowadzic linie kablowe SN:

a) linie SN Wadag do polanr3
b) linie SN Jagielloniska Il do pola nr 4
2) zamontowad most szynowy nN.

Ponowne wprowadzenie linii kablowej SN Jagiellonska Il wymaga wykonania wstawki
kablowej SN kablem typu 3 x XUHAKXS 70 mm? o dt. 10 m oraz wykonania mufy
przelotowe typu CJH11.2422, ktérg nalezy wykona¢ przed stacjg. Kable nalezy
zakonczy¢ gtowicami kablowymi SN typu CTI11.2402.

2.2. Rozdzielnica SN (czes¢ abonencka)

Projektuje sie rozdzielnice XIRIA w konfiguracji:
- 1 pole pomiarowe;
- 1poleliniowe;
- 1 pole transformatorowe;

Po zamontowaniu rozdzielnice uziemié. Schemat projektowanego uktadu zasilania
przedstawiono na rys. E-01, natomiast rozmieszczenie urzadzen na rys. E-04.

Parametry techniczne rozdzielnicy SN:

- liczba faz - 3

- napiecie znamionowe - 24kV

- napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej - 50kVv

- czestotliwo$é znamionowa — 50Hz

- napiecie probiercze udarowe piorunowe 1,2/50 us - 125 kV

- prad znamionowy ciagly - 630A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1s) — 16 kA (1s)
- prad znamionowy szczytowy wytrzymywany - 40kA

- odpornos¢ na dziatanie luku wewnetrznego — 16 kA (1s)
- stopien ochrony - IP3X

PRADMA X  ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn X biuro@pradma.pl \ Strona | 18


mailto:biuro@pradma.pl

Dostosowania istniejgcego uktadu pomiarowego do IRIESD
w Warminsko-Mazurskim Centrum Chordb Ptuc w Olsztynie przy ul. Jagiellonskiej 78
TOM | — przebudowa rozdzielnicy SN oraz uktadu pomiarowego

2.3. Przebudowa uktadu pomiarowego

Projektuje sie posredni pomiar energii elektrycznej. Wyposazenie uktadu pomiarowego
dobrano do mocy przytaczeniowej 330kW:

1) Przektadniki napieciowe typu TPU 24 o parametrach:
15000 / 100

- przektadnia: 73 ﬁ,

- klasa doktadnosci: 0,5
- moc: 5VA.

2) Przektadniki pradowe typu TPU 60.11 o parametrach:
- prad pierwotny: lin = 20A,
- prad wtorny: l,n = 5A
- klasa doktadnosci: 0,2s;
- moc 10VA;
- wspotczynnik bezpieczenstwa: FS5.

- znamionowy prad cieplny 1th=200 x l1n=15kA
- znamionowy prad dynamiczny  lgyn= 2,5 X ltn=37,5kA

3) Licznik elektroniczny do pomiaru energii czynnej (dostarcza OSD)
- prad znamionowy 5A;
- kl. 0,5S (dla energii czynnej);
- kl. 1 (dla energii biernej);
- mozliwos¢ zdalnego programowania;
-mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji licznika.

4) Listwa WAGO LPW 847-962
5) Modut transmisji danych CU-PLP-51 (karte SIM dostarczy OSD).

Urzadzenia zamontowa¢ w miejscu istniejgcego uktadu pomiarowego, ktéry wraz
z istniejgcymi przektadnikami pragdowymi nalezy zdemontowac.
Licznik musi posiada¢ klape przystosowang do plombowania, natomiast listwe WAGO
nalezy umiesci¢ w obudowie przystosowanej do plombowania.

Zamontowany licznik musi posiada¢ wazng legalizacje, a przekfadniki pradowe
Swiadectwa wzorcowania.

Potaczenia pragdowe uktadu pomiarowego nalezy wykonaé przewodem DY 2,5 mm?,
natomiast potgczenia napieciowe przewodem DY 1,5 mm?2. Schemat potgczen
przedstawiono na rys. E-02.

Przed odbiorem technicznym uktad pomiarowy nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia przez
Wydziat Zarzgdzania Pomiarami Oddziat w Olsztynie.
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Uktad zasilania dodatkowego UPS-AC230V
W celu zapewnienia mozliwosci odczytu licznikéw przy braku zasilania ze strony SN

zainstalowany zostanie UPS o mocy 500VA, ktéry bedzie zasilat licznik i modut
komunikacyjny. UPS nalezy umiesci¢ w dodatkowej obudowie, ktéra zostanie
zamontowana ponizej tablicy ukfadu pomiarowego. Obwody wyjsciowe z UPS
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi B4 w obudowie przystosowanej do
plombowania.

Transmisja danych pomiarowych i synchronizacja czasu

Transmisja danych pomiarowych bedzie realizowana przez sie¢ telefonii GSM/GPRS.
Oparta bedzie na module komunikacyjnym CU-PLP-51 podfgczonym do licznika przy
pomocy ztgcza CLO, natomiast ztgcze SE odpowiadaé bedzie za synchronizacje czasu.
Antena modemu zamontowana na zewnatrz stacji.

Operator dostarczy teletransmisyjng karte GSM dla potrzeb zdalnego odczytu danych.

3. Obliczenia

Do obwodu wtérnego przektadnika podtaczony bedzie licznik elektroniczny energii
czynnej i biernej. Odlegtos¢ miedzy przektadnikiem a licznikiem nie przekroczy 10 m.
Do potgczen pradowych zastosowano przewody miedziane 2,5 mm?, natomiast do
potaczen napieciowych zastosowano przewody miedziane 1,5mm?.

1. Doboér przektadnikéw pragdowych do uktadu pomiarowego

a) Prad znamionowy przektadnika

Sh =330 kW
l1n = 20A
lon = 5A
02- L1, <Ilp<L12-I
Sn 330
font = V3 U, cosp B V3-15 0,93 = 13674
4A < 13,674 < 24A — warunek spetniony
b) Moc przektadnika

S1=0,125VA
Sstyk = 2VA —moc tracona na stykach
Sh=10VA

0,255, < S0t < Sn

_ 2 L _ 2 _

Sa20p1 = St + Sstyk + Ion ﬁ =0,1254+2 + 5~ 5525 3,95VA

2,5VA < 3,95VA < 10VA — warunek spetniony
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c) Warunki zwarciowe

lth > lth3 ;
lth= 15kA > |3 = 10,78 kA
lth —znamionowy krétkotrwaty prad cieplny (1 sek.) przektadnika
Itz — prad zwarciowy cieplny

layn > ip
layn = 37,5kA > ip=15,3 kA
layn — znamionowy krotkotrwaty prad dynamiczny przektadnika
i p—prad zwarciowy udarowy

Dobrano przektadniki prgdowe o pradzie pierwotnym 20A typu TPU 60.11 o
mocy 10VA; kl. 0,2s; FS5 1:h=16kA

d) Dane projektowanych przektadnikéw prgdowych:

. Moc Klasa . ) .
Typ przektadnika . . Przektadnia znamionowa Mnozna
zZnamionowa doktadnosci

PRZEKtADNIKI PRADOWE

(L1) TPU 60.11 10 0,2s 20/5
(L2) TPU 60.11 10 0,2s 20/5 4
(L3) TPU 60.11 10 0,2s 20/5

Mnozna ukt. rozliczeniowego 4

2. Dobér przektadnikéw napieciowych do uktadu pomiarowego

a) Moc przektadnika
Si = pobdr mocy licznika 1,4 VA
Sstyk = 0,2 VA — moc tracona na stykach
Sh=5VA
0,258, < S0 < Sn

SZObl = Sl + Sstyk = 1,4‘ + 0,2 = 1,6VA

1,25VA < 1,64 < 5VA — warunek spetniony
i . 15000 ; 100
Dobrano przektadniki napieciowe typu TIC 6 — 5 / Ve 5VA, kl.0.5
3. Dane projektowanych przektadnikéw napieciowych:
. Moc Klasa . .
Typ przektadnika . . Przektadnia znamionowa
Znamionowa doktadnosci
(L1) TIC6 5 0,5 15000:v/3 / 100: V3
(L2)TIC6 5 0,5 15000:v/3 / 100: /3
(L3) TIC6 5 0,5 15000:v/3 / 100: V3
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Dostosowania istniejgcego uktadu pomiarowego do IRIESD

w Warminsko-Mazurskim Centrum Chordb Ptuc w Olsztynie przy ul. Jagiellonskiej 78

TOM | — przebudowa rozdzielnicy SN oraz uktadu pomiarowego

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat jom. |ilos¢
1. Roztacznik OM-24 m 243
2. Rozdzielnica XIRIA 20kV w konfiguracji MKT Kpl. |1

3. Przekfadniki pragdowe TPU 60.11 szt 3
4, Przektadniki napieciowe TJC 6 szt 3

5. Kabel XUHAKXS 1x70 mm2 m 60
6. Mufa kablowa SN typu CJH11.2422 Szt. |6
7. Gtowica kablowa SN typu CIT1.2402 Kpl. |4
8. Gtowica kablowa SN typu K430TB Kpl. |2
9. Tablica z uktadem pomiarowym Kpl. |1
10. Przepust $cienny HSI150 Szt. |1
11. Bednarka FeZn 25x4 m 10
12. Przegroda z siatki drucianej z drzwiami Kpl. |1
5. Uwagi

1) Oddziat w Olsztynie zainstaluje licznik energii elektrycznej oraz uktad
komunikacyjny wraz z anteng (komunikacja do systemu Operatora). Liczniki
powinny by¢ oprogramowane zgodnie z taryfg i kompatybilne z systemem
odczytowym Operatora. Nalezy przygotowac tablice na licznik kontrolny.

2) Szafka pomiarowa powinna by¢ usytuowana w ten sposéb, aby wyswietlacze
licznikdw byt umieszczony na wysokosci od 1,1 do 1,7 m od podtoza.

3) Obwody wtérne przektadnikdw pradowych i napieciowych nalezy prowadzi¢ w
osobnych rurkach instalacyjnych.

4) Na etapie montazu koncowki przewodow wyposazyé w opisy adresowe zgodnie
ze standardami ENERGA OPERATOR w Olsztynie (dotgczono do uzgodnienia).

5) Przed sprawdzeniem uktadu pomiarowego nalezy dostarczy¢ komplet
dokumentacji (Swiadectwa przektadnikéw, oswiadczenie o gotowosci instalacji
przytgczeniowej, uzgodniony schemat, informacje z Regionalnej Dysp. Mocy o
posiadaniu aktualnej instrukcji wspdtpracy z Operatorem sieci).

6) Dodatkowo nalezy dostarczy¢ protokoty z wymuszenia pradu ze Zrédet
zewnetrznych po stronie pierwotnej do In i pomierzonego obcigzenia rdzeni
przektadnikdw pomiarowych.

7) Przed realizacjg prac nalezy opracowa¢ harmonogram robdt i uzgodnié go
z Inwestorem oraz Dziatem Zarzgdzania Eksploatacja ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie RD Olsztyn ul. Cicha 7.

8) Materialty z demontazu wykonawca przekaze do dyspozycji Inwestora lub
zutylizuje we wiasnym zakresie.

9) Catos¢ prac wykona¢ z zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem

przepisow BHP.
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