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SPIS TRESCI PROJEKU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA CZESCI OPRACOWANIA

NR STR.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

[EN

) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego;

) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

) kubatura,

) zestawienie powierzchni,

) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, Srednica,

)

)

b

)
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liczba kondygnacji,

inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

5) opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrdéw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

10) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowga do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

11) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
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wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.

1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczgce warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
- A-01 Rzut poziomu ,,0”

- A-02 Rzut dachu

- A-03 Przekrdj A-A

- A-04 Widok elewacji potudniowej

- A-05 Widok elewacji wschodniej

- A-06 Widok elewacji pétnocnej

- A-07 Widok elewacji zachodnigj

lll. DOKUMENTY

Zgodnie z § 8. ust 1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dokumenty o ktdérych mowa w art. 34
ust. 3d pkt 1i 2 ustawy Prawo Budowlane, zatgczono do projektu zagospodarowania terenu.

11

11

16
17
18
19
20
21
22
23

24




. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.45.2020 z dnia 29.12.2020r.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku dwu-oddziatowego ztobka wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu, wewnetrznymi instalacjami,
droga dojazdowa, dojsciami, miejscami parkingowymi, placem zabaw, zewnetrznymi
instalacjami: wodociggowag, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne;.

Kategoria obiektu budowlanego: XI — ztobki.

2) Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek bedzie petnit funkcje 2-oddziatowego ztobka gminnego

W ztobku zaprojektowano 2 sale pobytu do 15 dzieci w wieku 1-3 lat, kazda o powierzchni
62,90m? przeznaczone do jednoczesnego ich odpoczynku.

Przy kazdej z sal zapewniono bezposredni dostep do toalet z urzagdzeniami przystosowanymi
odpowiednio do wieku.

Pomiedzy obiema salami pobytu dzieci, od strony pétnocnej, zaprojektowano sale
terapeutyczng stuzgcg do prowadzenia zaje¢ ruchowych.

Zywienie dzieci odbywac sie bedzie w systemie , cateringowym”. Gotowe zestawy, przywozone
w termosach przez firme cateringowg, zamawiane sg na okreslong godzine. Podawane sg przez
to bezposrednio po dostawie, bez podgrzewania i zbednego przetrzymywania. Positki
rozktadane sg w rozdzielni positkdw na talerze i transportowane na wdzkach do sal pobytu
dzieci. Droga czysta positkdw odbywa sie poprzez specjalne wejscie do budynku od strony
wschodniej. Brudne naczynia bedg myte w zmywalni wyposazonej z zmywarke z funkcjg
wyparzania. Resztki positkdw przechowywane w szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone
oraz zagospodarowywane zgodnie z odrebnymi przepisami.

W budynku znajdujg sie takze pomieszczenie biurowe, socjalne dla pracownikéw ztobka,
wozkownia, szatnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscie do
ztobka umozliwia dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej i stonowanej
formie architektonicznej. Zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z
pustakéw ceramicznych gr. 25 cm.



Pustaki ceramiczne zostang dodatkowo docieplone styropianem gr. 20cm + tynk
cienkowarstwowy. Dach ptfaski pochyleniu 2,5° o konstrukcji drewnianej pokryty membrang
EPDM.

Do projektowanego obiektu bedg prowadzi¢ 2 wejscia gtdwne: od strony zachodniej i
potudniowe]j oraz dodatkowe do strefy zaplecza kuchennego od strony wschodniej.
Dodatkowo z kazdej z sal pobytu dzieci, prowadzi bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ztobka dwu-oddziatowego, przeznaczonego dla
max. 30 dzieci).

Zaprojektowano budynek o czytelnym ukfadzie funkcjonalnym. Parametry przestrzenne oraz
uzytkowe pozwalajg na swobodne korzystanie z pomieszczen dzieciom. Przy projektowaniu
budynku ztobka, zatozeniem byto stworzenie miejsca przyjaznemu mtodemu cztowiekowi.
Bezposrednio przy wejsciu potudniowym znajduje wozkownia, dalej jest pomieszczenie szatniowe dla
dzieci w sgsiedztwie ktérego zlokalizowano wc dla 0séb niepetnosprawnych oraz wc ogélnodostepny
z miejscem do przewijania.

Na parterze po stronie wschodniej zaprojektowano rozdzielnie positkdw oraz zmywalnie do obstugi
cateringowej, ktora odbywac sie bedzie osobnym wejsciem od strony wschodniej.

Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowano pomieszczenia dla pracownikow ztobka, w tym
biuro, pomieszczenie socjalne oraz szatnie.

Na parterze w jego potnocnej czesci zaprojektowano 2 oddziaty ztobkowe, kazde z zapleczem
sanitarnym. W pétnocnej, centralnej czesci budynku zaprojektowano salke terapeutyczng do
przeprowadzania zaje¢ ruchowych.

Sale pobytu dzieci majg zapewniony odpowiednie nastonecznienie poprzez okna od strony
zachodniej i wschodniej.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura budynku: 2010,56m?
b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa: 337,58 m?
- powierzchnia zabudowy: 395,78 m?
c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica,

- wysokos¢: 6,12m

- dtugoscé: 19,85m

- szerokos¢: 22,55m

liczba kondygnacji,

- 1 kondygnacja

d) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

- odlegtos¢ projektowanego hydrantu od budynku: 8,17m
- odlegtosé miejsc postojowych od okien budynku: 10,00m
- odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej: 6,00m
- odlegtos¢ projektowanego placu zabaw od okien budynku: 10,00m
- odlegtos¢ zadaszonego miejsca do sktadowania odpaddw: 10,00m

5) Opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych wylewanych na mokro z
betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg A-IlIIN RB500-W oraz A-I.
Fundamenty posadowione na gtebokosci h=-1,30m ponizej poziomu posadzki parteru.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia



2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie odkrywek i warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie dokonanych odkrywek, w obrysie projektowanych fundamentéw,
stwierdzono:

- podtoze mineralne, nosne,

- optymalny poziom posadowienia fundamentéw — 1,00 m ponizej poziomu terenu.

tawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podtoza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa),

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

NIE DOTYCZY

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

NIE DOTYCZY

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
potudniowym wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2
miejsca dla pojazddw osob niepetnosprawnych.

Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.

Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progdw wyzszych
niz 2cm, a szerokos$¢ w $wietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych mogg
korzystaé osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych,

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia nieruchomosci do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, dla projektowanego budynku zapewniono dostawy wody do
celéw bytowych w iloéci 5,8m3/d.

Do celdw przeciwpozarowych, zapewniono dostawy wody dla 1 hydrantu wewnetrznego dn25 o
wydajnosci 1dm?3/s oraz jednego hydrantu zewnetrznego dn80 10dm3/o wydajnosci 10dm?3/s.
Scieki zostana odprowadzone do kanalizacji sanitarnej

Wody opadowe i roztopowe, zostang zagospodarowane w obrebie terenu inwestycji.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,



Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

Na terenie inwestycji projektuje sie zadaszone miejsce przeznaczone na pojemniki do
czasowego gromadzenia odpaddw. Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach i
wywozone poza teren obiektu na warunkach obowigzujgcych w Gminie..

Odpady powstajace w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw w
zaleznosci od Zrodfa powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Pod pojeciem
,odpady budowlane” nalezy rozumiec¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpaddw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

- powstajgce odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzone na terenie budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i
pojemnikach/kontenerach,

- miejsca gromadzenia odpaddw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych,

- odbiorcami odpadow bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

- przekazanie odpaddw nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i
na podstawie obowigzujacych dokumentow.

Whtascicielem odpadow powstajgcych w trakcie robdt budowlano bedzie wykonawca robdt
(chyba, ze umowa z inwestorem stanowic¢ bedzie inaczej). Wytwodrca odpadow powstatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatow i odpaddw.

- na firmie wykonujgcej prace jako wytworca odpaddw i materiatéw z budowy spoczywajg
wszystkie obowigzki zwigzane z wytwarzaniem odpadow wymienione w obowigzujgcej ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w
sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska zgodnie z zasadg
zrébwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddw lub
ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku
lub unieszkodliwiania odpadow.

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzgdcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia
terenu z odpaddw.

- wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow
wedtug przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej
dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,



Zrédtami hatasu beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych $rodki transportu dowozace
materiaty budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robét. Bedg to ucigzliwosci
lokalne, krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie
trwania prac budowlanych.

Chronigc sSrodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej
pory dnia.

Obiekt w trakcie jego uzytkowania, nie bedzie emitowat hatasdw i wibracji.

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych wymagane jest
odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie wprowadzajg zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdérych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci
gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepisdw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

a) oszacowanhie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Maksymalng wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP oblicza sie zgodnie z ponizszym wzorem:

EP = EPnsw + AEPc + AEPL [kWh/(m? - rok)],

gdzie:

EPn+w - czgstkowa wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

AEPc - czgstkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,

AEP - czgstkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.

EP..wmax = 45[kWh/(mz - rok)]

EPu.w = 45[kWh/(m= - rok)]*337,58m?= 15191,1 [kWh/rok]



b) dostepne nosniki energii,

Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanego budynku sa:
- olej opatowy,

- gaz ptynny,

- energia elektryczna,

- pompa ciepta typu powietrze-woda

c) wyboér dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
techniczny, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energie
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta. W analizie wzieto pod uwage
min. program funkcjonalny przedmiotowego budynku, sposéb jego eksploatacji, stan
zagospodarowania terenu a takze sposéb pracy projektowanego zrddta ciepta.

Z dalszej analizy wytgczono:

- energie wiatru (brak mozliwosci technicznych)

- energie wodna (brak mozliwosci technicznych)

- energie stoneczng (brak odbioréw ciepta w okresie letnim)

- skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (brak odbioréw ciepta poza sezonem
grzewczym (np. na potrzeby technologii, aktualne uwarunkowania prawno-ekonomiczne)

- energia biomasy (brak mozliwosci dozoru kotta na biomase)

Do szczegdtowej analizy przyjeto dwa warianty realizacji przedsiewziecia w zakresie
zaopatrzenia obiektu w energie cieplna:

- kottownia na bazie kotta olejowego

-wykorzystanie energii stonecznej za pomocg pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania
podgrzewu c.w.u.

System ogrzewania: System ogrzewania:

Opis systemu Kociot na olej opatowy Pompa ciepta typu powietrze-woda

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

System konwencjonalny: System alternatywny:
Opis systemu Kz\s(t)fr:aooglzeov\p/)aa?;?/\:/y Pompa csi\(/:;g:y%gurzpeov\\:\?ithz:;e—woda
Koszt [L:j/x\//shlaania 1 0,32[z1] 0,17[1
;é;zlggtﬁ;;ye 0,32(21]*15191,1 [kWh/rok] 0,17[21]*15191,1 [kWh/rok]
[PLN/rok] =4861,15[zt/(rok)] =2582,48[zt/(rok)]

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
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System konwencjonalny: System alternatywny:

. System ogrzewania: System ogrzewania:
Opis systemu ) . ) .
Kociot na olej opatowy Pompa ciepta typu powietrze-woda
Wybrany system NIE TAK

Nizsze koszty eksploatacyjne, brak
Uzasadnienie Wyzsze koszty eksploatacyjne koniecznosci wydzielenia miejsca na
zbiornik olejowy.

W wyniku analizy w projekcie zastosowano wariant drugi, zaktadajgcy budowe lokalnego zrédta
ciepta w postaci kottowni na bazie pompy ciepta typu powietrze-woda.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczone;j strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewane;.

W wyniku analizy w projekcie przyjeto ogrzewanie podtogowe z automatyczng regulacjg
temperatury oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

- wewnetrzna instalacja zimnej wody;

- wewnetrzna instalacja hydrantowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja grzewcza i cieptej wody za pomocg pompy ciepta typu powietrze-woda;
- instalacja elektryczna;

- instalacja fotowoltaiczna;

- instalacja teletechniczna.

13) Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Informacje o gabarytach budynku, powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
kubatura budynku 2010,56m?
powierzchnia uzytkowa 337,58 m?
powierzchnia zabudowy 395,78 m?

wysokosé 6,12m

dtugosc 19,85m

szerokos¢ 22,55m

liczba kondygnacji: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
1"



niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie beda przechowywane i sktadowane substancje niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu rozporzadzenia MSWiA. W budynku bedg wystepowac materiaty state palne
charakterystyczne dla przyjetej funkcji pomieszczen, np. meble drewniane.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.

Z uwagi, ze jest do budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, budynku nalezy zakwalifikowaé do kategoria
zagrozenia ludzi ZL II;

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku:
— liczba dzieci: max 30 oséb
— personel: max 8 osob

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej ZL Il —,,B”, z dopuszczonym
obnizeniem do klasy ,D” (budynek niski (N) o 1 kondygnacji nadziemnej).
Budynek zostat zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej, z materiatéw NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
D | R 30 | (-) | REI30 | E130 | (-) | (-)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania
klasa odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego

odpornosci Elementow oddzielenia Drzwi przeciw - drzwi z przedsionka

pozarowej przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
budynku écian i stropéw, | stropéw w | innych zamknie¢ na korytarz i do na klatke

z wyjatkiem ZL przeciw- pomieszczenia schodowg*™)
stropéw pozarowych
wZL

D REI 60 REI 30 EI 30 | El115 E 15
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*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol.
6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Inne $cianki dziatowe — bezklasowe oraz na komunikacji (ewakuacji) — EI 15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych
ognia—NRO

Sciany zewnetrzne z uwagi na dziatanie ognia od zewnatrz powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wedtug Polskiej Normy PN-B-02867:1990. Elementy
oktadzin elewacyjnych budynku musza by¢ mocowane do konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, w ktérej sg one zamontowane.

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw
wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych
celom ewakuacji,

- nie zastosowano tatwo zapalnych przegréd, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitow podwieszonych z materiatow palnych,
kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa SP1 o powierzchni wewnetrznej 337,58m2;
Rzeczywista wielko$¢ strefy pozarowej miesci sie w dopuszczalnym przedziale. Strefy
dymowe w budynku nie wystepuja.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niskim (N).
Minimalna odlegtos$¢ budynku od granicy dziatki wynosi: 6,00m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogdlnej.

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- pomieszczenia w ktorych moze przebywac ponad 30 0séb posiadajg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m

- szerokos¢ wyjsé w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen = 0,9m, wysoko$¢ drzwi

ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej

jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180

stopni
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- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniej niz El 15
- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) —min.140cm;

- wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych < 40 m przy 2 dojsciach

- dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych < 10 m przy 1 dojsciu

- drzwi z budynku otwierane na zewnatrz

Budynek oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie Polskimi Normami.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i
odgromowej.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ Sciany. Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowg (ochrona podstawowa).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody

i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami ochrony ppoz. powinny
zapewniac ciggtos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie
mniej niz 90 min.

Instalacje uzytkowe nalezy projektowac zgodnie z przepisami oraz PN-EN.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Obiekt wyposazono w:
1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z 1
hydrantem wewnetrznym z wezem potsztywnym (,,hydranty HP 25”).

Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czescig rysunkowa:

W skrzynkach hydrantowych weze pétsztywne. Minimalna wydajnosé poboru wody mierzona
na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Cisnienie na
zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajno$¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy. Pragdownice nalezy stosowac jak dla pragddw rozproszonych, stozkowych.
Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

- dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych: 3 m .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdéch sasiednich
hydrantow wewnetrznych;

2) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,

3) przeciwpozarowy wytacznik pradu,
4) zewnetrzng instalacje hydrantowa,

Informacje o wyposazeniu w gasnice.
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Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC o masie proszku min.
4 kg np. GP-4X (wedtug normatywu 2 kg proszku na 100 m2 chronionej powierzchni);
Dodatkowo w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przewiduje sie gasnice sSniegowe 5 kg (GS-
5X). Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

- przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane znakiem okreslonym w normie.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s. Zostanie ona zapewniona przez jeden, projektowany hydrant naziemny DN 80
o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 8,17m od
projektowanego obiektu.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030) dla budynku zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej powierzchni,
umozliwiajgca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
o kazdej porze roku.

Droge pozarowa dla projektowanego budynku stanowi ul. Zniwna (droga gmina dz. nr 6/5).

Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajace jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjs¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczgce wyjscie z
budynku z drogg pozarowa.
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11.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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