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Uwaga:

- wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie
- wszystkieroboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang

OZNACZENIA: -
1. NAWIERZCHNIA - EKO-KOSTKA BETONOWA 18,5%18,5¢m GR. 8cm maatproject....
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. Scm R —— ,
3. PODBUDOWA WARSTWA GORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO NIESORTOWANEGO ul.smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
¢ 0-31,5mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA BUDYNKU 2 0BKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
4, PODBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA tAMANEGO NIESORTOWANEGO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .
9 0-63mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm : ; ,
5. KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15¢30cm ADRES BUDOWY. | dz.nr ewid. 69 obreb Qstrordg
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. Scm INWESTOR Gmina Ostrordg ,
7. LAWAZ BETONU "8-15"Z OPOREM W ILOSCI 0,042 m*/m ADRES: ul. Wroniecka 14, 64-860 Ostrordg
8. KOSTKA BETONOWA GR. 8cm - MIEISCA POSTOJOWE AUTORZY OPRACOWANIA- podiey:
9. WARSTWA WYROWNUJACA Z PIASKU PODSYPKOWEGO SROJEKTANT TR
10. NAWIERICHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6 cm ' AN i
11.PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 cm mgr inz. Przemystaw Jahns
12. TAGESICIONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm SPRAWDZAJACY: | myr in2. arch. Dariusz Chwieralski
13. OBRZEZE BETONOWE GR. 8 cm upr. ir WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
14. tAWA BETONOWA
15. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 10cm. PRZEKROJE WARSTW A-23
ZEWNETRZNYCH 1lI-11]
branza: ARCHITEKTURA ‘ data: 26.02.2021 skala: 1:10

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 Tutego 1994 Dz. U. 2 2000 1. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




