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UWAGI :

Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwiazania zbrojenia naroznikow.

Listwa naroznikowa aluminiowa lub PCV musi by¢ obsadzona pod siatka zbrojaca.

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm

- zageszczona podsypka piaskowa 15¢cm

- grunt rodzimy
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NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA BUDYNKU Zt OBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .
ADRES BUDOWY: dz. nrewid. 6/9 obreb Ostrordg
INWESTOR: Gmina Ostrordg
ADRES: ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostrordg
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
mgr inz. Przemysfaw Jahns
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. ir WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 Tutego 1994 Dz. U. 2 2000 1. Nrr 80, poz. 904] Nie moze by kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




