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Przemystaw Jahns
Ul Smardzewska 22/4
60-161 Poznan

Warunki techniczne wykonania przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
nr 4/2021

W odpowiedzi na wniosek z dnia  23.03.2021 r. Gmina Ostrordg, w oparciu o obowiazujacy
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW, wydaje warunki
techniczne na wykonanie przyigeza sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatki budowlanej w Ostrorogu ul.
Zniwnej , nr dziatki 6/9.

1.Miejsce wiaczenia.

Studnia rewizyjna o rzednych 76,62/74,79, dziatka nr 13/4 (droga ul. Zniwna ).

Wigczenie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac
poprzez wykonanie szczelnego przejscia w korpusie istniejacej studni betonowe;.

2.Trasa przylacza kanalizacyjnego.

Przylacze kanalizacyjne powinno odprowadzaé $cieki z budynku najkrotsza trasg z zachowaniem
normatywnej odleglosci od istniejacych obiektow i uzbrojenia terenu. Zmiany kierunku i spadku
przyfacza kanalizacyjnego oraz wszelkiego rodzaju pofaczenia poziomych odcinkéw odprowadzajacych
scieki z budynku nalezy wykona¢ w studzienkach rewizyjnych.

Przylacze kanalizacyjne nalezy zlokalizowa¢ w miarg mozliwosci w miejscu umozliwiajacym
swobodny dostep sprzetem mechanicznym do istniejacego na terenie dziatki uzbrojenia podziemnego.
oraz z zachowaniem norm odleglosciowych. Zaleca sig¢ zachowanie minimalnych norm
odleglosciowych (odleglosci w rzucie poziomym) przytacza kanalizacyjnego od innego uzbrojenia
podziemnego i obiektow

3.Materialy przylacza kanalizacyjnego.

3.1.Rury

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur o srednicy nie mniejszej niz 0,15 m. Do budowy
przylaczy kanalizacyjnych zaleca sig stosowa¢ materiaty identyczne z tymi, ktore zostaly zastosowane
przy realizacji kanatow i odcinkéw do granicy posesji tj. rur PVC-U o $ciance litej jednowarstwowej
Klasa SN8. Materialy uzywane do budowy przyfaczy kanalizacyjnych powinny posiada¢ wymagane
certyfikaty i $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

3.2.Studzienki rewizyjne

Zaleca sie wykonywanie studzienek rewizyjnych z kregoéw zelbetowych lub betonowych z betonu B45
taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe). Dno studzienki — krag z plyta denna i wykonang
fabrycznie kineta wyprofilowana zgodnie z Kkierunkiem przeptywu s$ciekow. Studzienke nalezy
wyposazyé we whaz kanalowy DN 600 mm o klasie dostosowanej do warunkdw lokalnych oraz zeliwne
stopnie wlazowe lub drabinke, umozliwiajace wejscie do komory roboczej.

4.Zasady budowy przylacza kanalizacyjnego.

4.1 Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkiem jednolitym zapewniajacym osiagniecie predkosci
przeplywu $ciekdw niepowodujacej odkladania sie osaddéw. Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w
wykopie osiowo zaréwno w pionie jak i w poziomie, na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym
pozbawionym elementéw mogacych przyczyni¢ sie do uszkodzenia rury. Rury nalezy obsypa¢ z boku i
z gory piaskiem o grubosci warstwy min. 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Rury kanalizacyjne



nalezy uktadaé na glebokosci ponizej strefy przemarzania. Dopuszcza sig mniejsze przykrycie kanatow
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur i przed
uszkodzeniem mechanicznym (rury ochronne, ulozenie rur na fundamencie).

4.2.Studnie rewizyjne umiesci¢, w miejscach umozliwiajacych swobodny dostgp i wykonanie prac
konserwacyjnych.

4.3 Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

5.Uwagi koncowe.

5.1.Zabrania sie wprowadzania wod powierzchniowych, gruntowych i Sciekdéw opadowych z
powierzchni terenu i dachu do kanalizacji sanitarnej.

5.2.8cieki wprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaé wymogom okreslonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scickow oraz
obowigzujacym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

6.W zwigzku z tym, ze wladajacy dzialka nr 6/9 planuje przysziosciowo zabudowg pozostale]
czes$¢ dzialki nieobjetej projektem obiektami uzytecznosci publicznej (m.inn. budynek OSP)
odcinek w ulicy Zniwnej do wysokoSci projektowanego zlobka nalezy zaprojektowaé¢ w sposéb
umozliwiajgcy przyszloéciowe podlaczenie budynkéw na w/w dzialce.

. Burmistirza
Janusz Stanke
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