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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE.

Obiekt: Budowa budynku przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 2547/98, obreb Studzienice

Faza projektu: Projekt budowlany i wykonawczy

Jednostka projektowa: MAATProject sp z 0.0. ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowe okreslone przez Inwestora.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. CEL.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy placu zabaw dla dzieci przy
projektowanym budynku przedszkola w miejscowosci Studzienice.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci w celu zorganizowania przestrzeni
znajdujacej sie przy projektowanym budynku przedszkola.

Zakres opracowania :

- projekt rozwigzania funkcjonalnego powierzchni placu zabaw z elementami zabawowymi,

- rozwigzanie matej architektury; tawki parkowe, kosze na Smieci

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.
Teren inwestycji oznaczony zostat literami ABCD. Stanowi on dziatke nr 2547/98 obreb
Studzienice.
Jest to teren ptaski bez zabudowy kubaturowej w catosci pokryty trawg z lekkim spadkiem w
kierunku zachodnim. Na Planie Zagospodarowania Terenu, kolorem czerwonym oznaczono
drzewa przeznaczone do usuniecia.
Istniejgca na terenie dziatki napowietrzna linia elektroenergetyczna wymaga przebudowy.
Teren ten wolny jest od zabudowy kubaturowe;.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zagospodarowanie dziatki przedstawione zostato na rys. nr PZ01. Obejmuje ono plac zabaw z
elementami zabawowo - sprawnosciowymi o nawierzchni poliuretanowe;.

Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania — projektuje sie plac zabaw z
elementami zabawowo-sprawnosciowymi w postaci wydzielenia pola wyposazonego w typowe
elementy zabawowe tj. np.:

zestaw zabawowy 1 kpl., hustawki wahadtowe podwdjne — 2 szt., hustawka wazka podwodjna -2
szt., kiwak — 2 szt, piaskownica — 1szt. i regulamin placu zabaw.

Wymiary urzadzen dla poszczegdlnych zadan przedstawia rys nr PZ01. Wymiary te sg wymiarami
minimalnymi. Wyposazenie placéw zabaw zostato tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom o
réznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Tym samym zachowane sg cechy
integracyjnego placu zabaw. Urzgdzenia do zabaw ruchowych i sprawnosciowych muszg byé
usytuowane w strefie bezpieczenstwa, ktéra posiada odpowiednig nawierzchnie zalezng od
wysokosci swobodnego upadku. Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i
ergonomii, muszg by¢ zgodne z PN-EN1176-1 Wyposazenie placdw zabaw.



5.1 Wpykaz projektowanych urzadzen i dodatkowego wyposazenia placu zabaw

Ozn. Nazwa urzadzenia llos¢ Opis (wym. podane w
metrach)
Hustawka wahadtowa podwdjna
1. sztuk — 1
2. Bujak pojedynczy ,Kogucik” sztuk — 2
3. Bujak podwdjny ,Jeep” sztuk — 2
4, sztuk — 1
5. Tablica informacyjna sztuk—1




-Wszystkie urzadzenia winny by¢ utwierdzone w gruncie poprzez fundamenty betonowe wg
technologii producenta, ktdre muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng normg gruntowg parametry
posadowienia.

- Strefy bezpieczeristwa pod urzgdzeniami zabawowymi oraz caty plac powinny by¢ wykonywane z
materiatu bezpiecznego (nawierzchni syntetycznej).

6.STAN WYKONCZENIOWY:

- Elementy metalowe winny by¢ wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowane i pomalowane
proszkowo

- Elementy drewniane powinny byé impregnowane cisnieniowo.

- Wszystkie Sruby tagczgce elementy powinny byé wykonywane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone
naktadkami.

- Drewniane elementy konstrukcyjne musza by¢ dodatkowo malowane farbami impregnujgcymi
do drewna.

- Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikaty bezpieczenstwa,

7.NAWIERZCHNIA

- Nawierzchnia elastyczna, poliuretanowa - jednolita gr. min. 5cm

- Chudy beton gr. 8cm;

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 18
cm;

8. BILANS TERENU.
- powierzchnia placu - 231,62m?

9.0CHRONA SRODOWISKA.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji
moggcych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sie zagrozen
dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu i otoczenia.

Zdjety humus nalezy sktada¢ w obrebie budowy i zagospodarowac go podczas wykonywania
trawnikéw i zielencéw.

10.ZAGADNIENIA BHP :

- Montaz urzadzen i fundamentéw wykonac nalezy pod nadzorem osdb uprawnionych.

- Wszystkie urzagdzenia nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z dokumentacjg urzadzenia,
aktualnymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP.

- Wszystkie roboty budowlane, ziemne, montazowe muszg by¢ wykonywane

zgodnie z :

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,
Nr 120 poz.1126).

b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)
d. Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000, PN-EN 1176-
2:2001.



11. UWAGI.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci i pod dozorem technicznym.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu z terenu, gdzie on wystepuje i zmagazynowania
go przy granicy robot, do pdzniejszego wykorzystania przy budowie zielencow.

Wszystkie urzgdzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczerstwa wydane
przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajace do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiadac aprobaty techniczne.
Podmioty wykonujgce roboty powinny posiadac stosowne uprawnienia do ich wykonywania.



KARTA TECHNICZNA

Dex

Hustawka wahadtowa

05-003

OPIS URZADZENIA

¢ elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 100x100 mm lub z profili stalowych
+ elementy drewniane zabezpieczone cisSnieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie Il
¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
¢ urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych
¢ siedzisko zawieszone na tancuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewne;j
+ hustawka wyposazona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, ptaskie

szczegoty w dokumentacji producenta
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Strefa bezpieczenstwa: 225x730cm Wykonano w oparciu o normy
Wysokos$¢ swobodnego upadku: HIC - 120 cm PN-EN1176

& HYDRO

ul.Farbiarska 28 | 62-050 Mosina | tel./fax: 61 813 28 28 | www.placzabaw.com.pl | biuro@placzabaw.com.pl




KARTA TECHNICZNA $PHYDRO

Kogucik

Bujak pojedynczy

06-004

OPIS URZADZENIA

¢ wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢

+ elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych w klasie Il1
+ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

¢ urzadzenie montowane w stopie betonowej

¢ szczegoty w dokumentacji producenta
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KARTA TECHNICZNA

Jeep

Bujak podaowjny

06-012

OPIS URZADZENIA

+ wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢

+ elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych w klasie Il
# elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

+ urzadzenie montowane w stopach betonowych

# szczegoty w dokumentacji producenta
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KARTA TECHNICZNA

Szafirek

Zestaw zabawowy 2+

02-180

OPIS URZADZENIA W SKEAD ZESTAWU WCHODZA:
¢ elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane: ® slizg h=0.6m 2 szt.
z drewna klejonego warstwowo o przekroju 20x90 oraz 100x100 mm ¢ schodki h=0.6m 1szt.
lub z profili stalowych ¢ podest h=0.6m 2 szt.
+ elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem ¢ podest h=0.3m 1szt.
czynnikow atmosferycznych w klasie I ¢ pomost linowy - tuba 1szt
+ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo ¢ pomost z belka ruchoma 1szt.
+ urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach # przejscie tubowe 1szt.
betonowych # pomost / pomost ruchomy 2 szt.
+ boki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HDPE * wejscie linowe po tuku 1 szt.
+ podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej * wieza h=0.6m 4 szt.
¢ Slizg z laminatu z zywicy poliestrowej lub wytozony blacha ze stali ¢ balkonik 1szt.
nierdzewnej # liczydto z lada / liczydto 2 szt.
+ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym & zestaw do gry w kotko i krzyzyk 1szt
# burta edukacyjna labirynt 1szt.
szczegoty w dokumentacji producenta  burta edukacyjna zegar 1szt.
# burta sklepik 1szt.
# burta bulaj 2 szt.
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