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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

SPRAWDZAJĄCY:

AUTORZY OPRACOWANIA:
PROJEKTANT:

branża:  ARCHITEKTURA

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

podpisy:

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
mgr inż. arch. Maciej Lesisz

data: 26.02.2021

mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski

NAZWA INWESTYCJI:

PZT-01
skala: 1:500

dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg
Gmina Ostroróg
ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .

mgr inż. Przemysław Jahns
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1. Projektowany budynek:   395,78 m2

Projektowane powierzchnie utwardzone: 1030,00 m2

Powierzchnia terenu inwestycji (A,B,C,D,E): 3361,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 1935,22 m2

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:      57,6% 
Wskaźnik zabudowy oraz powierzchni utwardzonych w stosunku do powierzchni działki:      69,8% 

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
mgr inż. arch. Maciej Lesisz
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Lokalizacja szafki ZKP
wyposażonej w układ pomiarowy na
podstawie oddzielnego opracowania

Zadaszone miejsce do gromadzenia
odpadów stałych.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej na
podstawie oddzielnego opracowania

Przyłącze wodociągowe  na podstawie
oddzielnego opracowania

potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

L E G E N D A :

                 -   g ran ica  te renu  inwes tyc j i

             -  n i ep rzek racza lna  l i n i a  zabudowy

  -  p r o j e k t o w a n y  b u d y n e k   ż ł o b k a
   
  -  zak res  te renu  i nwes tyc j i  =  obsza r  oddz ia ł ywan ia  i nwes tyc j i

  -  pow ie rzchn ie  b io l og i czn ie  czynne

  -  p r o j e k t o w a n e  u t w a r d z e n i a  z  e k o -kos tk i  be tonowe j  g r . 8 c m

  -  p ro j ek towane  u twa rdzen ia  z  kos t k i  be tonowe j  g r . 8 c m

  -  p ro j ek towane  u twa rdzen ia  z  kos t k i  be tonowe j  g r . 6 c m
 
  -  p r o j e k t o w a n a  n a w i e r z c h n i a  b e z p i e c z n a  (po l i u re tanowa)

  -  p ro jek towane  fu r t k i

  -  p r o j e k t o w a n e  o g r o d z e n i e  p a n e l o w e

  -  r zędna  posadzk i  pa r t e ru
 
  -  p r o j e k t o w a n a  r z ę d n a  t e r e n u

  -  w e j ś c i e  d o  p r o j e k t o w a n e g o  b u d y n k u

  -  m i e j s c e  p a r k i n g o w e

  -  m i e j s c e  p a r k i n g o w e  d l a  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h

  -  p r o j e k t o w a n e  n a s a d z e n i a

  -  p r o j e k t o w a n y  p l a c  z a b a w

  -  k o s z  n a  ś m i e c i

 

I N S T A L A C J E  Z E W N Ę T R Z N E :  w g  o d z i e l n e g o  o p r a c o w a n i a

  -  p r o j e k t o w a n y  h y d r a n t  z e w n ę t r z n y

  -  z e w n ę t r z n e  o p r a w y  o ś w i e t l e n i o w e
  
  -  zewnę t r zna  i ns ta lac ja  kana l i zac j i  deszczowe j

  -  z e w n ę t r z n a  i n s t a l a c j a  w o d o c i ą g o w a

  -  zewnęt rzna  ins ta lac ja  kana l i zac j i  san i ta rne j

  -  zewnę t r zna  i ns ta lac ja  e lek t roene rge tyczna

1
jedno-kondygnacyjny,
projektowany budynek żłobka
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