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- szyby wyklejone folig antywfamaniowg,
- parapety wewnetrzne - konglomerat w kolorze jasno-szarym,

- obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej, lub z blachy powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie
- okna powinny wykonane ze szkta bezpiecznego nie powodujgcego rozproszenia po rozbiciu.
- okna w salach dydaktycznych otwieralne za pomocq specjalnej dzwigni, dostepnej z poziomu posadzki wychowawcdw i personelu.

- profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, kolor zblizony do RAL 7024,
- dla okien zewnetrznych szklenie dwukomorowe, szkto niskoemisyjne float, parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/mK),

- okna powinny mie¢ konstrukcje umoZliwiajgca wietrzenie pomieszczeri i odprowadzenie skraplajqcej sie pary.

- w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej okna wyposazone w nawiewnik higrosterowalny, requlowany naszybowym 5-35 m3/h,
- wszystkie okna otwieralne powinny miec zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCII OKIEN WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWACNA BUDOWIE.

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZACHODZACE 2-3cm NA RAME OKIENNA, FASADY ORAZ
OSCIEZNICE DRZWI ZEWNETRZNYCH

- DRZWI ZEWNETRZNE MONTOWAC ZZ ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPLEGO PROGU ORAZ

NA PROFILACH INSTALACYINYCHZ TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEENIONYH KLINEM
IZOLAYINYM ) )

- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTOW SKORYGOWAC NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH
WYMIAROW OTWOROW NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIC ILOSCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEE DRZWIOWYCH

- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE SWIATEO OTWORU W MURZE )

- WYMIAR 0S| DRZWI OPISUJE SWIATLO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI OKRESLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH. )

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI )
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMINEJ. _ ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIGR PRZEPROWADZIC GODNIE Z _
PUBLIKACA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH',
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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