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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.45.2020 z dnia 29.12.2020r.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktéorym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na
budowie budynku dwu-oddziatowego ztobka wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
zagospodarowaniem terenu, wewnetrznymi instalacjami, drogg dojazdowg, dojsciami, miejscami
parkingowymi, placem zabaw, zewnetrznymi instalacjami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i
elektroenergetycznej.

Kategoria obiektu budowlanego: XI — ztobki.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Kubatura budynku: 2010,56m?3

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa: 337,58 m?

- powierzchnia zabudowy: 395,78 m?

Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica;

- wysokos¢: 6,12m

- dtugosé: 19,85m

- szerokos¢: 22,55m

Liczba kondygnacji:

- 1 kondygnacja

Geometria dachu: dach ptaski o kacie pochylenia 2,5°

Inne dane:

- odlegtos¢ projektowanego hydrantu od budynku: 8,17m

- odlegtos¢ miejsc postojowych od okien budynku: 10,00m

- odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej: 6,00m

- odlegtos¢ projektowanego placu zabaw od okien budynku: 10,00m
- odlegtos¢ zadaszonego miejsca do sktadowania odpaddw: 10,00m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budynek bedzie petnit funkcje 2-oddziatowego ztobka gminnego

W ztobku zaprojektowano 2 sale pobytu do 15 dzieci w wieku 1-3 lat, kazda o powierzchni 62,90m?
przeznaczone do jednoczesnego ich odpoczynku.



Przy kazdej z sal zapewniono bezposredni dostep do toalet z urzagdzeniami przystosowanymi
odpowiednio do wieku.

Pomiedzy obiema salami pobytu dzieci, od strony pdtnocnej, zaprojektowano sale terapeutyczng
stuzgcg do prowadzenia zaje¢ ruchowych.

Zywienie dzieci odbywac sie bedzie w systemie , cateringowym”. Gotowe zestawy, przywozone w
termosach przez firme cateringowg, zamawiane sg na okreslong godzine. Podawane sg przez to
bezposrednio po dostawie, bez podgrzewania i zbednego przetrzymywania. Positki rozktadane sg w
rozdzielni positkdw na talerze i transportowane na woézkach do sal pobytu dzieci. Droga czysta
positkdw odbywa sie poprzez specjalne wejscie do budynku od strony wschodniej. Brudne naczynia
beda myte w zmywalni wyposazonej z zmywarke z funkcjg wyparzania. Resztki positkow
przechowywane w szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone oraz zagospodarowywane zgodnie
z odrebnymi przepisami.

W budynku znajdujg sie takze pomieszczenie biurowe, socjalne dla pracownikéw ztobka,
wozkownia, szatnia, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscie do
ztobka umozliwia dostep do budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej i stonowanej
formie architektonicznej. Zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow
ceramicznych gr. 25 cm.

Pustaki ceramiczne zostang dodatkowo docieplone styropianem gr. 20cm + tynk
cienkowarstwowy. Dach ptaski pochyleniu 2,5° o konstrukcji drewnianej pokryty membrang EPDM.
Do projektowanego obiektu bedg prowadzi¢ 2 wejscia gtéwne: od strony zachodniej i potudniowej
oraz dodatkowe do strefy zaplecza kuchennego od strony wschodniej.

Dodatkowo z kazdej z sal pobytu dzieci, prowadzi bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ztobka dwu-oddziatowego, przeznaczonego dla max.
30 dzieci).

Zaprojektowano budynek o czytelnym ukfadzie funkcjonalnym. Parametry przestrzenne oraz
uzytkowe pozwalajg na swobodne korzystanie z pomieszczen dzieciom. Przy projektowaniu
budynku ztobka, zatozeniem byto stworzenie miejsca przyjaznemu mtodemu cztowiekowi.
Bezposrednio przy wejsciu potudniowym znajduje wozkownia, dalej jest pomieszczenie szatniowe dla
dzieci w sgsiedztwie ktérego zlokalizowano wc dla 0séb niepetnosprawnych oraz wc ogélnodostepny z
miejscem do przewijania.

Na parterze po stronie wschodniej zaprojektowano rozdzielnie positkdw oraz zmywalnie do obstugi
cateringowej, ktora odbywac sie bedzie osobnym wejsciem od strony wschodniej.

Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowano pomieszczenia dla pracownikdw ztobka, w tym biuro,
pomieszczenie socjalne oraz szatnie.

Na parterze w jego pdtnocnej czesci zaprojektowano 2 oddziaty ztobkowe, kazde z zapleczem
sanitarnym. W pétnocnej, centralnej czesci budynku zaprojektowano salke terapeutyczng do
przeprowadzania zaje¢ ruchowych.

Sale pobytu dzieci majg zapewniony odpowiednie nastonecznienie poprzez okna od strony zachodniej i
wschodniej.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIAtOWE

5.1. 0Ogdlna charakterystyka.

Projektowany budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng. Konstrukcja dachu drewniana,
kratownicowa. Dach pokryty bedzie papg podktadowg oraz membrang EPDM. Budynek wykonany
bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi. Sciany zewnetrzne
wykonane z pustakow ceramicznych gr.25cm z izolacja termiczng ze styropianu gr. 20cm.
Wykonczenie zewnetrzne z tynku cienkowarstwowego, silikonowego typu ,baranek”.



5.2.  Warunki gruntowo-wodne.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach Zzelbetowych wylewanych na mokro z
betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg A-IlIN RB500-W oraz A-I.
Fundamenty posadowione na gtebokosci h=-1,30m ponizej poziomu posadzki parteru.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie odkrywek i warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie dokonanych odkrywek, w obrysie projektowanych fundamentéw,
stwierdzono:

- podtoze mineralne, nosne,

- optymalny poziom posadowienia fundamentéw — 1,00 m ponizej poziomu terenu.

tawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podtoza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa),

5.3. Zatozenia przyjete do obliczen.

- strefa obcigzenia $niegiem: II, Q=0,9 kN/m?
- strefa obcigzenia wiatrem: |, qx=0,3 MPa

- strefa przemarzania gruntu: I, H,=min. 0,8m

Tabelaryczne zestawienie obcigzen na drewniany dzwigar kratowy:

OBCIAZENIA STALE [kN/m?] - warstwy dachowe
OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA [KN/m?] OBC. [KN/m?]
OBCIAZENIA STALE
PAS GORNY
- Membrana dachowa 0,10 1,2 0,12
- Papa podktadowa 0,15 1,2 0,18
-Wetnha mineralna twarda gr. 10cm 0,20 1,2 0,24
- Deskowanie - ptyta OSB 3 gr. 25mm 0,14 1,1 0,15
- Dodatkowe (panele fotowoltaiczne) 0,50 1,4 0,70
- Obcigzenie uzytkowe 0,50 1,4 0,70
Razem = 1,59 1,32 2,09
PAS DOLNY
- Wetna mineralna 40cm (20+20cm) 0,80 1,2 0,96
- Deskowanie - ptyta OSB 3 gr. 25mm 0,14 1,1 0,15
- Folia paroszczelna 0,03 1,2 0,04
- Ruszt pod piyty G-K 0,08 1,2 0,10
- Sufit podwieszany 0,38 1,2 0,45
- Obcigzenie dodatkowe 0,30 1,4 0,42
- Instalacje podwieszane 0,30 1,4 0,42
Razem = 2,02 1,25 2,53
OBCIAZENIE SNIEGIEM
Strefa obciagzenia $niegiem || Q= 0,9
5= 0,90 x 0,80 0,72 | 15 | 108




Dodatkowo przyjeto obcigzenie od central wentylacyjnych podwieszonych do pasa dolnego
dzwigardw kratowych: masa m=340kg

5.4. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych, wylewanych na
mokro z betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg A-IlIN RB500-W oraz
A-1. tawy zbrojone podtuznie pretami 112 (stal A-IlIN) oraz poprzecznie strzemionami BI8,0mm (stal
A-1) w rozstawie co 20,0cm. Fundamenty posadowione na gtebokosci h=-1,50m ponizej przyjetego
poziomu 0,0 budynku.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Naroza taw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowac min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementéw konstrukcyjnych réwng
5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajacej sie z gruntem.

Na etapie betonowania stdp i taw fundamentowych zabetonowaé prety tgczgce do mocowania
trzpieni i stupdw na odpowiednig dtugosé zakotwienia. W przypadku wystgpienia w wykopie wody
gruntowej, na czas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy obnizyé jej zwierciadto
do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia.

Ziemie urodzajng wystepujgcg w warstwie gr. 30cm usungc z terenu pod projektowanym
budynkiem.

Bezwzglednie przestrzegac zasady, by fundamenty byty posadowione wytgcznie na nosnym
rodzimym i nienaruszonym gruncie.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw organicznych, zasypowych
nienosnych itp., nalezy dokonaé¢ wymiany na zwir do gtebokosci wystepowania gruntu rodzimego.
Zwir nalezy uktada¢ warstwami grubosci 30cm i zageszcza¢ mechanicznie do Is=0,98.

5.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Zewnetrzne $ciany
fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr.
15,0cm mocowanym za pomoca kleju. Powierzchnie wzmocnic zatapiajgc siatke elewacyjna.
W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wod gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catosé¢ muréw fundamentowych ostonic folig kubetkowg, mocowang ponad
gruntem za pomocg specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz powyzej gruntu:

- tynk mozaikowy

- emulsja gruntujaca

- zaprawa klejowa

- 2xsiatka zbrojaca

- izolacja termiczna - XPS gr. 15 cm,

- 2xpapa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa

- bloczki betonowe M-6 kl. 15MPa, na zaprawie cementowej
- emulsja gruntujaca

- izolacja bitumiczna

5.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku z pustakéw ceramicznych gr. 25cm kl.15 na
zaprawie cementowo-wapiennej M12.

Wykonczenie $cian wg projektu elewacji.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz:



- tynk silikonowy , cienkowarstwowy gr. 1,5mm,

- siatka zbrojeniowa zatopiona w kleju

- zaprawa klejowa

- izolacja termiczna: styropian grafitowy gr. 20 cm (2=0,031 W/mK)

- pustaki ceramiczne k.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

5.7. Sciany wewnetrzne noéne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

- pustaki ceramiczne kl.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. 1| + wykonczenie (w przypadku malowania
farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsow3).

5.8. Sciany wewnetrzne dziatowe

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows),

- pustaki ceramiczne gr. 10, 12 lub 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku malowania
farba tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

5.9. Stupyirdzenie zelbetowe.
Stupy i rdzenie zelbetowe wykonac z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN oraz A-l .

5.10. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako uktad prefabrykowanych kratownic drewnianych
wykonanych zgodnie z projektem wykonawczym firmy zajmujacej sie produkcjg drewnianych
dzwigarow kratownicowych.

Konstrukcje zaprojektowano z drewna sosnowego, Swierkowego lub jodtowego (gatunek 11, klasa
min. C30) przesuszonego do wilgotnosci 15%. (max 23%).

Dzwigary oparte sg na wiencach zelbetowych.

Kratownice drewniane w $rednim rozstawie osiowym 0,9-1,0m. i kacie nachylenia paséw gérnych
2,5°. Na konstrukeji dachowej zaprojektowano deskowanie petne z ptyty OSB 3.

Przed wykonaniem konstrukcji dachu, projekt warsztatowy drewnianych dzwigarow
kratownicowych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.11. Nadproza i wience.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, ktére nalezy zamontowac w otworach
okiennych i drzwiowych. Belki nadprozowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu klasy
C20/25.

5.12. Belkii podciagi.
Zbrojenie belek i podciggdw ze stali klasy A-IlIN i zbrojenie poprzeczne — strzemiona z pretéw ze
stali klasy A-I.



5.13. Wykoniczenie $cian zewnetrznych.

- cokoty z tynku mozaikowego w kolorze ciemno-brgzowym;

- tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe gr. 1,5mm o fakturze , baranek”;

- w oznaczonych miejscach na elewacji wykonac ptytki klinkierowe w kolorze grafitowym z fugg w
kolorze szarym;

- kolorystyka wg projektu elewacji;

5.14. Materiaty izolacji termicznej.

Izolacja $cian fundamentowych:

polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm klejony z krawedziami frezowanymi zabezpieczony folig
kubetkowg do poziomu, zakonczony systemowa listwg uszczelniajaca. Jako wykonczenie cokotu
powyzej gruntu tynk mozaikowy w kolorze ciemno-brgzowym;

Izolacja $cian zewnetrznych:

- styropian gr. 20cm A=0,032W/mK

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie:

styropian EPS 100-038 gr. 12 cm;

Izolacja dachu:
Wetna mineralna o tacznej grubosci gr. 40 cm (20+20cm) A=0,033W/mK;

5.15. lzolacje przeciwwilgociowe

- poziome Scian fundamentowych z dwdch warstw papy termozgrzewalnej;

- podtozy na gruncie pod posadzki z papy podktadowe] asfaltowej;

- paro-izolacja dachu — folia paro-szczelna pod izolacjg termiczng dachu na pasie dolnym dzwigara;

5.16. Opierzenia, parapety zewnetrzne, rury spustowe.

- opierzenia dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

- rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej;

5.17. Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasno-szarym.

5.18. Sufity

Sufit podwieszany modutowy w kolorze biatym o wymiarach paneli 60x60cm na ruszcie stalowym,
podwieszanym do konstrukcji dachu.

W sanitariatach i pomieszczeniach ,,mokrych”, sufit podwieszany modutowy w kolorze biatym o
wymiarach paneli 60x60cm na ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji dachu,
przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach mokrych.

5.19. Posadzki:

Oddziaty 2tobkowe, salka terapeutyczna:

Whyktadzina winylowa heterogeniczna, przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o bardzo duzym natezeniu ruchu: przedszkola i ztobki.

Whyktadzina zabezpieczona powierzchniowo warstwga ochronng poliuretanu PU.

Klasyfikacja ogniowa — trudno zapalna o dobrej odpornosci chemicznej.

Wyktadzina musi posiadac deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng i Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtdg powinny zapewniac stabilne oparcie i mie¢
wiasciwosci antyposlizgowe. Wyktadziny powinny by¢ na state przymocowane do podtoza,



brzegi musza by¢ wykonczone w sposob niestwarzajgcy zagrozenia podwijaniem oraz
potykaniem sie o nie.

Sanitariaty, WC:

Ptytki gresowe 60x30 cm w kolorze grafitowym matowym, kolor fugi zblizony do koloru ptytki.
Izolacja przeciwwilgociowa wywinieta na $ciany do wysokosci co najmniej 0,2 m, natomiast w pom.
tazienek w czesci natryskowej izolacja p-wodna wywinieta na Sciane do wysokosci co najmniej 2,5
m), w fazienkach oraz zgodnie z czescig rysunkowg dodatkowo kratki Sciekowe podtogowe.
Podtoga w spadku 0,5% w kierunku kratek. Progi przy brodzikach obudowane ptytkami jak podfoga.
Komunikacja, szatnie, pomieszczenia administracyjne:

Ptytki podtogowe gresowe 60x30 cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykonac cokoliki
wysokosci 10 cm zakoniczone listwg wykonczeniowg PVC, fuga w kolorze ciemnym z
harmonizowanym z kolorem ptytek, Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe w klasie R10,
a zewnetrzne jesli wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.

Pomieszczenia techniczne, magazyny iinne pomieszczenia ,suche”:

Ptytki podtogowe gresowe 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej. Wykonac cokoliki
wysokosci 10 cm zakonczone listwg wykonczeniowg PVC, fuga w kolorze ciemnym z
harmonizowanym z kolorem ptytek, Wszystkie posadzki wykona¢ jako antyposlizgowe w klasie R10,
a zewnetrzne jesli wystepuja, jako antyposlizgowe i mrozoodporne.

5.20. Wykoniczenie $cian wewnetrznych

Sanitariaty, zmywalnia, rozdzielnia positkdw, pralnia, pomieszczenie mycia nocnikow :

ptytki ceramiczne Scienne o wymiarach 10x30cm uktadane na zaprawie klejowej do wysokosci
pomieszczenia.

Styki $cian z roznych materiatow budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska w celu unikniecia
pekniec i zarysowan tynku.

Pozostate pomieszczenia:

tynki cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, wykonczenie farbg potmatowa:
- Rodzaj produktu: dyspersyjna pdtmatowa farba akrylowa

- Potysk: 25, pétmat

- Catkowita emisja: <350 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN I1SO 16000-9:2009

- Odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

- Rozcienczanie, mycie narzedzi: woda

Styki $cian z roznych materiatéw budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarskg w celu unikniecia
peknied i zarysowan tynku.

5.21. Armatura tazienkowa

Armatura fazienkowa biata ceramiczna. Baterie ze stali nierdzewnej. Umywalki na pét-nogach
waskich. Zamontowac muszle kompaktowe. W pomieszczeniu WC NN 0.04 oraz 0.41, zamontowaé
urzadzenia przystosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z poreczami przy
misce ustepowej i umywalce.

5.22. Stolarka otworowa okienna.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo z tzw. montazem ciepty w warstwie zewnetrznej izolacji
termicznej. Zestaw o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=0,9 W/m?k. Okucia w
kolorze srebrnym, matowym, w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej wyposazone w
nawiewniki higro-sterowalne, regulowane; szyby niskoemisyjne float, szyba z folig
antywtamaniowa.
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5.23. Stolarka otworowa drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne:

System aluminiowy, lakierowane proszkowo, antywtamaniowe (odporne na uderzenia), szklenie
szktem bezpiecznym z folig PVB. Zestaw o wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,1
W/m?K, skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym matowym.
Wyposazone w samozamykacz i zestaw zamkow.

Drzwi wewnetrzne:

System aluminiowo-szklane lakierowane proszkowo, szkto bezpieczne laminowane folig PVB,
wyposazone w blokade otwarcia drzwi, okucia srebrne, matowe, zestaw zamkéw . Przy drzwiach
przewidzie¢ montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:

Ptycinowe drewniane, okleinowane w kolorze naturalnego drewna, skrzydto wzmocnione (ptaskie),
wypetnienie: wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF,
oscieznica regulowana, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwa
pomieszczenia, zamek patentowy, klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz. Przy
drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikow nasciennych lub podtogowych. W oznaczonych
miejscach drzwi z podcieciem WC.

Drzwi wewnetrzne do kabin w sanitariatach dzieci:

Laminaty systemowe gr.13 mm dla scianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow, wysokosci
1,50 m, montowane od wysokosci 15 cm.

5.24. Wycieraczki zewnetrzne.
Przy wejsciu od strony zewnetrznej zamontowac wycieraczke systemowa stalowg, ocynkowang
ogniowo z osadnikiem.

5.25. Wycieraczki wewnetrzne.
Od strony wewnetrznej zamontowac wycieraczke z elementami czyszczgcymi w postaci szczotek z
wktadami osuszajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z systemowg ramka wpustowa.

5.26. Daszki przy wejsciach.
Przy gtéwnych wejsciach od strony zachodniej i wschodniej, zamontowac daszki szklane z
odciggami wg czesci rysunkowej opracowania.

5.27. Pergola zacieniajaca.
Nad tarasem od strony potnocnej, zaprojektowano pergole zacieniajgcg, ktorg nalezy wykonac z
desek drewnianych, ktére nalezy zaimpregnowac i pomalowac bejcg w kolorze teak.

5.28. Armatura tazienkowa.

Armatura fazienkowa biata ceramiczna. Baterie ze stali nierdzewnej. Umywalki na pét-nogach
waskich. W pomieszczeniu WC dla 0séb niepetnosprawnych zamontowac porecze scienne tukowe
ze stali nierdzewnej.

W oddziatach ztobkowych miski ustepowe oraz umywalki o pomniejszonych rozmiarach
montowane na wysokosci dostosowanej do wieku dzieci danego oddziatu.

5.29. Warstwy nawierzchni zewnetrznych

Komunikacja piesza:

- bezfazowa kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze ,barwy zimy” uktadana z 3 formatow ;
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm;
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm;

Uktad warstw drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych:
- eko-kostka betonowa 18,5x18,5cm gr. 8cm — przeznaczona dla ruchu samochodéw osobowych,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa: warstwa gorna z kruszywa tamanego niesortowanego

¢ 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- podbudowa: warstwa dolna z kruszywa tamanego niesortowanego

¢ 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

- grunt rodzimy.
Przestrzen pomiedzy kostkg wypetni¢ grysem szarym
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.

Uktad warstw miejsc postojowych dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych:
- kostka betonowa gr. 8cm — przeznaczona dla ruchu samochoddéw osobowych,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa: warstwa gorna z kruszywa tamanego niesortowanego
¢ 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- podbudowa: warstwa dolna z kruszywa tamanego niesortowanego
¢ 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- grunt rodzimy.
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.

Miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor
niebieski, a linie rozgraniczajace oraz znak poziomy P-18 pomalowac farbg biatg oraz oznaczy¢ je
pionowym znakiem D-18a z tabliczkg T-29.

5.30. Zabudowy GK
Zabudowa GKI szachtéw instalacyjnych o wysokosci kondygnacji, z rusztu systemowego
wypetnionego wetng mineralng gr. 5¢cm i obtozona 2x ptytami GKF gr. 12,5mm,

5.31. Zielen oraz mata architektura.

Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny

zielone - biologicznie czynne poprzez obsadzenie trawa.

Projektuje sie nowe nasadzenia Gtogu Dwuszyjkowego (tac. nazwa Crataegus leavigata) w ilosci
42s7t.

Na terenie inwestycji zaprojektowano ponadto elementy matej architektury w postaci:

- 1 stojak na 15 rowerdw, wykonany z profili stalowych, ocynkowanych, zakotwiony w gruncie.
- 10 tawek zewnetrznych o konstrukgcji z profili stalowych z siedziskami i oparciami drewnianymi,
wykonanymi ze swierku skandynawskiego,

- 2 kosze na $mieci,

- 1 parking dla pséw z poidetkiem

- 2 piaskownice

- plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej z urzgdzeniami zabawowymi

- 1 zadaszone miejsce do gromadzenia odpaddw statych

Stojak rowerowy przeznaczony na 15 roweréw

12



Ramiona w ksztatcie litery "L"

Mozliwosc¢ regulacji kata ustawienia ramion

Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowac rowery, niezaleznie
od ich wielkosci. Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rurystalowej @ 18 x 2
mm (ramionka)

Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg gwarantujac wieloletnie uzytkowanie) lub opcjonalnie
malowany proszkowo w kolorze RAL

Parking dla pséw

Opis:

szeroko$¢ stojaka/wieszaka: 100cm

wysokosc¢ stojaka:80cm

przekroj rurki: @ 48,3mm

materiat: stal ocynkowana

regulacja stanowisk: nieregulowane

sposob mocowania: do podtoza

metoda montazu: do przykrecenia lub wbetonowania

Gromadzenie odpaddw statych.
Projektuje sie miejsce do gromadzenia odpaddw statych wywozonych na zasadach obowigzujgcych
w gminie Ostrorog.

Wiata $mietnikowa o wymiarach 3,60m szerokosci x 2,00m gtebokosci. Dach ze spadem na tyt
(2,30m front / 2,10m tyt). Konstrukcja wykonana z ksztattownikdéw zamknietych malowanych
proszkowo. We wiacie zamontowana brama dwuskrzydtowa o szerokosci 2,00m, umieszczona
centralnie. Poszycie $cian stanowi deska sosnowa impregnowana (kolor altax-tik), deska na
Scianach i bramie utozona poziomo. Poszycie dachu stanowig panele dachowe z rgbkiem stojgcym.
Wiata posiada obrobki w postaci naroznikdéw oraz wiatrownic.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Informacje o gabarytach budynku, powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
kubatura budynku 2010,56m?
powierzchnia uzytkowa 337,58 m?
powierzchnia zabudowy 395,78 m?
wysokos¢ 6,12m
dtugosé 19,85m
szerokosé 22,55m
liczba kondygnacji: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie beda przechowywane i sktadowane substancje niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu rozporzadzenia MSWiA. W budynku bedg wystepowac materiaty state palne
charakterystyczne dla przyjetej funkcji pomieszczen, np. meble drewniane.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
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zewngtrz pomieszczen.

Z uwagi, ze jest do budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, budynku nalezy zakwalifikowaé do kategoria
zagrozenia ludzi ZL I;

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku:
— liczba dzieci: max 30 0séb
— personel: max 8 0sob

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej ZL Il —,,B”, z dopuszczonym
obnizeniem do klasy ,D” (budynek niski (N) o 1 kondygnacji nadziemnej).
Budynek zostat zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej, z materiatow NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
D | R 30 | (-) | REI30 | E130 | (-) (-)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania
klasa odpornosci ogniowej elementdow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
odpornosci Elementéw oddzielenia Drzwi przeciw - drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
budynku $cian i stropéw, | stropéw w | innych zamknie¢ na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem ZL przeciw- pomieszczenia schodowa*)
stropéw pozarowych
wZL
D REI 60 REI 30 El 30 El115 E15
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Inne $cianki dziatowe — bezklasowe oraz na komunikacji (ewakuacji) — EI 15.
Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych

ognia—NRO

Sciany zewnetrzne z uwagi na dziatanie ognia od zewnatrz powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wedtug Polskiej Normy PN-B-02867:1990. Elementy oktadzin
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elewacyjnych budynku muszg by¢ mocowane do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla $ciany zewnetrznej, w ktdrej sg one zamontowane.

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw
wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom
ewakuacji,

- nie zastosowano tatwo zapalnych przegréd, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano okfadzin sufitéw oraz sufitow podwieszonych z materiatdéw palnych,
kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowga SP1 o powierzchni wewnetrznej 337,58m2;
Rzeczywista wielko$¢ strefy pozarowej miesci sie w dopuszczalnym przedziale. Strefy
dymowe w budynku nie wystepuja.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niskim (N).

Minimalna odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi: 6,00m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogdlnej.

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- pomieszczenia w ktorych moze przebywac ponad 30 oséb posiadajg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m

- szerokos¢ wyjsé w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen = 0,9m, wysoko$¢ drzwi

ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym

skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180 stopni

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniej niz EI 15

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) —min.140cm;

- wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych < 40 m przy 2 dojsciach

- dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych < 10 m przy 1 dojsciu

- drzwi z budynku otwierane na zewnatrz

Budynek oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie Polskimi Normami.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i
odgromowe;.
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Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w

przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc

Sciany. Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowg (ochrona podstawowa). Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody

i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny
zapewniac ciggtosc pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzagdzenia i nie
mniej niz 90 min.

Instalacje uzytkowe nalezy projektowac zgodnie z przepisami oraz PN-EN.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen.

Obiekt wyposazono w:

1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z 1 hydrantem
wewnetrznym z wezem potsztywnym (,hydranty HP 25”).

Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czescig rysunkowa:

W skrzynkach hydrantowych weze poétsztywne. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Cisnienie na zaworze
hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy. Pragdownice nalezy stosowac jak dla pragddw rozproszonych, stozkowych.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

- dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych: 3 m..

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru

wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw

wewnetrznych;
2) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,
3) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
4) zewnetrzng instalacje hydrantowg,

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC o masie proszku min. 4
kg np. GP-4X (wedtug normatywu 2 kg proszku na 100 m2 chronionej powierzchni); Dodatkowo w
pomieszczeniach ruchu elektrycznego przewiduje sie gasnice $Sniegowe 5 kg (GS-5X). Gasnice
powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

- przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane znakiem okreslonym w normie.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s. Zostanie ona zapewniona przez jeden, projektowany hydrant naziemny DN 80 o
wydajnosci 10 dm3/s przy ciSnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 8,17m od
projektowanego obiektu.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124z 2009, poz. 1030) dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej powierzchni,
umozliwiajgcy dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o
kazdej porze roku.

Droge pozarowa dla projektowanego budynku stanowi ul. Zniwna (droga gmina dz. nr 6/5).

Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie
wiekszej niz 12 m, wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjsé

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dfugosci <30m tgczace wyjscie z
budynku z droga pozarowa.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdow oséb niepetnosprawnych.

Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.

Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osob
niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych niz
2cm, a szerokos$¢ w Swietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktdrych mogg
korzystaé osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.

8. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty okreslone w czesci dotyczacej
rozwigzan projektach branzowych stanowigcych integralng cze$¢ projektu architektoniczno-
budowlanego.

Rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji mechanicznej,
chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen zostaty okreslone w czesci dotyczacej
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rozwigzan projektach branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu architektoniczno-
budowlanego.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem zostaty okreslone w czesci dotyczacej rozwigzan
projektach branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu architektoniczno-budowlanego.

9. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych

produktow, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania technicznego i

jego zaakceptowaniu przez jednostke projektowsa.

2. Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty, aprobaty i

certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do stosowania w

budownictwie

3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle przestrzegajac

instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach technicznych oraz

zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne

z powotanymi.

5. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i skorygowac

na budowie, zgodnie z dok. branzowa, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych

materiatow, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki

okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow,

odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie

zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$é konstrukcyjna.

9. Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w Swietle $cian nie wyprawionych

10. Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow
wigzace, przez co nalezy rozumiec, ze dopuszcza sie zastosowanie i przyjecie do urzadzen,
produktow, materiatow i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametréw technicznych i
technologicznych zatozone w dokumentacji techniczne;j.

MGR INZ MGR INZ. ARCH.
TOMASZ SIMIOT DARIUSZ CHWIERALSKI
UPR. NR WKP/0244/PO0OK/10 UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

18



. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

19



l1l. DOKUMENTY

24



