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BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .

mgr inż. Przemysław Jahns

UWAGI OGÓLNE:
1. Inwestycję należy zrealizować wg przepisow Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisow techniczno - budowlanych oraz
zgodnie z Polskimi Normami i  "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno - budowlanymi, przepisami
techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
instrukcjiami producentów przyjętych materiałów.
3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem.
Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta.
4. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i ich odbiór przeprowadzić zgodnie z publikacją "warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" pod nadzorem osoby yprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP i PPOŻ.
5. Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.
6. Przed rozpoczęciem robot Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem
budynkow oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją
przedmiotowej inwestycji.
7. Wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnic z
zainteresowanymi stronami.
8. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodow i pionow instalacyjnych,
przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów branżowych.
9. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii
okreśonej przez producenta.
10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania - dokumentacji.
11. Rozpatrywać łacznie z projektem architektury, konstrukcji pozostałymi projektemi branżowymi.
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POM. BIUROWE
0.05
11,02 m2 ZMYWALNIA

0.18
8,89 m2

ROZDZ. POSIŁK.
0.19
9,53 m2

POM. SOCJALNE
0.06
8,17 m2

HOL + KOMUNIKACJA
0.03
49,08 m2

PRZEDSIONEK
0.01
6,53 m2

WÓZKOWNIA
0.02
7,58 m2

SZATNIA
0.04
15,97 m2

SZATNIA
0.07
3,29 m2

WC
0.08
4,11 m2

SALA POBYTU DZIECI
0.09
62,90 m2

SALA TERAPEUTYCZNA
0.10
30,16 m2

SALA POBYTU DZIECI
0.11
62,90 m2

SANITARIATY DZIECI
0.12
18,86 m2

PRALNIA
0.13
4,30 m2

MYCIE NOCNIKÓW
0.14
3,88 m2

WC NN
0.15
4,78 m2

PRZEDSIONEK
0.20
4,88 m2

POM. TECHNICZNE
0.21
9,60 m2

WC
0.16
5,55 m2

POM. GOSP.
0.17
5,60 m2

O-
01

hp
= 

50

230
260

D-
06100

210

D-
05100

210

D-
03140 (90+50)

210

D-
0890

205

D-
08

205
90

O-
01

hp
= 

50

230
260

D-
06

210
100

D-
03

210
140 (90+50)

D-09

90 20
5

D-10

20
5

10
0

D-09

20
5

90

D-08

20
5

90

D-08

20
5

90

D-
08

205
90

D-
0890

205

D-11

20
5

80

D-09

20
5

90

D-09

20
5

90

O-03

hp= 0

28
0

13
0

O-03

hp= 0

28
0

13
0

O-
02

hp
= 

0

280
100 O-

02

hp
= 

0

280
100

O-01

hp= 50

23
0

26
0

O-01

hp= 50

23
0

26
0

O-04

hp= 200

8030
0

O-02

hp= 0

28
0

10
0

O-02

hp= 0

28
0

10
0

D-09

90 20
5

D-09

20
5

90

D-09

20
5

90

D-09

90 20
5

D-09

90 20
0

D0
4140 (90+50)

210
D-

02
A

210
180(90+90)

D-
0790

200

O-04

hp= 200

8030
0

D-01

21
0

18
0(

90
+9

0)

O-05

hp 200

8030
0

D-02

21
0

18
0(

90
+9

0)

D-09

90 20
5

O-01

hp= 50

23
0

26
0

O-01

hp= 50

23
0

26
0

720 815 720

2 255
33 720 750 720 33

2 255
33 720 750 720 33

720 815 720

1 
98

5
33

21
0

63
0

93
0

15
0

33
21

0
1 

62
5

15
0

1 
98

5
33

21
0

63
0

93
0

15
0

33
21

0
1 

62
5

15
0

45 53 260 70 260 53 25 725 25 53 260 70 260 53 45

20
25

11
0

8
11

0
12

17
7

12
88

88
25

36
1

26
0

15
2

13
2

25
20

20 25 186 12 196 12 234 12 68 330 12 383 12 215 12 224 12 245 25 20

45
19

8
12

41
7

12
17

6
25

29
6

12
11

3
20

6
12

41
6

45

45 695 25 288 12 224 12 189 25

25 186 12 168 12 347 25

16
6

12
11

8

100 45 12 123 100 79 12

840 210 858 12 126 119 45

10060

135

13
0

115 60 94

11
1

12
13

6

10
0

25
20

20 25 130 465 130 25 20

20
25

18
6

23
1

12
88

88
25

36
1

26
0

15
2

13
2

25
20

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 160x50cm

Wycieraczka z elementami czyszczącymi w postaci
szczotek z wkładami osuszającymi osadzonymi w
aluminiowych profilach z systemową ramką wpustową.

pergola zacieniająca, drewniana pergola zacieniająca, drewniana

D2 daszek szklany
210x90cm z odciągami

D1 daszek szklany
330x90cm z odciągami

zewnętrzna wycieraczka
stalowa, ocynkowana z
odwodnieniem 60X40cm

rura spustowa kwadratowa
stal ocynkowana, powlekana
120x120mm

taras o nawierzchni
poliuretanowej

podest zewnętrzny

rura spustowa kwadratowa
stal ocynkowana, powlekana
120x120mm

hydrant wewnętrzny


