OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dobudowy
dzwigu (windy) dla niepetnosprawnych do budynku gminnego bedgcego w
uzytkowaniu lekarskiej spétki partnerskiej na dziatce nr 570/2 obreb ewidencyjny
Janowiec Wielkopolski, jednostka ewidencyjna Janowiec Wielkopolski.
Identyfikator dziatki: 041903 4.0001.570/2.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Na terenie dziatki
nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne. Na terenie dziatki nie wystepujg
zadrzewienia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowane sg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu dziatki:
- dzwig (winda) dla niepetnosprawnych,

3.1. Przylacza.
Zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza do sieci
elektroenergetycznej.

3.2. Drogi i place utwardzone, miejsca postojowe.
Dostep do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem z drogi publicznej (ulica
Gnieznienska).
Miejsca postojowe — istniejgce na terenie dziatki.

3.3. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na teren wtasnej dziatki, w
sposoOb niepowodujgcy zaktocen stosunkow wodnych na gruntach przylegtych.

3.4. Skltadowanie odpadoéw statych.
Odpady state gromadzone beda w pojemnikach po ich uprzedniej segregaciji.
Pojemniki powinny sta¢ na ptycie betonowej. Pojemniki bedg okresowo
oprézniane, a odpady wywozone na wysypisko komunalne przez wyspecja-
lizowang firme.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki 898,00 m2 = 100,00 %
Powierzchnia zabudowy projektowana 265m2 = 0,30 %

Powierzchnia zabudowy istniejgca 507,00 m? = 56,46 %
Place utwardzone 24835m2 = 27,65%
Powierzchnia biologicznie czynna 140,00 m?2 = 15,59 %

5. Informacje i dane wynikajace z DWZ.

5.1.Wplyw na srodowisko.
Projektowany dzwig (winda) dla niepetnosprawnych nie bedzie wptywat
negatywnie na srodowisko i na ochrone oséb trzecich.

5.2. Ochrona zabytkow.
Planowana inwestycja znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwa-
torskiej i ewidencji zabytkdéw — nalezy przestrzegac zasad okreslonych przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych lub ziemnych
obiektu zabytkowego wymagane jest:



— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryte przedmioty,

— zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Gminy w Janowcu

Wielkopolskim.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren dziatki nie znajduje sie na terenach objetych eksploatacjg gornicza.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

6.1 Droga pozarowa

Dojazd do budynkdéw zapewniony jest istniejgcym zjazdem z drogi publicznej.

6.15 Uwagi koncowe

Warunki ewakuacji w budynku pozostajg bez zmian. Uzgodnienie z

rzeczoznawca ds. p.poz. nie jest wymagane

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Inwestycja: Budowa dZzwigu (windy) dla niepetnosprawnych.

Projektowane zamierzenie nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, w rozumieniu zapisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)
okresla sie, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki:

- nr 570/2 obreb ewidencyjny 0001 w Janowcu Wielkopolskim, gmina Janowiec
Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie.

Obszar oddziatywania

BPM
dzwig (winda) dla niepetnosprawnych

Grupa Szczegoty grupy
oddziatywania  |oddziatywania
Elementy Granice dziatek Winde usytuowano 3 m od granicy z dziatkg nr
zagospodarowan pbudowlanych B, Ba |117/18.
ia terenu Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Granice dziatek Dzwig (winda) dla niepetnosprawnych usytuowany z
drogowych zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy
Ujecia wody Brak oddziatywania elementow projektowanego
dzwigu (windy) dla niepetnosprawnych (§31)
Szamba Nie dotyczy. Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.
(§36)
Parkingi Istniejgce.
Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Garaze Brak oddziatywania
Smietniki Nie dotyczy.
Ppoz. Budynki ZLIV Brak zagrozenia
Zagrozenie Brak zagrozenia
wybuchem

Promienie stoneczne

Zapewniono nastonecznienie w projektowanym
dzwigu (windzie) dla niepetnosprawnych — brak
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Promienie dzienne

Dla projektowanego budynku zachowano odlegtosci
umozliwiajgce naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejgcych
obiektach na dziatkach sasiednich oraz wymagania




zwigzane z zaciemnieniem — brak oddziatywania

Hatas

Planowana inwestycja nie wprowadza nadmiernego
hatasu do srodowiska i caty obiekt spetnia warunki §5
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
29.07.1994r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr. 178, poz. 1841) zat.
tabela 1: 55dB dzienr i 50 dB noc (wiersz 3b).

Brak oddziatywania

Promieniowanie

Brak oddziatywania

elektroenergetyczne
Ochrona powietrza | Brak oddziatywania
Inne emisje Brak oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art.
87 ust. 2 Konstytucji RP s3g zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organdw, ktore je ustanowity.




BiOZ

INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "PLAN BIOZ".

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dobudowa dzwigu (windy) dla niepetnosprawnych do budynku gminnego bedacego
w uzytkowaniu lekarskiej spétki partnerskiej na dziatce nr 570/2 obreb ewidencyjny
Janowiec Wielkopolski, jednostka ewidencyjna Janowiec Wielkopolski, woj.
Kujawsko-Pomorskie.

2. Imie i nazwisko inwestora:
Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieznienska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje.

mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126)

1. przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dobudowy dzwigu (windy) dla
niepetnosprawnych do budynku gminnego bedacego w uzytkowaniu lekarskiej spétki partnerskiej na
dziatce nr 570/2 obreb ewidencyjny Janowiec Wielkopolski, jednostka ewidencyjna Janowiec
Wielkopolski

2 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie prac murarskich i betoniarskich

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie prac wyburzeniowych

- Wykonanie instalacji wewnatrz budynku

- Roboty ziemne

Prace zwigzane z budowa budynku i zagospodarowaniem terenu beda realizowane réwnolegle, w
kolejnosci wynikajacej z przyjetej technologii. Nalezy przestrzegac jednak zasady, aby roboty
wykonywane w tym samym czasie nie kolidowaly ze sobg a organizacja rob6t nie powodowata
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z ekip wykonujgcych r6zne roboty.

3. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
Teren dziatki jest nie zabudowany.

4. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Prace przygotowawcze i prace ziemne:

- niezinwentaryzowane sieci

- uksztattowanie terenu

5. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

- prace przygotowawcze i prace ziemne (wykonanie fundamentéw)

- prace na wysokosciach (do 12) przy robotach murowych.

- prace na wysokosciach (do 12m) przy robotach elewacyjnych.

- prace na wysokosciach (do 12m) przy robotach montazowych dachu.

6. Wyzej wymienione prace budowlano-montazowe i instalacyjne stwarzaja ryzyko
powstania zagrozenia:

- przysypania ziemig
- urazbw mechanicznych
- upadku z wysokosci

7. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowac¢ instrukcije
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot, oraz:

- Pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie bhp

- szkolenie podstawowe

- szkolenie okresowe

- instruktaz stanowiskowy

- Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania prac na okreslonym stanowisku

- Pracownicy zatrudnieni przez inwestora zobowigzani sg do $cistego przestrzegania przepiséw

BHP i PPOZ



Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

- Zna¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego zakresu i poddawac sie
egzaminom sprawdzajgcym.

- Wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowa¢ sie do wydawanych
w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych.

- Dbaé o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek w miejscu pracy.

- Stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej oraz uzywac
przydzielonych srodkéw ochrony zgodnie z przeznaczeniem.

- Niezwtocznie zawiadomié¢ o zauwazonym na budowie wypadku , zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie o grozacym
niebezpieczenstwie.

- Wspdtdziata¢ z pracodawcygi przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
odbycie szkolen i instruktarzy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorecznym
podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowiazek ten dotyczy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

7. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla zminimalizowania wystgpienia zagrozen dla zdrowia pracownikow na placu budowy nalezy
przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi piesze zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed wjazdem na teren budowy usytuowac informacje o
dopuszczalnych gabarytach pojazdow.

Wyznaczyé strefy niebezpieczne, oswietlic i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.

Wyznaczy¢ place do sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych Teren do sktadowania powinien
by¢ wyréwnany , utwardzony , odwodniony i o$wietlony

Zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarnohigieniczne

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym i montazu oraz
zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

W czasie realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania rob6t jednoczesnie przez réznych wykonawcow nalezy wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie
pracownikow.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w kazdym migjscu z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane z wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu
gruntu . W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopdw.

Przed wejsciem do wykopu nalezy skontrolowa¢ powietrze w wykopie na zawarto$¢ niebezpiecznych
substancji i opardw.

Przy montazu konstrukcji stalowej nalezy zapewni¢ sygnalizacje pomiedzy stanowiskiem odbioru
elementow a operatorem urzgdzen dzwigowych i podnosnikowych.

Przy betonowaniu powinna by¢ zapewniona sygnalizacja pomiedzy stanowiskami odbioru mieszanki
betonowej a operatorem pompy. Nie wolno wylewa¢ mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci
wiekszej niz 1 m.

State stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami uniemozliwiajgcymi
szkodliwe oddziatywanie promieniowania na inne osoby. Sprzet spawalniczy oraz element spawany



powinny by¢ skutecznie uziemione. Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Podigczenie , obstuga techniczna oraz uziemienie i
konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

W trakcie pracy w wykopie oraz wewnagtrz zbiornikéw pracownik musi by¢ asekurowany przez inng
osobe.

Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci , we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie sg odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne oswietlenie , bez ostrych cieni i ol$nien pracownikow.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami i ostoniete w okresie zimowym. W strefach niebezpiecznych przy przemieszczaniu
tadunkéw, nie wolno lokalizowa¢ magazynéw krytych ani pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa mocowang do statego elementu konstrukciji.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. W dostepnym miejscu powinna by¢
powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

Pogotowia ratunkowego 999
Strazy pozarne; 998
Policji 997

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. nr. 47, p6z 401)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowany przez kierownika budowy powinien

znajdowac sie na budowie.



