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Materiał: Stal S235, S355 wg. PN-EN 10025

Ochrona Antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg. PN-EN ISO 1461

Karta wyrobu: Głowica, wysięgnik OZ2/600-103
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Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw względem siebie oraz względem płaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oświetleniowe są m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich 
rozmieszczeniem oraz właściwościami refleksyjnymi otoczenia.  
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

B BVP651 T25 OFA52
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1.2 Widok z góry

B BVP651 T25 OFA52
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Boisko treningowe gm.Kłodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

2. Podsumowanie

2.1 Dane o przeszkodzie

Przeszkoda

Kolumna

Kolumna1

Przepuszczalność (%)Przepuszczalność (%)

  0

  0

X (m)
-26.00
26.00

-26.00
26.00
 0.00
 0.00

Y (m)
-22.00
-22.00
22.00
22.00

-22.00
22.00

Pozycja

Z (m)
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2.2 Oprawy

Kod

B

IlośćIlość

12 

OprawaOprawa

BVP651 T25 OFA52

Źródło światłaŹródło światła

1 * LED800-4S/740

Moc (W)Moc (W)

 540.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 80000

Moc zainstalowana:  6.48 (kWat)

Ilość rozmieszczonych opraw

Rozmieszczenie

ukł. swobodny

Kod
oprawy

B
12

Moc (kWat)Moc (kWat)

 6.48

2.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natężenia/luminancji:
Obliczenia

Boisko

TypTyp

Natężenie 
oświetlenia

JednostkaJednostka

lux

ŚredniaŚrednia

  79.3

Min/śrMin/śr

0.65

Min/MaxMin/Max

0.40

Poziom olsnienia dla siatki obserwatora:

Obliczenia

GRmax

Siatka obserwatoraSiatka obserwatora

Boisko

Siatka kalkulacyjnaSiatka kalkulacyjna

Boisko

Współczynnik
odbicia

Współczynnik
odbicia

0.25

GR-MaxGR-Max

  44.7
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Boisko treningowe gm.Kłodawa Signify Poland sp. zo.o.
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3. Wyniki obliczeń

3.1 Boisko: Izokontury

Siatka : Boisko na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  79.3 0.65 0.40 0.80

B BVP651 T25 OFA52
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Boisko treningowe gm.Kłodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

3.2 Boisko: Izopola

Siatka : Boisko na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
  79.3 0.65 0.40 0.80

B BVP651 T25 OFA52
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Boisko treningowe gm.Kłodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

ClearFlood Large
BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 OFA52

Sprawność
       DLOR : 0.83
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.83
       ULR : 0.000
Dławik : -
Strumień źródła : 80000 lm
Moc oprawy : 540.0  W
Kod pomiarowy : LVM16A9300
Kod Flux CIE : 43 89 99 100 83

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o
 C = 270o  C =  90o
 C = 230o Imax  C =  50o

Wykres œwiat³oœci (kandela/1000 lm)
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Boisko treningowe gm.Kłodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:
Kod

B

IlośćIlość

12

  

 

OprawaOprawa

BVP651 T25 OFA52

Źródło światłaŹródło światła

1 * LED800-4S/740

Strumień (lm)Strumień (lm)

1 * 80000

Rozmieszczenie
Kod

1

RozmieszczenieRozmieszczenie

ukł. swobodny

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ilość i 
kod

1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
1 * B
 
1 * B
1 * B

X (m)

-26.00
-26.00
-26.00
-26.00
-0.00

 
-0.00
-0.00
-0.00
26.00
26.00

 
26.00
26.00

Y (m)

-22.00
-22.00
22.00
22.00

-22.00
 

-22.00
22.00
22.00

-22.00
-22.00

 
22.00
22.00

Pozycja

Z (m)

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

 
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

 
10.00
10.00

X (m)

-20.59
-29.31

-20.59
-29.31

 8.23
 

-8.23
 8.23

-8.23
20.59
29.31

 
20.59
29.31

Y (m)

-10.40
-9.64
10.40
 9.64

-12.20
 

-12.20
12.20
12.20

-10.40
-9.64

 
10.40
 9.64

Punkty nacelowań

Z (m)

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 
 0.00
 0.00

Rot.

 65.0
105.0
-65.0

-105.0
 50.0

 
130.0
-50.0

-130.0
115.0
 75.0

 
-115.0
-75.0

Rot90

 52.0
 52.0
 52.0
 52.0
 52.0

 
 52.0
 52.0
 52.0
 52.0
 52.0

 
 52.0
 52.0

Kąty nacelowania

Rot0

  0.0
  0.0
 -0.0
 -0.0
  0.0

 
 -0.0
 -0.0
  0.0
 -0.0
 -0.0

 
  0.0
  0.0

Kier.Kier.

1
1
1
1
1
 
1
1
1
1
1
 
1
1
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