Projektowana szfka oswietleniowa nr SO nr 2 wolnostojgca na dziatce nr 27/183 w obudowie izolacyjnej Il Klasa izolacji IP 44,
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65m/df. kabla 88m rel. od proj SO nr 2 do proj MO/3/L3 — obwsd nr | | h \ﬁ

| Projektowana liia kablowo -0,V kablem typu YAKYZo 4x25mm” di.trosy
| Projektonana finia kablowa 0,4V kablem typu YAK'70 4x25mm” ob_trasy

103m/dt. kabla 127m rel. od proj SO nr 2 do proj MO/6/L3 — obwéd nr I

o~ ‘N
E|s
&
I3
slg
sle
. §\a
EBBJEEE T
| & ) Iis
== K e =
| 1) = E o2
5 5i5 S5
= k =3 N | £
S8 .g S
E i — i =
BS g[s ADAPTER N
sl= R V) [TV 2|8
e Siy s il _ PEN )&
‘|_re ell' N}% —E‘% ( f f &< }% Schemat wg. rys nr £-2
=) ST &l |
© e /| T T+ |
E GO mu |
g‘ Re) | st uziom L Istriejgca {Mk@wqfas’wi&ﬂnfﬂ — |
QQ‘ g pionony S0 ‘ ‘ - OBWOD oswiettleniowy kier. boisko gféwne ‘
5 ol \ Ricton ||
v i 8l g | o |
] [ ol | | |
| I zle | o |
= <02 L I T i
3|8
Jednostka » Jo [PPLRC tel. 605 999 717
T O . f S O 2 Pm/e ktowa: ul. Komisji Eduka:'/'r ij&ﬁe;ost/z'\f,oszs‘i;oo Gorzéw Wikp. email.: ,Dd. pro jek t@gm ail.com.
znaczenia w szafie SO nr 2:
Tytut rysunku: . . . S
RG — Rozfacznik izolacyjny gféwny typu RBK 00, ut rys Widok i wyposazenie szafki oswietleniowej SO nr 2.
FG, FP, FCPA — wylqcznik nadprqdowy 6A i 16A, bkt
K — stycznik 40A kat. pracy AC3, 230V, 4p, ' Budowa sieci elektroenergetycznej nn—0,4kV oswietlenia boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa.
K1 — stycznik 16A kat. pracy AC, 230V 1P, . .
P1 — przefqcznik wyboru sterowania AUT-RECZ. Adres: Jed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
OP - ochronnik przepigciowy B+C 3P, dz. nr 27/7 1 27/183 gm. Kfodawa.
Lz - listwa zaciskowa 35mm, Inwestor: WOJT GMINY KLODAWA
G - gniazdo wtykowe 16A do montazu na listwie, ul. Gorzowska 40
CPA Sport — programowalny sterownik o$wietlenia obiektéw sportowych firmy Rabbit, _ _ 66415 Kfodawa
Skala 1:8 Soft start LED — ogranicznik prqdu rozruchu firmy Rabbit, Projektowa: mor in2. Przemystow Mazr Sde: 1y .
' FO1, F02, - roztqcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami D02 3P —16A. _ upr. bud ZAF/0126/POCE/13 w specianosci
. . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefs Data:
WK - wy{qczmk kmﬁcowy drzwi SZOfy S0, elekirycznych i elektroenergetycznych 02'_ 03,2020 E —5




