Proj. zraszacze 6504
zakres pracy max do 15.1 m, dawka opadowa 16 mm/h - 50 szt.
skala 1:10

Zraszacz 6504 GW 1"
Lp. opis j-m ilog¢
Obejma siodtowa PE DN32 - 3/4" szt. 10
1 | Obejma siodtowa PE DN50 - 3/4" szt. 20
Obejma siodtowa PE DN63 - 3/4" szt. 20
2 | Ztgcze PE DN25 - 3/4" GZ szt. 100
3 [ Rura PE DN25 PN 10 - 50cm odc. 50
4 | Zraszacz 6504 1" GW szt. 50

Rysunek schematyczny montazu elektrozaworu

Studzienka
odwadniajqca ruracigg zasilajacy @63 - 1szt.
skala 1:10
6
£0.00
£
(&)
1
Studzienka Q
VBA 02673
R -0.255m
Rurociaqg magistralny
zasilajacy @963 Rura PCV DN300
1
£
(&)
L
N
™M -0.63m
PR ] Warstwa
Studzienka odwadniajaca magistrale €. R Zwiru
VBA 02673 PR AT ) g
Lp. opis jm [ ilose I C Geowtokninal)
1 |Obejma PE DN63 - 1" GW szt. 1 Pl e PP 150
2 |Kolano PE DN32 - 1" GZ szt. 1 e -0.88m
3 Rura PE DN32 PN10 mb n/n : S i
4 Ztaczka PE DN32 - 1" GZ szt. 1
5 Zawor kulowy 1" spustowy GW szt. 1
6 Studzienka VBA 02673 szt. 1

+0,00

Zestawienie elementéw
Lp. opis j.-m ilo$¢
1 Elektrozawér 1 1/2" szt. 10
2 Trojnik 63-1 1/2"-63 GZ szt. 10
3 Ztgcze PN DN 63-1 1/2" GZ szt. 10
4 Studzienka zaworowa szt. 10
5 Pokrywa z tworzywa sztucznego szt. 10
6 Podsypka zwirowa m3 n/n
7 Warstwa izolacyjnej geowtdkniny m?2 n/n

Rura PE DN63 PN10
AW -0,40
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