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660 P
Wymiary podane sg w cm 7 Konstrukcja wykonana z ocynkowanych profili
\ aluminiowych malowana na kolor biaty
Pokrycie wykonane z poliweglanu litego
bezbarwnego
Siedziska wandaloodporne
Wykonane technikg wtryskowg z wysokiej jakosci
0 stablizowanego polipropylenu - kopolimeru
m blokowego, odpornego na niskie i wysokie
temperatury.
W srodkowej czesci siedziska, znajduje sie otwor
umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody
- = = = = - = = opadowej. Kolor siedzisk - zielony i zotty.
Podest wykonany z blachy ryflowanej aluminiowej
N
75 L Fundament betonowy C 20/25
100 L Montaz do podfoza za pomoca fundamentow
130 71 o punktowych o gtebokosci ponizej strefy zamarzania
;T ;T o0 min. 80 cm gtebokosci lub wedtug zalecen producenta
Warstwa piasku
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Fundament betonowy C 20/25

Montaz do podtoza za pomocg fundamentéw
punktowych o gtebokosci ponizej strefy zamarzania
min. 80 cm gtebokosci lub wedtug zalecen producenta

Warstwa piasku
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NAZWA RYSUNKU
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