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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
. Lokalizacja — obr. ewid. Ktodawa Dz. nr 27/7, 27/183, ul. Klonowa, 66-415 Ktodawa,
. Inwestor — Gmina Ktodawa, ul. Gorzowska 40, 66-145 Ktodawa,
. Funkcja — boiska sportowe do pitki noznej,
. Teren istniejgcy - boisko sportowe wraz z terenem przylegtym, powierzchnia objeta
opracowaniem: 14 312,0 m2.
1.1 Podstawa opracowania
= Zlecenie z dnia 21.01.2022,
= Projekt budowlany zamienny,
. Analiza stanu zaawansowania prac, w tym m.in. Protokét spisany w dniach od 14.09.2021r. do
08.11.2021r. w Kilodawie w sprawie inwentaryzacji robdt przerwanych i robét

zabezpieczajacych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Remont boiska sportowego w
miejscowosci Ktodawa woj. lubuskie.”,

. Wywiad z uzytkownikiem,

. Obowigzujace przepisy i wytyczne.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie zakresu robdt objetych zadaniem inwestycyjnym pn.
,Remont boiska w Ktodawie przy ul. Klonowej” z uwzglednieniem zakresu robdt wykonanych na dzien
powstania niniejszego opracowania i ujetych w Protokole w sprawie inwentaryzacji robot
przerwanych i robdt zabezpieczajgcych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Remont boiska
sportowego w miejscowosci Ktodawa woj. lubuskie.” Roboty budowlane obejmujg dokornczenie prac
przerwanych przez wczesniejszego wykonawce (cze$¢ robot zostata wykonana).

1.3 Zestawienie wymiaréw oraz powierzchni boisk

. Wymiary boiska pitkarskiego wraz ze strefg bezpieczenstwa: 74x115, pow.: 8510 m?
W tym wymiary pola gry boiska pitkarskiego: 68x105, pow. : 7140 m?

] Wymiary boiska treningowego: 68x40, pow.: 2720 m?

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektuje sie wykonanie ptyty boiska pitkarskiego (BP) oraz boiska treningowego (BT) wraz z
zagospodarowaniem terenu. Ostatecznym celem jest osiggniecie wysokich parametréw technicznych
ptyty tj. wysokiej jakosci nawierzchni trawiastej, rownej, o duzym wspotczynniku zablizniania, dobrych
wiasciwosciach mechanicznych podtoza: sprezystosci i przepuszczalnosci, krétkim okresie gotowosci
ptyty do eksploatacji po zimie oraz utrzymaniu tych witasciwosci pomimo dtugotrwatych opaddéw
atmosferycznych.

. Roboty rozbiérkowe. Nalezy wywiezé nadmiar materiatu niewykorzystany przy wykonywaniu

robot budowlanych: materiat pochodzacy z odsiewek przesiewanej ziemi nalezy zutylizowac i wywiezé
z terenu budowy; materiat obejmujacy grunt rodzimy, ziemie urodzajng oraz piasek nalezy wywiez¢ i
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zdeponowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (odlegtosé¢ przyjeta do wywiezienia
materiatu do 10 km). Nalezy zdemontowad i zutylizowa¢ istniejgce ogrodzenie, tablice wynikow.
= Boisko pitkarskie. Wymiary pola gry boiska pitkarskiego wynoszg 68x105 m. Dookota pola gry

wyznacza sie strefe bezpieczeristwa 3 m za bocznymi liniami i 5 m za liniami bramkowymi; catkowite
wymiary boiska z uwzglednieniem strefy bezpieczenstwa wynoszg 74x115 m. Plyta bedzie
wyposazona w system drenazu oraz automatyczny system nawadniania. Drenaz ptyty boiska jest w
wiekszosci wykonany, w zakresie drenazu nalezy przewidzie¢ dokoriczenie warstwy drenazu
powierzchniowego. Od strony pitkochwytéw (strona pétnocna i potudniowa boiska) nalezy uzupetnié¢
warstwe drenazu na szerokosci ok. 60 cm z kazdej strony. Nalezy przyjgé, ze warstwa bedzie uktadana
recznie (ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo pitkochwytéw). Od wschodniej krawedzi ptyty nalezy
uzupetni¢ warstwe drenazu o 100 cm. Powierzchnia warstwy drenazu przy pitkochwytach 88,8 m2
(2x0,6mx74m), powierzchnia warstwy przy wschodniej krawedzi boiska 115 m2 (1mx115m).

Przy boisku pitkarskim nalezy wykona¢ montaz trybun, kabin dla zawodnikéw i ratownikéw, barierki
pomiedzy boiskiem i widownig. Nalezy wymienic siatke na istniejgcych pitkochwytach. Projektuje sie
bramki aluminiowe montowane w tulejach umozliwiajgcych ich demontaz.

. Boisko treningowe. Boisko zostanie zdrenowane oraz uksztattowane tak aby petni¢ role bufora

przed zalewaniem wodami z pél. Wymiary boiska treningowego wynoszg 68x40 m. Nalezy
zamontowacd kabiny zdemontowane z boiska pitkarskiego. Bramki na BT projektuje sie jako przejezdne
na koétkach pozwalajgce na szybkie ustawianie w dowolnym miejscu. BT zostanie ogrodzone
dodatkowo pitkochwytem. Przy boisku nalezy umiescic 8 szt. tawek.

. Zagospodarowanie terenu. Teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym. Wewnatrz

ogrodzenia, na terenie wokét boisk, nalezy wykonac rekultywacje nawierzchni trawiastej. Nalezy
zamontowac tablice informacyjng przed wejsciem na obiekt.

3. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW INWESTYCJI

Obszar objety inwestycjg: 14 312,0 m2

Obszar powierzchni biologicznie czynnej: 14 283,0 m2

Boisko pitkarskie (ze strefg bezpieczeristwa): wymiary 74x115, pow.: 8510 m?
w tym pole gry: wymiary 68x105, pow. : 7140 m?

Boisko treningowe: wymiary 68x40, pow.: 2720 m?

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej przepuszczalnej: 120 m?

Powierzchnia rekultywacji: 2 933 m?

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z INFORMACIJA O OBIEKTACH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Inwestycja zlokalizowana jest w Ktodawie, przy ul. Klonowej na dziatkach nr 27/7, 27/183.

Teren objety inwestycjg przylega od strony zachodniej do cmentarza komunalnego. Od strony
potudniowej zlokalizowany jest plac zabaw. Od strony wschodniej znajduje sie osiedle domdw
jednorodzinnych, oddzielone od terenu inwestycji ulicg Klonowa.

Na terenie obiektu jest przytgcze wodociggowe oraz trzy lampy typu ulicznego, wzdtuz zachodniej i
potudniowej granicy opracowania, zasilane siecig podziemna.

W potudniowo-zachodnim narozniku boiska znajduje sie studnia kanalizacji deszczowej. System
drozny odprowadza wode do sieci drenarskiej.
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Odnotowuje sie wysoka presje wéd powierzchniowych z przylegtych pél skutkujacy zalewaniem
terenu w okresach jesienno-zimowych oraz w czasie intensywnych opadéw deszczu.

Na terenie znajduje sie kontener socjalny (do zachowania). Wzdtuz zachodniej i potudniowej strony
znajduje sie istniejgce ogrodzenie przeznaczone do rozebrania. Pozostata czes¢ terenu ogrodzona jest
tymczasowym ogrodzeniem z siatki lesnej, ktére nalezy usung¢ po zakoriczeniu prac.

Za polami bramkowymi boiska pitkarskiego znajdujg sie pitkochwyty przeznaczone do dalszej
eksploatacji.

Na terenie obiektu zlokalizowane sg zdemontowane kabiny zawodnikow przeznaczone do ponownego
montazu na boisku treningowym. Przed montazem nalezy oczysci¢ przekrycie i siedziska. Montaz
kabin bezposrednio w gruncie. Do wykonania fundamentu zastosowa¢ beton klasy C16/20.

Nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenie z siatki metalowej na stupkach (dtugos¢ przesta 250 cm,
wysokos¢ 140 cm). Dtugos¢ ogrodzenia z siatki metalowej do demontazu: 210,5 mb (w tym brama
szer. 140 i furtka).

Nalezy zdemontowad istniejgcg tablice wynikdéw zlokalizowang od strony wschodniej boiska.

Istniejgca tablica wynikéw

Wszystkie elementy pochodzace z rozbidérek nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ zgodnie z
Ustawg z dnia 14 grudnia 2014 o odpadach (z pdzn. zmianami).

Dodatkowo nalezy wywiez¢:

- uszkodzony szalet przenosny typu TOI TOI

- zelbetowe elementy trybun (drewniane siedziska na betonowych podporach) oraz gruz po
fundamentach,

- zdemontowang kostke brukowg wraz z obrzezami ztozong przy kontenerze szatniowym,

- przewody drenarskie (rura w otulinie).
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Przenosna toaleta i przewody drenarsie do wywiezienia

Nie stosuje sie barier architektonicznych dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
Modernizowane boisko dostepne bedzie dla 0séb niepetnosprawnych. Dojscie dla osdb poruszajgcych
sie na wodzkach inwalidzkich na teren boiska zapewnione jest poprzez uksztattowanie terenu (teren
ptaski).

Stan zaawansowania prac zwigzanych z budowg ptyt boiska oraz materiat zgromadzony na terenie
inwestycji

W zakresie ptyty boiska pitkarskiego zostaty wykonane prace obejmujace zdjecie warstwy ziemi,
wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego, wykonanie drenazu liniowego i
powierzchniowego. Uwaga: zakres robdt wymagajgcych zakonczenia, zwigzanych z drenazem
liniowym i powierzchniowym, objety niniejszym opracowaniem zostat przedstawiony w dalszej czesci
opracowania.

Ponizsze ilosci materiatu podano zgodnie z operatem geodezyjnym bedacym w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Na obszarze ptyty boiska pitkarskiego, na warstwie drenazu powierzchniowego, zgromadzona zostata
ziemia zdjeta z boiska (hatda oznaczona symbole H4), przesiana i wymieszana z piaskiem w
proporcjach 3:1 w ilosci 1524,51 m3 (w tym 508,17 m3 piasku). Uwaga: przed rozécieleniem warstwy
wegetacyjnej nalezy pobraé¢ probki ziemi z hatdy, poddac¢ je badaniu i przeprowadzi¢ czynnosci
doprowadzajgce parametry ziemi do zgodnosci z wymaganiami dla warstwy wegetacyjnej opisanym w
dalszej czesci opracowania.

W zakresie ptyty boiska treningowego zostaty wykonane prace obejmujace czesciowe zdjecie warstwy
wierzchniej i wstepne réwnanie.
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Na obszarze inwestycji zgromadzone zostaty na hatdach materiaty przeznaczone czesciowo do
wbudowania, cze$ciowo do wywiezienia.

Hatda oznaczona symbolem H1, 4,06 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H2, 39,93 m3 - piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H3, 1222,04 m3 — ziemia zdjeta z ptyty boiska, nalezy j3 poddaé
przesianiu, wymiesza¢ z piaskiem, ewentualnie przeprowadzi¢ inne czynnosci doprowadzajace
parametry ziemi do zgodnosci z wymaganiami dla warstwy wegetacyjnej opisanym w dalszej czesci
opracowania.

Hatda oznaczona symbolem H5, 97,12 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H6, 49,81 m3 — odsiewki po przesianiu ziemi. Nalezy wywiez¢ z terenu
budowy i zutylizowac.

Hatda oznaczona symbolem H7, 180,31 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatdy oznaczona symbolem H8,H9, H10, 14,26 m3, 3,05 m3, 392,95 m3 — materiat nalezy wywiez¢ z
terenu budowy i zutylizowac.

Hatda oznaczona symbolem H11 — piasek przeznaczony do wbudowania.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan przeprowadzonych w terenie (odkrywki oraz wywiad z uzytkownikiem) mozna
stwierdzi¢, ze teren posiada zte wtasciwosci przepuszczajgce. Ponizej warstwy wegetacyjnej zalegajg
warstwy nieprzepuszczalne a poziom wdd opadowych utrzymuje sie w niektérych miejscach na
poziomie wierzchniej warstwy gruntu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
6.1.0PIS WYKONANIA BOISKA PItKARSKIEGO (BP) ORAZ BOISKA TRENINGOWEGO (BT)

6.1.1. Wpykonanie modernizacji boiska pitkarskiego (BP)

Renowacje ptyty boiska nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym schematem:

= zdjecie warstwy wierzchniej ziemi i jej spryzmowanie z obszaru ptyty boiska (Uwaga: czynnos¢
zostata wykonana),

. wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego (Uwaga: czynno$¢ zostata
wykonana),

] wykonanie drenazu liniowego ze spadkami i wiaczeniem do sieci drenarskiej (Uwaga:
czynno$¢ zostata w wiekszosci wykonana; w celu zakoriczenia prac nalezy zamontowa¢ pokrywy na
studzienkach — 4 szt (lekka pokrywa z PP na rure teleskopowg #315mm). Przed przystgpieniem do
prac nalezy upewnic sie czy w systemie nie znajdujg sie zanieczyszczenia mogace uposledzi¢ jego
funkcjonowanie),

. wykonanie szczelin filtracyjnych na ptycie boiska (Uwaga: czynno$¢ zostata wykonana),

. wykonanie warstwy drenazu powierzchniowego na ptycie boiska (Uwaga: czynnos$¢ zostata w
wiekszosci wykonana do zakonczenia prac nalezy wykonaé brakujacg ilos¢ drenazu
powierzchniowego. Od strony pitkochwytéw (strona pétnocna i potudniowa boiska) nalezy uzupetnic
warstwe drenazu na szerokosci ok. 60 cm z kazdej strony. Nalezy przyjgé, ze warstwa bedzie uktadana
recznie (ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo pitkochwytow). Od wschodniej krawedzi ptyty nalezy
uzupetni¢ warstwe drenazu o 100 cm. Powierzchnia warstwy drenazu przy pitkochwytach 88,8 m2
(2x0,6mx74m), powierzchnia warstwy przy wschodniej krawedzi boiska 115 m2 (1mx115m),
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= wykonanie instalacji nawadniajgcej

. przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materiatu z odktadu oraz dostarczonego przez
Wykonawce (Uwaga: warstwa wegetacyjna zostata zdjeta i spryzmowana na warstwie drenazu. Przed
rozscieleniem warstwy wegetacyjnej nalezy pobra¢ prébki ziemi z hatdy, poddaé je badaniu i
przeprowadzi¢ czynnosci doprowadzajgce parametry ziemi do zgodnosci z wymaganiami dla warstwy
wegetacyjnej opisanym w dalszej czesci opracowania).

. rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,

. wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na ptycie boiska,
= montaz bramek wraz z fundamentowaniem,

. malowanie linii,

. pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego.

6.1.2. Wykonanie boiska treningowego (BT)

. zdjecie warstwy wierzchniej ziemi i jej spryzmowanie z obszaru ptyty boiska (Uwaga: czynnos¢
zostata czesciowo wykonana),

. wyprofilowanie warstwy gruntu rodzimego,

. wykonanie drenazu odcinajgcego od strony pdl i wtgczenie go do sieci drenarskiej,

. wykonanie drenazu liniowego ze spadkami i wigczeniem do sieci drenarskiej,

. wykonanie szczelin filtracyjnych na ptycie boiska,

. wykonanie instalacji nawadniajacej,

. przygotowanie warstwy wegetacyjnej lezgcej na odkfadzie poprzez przesianie i wymieszanie z

dodatkami lezgcymi na odkfadzie lub dowiezionymi przez Wykonawce. Uwaga: przed rozscieleniem
warstwy wegetacyjnej nalezy pobra¢ prébki ziemi z hatdy, poddaé je badaniu i przeprowadzi¢
czynnosci doprowadzajgce parametry ziemi do zgodnosci z wymaganiami dla warstwy wegetacyjnej
opisanym w dalsze]j czesci opracowania.

. rozécielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,

] wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na ptycie boiska,
. montaz bramek i pitkochwytéw wraz z fundamentowaniem,

. malowanie linii,

. pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego.

6.1.3. Opis czynnosci zwigzanych z przygotowaniem ptyty boiska

Zdjecie warstwy wierzchniej ziemi

Docelowa rzedna gruntu po zdjeciu warstwy wierzchniej na boisku treningowym powinna wynosié
52,80.

Na ptycie boiska treningowego zostata czesciowo usunieta warstwa wierzchnia. Rzedne istniejgce
zawierajq sie w przedziale 52,7 — 53,5.

Teren ponizej rzednej 52,80 nalezy uzupetni¢ do rzednej 52,80 ziemig pochodzaca z odktadu.

Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego (dotyczy boiska treningowego)
Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ poprzez niwelacje do rzednej
okreslonej w czesci rysunkowej (52,80), po krawedziach prostokata, catos¢ ptyty wyprofilowaé
zgodnie z rysunkiem projektowym na ptasko. W przypadku wystgpienia niejednorodnosci gruntu
nalezy przewidzie¢ miejscowg wymiane lub uzupetnienie piaskiem. Po uformowaniu dogesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0.90.
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Wykonanie drenazu liniowego, szczelin filtracyjnych, drenazu odcinajgcego oraz drenazu
powierzchniowego (zakres dotyczy boiska treningowego, na boisku pitkarskim nalezy jedynie
uzupetni¢ warstwe drenazu powierzchniowego)

W uformowanej warstwie gruntu rodzimego nalezy wykona¢ drenaz liniowy w postaci sgczkéw
drenarskich zasypanych piaskiem w wykopach trapezowych podtgczonych do zbieracza wtgczonego
do studni zgodnie z rysunkiem projektowym. Sgczki wykonane jako wykopy podfuzne o szerokosci u
goéry 30 cm u dotu 20 cm, utozone ze spadkiem zgodnym z projektem. Na dnie sgczka na podsypce
piaskowej nalezy utozy¢ rure drenarskg filtracyjng srednicy 50 mm filtrem z tworzywa sztucznego PVC
PP 700 50 SN 8. Wykop w catosci zasypa¢ materiatem mineralnym takim jak uzyty do warstwy
drenazu powierzchniowego. Saczki roztozone sg co 10 m i podtgczone do zbieracza o $rednicy 125
mm z filtrem PVC PP 700 125 SN 4. Podtgczenie nalezy wykona¢ poprzez element przytgczeniowy 125
— 50 mm. Wykop zbieraczy wykonaé analogicznie jak saczkdw. Zbieracz nalezy podtgczyé potaczeniem
»in situ” do sieci drenarskiej. Na catosci ptyty boiska nalezy wykonac szczeliny filtracyjne w postaci
wyfrezowanych rowkéw o wymiarach szer. 10 cm, gtebokos¢ 15 cm, utozone pod katem prostym do
sgczkow, co 10 m. W miejscach skrzyzowania sie z wykopami sgczkdw nastepuje odprowadzenie wody
do drenazu liniowego.

Od strony pdél wzdtuz krawedzi boiska treningowego nalezy wykona¢ drenaz odcinajacy, tzw. ,,drenaz
francuski”, w postaci wykopu wytozonego witdkning filtracyjng z rdzeniem ze Zwiru 8-16 i rura
drenarska $rednicy 125 mm z filtrem PP. Drenaz podtaczy¢ do sieci drenarskiej zgodnie z rysunkiem.
Wymiary i uktad drenazu wykonac zgodnie z rysunkami dotgczonymi do opracowania.

Warstwe drenazu powierzchniowego (warstwe ods3gczajgcg) boiska pitkarskiego (na boisku
treningowym nie projektuje sie warstwy odsgczajgcej) nalezy uzupetni¢ w nastepujgcym zakresie: od
strony pitkochwytdw (strona pétnocna i potudniowa boiska) nalezy uzupetni¢ warstwe drenazu na
szerokosci ok. 60 cm z kazdej strony. Nalezy przyjac, ze warstwa bedzie uktadana recznie (ze wzgledu
na bezposrednie sgsiedztwo pitkochwytéw). Od wschodniej krawedzi ptyty nalezy uzupetni¢ warstwe
drenazu o 100 cm. Powierzchnia warstwy drenazu przy pitkochwytach 88,8 m2 (2x0,6mx74m),
powierzchnia warstwy przy wschodniej krawedzi boiska 115 m2 (1mx115m). Do budowy warstwy
odsgczajgcej mogg byé zastosowane mieszanki zwirowo-piaskowe. Materiaty uzyte nie mogg
pochodzi¢ ze skat nieprzeobrazonych pogarszajacych z czasem wspédtczynnik przepuszczalnosci.
Grubo$¢ warstwy odsaczajgcej powinna wynosi¢ 10 cm. Powierzchnia ptaska (analogiczna do
powierzchni wierzchniej warstwy wegetacyjnej.

Ptaszczyzna badana fatg 4 m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2 cm.

Uziarnienie warstwy odsgczajgcej musi miescic sie w ponizszej krzywej.

10



Remont boiska sportowego w Ktodawie
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Srednica ziarna w mm

Przepuszczalnos¢ wodna dla warstwy powinna by¢ réwna lub wieksza niz dla warstwy wegetacyjne;j.
Na obszarze inwestycji zgromadzone zostaty na hatdach materiaty przeznaczone do wbudowania.
Hatda oznaczona symbolem H1, 4,06 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H2, 39,93 m3 - piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H5, 97,12 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H7, 180,31 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H11 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Wykonanie drenazu liniowego fragmentu terenu przylegajacego do boiska

W uformowanej warstwie gruntu rodzimego nalezy wykona¢ drenaz liniowy w postaci sgczkéw
drenarskich zasypanych piaskiem w wykopach trapezowych podtgczonych do zbieracza wtgczonego
do studni, analogicznie do systemu drenazu zastosowanego na ptycie boiska. Saczki wykonane jako
wykopy podtuzine o szerokosci u géry 30 cm u dotu 20 cm. Na dnie sgczka na podsypce piaskowej
nalezy utozy¢ rure drenarska filtracyjng srednicy 50 mm filtrem z tworzywa sztucznego PVC PP 700 50
SN 8. Wykop w catosci zasypa¢ materiatem mineralnym takim jak uzyty do warstwy drenazu
powierzchniowego boiska pitkarskiego. Saczki sg podtgczone do zbieracza o srednicy 125 mm z filtrem
PVC PP 700 125 SN 4. Podtaczenie nalezy wykonac poprzez element przytgczeniowy 125 — 50 mm.

Wykop zbieraczy wykonac¢ analogicznie jak sgczkdw. Zbieracz nalezy podtgczyé potgczeniem ,,in situ”
do studni S2.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Dotyczy boiska pitkarskiego i treningowego

Na obszarze ptyty boiska pitkarskiego, na warstwie drenazu powierzchniowego, zgromadzona zostata
ziemia zdjeta z boiska (hatda oznaczona symbolem H4), przesiana i wymieszana z piaskiem w
proporcjach 3:1 w ilosci 1524,51 m3 (w tym 508,17 m3 piasku). Uwaga: przed rozécieleniem warstwy
wegetacyjnej nalezy pobra¢ probki ziemi z hatdy, poddac je badaniu i przeprowadzi¢ czynnosci
doprowadzajgce parametry ziemi do zgodnosci z wymaganiami dla warstwy wegetacyjnej opisanym w
dalszej czesci opracowania.

Dodatkowo na obszarze inwestycji zgromadzone zostaty na hatdach materiaty przeznaczone do
wbudowania.
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Hatda oznaczona symbolem H1, 4,06 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H2, 39,93 m3 - piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H3, 1222,04 m3 — ziemia zdjeta z ptyty boiska, nalezy jg poddac
przesianiu, wymieszaé¢ z piaskiem, ewentualnie przeprowadzi¢ inne czynnosci doprowadzajgce
parametry ziemi do zgodnosci z wymaganiami dla warstwy wegetacyjnej opisanym w dalsze] czesci
opracowania.

Hatda oznaczona symbolem H5, 97,12 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H7, 180,31 m3 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Hatda oznaczona symbolem H11 — piasek przeznaczony do wbudowania.

Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowad w catosci poza ptytg boiska i wbudowaé po potwierdzeniu
laboratoryjnym spetnieniu warunkéw jakie sg jej stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci
wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Dgzy¢ do maksymalnego
wykorzystania zebranej ilosci ziemi. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne
normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Warstwa wegetacyjna musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej
zageszczania spowodowanego korzystaniem, zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowate;j,
aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody opadowej w gitgb profilu
glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w przedziale
okreslonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):

Ziarno p
Zinmy sitws Ziamo piaszczyste Ziarno zwirowe
drobne srednie duze drobne srednie | duze drobne srednie duze
. ‘ T U T i
i
- 41 ¢ EHHIE b |
80 iE ety | i
p i i
=0 Aiilil il I |
& fine i it ]
: Adiiintiidiies: i [
2% HLinh B ! J
£ o L g |
% 50 g 1 ‘r ﬁ"l 'ﬁ 1 ! T
gie LI [ N {
3 FEHHLUT BT A 1 1 1 !
‘5’3 LS I 1, } ! |
° g T !
i .if?g!_g_ri i l | I
20 : ’ ' |
:yl gg:' l [ 1 |
" (HAHEE 28 S o | l B |J| : i l
y . bk : L -
0,001 0,002 0.006 001 002 0086 01 0.2 0.6 2 & 20 50

Srednica ziarna w mm

Mieszajgc poszczegdlne sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka — tak aby cata ilo$¢ substratu

na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek roztozona bez
koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Przepuszczalno$é warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 18035-4: 6 cm/godz.
Zawartosc¢ czesci organicznych 1,5-3 %.
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Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjne;j

Warstwa wegetacyjna musi mieé¢ grubos$¢ 15 cm na catosci ptyty boiska. Wilgotnos$¢ substratu musi
zapewnié techniczng mozliwos¢ jego roztozenia i zageszczenia bez ryzyka pylenia czy rozwarstwiania
sie frakgji.

Po roztozeniu materiatu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy
wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje sie, ze slad pozostawiony przez
ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbuddw i warstw odsgczajgcych.

Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej nalezy przez ok. 2 dni intensywnie podlewa¢ (20-30 mm opadu
na 1 m? terenu) celem ostatecznego dogeszczenia gruntu.
Po wyréwnaniu warstwy wegetacyjnej nalezy deszczowac jg celem jej ostatecznego dogeszczenia, aby

wykluczy¢ osiadanie wykopédw w pdzniejszym okresie. Ostateczne wyréwnanie przeprowadzié przy
uzyciu réwniarki laserowe;j.
Ptaszczyzna badana fatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Wykonanie nawierzchni z trawy sianej

Przed siewem nasion trawy nalezy zaprawié warstwe wegetacyjng nawozem startowym do obiektow
sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowa¢ mieszanki startowe
nawozéw specjalistycznych firm przeznaczone do boisk sportowych (wyklucza sie stosowanie
nawozow rolniczych).

Po rozsypaniu nawozu nalezy go ptytko przemieszaé. Do przemieszania nalezy uzyé specjalnej maty
siatkowej (Drag Mata) dodatkowo wyrdwnujgcej podtoze. Nawozy mineralne powinny byé w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N,PK oraz
mikroelementéw).

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy uwzglednieniu granicznych ilosci
trawy 70-85% Poa pratensis, Wiechlina tgkowa i 15-30 %, Lolium perenne, Zycica trwata. Nie
dopuszcza sie mieszanek z udziatem gatunkéw kostrzew. Nasiona muszg mieé¢ potwierdzenie
Swiadectwem Jakosci Materiatu Siewnego dla kazdej odmiany, wraz Kartg charakterystyki produktu
dla mieszanki nasion. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do boisk. Po
wysianiu nalezy zawatowaé walcem strunowym. Po wzejsciu trawy i pierwszym koszeniu nalezy
przeprowadzi¢ watowanie walcem gtadkim. Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng
nawozem startowym dedykowanym do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez
producenta nawozu. Nalezy zastosowac mieszanki startowe nawozéw specjalistycznych firm.
Pielegnacja

Pielegnacja ma na celu uzyskanie jednorodnego wygladu i witasciwosci fizycznych umozliwiajgcych
eksploatacje boiska.

Przed przekazaniem obiektu Wykonawca przeprowadzi ponizsze zabiegi pielegnacyijne:

Koszenie: nalezy wykonywa¢ je kosiarkami wrzecionowymi na wysokos$¢ trawy 3 do 4cm. Wysokos$¢
pokosu nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Podlewanie: dostosowane do potrzeb, zapewni¢ zasilanie w wode w okresie wzrostu trawy.
Nawozenie: jednokrotnie, nawozem azotowym do boisk. Stosowaé dawke 2kg na 100m?

6.2.0PIS WYKONANIA NAWODNIENIA
Na BP oraz BT zaprojektowano system nawadniania w oparciu o urzgdzenia amerykanskiej firmy Rain
Bird (dopuszcza sie stosowanie urzadzen firm rownowaznych pod wzgledem wyposazenia w naktadki
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gumowe, zakresu pracy: zasieg, stopien pokrycia itp.), dostosowane do zastosowan na boiska
pitkarskie. Woda dostarczana jest systemem rur polietylenowych tgczonych za pomocg ztgczek
skrecanych i zgrzewanych metodga elektrooporowa. Instalacja ,,do zawordw” tgczona jest ztgczkami
elektrooporowymi, natomiast linie nawadniajace (sekcyjne) ztgczkami skrecanymi, nalezy zastosowac
urzadzenia i materiaty testowane na cisnienie pracy 10bar — do elektrozawordw, 6 bar — na liniach
nawadniajgcych.

6.2.1 Charakterystyka urzadzen nawadniajgcych

. Nawadnianie odbywa sie przy zastosowaniu zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych
rownomiernie na ptycie boiska,

. Pobdr wody odbywa sie z istniejgcego przytacza na terenie boiska,

. Sterowanie automatyczne za pomocg sterownika nawadniajgcego zawiadujacego
elektrozaworami umieszczonymi w studzienkach elektrozaworowych,

= Napiecie sterujace 24V,

. System umozliwia sterowanie reczne i automatyczne, z mozliwoscig indywidualnego doboru

parametréw pracy,

. System podzielony zostat na 8 sekcji na boisku pitkarskim i 2 sekcje na boisku treningowym
pracujacych sekwencyjnie,

. Projektowane obiekty nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego zdrowia i higieny
uzytkownikow.

Projektowane urzadzenia:

= Zraszacze wynurzalne RB 6504 lub réwnowazne:
- zraszacz petnozakresowy, 360° - 24 szt.
- zraszacz sektorowy, 50°-330° - 26 szt.
=  Elektrozawory Rain Bird 1 1/2” 150 PGA lub réwnowazne,

= Sterownik ESP Me 12 sekcyjny lub rGwnowazny.

Sterownik, umieszczony w kontenerze szatniowym podtgczony do instalacji 230V, posiada
wbudowany transformator 24V, dzieki czemu sygnat przesytany jest bezpiecznie do elektrozaworow,
zastosowany kabel 15x1.5mm? ziemny doprowadzony jest do kazdej studzienki elektrozaworowej,
gdzie za pomocg ztgczek hermetycznych podtaczone sg cewki elektrozawordéw. Jedna zyta kabla petni
funkcje zasilajacej dla wszystkich elektrozaworéw, pozostate petnig role kabli sterujgcych. Dopuszcza
sie zastosowanie innego ukfadu zyt w kablu z zapewnieniem zachowania petnej funkcjonalnosci
sterowania.

Na zewnetrznej $cianie kontenera, poza zasiegiem pracy zraszaczy nalezy umiesci¢ wytgcznik
deszczowy.

Czas pracy sekcji, a co za tym idzie ilos¢ wody, nalezy dostosowac do warunkéw lokalnych.

System zasilany jest z istniejgcego przytacza na terenie boiska.

Nalezy wykonac przytgcze na instalacji wewnetrznej w studzience wodomierzowej wyposazonej w:

- zawor odcinajacy dn 50

- filtr siatkowy dn 50 (za i przed filtrem nalezy zamontowac¢ manometry): przytgcze: gwint wewnetrzny
2", cisnienie max: PN10, korpus: mosigdz, element filtracyjny: siatka ze stali kwasoodpornej, uszczelka
pokrywy: fibrowa.
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- zawor antyskazeniowy EA DN 50
- wodomierz C Q3=16m3/h R80
Za studnia wodomierzowg zamontowac nalezy zasuwe kotnierzowg doziemng dn 50. Zasuwa
wyposazona w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczng o srednicy min. 15 cm. Skrzynka uliczna
zabezpieczona przed przesunieciem poprzez obetonowanie.
Studnia wodomierzowa dn1500 wykonana z betonu wodoszczelnego klasy min. C35/45,
mrozoodpornos¢ F-150, wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwos¢ <4%, kregi wg PN - EN 1917. Zwiericzenie
studni wtazem typu WALCZ. Wtaz winien by¢ wyniesiony ponad teren ok. 15 cm.
Studnie nalezy wyposazy¢ w kominki wentylacyjne dn110.

e Nawiew — sprowadzony 30 cm nad dno studzienki zakoriczony kominkiem wentylacyjnym

e Wywiew umieszczony pod stropem ptyty nastudziennej, zakonczony kominkiem

wentylacyjnym.

Wejscia rurociggu do studni wodomierzowe] uszczelnione przy pomocy taficuchdw uszczelniajgcych
badz przejs¢ szczelnych zamontowanych przez producenta studni, na etapie prefabrykacji.
Opis pracy i dziatania systemu nawadniania polega na pracy sekwencyjnej poszczegélnych sekcji
pracujacych pojedynczo. Wstepny czas pracy sekcji o rozbiorze 7,80 m3/h nalezy ustawié¢ na 15 minut
(t =15 minut).
Cisnienie dyspozycyjne instalacji przed wodomierzem — 5 bar, planowane cisnienie pracy urzadzen:
3,0 bara.
W przypadku, gdy cisnienie przed wodomierzem bedzie niewystarczajgce, nalezy podniesc je poprzez
falownik, do takiej wartosci aby uzyskac¢ projektowany zasieg dziatania zraszaczy. Zaprojektowane
elektrozawory PGA 150 majg nominalny przeptyw 9 m3/h.

6.3.ODWODNIENIE SYSTEMU

Ze wzgledu na to iz gtebokos$¢ potozenia instalacji wyklucza pozostawienie jej pod cisnieniem na okres
zimy, przewidziano studzienke spustowg na rurze zasilajgcej DN 50, umozliwiajagcg odwodnienie
rurociggu. System mozna takze odwodni¢ korzystajgc ze sprezonego powietrza ttoczonego do
instalacji (konieczne jest wtedy zastosowanie przytgcza DN32mm np. w studzience odwadniajacej).
Przygotowujac system do zimy nalezy zastosowac sie do instrukcji obstugi dostarczonej po wykonaniu
robét.

6.4.TRYBUNY SPORTOWE

Na terenie boiska pitkarskiego projektuje sie dwie trzyrzedowe trybuny sportowe. Podesty trybun
nalezy wykonac z krat pomostowych odpornych na warunki atmosferyczne, ocynkowanych ogniowo.
Barierki nalezy wykona¢ z ksztattownikdw zamknietych z pionowymi poprzeczkami, barierki
malowane proszkowo (kolor grafitowy RAL 7016).

Na trybunach nalezy zamontowac siedziska wandaloodporne o wymiarach: 42 cm szerokosci, 32,5 cm
wysokosci oraz 36,5 cm dtugosci, mocowane do konstrukcji metalowej srubami. Siedziska nalezy
wykona¢ technikg wtryskowq z polipropylenu, odpornego na niskie i wysokie temperatury. Nalezy
stosowal siedziska z oparciem. W srodkowej czesci siedziska powinien znajdowac sie otwor
odprowadzajgcy nadmiar wody opadowej. Kolor siedzisk — zielony (RAL 6032) i z6tty (RAL 1003).
Wszystkie tgczniki muszg nadawac¢ sie do zastosowan zewnetrznych (byé zabezpieczone
antykorozyjnie).

Posadowienie trybun wedtug rysunku Projekt trybuny sportowej lub zalecen producenta.
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Trybunanrl
llos¢ miejsc na trybunie: 104 sztuk

Rozmieszczenie siedzisk:

IIl Rzad: w jednym ciggu 40 siedzisk

Il Rzad: 8siedzisk/ przejscie/ 16 siedzisk/ przejscie/ 8 siedzisk
| Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 16 siedzisk/ przejscie/ 8 siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokosé: ok. 2,3 m

- dtugosc¢: ok. 20,5 m

Trybuna nr 2

llos¢ miejsc na trybunie: 54 sztuk

Rozmieszczenie siedzisk:

IIl Rzad: w jednym ciggu 20 siedzisk

Il Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 9 siedzisk

| Rzad: 8 siedzisk/ przejscie/ 9 siedzisk

Wymiary trybuny:

- gtebokosé: ok. 2,3 m
- dtugosc: ok. 10,3 m

Wzér trybun sportowych Wzér siedzisk

6.5.KABINY DLA ZAWODNIKOW | RATOWNIKOW

Dotyczy boiska pitkarskiego

Na terenie boiska pitkarskiego projektuje sie lokalizacje 2 kabin dla zawodnikéw rezerwowych dla 13
0oséb o wymiarach: 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 660 dtugosci oraz 1 kabine dla
ratownikéw dla 3 oséb o wymiarach 75 cm szerokosci, 208 cm wysokosci oraz 200 cm dtugosci.
Konstrukcja wykonana z ocynkowanych profili aluminiowych malowana na kolor biaty. Pokrycie kabiny
nalezy wykona¢ z poliweglanu, litego bezbarwnego. Siedziska analogicznie jak na trybunach
sportowych. Podest nalezy wykonac z ryflowanej blachy aluminiowe] o szerokos$ci 1 m.
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Wzér kabiny dla zawodnikow i ratownikow

6.6.BRAMKI

Boisko pitkarskie

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac 2 szt. bramek z odciggami o wymiarach 732 cm
szerokosci, 244 cm wysokosci oraz 200 cm gtebokosci. Konstrukcje nalezy wykona¢ z profili
aluminiowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty. Dodatkowo do montazu bramki
nalezy wykorzystaé stupki odciggowe. Bramke nalezy wypetnic¢ siatkg polietylenowg o gtebokosci 2 x 2
mm, grubosci splotu 4 mm, w kolorze biatym. Rama dolna mocujaca siatke o gtebokosci 2m.

Stupki bramki nalezy zamontowa¢ w tulejach, osadzonych na state w podtozu lub wedtug zalecen
producenta.

Boisko treningowe

Na terenie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac¢ 2 szt. bramek przejezdnych na kétkach o
wymiarach 732 cm szerokosci, 244 cm wysokosci oraz 150 cm gtebokosci. Konstrukcje nalezy wykona¢
z profili aluminiowych 120/110 mm malowanych proszkowo na kolor biaty, tukdéw statych oraz
poprzeczki dolnej. Bramke nalezy wypetni¢ siatkg polietylenowg o grubosci splotu 4 mm w kolorze
biatym. Rame dolng nalezy wykona¢ z profilu aluminiowego do wypetnienia piaskiem.

T

Wzér bramki z odciggami Wzér bramki przejezdnej

6.7.0GRODZENIE

Wokét boiska pitkarskiego i treningowego planuje sie montaz nowego ogrodzenia panelowego.
Catkowita dtugos¢ ogrodzenia (z bramkami i wjazdami technicznymi) 520,5 m. W ogrodzeniu nalezy
zamontowacd 3 wjazdy techniczne o szerokosci 4 m oraz 5 furtek o szerokosci 1,2 m. Wysokos$¢ przesta
wynosi 200 cm, a dtugos¢ 250 cm. Panel typu 2D nalezy wykonaé z drutéw stalowych pionowych o
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srednicy 6 mm i drutéw poziomych o $rednicy 8mm. Furtki powinny by¢ wyposazone w sprezyne do
zamykania umozliwiajgcg samoczynne zamykanie sie furtki oraz zamek patentowy. Bramy
dwuskrzydtowe wyposazone w blokade dolng, zamkniecie dolne (rygiel), zamkniecie gérne, zamek
patentowy.

Panele, furtki i bramy ocynkowane i zabezpieczone powtoka poliestrowg, kolor grafitowy RAL 7016.
Wszystkie elementy ztgczne wykonac ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie ogrodzenia wedtug rysunku technicznego lub zalecen producenta.

Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy wykonac szczegétowe pomiary rzeczywiste] sytuacji.

Wzér ogrodzenia, furtki i bramy

6.8.PILKOCHWYTY

Boisko treningowe

Wokot boiska treningowego nalezy zamontowac pitkochwyty o tgcznej dtugosci 171 mb, wysokosci 6
m oraz szerokosci przeset 3 m i 5 m. Uktad i rozstawa przeset zgodnie z rysunkiem 09-ZT. Przesto
pitkochwytu nalezy wykonac¢ z stupdéw stalowych z profilu zamknietego 80 x 80 mm. Stupy nalezy
zaslepi¢ zaslepkami plastikowymi 80 x 80 mm. Pomiedzy stupami dwdch pierwszych skrajnych przeset
nalezy zamontowac poziome faczenie w formie profilu stalowego 40 x 20 mm, przymocowane do
stupédw na obejmy. Wspomniane przesta nalezy dodatkowo wzmocni¢ linkg stalowg nierdzewng 5
mm, zapietg po obu stronach zaciskami. Siatke nalezy zamontowac¢ za pomocg linki stalowej
nierdzewnej 4 mm w otulinie PCV, mocowanej na $ruby z okiem po obwodzie pitkochwytu. Nie nalezy
taczy¢ siatki do stupdw posrednich. Do naciggania liny nalezy stosowaé sruby rzymskie. Siatke nalezy
wykona¢ z materiatu polipropylenowego o zielonym kolorze, odpornego na UV. Oczko siatki 80 x 80
mm i 5 mm grubosci.

Malowanie stupow: podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych odporny na warunki
atmosferyczne. Kolor zielony.

Boisko pitkarskie

Nalezy zdemontowaé uszkodzong siatke i zamontowaé nowg wg parametréw siatki na boisku
treningowym. Wymiar dostosowaé do istniejgcej konstrukcji pitkochwytéw. Dtugosc istniejgcych
pitkochwytéw 100 m.
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Wzér pitkochwytow Wzér siatki

6.9.BARIERKA

Pomiedzy trybunami i ptytg boiska nalezy zamontowac barierki. Catkowita diugosé¢ barierek (z
furtkami) 126,5 m. Wysokos¢ przesta 120 cm, szerokos¢ 250 cm. W barierce nalezy zamontowa¢d 2
furtki o szerokosci 1,2 m. Panel typu 2D nalezy wykonac z drutéw stalowych pionowych o $rednicy 6
mm i drutdw poziomych o srednicy 8mm. Furtki powinny by¢ wyposazone w sprezyne do zamykania
umozliwiajgcg samoczynne zamykanie sie furtki oraz zamek patentowy. Panele i furtki ocynkowane i
zabezpieczone powtoka poliestrowa, kolor grafitowy RAL 7016.

Wszystkie elementy ztgczne wykonac ze stali nierdzewnej.

Posadowienie barierki wedtug rysunkdéw technicznych lub zalecen producenta.

6.10 LAWKI

Przy boisku treningowym nalezy zamontowad 8 tawek.

Konstrukcja ze stopu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.
Siedzisko z drewnianych desek, drewno egzotyczne jatoba w stanie surowym. Grubos$¢ desek min. 33
mm.

Elementy drewniane mocowane do konstrukcji za pomocg ztgczy Srubowych ze stali nierdzewnej.
Montaz do podtoza za pomocg kotew chemicznych 4xM8x165 do dwdch bloczkéw betonowych
C12/15 o min. Wymiarach 20cm (wys.) x 24cm (szer) x 80cm (dtugo$¢) umieszczonych pod
nawierzchnig z kostki. Bloczek utozy¢ na warstwie ttucznia 0-31,5 min. 15 cm.

Wymiary fawki: dtugos¢ 185cm, wysokos¢ siedziska 45¢cm.

445

400 e 1500 |
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Przyktadowa tawka, Zrddto: Karta katalogowa producenta

6.11 KOSZ NA SMIECI

Projektuje sie lokalizacje 4 szt. koszy na $mieci. Koszt betonowy, wykonczenie: beton architektoniczny
lub grys w kolorze biatym lub jasnoszarym. Pojemnos¢ 70I, wymiary (dt. x szer. x wys.): 50x50x80 cm.
Montaz do betonowego fundamentu min. C12/15 (dopuszcza sie montaz do prefabrykowanego
fundamentu np. betonowego bloczka) zgodnie z zaleceniem producenta.

Wktad kosza metalowy, ocynk.

Przyktadowy kosz, zrédfo: Internet

6.12 TABLICA INFORMACYINA
Przy wejsciu na teren boiska nalezy zamontowa¢ tablice informacyjna.
Wymiary:
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Wysokos¢ — 240 cm,
Szerokos$é — 88 cm,
Powierzchnia ekspozycyjna — 125x80 cm,

Wykonanie:

Elementy stalowe lakierowane proszkowo na RAL 7016 (konstrukcja tablicy). Konstrukcja zewnetrzna
z profili o przekroju 60x40 mm, grubos¢ scianki 2mm, konstrukcja wewnetrzna (poprzeczki do tablicy
informacyjnej) z profili o przekroju 30x30 mm, grubos¢ $cianki 1,5mm. Podkfad pod plansze z
wydrukiem stanowi blacha stalowa malowana proszkowo grubosci 1,5 mm. Wydruk grafiki na folii do
zastosowan zewnetrznych odpornej na dziatanie promieni UV.

Montaz:
Montaz zgodnie z zaleceniem producenta.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu.

Wzér tablicy z requlaminem

6.13 TABLICA WYNIKOW

Na potudniowej stronie boiska pitkarskiego nalezy zamontowac elektroniczng tablice wynikéw
sportowych.

Parametry tablicy:

- catkowite wymiary tablicy: 280x180x8 cm,

- widoczno$¢ min. do 150m,

- hermetyczna obudowa PVC, ptyta czotowa antyrefleksyjny poliweglan odporny na uderzenia pitka,

- wysokosé wyswietlanych cyfr 45 cm

- diody LED do zastosowan zewnetrznych (wysokie natezenie swiatta), kat Swiecenia 120 stopni

- zasilanie akumulatorowe z mozliwoscig wpiecia do sieci,

- wySwietlane parametry: czas gry w formacie XX:XX, czas rzeczywisty, wynik meczu, staty napis
GOSPODARZE-GOSCIE, logotyp klubu

- bezprzewodowe sterowanie — pilot radiowy (zasieg min. 150 m)

Nalezy zatozy¢ wykonanie fundamentu zgodnie z zaleceniami producenta. Przed wbudowaniem
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta przyjety sposéb montazu z podaniem
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szczeg6tow dotyczacych m.in. klasy betonu i zbrojenia. Nalezy wykonaé¢ fundamenty z betonu klasy
min. C16/20.

3500

2500
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1500
L
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1500

5 1500
Baatrll = = \ Beton klasy C16/20

Wzér tablicy

6.14 NAWIERZCHNIA AZUROWA

Wozdtuz ogrodzenia przy boisku treningowym nalezy wykonaé nawierzchnie parkingowa z ptyt
azurowych o wymiarach 60 cm x 40 cm x 10 cm.

Podbudowa. Grunt rodzimy zagesci¢ do uzyskania modutu odksztatcenia Ev2245MN/m2. Podbudowe
wykona¢ na warstwie filtracyjnej z piasku o grubosci warstwy 3 cm. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ z kruszywa frakcji 0-31,5mm, grubos¢ warstwy 21 cm.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysoko$ciowych. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi do uzyskania wartosci modutu odksztatcenia
Ev22100MN/m2.

Nawierzchnia. Nawierzchnie z ptyty azurowej nalezy wykona¢ w obramowaniu z kraweznikow
drogowych o wymiarach 15 cm x 30 cm x 100 cm oraz najazdowych o wymiarach 15 cm x 22 cm x 100
cm. Do wykonania taw pod krawezniki stosowaé beton klasy C12/15. Nawierzchnie uktadaé na 4 cm
warstwie zwiru frakcji 2/8.

Otwory w ptycie wypetni¢ warstwa zyznej gleby spetniajgcej wymagania dla warstwy wegetacyjnej
ptyty boiska, a nastepnie obsia¢ mieszankg traw o parametrach zblizonych do traw stosowanych na
zielone dachy z duzg zawartoscig kostrzew.

Przyktadowy sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

zycica trwata  Lolium perenne — 15%
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kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra -30%
kostrzewa czerwona kepowa  Festuca rubra ssp. commutata —25%
kostrzewa réznolistna  Festuca heterophylla —10%

wiechlina tgkowa Poa pratensis —10%

kostrzewa owcza Festuca ovina —10%

Powierzchnia: 120,0 m2.

Krawezniki: 58 mb, w tym:
kraweznik najazdowy: 24 mb
kraweznik drogowy: 34 mb

‘ Wzdr nawierzchni azurowej
6.15 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA REKULTYWACIA
Na catosci terenu poza nawierzchniami utwardzonymi oraz ptytami boisk nalezy zrekultywowac teren

poprzez wyrdwnanie i obsiew trawg. Nalezy uksztattowac teren potozony ponizej lub powyzej
poziomu ptyt boisk uzyskujgc tagodny spadek.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy;,
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢ aktualna date
waznosci do uzycia.

Przyktadowy sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

zycica trwata  Lolium perenne — 15%

kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra -30%

kostrzewa czerwona kepowa  Festuca rubra ssp. commutata —25%

kostrzewa réznolistna  Festuca heterophylla —10%

wiechlina tgkowa Poa pratensis —10%

kostrzewa owcza Festuca ovina —10%

Program robot
e Spulchnienie wierzchniej warstwy ziemi;
e Siew wgtebny nasion traw wykonany metodg podsiewu;
e Rozrzucenie nawozéw mineralnych;
¢ Watowanie;
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e Przygotowanie terenu do odbioru.

Szczegoty wykonania

Po wyrdwnaniu terenu i dopasowaniu wysokosci do krawedzi nawierzchni boisk, kraweznikéw itp.,
nalezy teren ujednolici¢ przy pomocy glebogryzarki, zawatowac w stopniu umozliwiajgcym siew.

Siew nalezy przeprowadzi¢ stosujgc siewnik do podsiewu lub recznie poprzez spulchnienie
powierzchni grabiami i dosia¢ nasiona recznie. Norma nasion przy siewie maszynowym to 2,5 kg
nasion na 100 m2, przy siewie recznym 3-4 kg nasion na 100 m2. Po wysiewie recznym nalezy
zagrabi¢ teren i zwatowaé¢ w przypadku siewu mechanicznego tylko lekko zwatowa¢. Najlepszym
terminem siewu nasion traw jest potowa sierpnia do korica wrzesnia, jednakze termin siewu nalezy
dobra¢ do warunkéw pogodowych, tak by wschody mogty by¢ naturalnie podlewane. Po skietkowaniu
nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren ponownie uzupetniajgc ewentualne
nierownosci i dosiewajgc nasiona w tych miejscach.

Przed rozpoczeciem wegetacji zalecane jest zasilenie trawnika nawozami wielosktadnikowymi. Po
rozpoczeciu wegetacji mozna zastosowac saletre amonowa lub inny nawéz do trawnikéw w ilosci ok.
2 kg na 100 m2 lub wg zalecer producenta. Czestotliwo$é koszenia dostosowad do intensywnosci
wzrostu trawnika, przestrzegajgc zasady, aby trawa nie byta dtuisza niz 5 cm. Podlewanie nalezy
prowadzi¢ w okresie suchym w godzinach wczesnorannych lub wieczornych.

Powierzchnia nawierzchni trawiastej objeta rekultywacjg: 2933 m2.

7. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH zZ AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
zapisami mpzp teren objety inwestycjg jest terenem urzadzen sportowych. Zagospodarowanie terenu
przewidziane w ramach inwestycji jest zatem zgodne z przeznaczeniem terenu.

8. DANE INFORMUIJACE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHORNIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLACU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar na ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy

10. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHAH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsiewziecie nie stwarza  zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego zatozenia
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11. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze obszar oddziatywania inwestycji w ramach zadania ,,Remont boiska sportowego w
Ktodawie” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

12, PRACE TOWARZYSZACE
=  Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,
= Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddéw z placu budowy.

13.  UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami, przy zachowaniu rezimu
technologicznego i obowigzujacych przepiséw BHP i P.POZ oraz pod stalym nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do
uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i
specyfikacji.

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych zawartych w niniejszym projekcie wymagajg akceptacji projektanta.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: BOISKO SPORTOWE W KLtODAWIE

Adres obiektu budowlanego: KLODAWA, UL. KLONOWA, DZ. NR: 27/7, 27/183
Inwestor: GMINA KtODAWA

Adres: UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KLtODAWA

Autor informacji BIOZ: mgr inz. arch. HELENA KUtAK-SWIERBLEWSKA

Adres: Pracownia Architektoniczna Helena Kutak-Swierblewska, ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzéw
Wikp.

Gorzéow Wikp., 28.02.2022 .
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje prace w ramach zadania ,,Remont boiska sportowego w Ktodawie”. W zakres
prac wchodzi demontaz istniejgcego ogrodzenia, tablicy wynikéw, wykonanie ptyty boiska pitkarskiego
i treningowego wraz z drenazem i systemem automatycznego nawadniania; montaz nowego
ogrodzenia, barierek, montaz trybun, pitkochwytéw, kabin dla zawodnikéw, tablicy z wynikami,
obiektéw matej architektury; wykonanie nawierzchni utwardzonej.

KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Roboty ziemne

3. Roboty budowlano-montazowe

4. Roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie znajdujg sie pitkochwyty, budynek kontenerowy socjalny, kabiny dla zawodnikéw
przeznaczone do ponownego montazu, tablica z wynikami przeznaczona do rozbidrki, istniejgce
ogrodzenie (fragment) przeznaczone do rozbiérki, tymczasowe ogrodzenie z siatki lesnej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Niebezpieczeristwo mogg stwarzaé niezinwentaryzowane sieci.

Nalezy zachowad ostrozno$s¢ w przypadku pracy w otoczeniu istniejgcych napowietrznych linii
energetycznych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ przebieg istniejgcych na
terenie sieci uzbrojenia dziatki.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie zasad BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczernstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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b) wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréow nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowe] o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzei pomiedzy
deska krawezinikowag a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
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urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczna
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osodb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c¢) 30 | — przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié¢: - positki
wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, - napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkow wykonywania pracy.
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Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace: - zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 C. Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we
wilasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadad sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzagdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzagdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéow Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia opardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét zie