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DOTYCZY BOISKA PItKARSKIEGO (BP)

PRZEKROJ POLA GRY BOISKA PItKARSKIEGO ORAZ STREFY
BEZPIECZENSTWA BOISKA PItKARSKIEGO

Wymiary podane sg w cm

nawierzchnia z trawy sianej

warstwa wegetacyjna

warstwa drenazu
powierzchniowego

zageszczone podfoze

warstwa wegetacyjna

L Tl T warstwa drenazu

powierzchniowego

szczelina filtracyjna

gtebokos$¢ dna w zaleznosci od spadkdéw

48-130

SCHEMAT SACZKA - WYKONANE

- warstwa wegetacyjna

S T i+ warstwa drenazu
Lo " powierzchniowego

zageszczone podtoze

rura o srednicy 50 mm
z filtrem PP 700

* sgczki podtaczone do zbieracza na odcinkach S4-Tr18 oraz
S2-Tr5:

na odcinkach dtugosci 1 m od zbieracza (wtaczenie sgczkdw
do zbieraczy) - szeroko$¢ dna wykopu 55 cm)

nawierzchnia z trawy sianej

gtebokos¢ dna w zaleznosci od spadkdéw

L 10 | 15

146

70

SCHEMAT ZBIERACZA - WYKONANE

warstwa wegetacyjna

—l—— warstwa drenazu
powierzchniowego

N

%

N
A

zageszczone podtoze

YILOD LD LIS
R \/\/\/ /\/\ :

N

rura o $rednicy 125 mm
z filtrem PP 700

N
N

N

K

7/

. 20-55* |,

L 30 L

il A

* na odcinku S4-Tr18: szeroko$¢ dna wykopu 55 cm
* na odcinku S2-Tr5 - szerokos$¢ dna wykopu 55 cm
* na odcinku Tr5-S1 - szerokos¢ wykopu 20 cm

nawierzchnia z trawy sianej

15 cm warstwa wegetacyjna

10 cm warstwa drenazu
powierzchniowego

zageszczone podfoze

szczelina filtracyjna

sgczek

rura o srednicy 5 cm z filtrem

PP 700

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
HELENA KUtAK-SWIERBLEWSKA
66-400 Gorzdw Wielkopolski,
ul. Wetniany Rynek 3
+48 507 198 625
email: biuro@helenakulak.pl

nawierzchnia z trawy sianej

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

REMONT BOISKA SPORTOWEGO W KLODAWIE

PROJEKTANT

Architekt IARP - mgr inz. arch. Helena Kutak-Swierblewska
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

nia oraz kierowania robotami budowlanymi
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SKALA RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ NAWIERZCHNI
TRAWIASTE
Boisko pitkarskie (BP)

NUMER RYSUNKU

1:10 05-7ZT




