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Granice dziatek w

Numer sekgcji
Typ zaworu St
Wydatek wodny m3/h

Proj. studzienki zaworowe VBA02673 - 10szt.

Elektrozawor 1.5" - 150-PGA - 10szt.

Studzienka odwadniajgca magistrale
VBAQ02673 - 1szt.

Sterownik sieciowy - 1szt.
Proj. zraszacze typu RB 6504, GW 1",
cisnienie 3bar,

dysza 8-zielona, przeptyw 1.56m3/h

Zasuwa ze ztgczami ISO DN50 - 1szt.
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L,5" Gwint wewnetrzny .

Studzienka wodomierzowa - 1szt.

+ zakres pracy max do 15,1 m
N1 dawka opadowa 16 mm/h
. 6504
. —— 4 RB 6504 petnozakresowy, 360° - 24szt.
5310 4+ RB 6504 sektorowy, 50°-330° - 26szt.

Proj. rury 63 PEI00SDR17PN10
Proj. rury 50 PE1I0OOSDR17PN10
Proj. rury 32 PE1I0OOSDR17PN10
Proj. kabel YKSY 15x1.5mm?

STUDNIA WODOMIERZOWA DN1500

wiaz_zeliwny typu WACLCZ z mozliwoscig
zamkniecia na kfodke

AN AN

nawiew ¢110PVC
sprowadzony 0.3 m ponad dno studni

wywiew ¢110PVC
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
HELENA KUt AK-SWIERBLEWSKA
66-400 Gorzdéw Wielkopolski,
- ul. Wetniany Rynek 3
1 = fancuch uszczelniajgey do rur 63PE +48 507 198 625
— 2 — kulowy zawdr odcinajgcy dn50 email: biuro@helenakulak.pl
5 — zawdr zwrotny antyskazeniowy dn30 typ. EA
4 — wodomierz, np. flodis Q3=16m3/h R8O
5 — zasuwa zeliwna kofnierzowa dn50
6 — nowo projektowana studnia betonowa €35/45 dn1500 NAZWA I ADRES INWESTYCI
7= manometr tarczowy 0-THPa REMONT BOISKA SPORTOWEGO W KLODAWIE
Ry - 1T 8 — filtr siatkowy dn 50
| 6
/- 5
—_— — N / .
isntiniejgca rura z ujecia Pk

wody

63PE100SDR17PN10

7
100,0

podsypka piaskowa gr.10 cm

STUDNIA WODOMIERZOWA DN1500
widok pfyty nastudziennej

studnia z betonu €35/45 PROJEKTANT

m(OZOOde(ﬂOSC F?" 50 Architekt IARP - mgr inz. arch. Helena Kutak-Swierblewska
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej

wodoszczelnose W8 do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

ﬂOSiquWOSC <4% bez ograniczen nr 72/LUOKK/201
kregi wg PN — EN 1917/

mgr inz. Maja Talarek

Uprawnienia budowolane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych

nr ZAP/0080/P00S/12

mgr Katarzyna Widera

Zestawienie zraszaczy i sekcji
Lp. 1 2 3 | 4 | s 6 | 7 | 8 | o9 10 1 12
1 Zasuwa DN 50 ozn. Z1
2 Typ boiska ozn. pitkarskie BP treningowe BT
3 |[Sekcje ozn. s1 s2 S3 sS4 S5 S6 s7 S8 S9 S10 p3 18.02.2022 r.
4 Zraszacz 6504- 360° szt. - 3 3 3 3 3 3 - 3 3 24 szt.
5 | Zraszacz 6504 - 50°-330° szt. 5 2 2 2 2 2 2 5 2 2 26 szt. NAZWA RYSUNKU
6 Rura 63PE100SDR17PN10 mb. 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 17.5 17.5 183 mb
7 Rura 50PE100SDR17PN10 mb. 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 35.0 35.0 366 mb SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
9 |Rura32PEL00SDR17PN10 mb. | 185 | 185 | 185 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | 183 mb NAWADNIANIA
27/7 229 10 |Rurociag magistralny 63PE100SDR17PN10 | mb. 205 205 mb
11 [Kabel YKSY 15x1.5mm? mb. 175 175 mb
12 |Studzienka zaworowa VBA02673 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 szt. . - |
13 |Elektrozawdr 1.5" - 150PGA szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 szt. SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
14 | Studzienka odwadniajgca VBA02673 szt. 1 1 szt. 1:500 04-7ZT
15 | Sterownik sieciowy ESP_ME szt. 1 1 szt.




