PIEKOCHWYTY

Wymiary podane sg w cm

Siatka polipropylenowa odporna na UV. Oczko 80 x
80 mm, 5 mm grubosci. Kolor zielony
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Linka stalowa 5 mm nierdzewna, zapieta po obu
stronach zaciskami

600

Punktowa stopa fundamentowa C 16/20 lub wedtug
zalecen producenta
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Poziome tgczenie stupdw dwdch pierwszych
skrajnych, profil stalowy 40 x 20 mm przymocowany
do stupdw na objemy
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WIDOK C
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Zaslepka plastikowa 80 x 80 mm wciskana
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Stup stalowy z profila zamknietego 80 x 80 mm

Linka stalowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV,
mocowana na sruby z okiem po obwodzie
pitkochwytéw

600

Sruby rzymskie do naciagania liny

71}20

WIDOK B

UKtAD | ROZSTAWA PRZESEL PILKOCHWYTOW

PUNKTOWY FUNDAMENT NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z RYSUNKIEM PONIZEJ LUB WEDtUG
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
HELENA KUtAK-SWIERBLEWSKA
66-400 Gorzdw Wielkopolski,
ul. Wetniany Rynek 3
+48 507 198 625
email: biuro@helenakulak.pl

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

REMONT BOISKA SPORTOWEGO W KtODAWIE

PROJEKTANT

Architekt IARP - mgr inz. arch. Helena Kutak-Swierblewska
Uprawnienia budowlane w specjalnoci architektonicznej

do projekfowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczef nr 72/LUOKK/201

mgr Katarzyna Widera

18.02.2022 r.

SKALA RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT
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