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Karta wyrobu: Maszt o§wietleniowy MN 10/4/F250
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TABELA OBCIAZEN
waga max. powierzchnia wiatrowa [mz]
konstrukcji* strefa wiatrowa fundament**
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50 2,08 1,44 1,79 B-160

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal $235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

1. 400

500

Wydanie 1/2017 MN 10/4/F250/01

* Typowa konstrukcja montowana na maszcie

** Fundament dobrany dla max. obcigzenia

maszt

MN 10/4/F250

blach:

blacha Jedostka IRRGOYEKeS tel. 605 999 717
Projektowa: . Komisj Edukach Narodane] 60//21 66-400 Gorzsu Wikp. email.;_pd.projekt@gmail.com.
Tytut rysunku:

Widok i sposéb montazu masztu oSwietleniowego.

uchwyt uniwersalny

2 Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej nn—0,4kV oSwietlenia boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa.
Adres: Jjed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
dz. nr 27/7 i 27/183 gm. Kfodawa.
1
Inwestor: WOJT GMINY KLODAWA

ul. Gorzowska 40
66—415 Kfodawa

Projektowat: mar inz. Przemystaw Mazur Skala:

upr. bud. ZAP/0126,/PO0E/13 w specjalnosci o=
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi Data: E 4

elektrycznych i elektroenergetycznych 02.03.2020

Nr. rys.:




