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1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Podstawa opracowania.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2003r. Nr
207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2002r. Nr
75 poz. 690 ze zmiang w Dz. U. z 2004r Nr 109 poz. 1166 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczeg&towego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 22 wrzeénia 2015. (Dz. U. z dnia 2015r. poz. 1554).

— Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Klodawie Uchwata nr
XXXVIII Rady Gminy Ktodawa,

— Zlecenie Inwestora.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV
o$wietlenia boiska treningowego w m. Klodawa przy ul. Klonowej na dz. ew. 27/7 i 27/183 w obrebie
ew. 02 Kiodawa gm. Kilodawa.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie gminy Ktodawa i stanowi¢ bedzie oéwietlenie
projektowanego wg. odrebnego opracowania boiska bocznego treningowego do pitki nozne;j.

Istniejgce boisko zlokalizowane na dz. 27/7 i 27/183 zostanie przebudowane. W wyniku
przebudowy wydzielone zostanie boisko giéwne oraz boisko boczne treningowe. Inwestycja ta
zrealizowana bedzie wg. odrebnego opracowania Gminy Kiodawa.

Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Gorzowskim a organem wiasciwym do przyjgcia
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe jest
Starosta Gorzowski.

W zakres inwestycji wchodza:

— montaz szafki oswietleniowej SO,

— montaz i zabudowa stupéw (masztéw) i opraw o$wietleniowych,

— budowa kablowej elektroenergetycznej sieci oswietleniowej nn.-0,4kV.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nn.-0,4kV zlokalizowana bedzie na dz. nr 27/7 i 27/183
obreb 02 Klodawa gm. Kiodawa. Dziatki nr 27/7 i 27/183 objete sg Zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Uchwata nr XXXVII1.273/09 z dnia 02.09.2009r Rady Gminy Klodawa. Powyzsze
dziatki oznaczone sg w MPZP symbolem US — tereny urzadzer sportowych. Na dziaice nr 27/7 w oraz
w poblizu terenu objetego inwestycjg wystepuje infrastrukiura oswietlenia stuzgca oswietleniu

istniejgcego boiska oraz terenu przylegtego.
Teren inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych miejscowosci Klodawa i jest

czesciowo uzbrojony w infrastrukture techniczng - podziemng i naziemng:
— sieci wodociggowe,
— sieci elektroenergetyczne,
— sieci kanalizacyjne,
— sieci gazowe,
— sieci telekomunikacyjne kablowe.
Istniejgca infrastruktura nie koliduje z projektowang siecig elektroenergetyczng oswietleniowa.



1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna skiada¢ sie bedzie z 6 stupdw (masztow)
o$wietleniowych, szafy oéwietleniowej sterowniczej oraz elektroenergetyczne; linii kablowej nn-0,4kV o
catkowitej dtugosci 333/391m (di. wykopu/dt. kabla) zlokalizowanych na dziatkach nr 27/7 i 27/183
przy ul. Klonowej w m. Klodawa gm. Kiodawa. Teren na ktérym zlokalizowane bedg projektowane
elementy infrastruktury oswietlenia drogowego nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia.
Projektowana o$wietleniowa linia elektroenergetyczna jest podziemng linig kablows i nie bedzie ona
kolidowata z podstawowg funkcjg boiska i innych terendéw objetych inwestycjg. Projektowane
zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku nr E-1.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

Stup o$wietleniowy: 0,01m?,

Szafa o$wietleniowa: 0,17m>.

Linie o$wietleniowe kablowe nn-0,4kV: obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni.

Linie kablowe oswietleniowe niskiego napiecia nalezy ukiada¢ na gtebokosci 70cm. Na
projekcie zagospodarowania terenu nie wskazano miejsc kolizji projektowanej linii z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, poniewaz takie nie wystepujg. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacg
siecig podziemng odkrytg podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ poprzez utozenie projektowanych
kabli w rurze ochronnej typu DVK &75.

1.6. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowana inwestycja obejmuje teren, ktory nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej,
oraz nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zbytkow.

1.7. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca si¢ w
granicach terenu goérniczego.

Dziatki na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie znajdujg sie na terenie, w
ktorym wystepuje eksploatacja gornicza.

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko nie nalezy do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
higieny, oraz zdrowia ludzi i zwierzat. Projektowana inwestycja jest obiektem typowym.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja jest obiektem typowym o prostej konstrukcii.

1.10. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV, oraz stupdw infrastruktury
o$wietlenia zawieraé¢ sie bedg wylacznie w granicach dzialek objetych inwestycjg. Projektowane
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obiekty sg obiektami sieciowymi uzbrojenia terenu. Ponadto projektowane i budowane obiekty z uwagi
na parametry napiecia nie sg obiektami mogacymi oddziatywac podczas swej budowy na inne obiekty
znajdujgce sie na dziatkach sasiednich oraz istniejgcg zabudowe. W zwigzku z tym oddzialywanie
projektowanego obiektu na inne obiekty sagsiednie nie wystepuje. Nie wystepujg rowniez zadne
ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek sgsiednich w zwigzku z projektowang
inwestycjg. Projektowana inwestycja jest obiektem typowym. Obszar oddziatywania obiektu okreslono
W oparciu o otrzymane uzgodnienia, opinie, decyzje jak réwniez na podstawie Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdézn. zm.), Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.), Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
1989 nr 30 poz. 163 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.) oraz Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).



2. Opis Techniczny.

2.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania oraz uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,
Obowigzujgce normy, katalogi oraz PBUE,

Inwentaryzacja urzadzen i obiektow w terenie,

Norma PN-EN 13201,

Norma PN-EN 12193,

Norma SEP-E-004, SEP-E-001,

Normy Serii PN-HD 60364-4-41:2017-09

Ustawa Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.2009r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43/99 poz. 430).

2.2. Zakres projektu.

Zakresem niniejszego projektu objeto:

- Montaz i zabudowa szafki o$wietleniowej SO nr 2 - 1kpl.

- Budowe elektroenergetycznej linii kablowej kablem YAKYzo 4x25mm? o catkowitej dtugosci dt.
333/391m (dt. wykopu/dt. kabla),

- Zabudowe szesciu stupow (masztéw) oswietleniowych o wysokosci 10m wraz z oprawami
oswietleniowymi energooszczednymi typu LED dedykowanymi do o$wietlania obiektéw

sportowych.

Uwaga: Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV o$wietlenia boiska w m. Klodawa ul. Klonowa nie wptywa w zaden
sposéb na istniejace parametry $wiadczenia ustug dystrybucji przez ENEA Operator Sp. z o.0. i nie wymaga wydania
dodatkowych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. Zasilanie istniejacego
oswietlenia realizowane bedzie z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego SPP zlokalizowanego na dz. nr 27/7.

2.3. Inwestor.

WOJT GMINY KLODAWA ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa.

2.4. Charakterystyka techniczna sieci oswietleniowej.

Wymagania co do o$wietlenia drég publicznych w Polsce okreslone sg wg. normy PN-
EN13201-2 — QOswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania Os$wietleniowe.

Przyjete parametry o$wietlenia dla boiska klasy Ill:
- natezenie o$wietlenia na poziomie ES$r 75Ix,
— Emid Es na poziome 0,5,

— Wskaznik olénienia GR ~ 55,
— Wskaznik oddawania barw ~ 20,
— Wspdtczynnik pogorszenia na poziomie 0,8.

Charakterystyczne parametry energetyczne:

— Napiecie zasilania - U=230V, 50Hz,

— Moc przytgczeniowa - Po=16kW,

— Wspobiczynnik mocy cos@=0,93,

— Zasilanie obwodéw — linie kablowe kablem YAKyYzo 4x25mm? z projektowanej szafki
oswietleniowej SO nr 2,

~ Pomiar energii w ztgczu kablowo-pomiarowym SPP zlokalizowanym na dz. nr 27/7,

- Sterowanie — programowalny sterownik oéwietlenia obiektow sportowych zlokalizowany w
szafie oswietleniowej SO nr 2,

- Rodzaj stupow - stalowe, stozkowe, szesnastokatne, ocynkowane ogniowo do zabudowy
w gruncie na fundamencie prefabrykowanym o wysokos¢ stupa 10,0m i grubo$ci $cianki
min 4,0mm,

- Oprawy zamocowane do stupa za pomocg wysiggnika w ksztaicie litery T,




— Rodzaj opraw —energooszczedne ze zrodtem LED dedykowana dla obiektéw sportowych
© mocy min. 540W i strumieniu $wietinym min. 80000 Im,

- Ochrona od porazen - izolacja ochronna, urzadzenia wykonane w |l klasie ochronnosci
elektrycznej, samoczynne wytgczenie zasilania,

- Ukiad sieci - TN-C.

Kategoria geotechniczna obiektu:
Inwestycja polegajgca na budowie linii kablowej zaliczana jest do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreélenie wiasciwosci gruntu.

2.5. Zasilanie szafy oswietleniowej SO nr 2.

Szafe o$wietleniowg SO nr 2 zabudowa¢ na dz. nr 27/183 izasilic kablem typu YAKyYzo
4x25mm? di. trasy 165m/dt. kabla 176m z istniejgcej szafy o$wietleniowej SO nr 1 zlokalizowanej na
dz. nr 27/7. W istniejgcej szafie SO nr 1 dobudowac na istniejacym RBKOO adapter odgatezny LZV dla
wprowadzenia drugiej linii kablowej nn.-0,4kV.

Z projektowanej szafy oswietleniowe] SO nr 2 zasili¢ dwa obwody oSwietleniowe nn-0,4kV
pierwszy kablem typu YAKyYzo 4x25mm? d. trasy 65m/dt. kabla 88m — Obwad | i drugi kablem typu
YAKyYzo 4x25mm?® di. trasy 103m/dt. kabla 127m — Obwod nr Il. Projektowane linie kablowe
oswietleniowe Obwod nr | i |l zabezpieczy¢ w SO nr 2 wkiadkami bezpiecznikowymi 16A typu gG w
roztgczniku bezpiecznikowym DO2. Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie z programowalnego
sterownika dedykowanego dla obiektow sportowych zlokalizowanego w szafie SO nr 2. Projektowang
szafe wykonac¢ w obudowie izolacyjnej w Il klasie ochronnosci o IP44 |lub wyzszej. Wyposazenie szafy
oraz wymiary obudowy zgodnie z rys. nr E-3.

2.6. Slupy oswietleniowe i osprzet.

Projektowane oswietlenie boiska wykonane bedzie na szesciu stupach (masztach) stalowych
stozkowych, szesnastokatnych, ocynkowanych ogniowo. Projektuje sie stupy (maszty) do zabudowy w
gruncie na fundamencie prefabrykowanym betonowym B160. Wysokos§¢ projektowanego stupa wynosi
10,0m a grubos¢ scianki min 4,0mm. Dla oswietlenia boiska zaprojektowano oprawy oswietleniowe
ledowe dedykowane dla obiektéw sportowych o parametrach ( moc min. 540W, strumien Swietiny min.
80000Im), wykonane w Il klasie ochronnosci, montowane na wysiegniku tamanym w ksztaicie litery T.
W projektowanych stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il
klasa ochronnosci) np. typu TBZ-01/35 z wkiadkg bezpiecznikowg Ib= 10A. Potgczenie oprawy z
tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé nowym przewodem YDYzo 2x2,5mm? ulozonym dodatkowo w
rurze ostonowej karbowanej (peszel) @ 25/21 dt. 10m. Zasilanie poszczegoinych stupéw (masztéw)
oswietleniowych wykona¢ wg. oznaczenia na schemacie rys nr E-2 np. MO/M/L1 - maszt
o$wietleniowy nr 1 zasilanie z fazy L1 obwodu nr |, MO/6/L3 — maszt oSwietleniowy nr 6 zasilanie z
fazy L3 obwodu nr ll.

Stupy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania rys. nr E-1. Stup od pedstawy do
wysokosci ca. 35cm zabezpieczony dodatkowo elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

Nalezy zastosowac oprawy o nastepujgcych parametrach okreslajgcych rownowaznoscé
zastosowanego rozwigzania:

- oprawa ze zrodtem Swiatta LED dedykowana dla obiektéw sportowych o mocy
catkowitej nie mniejszej niz 540W,

— strumien Swiatta uzyskiwany z oprawy nie mniejszy niz 80000Im,

- wykonane w Il kasie ochronnoéci.

Dla sprawdzenia poprawnosci przyjetych rozwigzan do obliczen zastosowano przykfadowo
oprawe BVP651 T25 1xLED800-4S/740 OFA52 firmy Philips. Na boisku zapewniono E$r=79,3Ix przy
réwnomiernosci ~0,5 i wspétczynniku odbicia na poziomie 0,25 oraz wskazniku olsnienia GR-Max
rownym 44,7. Obliczenia zawarte w zatgczniku nr 1 do projektu spetniajg wymagania dla boiska |l
klasy.



Szczegdly montazowe stupdw oraz opraw pokazano dodatkowo na Rys. nr E-7.

2.7. Siec¢ elektroenergetyczna.

Sie¢ oswietleniowg wykona¢ jako kablowa, wyprowadzong w postaci dwoch obwodow
elektroenergetycznych o$wietleniowych nn-0,4kV, pierwszy kablem typu YAKyYzo 4x25mm? d. trasy
65m/dt. kabla 88m, drugi kablem typu YAKyYzo 4x25mm? di. trasy 103m/dt. kabla 127m — oba
bezposrednio z projektowanej szafy oswietleniowej SO nr 2. Zasilanie projektowane] szafy
oswietleniowej SO nr 2 wykonac¢ kablem typu YAKyYzo 4x25mm? di. trasy 165m/dt. kabla 175m z
istniejacej szafy oswietleniowej SO nr 1. W istniejgcej szafie SO nr 1 dobudowac na istniejgcym
RBKOO adapter odgatezny LZV dla wprowadzenia drugiej linii kablowej nn.-0,4kV Dla ochrony kabli
przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupéw nalezy stosowac ostony z rur
typu DVR50 — "AROT".

Linie kablowe ukiada¢ w wykopach otwartych na giebokosci 70cm. Kable prowadzone w
terenach zielonych uktada¢ bezpos$rednio w gruncie. Po wykonaniu prac wszystkie nawierzchnie i
teren zielony nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zasady wykonania robot kablowych :

— roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN SEP-E 004,

— ftrasy kabli powinny by¢ wytyczone oraz zinwentaryzowane w wykopie przez stuzby

geodezyjne,

— w ziemi kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m, pod drogami na gtebokosci 1,0m,

— kable w ziemi nalezy ukifada¢ na podsypce z pisaku o grubosci 10cm,

- kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego,

— wykonac¢ opisy kabli (oznaczniki) zgodnie z PN i PBUE,

— przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami i istniejgcymi instalacjami podziemnymi,

kable ukiada¢ w rurach ostonowych typu DVK75, SRS75 “AROT" lub rownowaznych,

- wykopy wykona¢ mechanicznie lub recznie zwracajgc szczegdlng uwage na uzbrojenie

podziemne, oraz w miejscach gdzie zlokalizowane sg inne sieci podziemne nalezy wykonac
recznie przekopy probne w celu stwierdzenia zgodnoéci pofozenia istniejgcego uzbrojenia z
planem sytuacyjnym, a odkryte urzgdzenia stosownie zabezpieczy¢,

-~ Roboty w miejscach kolizyjnych prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych przedstawicieli

danej sieci uzbrojenia terenu,

- przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i

wiascicieli dziatek,

— kable w rowie powinny by¢ ufoZzone w jednej warstwie, faliécie z zapasem 1 - 3 % dlugosci

rowu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,

— przy stupach oraz szafce SO nalezy pozostawi¢ 1-2m zapasy kabla,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcymi instalacjami

podziemnymi nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN i PBUE,

— Przed zasypaniem kabel podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Inwestora,

- Wykopy po robotach kablowych zasypa¢ warstwami o 23-30cm z odpowiednim

zageszczeniem gruntu i odtworzeniem terenu zielonego i nawierzchni,

— Po zasypaniu wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu na trasie linii kablowych, przy

fundamentach stupéw oraz szafy SO zgodnie z norma.

Szczegdly wykonania robot podano réwniez na rysunkach technicznych.

Trase projektowanej sieci oswietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys.

nr E-1.

2.8. Ochrona od porazen.

Projektowana sie¢ kablowa pracuje w uktadzie TN- C. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano zgodnie z normg N-SEP-E001" i PN-HD 60364-4-41:2017-09 samoczynne wytaczenie
zasilania w ukladnie TN-C i dodatkowg wzmocniong izolacje — Il klasa ochronnosci. Wszystkie
urzgdzenia zabudowane w i na stupie o$wietleniowym wykonane sg w |l kasie ochronnosci. Obudowa
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szafy SO wykonana réwniez w Il klasie ochronnosci. W szafce SO nr 2 zamontowac gtowng szyne
uziemiajacg GSzU, do ktorej nalezy podigczyé szyne PEN szafy SO za pomocg przewodow LYZo
25mm?. GSzU nalezy potgczyé z uziomem szpilkowym o Ru<10Q. Polaczenie wykona¢ przewodem
LYzo 25mm?. Uziom szafy o$wietleniowej SO nr 2 wykona¢ jako pretowy szpilkowy wykonany z
pretow stalowych ocynkowanych typu @16mmZn di. 1,3m i polgczy¢ go elektrycznie z zaciskiem
uziemiajgcym szafy o$wietleniowej.

Dodatkowo przy stupie (maszcie) nr MO/3/ L3 i MO/6/L3, wykona¢ uziom ochronny pionowy
szpilkowy typu 4x816Zn/1,3m o wartosci R,<30Q, nie gczy¢ projektowanego uziomu przewodu PEN z
czescig przewodzaca stupdw. Instalacja elektryczna w garazu Gminnym wykonana jest
(zaprojektowana) wg. odrebnego opracowania Gminy Kiodawa.

Szczegoty polgczen w stupie wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E-2.

Stup o$wietleniowy nie jest urzadzeniem elektrycznym i wobec tego nie nalezy mu
przypisywaé klasy ochronnosci | czy Il. Ta klasyfikacja dotyczy urzgdzen elektrycznych stanowigcych
wyposazenie stupa, czyli przede wszystkim opraw o$wietleniowych, skrzynek przytgczowych (tabliczki
TBZ-01/35) oraz przewodow polgczeniowych we wnetrzu stupa. Wszystkie te elementy powinny mie¢
izolacje podwéjng lub rownowazne wykonanie kwalifikujace je do standardu klasy ochronnosci II.
Wszelkie potaczenia powinny by¢ wykonane przewodami o izolacji wzmocnionej. Przewody
kabelkowe o dwdch warstwach izolacyjnych (izolacja zyt + powloka), potgczenia wewnetrzne w
obudowie skrzynki przytaczeniowej i oprawy o$wietleniowej, wciggna¢ do gigtkich rur izolacyjnych.
Wzdiuz wysokosci stupa przewody powinny by¢ tak mocowane, aby nie przenosity naprezen na
zaciski ani na przepusty oprawy. Napiecie znamionowe przewodow wyzsze od napiecia roboczego
instalacji o jeden, a nawet o dwa stopnie. Waznym kryterium jakosci montazu jest spos6b
wprowadzenia przewodéw sieci rozdzielczej do wnetrza stupa w sposéb wykluczajgcy mozliwosc
zwarcia z przewodzgcym stupem.

2.9. Prowadzenie prac w poblizu drzew i zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniem.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4kV, w odcinkach, przy ktorych wystepuje
zblizenie do drzew, w przypadku gdzie nie bedzie mozliwe uzyskanie minimalnej odlegtosci 2,5 m
pomiedzy drzewem a projektowanym kablem, konieczne jest odpowiednie prowadzenie robét i
zabezpieczenie drzew w tym odcinku.

Wykonawca robot winien przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e prace ziemne w rejonie drzew nalezy wykonywac tylko recznie, w formie wykopéw
waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedng szerokos¢. Dotyczy to przede
wszystkim $cian wykopu od strony drzew,

e w trakcie odkrywania korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i stratg
wody, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, w ktorej znajdujg sie
korzenie od strony pnia drzewa.

Niewlasciwy sposéb uzytkowania powierzchni terenu w bliskim sgsiedztwie drzew,
a szczegolnie pod ich koronami, moze przyczyni¢ sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni. W tym
celu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

e nie dopusci¢ do poruszania sie i parkowania bezposrednio pod koronami pojazdow.
Wszelki ruch sprzetu powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sig poza rzutami
koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospoice
zwirowo - piaskowej z prefabrykatow betonowych (np. typu ,jomb”),

e pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materialtow budowlanych, jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ziozenia, na
przykiad elementow konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sig to wykona¢ w
oddaleniu od pni, na podkiadkach umozliwiajacych wymiane gazowg i nie
dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni
podpowierzchniowych.

W celu niedopuszczenia do uszkodzen korzeni nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

o podczas wykonywania wykopu w obrebie korony drzewa nie wolno przecina¢ grubych korzeni,
ktére odpowiadajg za statyke drzewa. Ukfadajgc kabel nalezy stosowa¢ metode przeciskania
lub podkopania. Przekop w zaleznosci od zasiggu bryty korzeniowej, powinien by¢ wykopany
na gteboko$¢ ponizej 1 m od poziomu gruntu,



2.10.

prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowa¢ w okresie wegetacji roslin,
a szczegolnie w pelni lata, poniewaz wysoka temperatura otoczenia zwieksza deficyt wilgoci w
glebie. Takie prace prowadzi si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin, czyli od listopada do
marca,

w sytuaciji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w peini lata, nalezy
pamietac o takim zabezpieczeniu korzeni i gleby w ich otoczeniu, aby do minimum ograniczy¢
straty wilgoci. Mozna to wykonac, przykrywajgc ptaszczyzny $cian wykopu od strony drzewa
warstwa torfu i juty, torfu i folii lub matg stomiana.

Uwagi koncowe.

o Wykonawca robdt zobowigzany jest do zastosowania materiatéw i urzadzen
niezbgdnych do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wskazane z nazwy materialy (wyroby), nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze
w przypadku wskazanych z nazwy materiatéw i wyrobow Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rownowaznych materialdw (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane w
projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét . Ciezar udowodnienia ,
ze materiat (wyrob) jest rownowazny spoczywa na Wykonawcy.

o W takim wypadku Wykonawca musi przediozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dane materialy (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce
jednoznacznie stwierdzic, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

e Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami a szczegdinie z opracowaniem STWIOR,

o Roboty wykonac z zachowaniem zasad BHP i informacji BIOZ,

o Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z inwestorem Gmina Kiodawa oraz w uzgodnieniu z
wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,

e Podczas prowadzenia robdt stosowac sie do zalecen podanych w uzgodnieniach i
opiniach ZUD oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

o Po zakoriczeniu rob6t wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabli,
rezystancji uziemienia, impedancji petli zwarcia, skuteczno$ci samoczynnego
wytgczenia zasilanego obwodu oraz pomiary parametrow o$wietlenia wskazanych w
obliczeniach zatgcznik nr 1 do projektu.
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3. Obliczenia techniczne.

3.1. Dane do obliczen.

e Moc przylaczeniowa: Pp=16kW;

e Moc obliczeniowa dla szafki SO nr 2 Po=6480W

e Obwdd nr 1: Po1=540W x 6 = 3240W

e Obwadd nr 2: Po2=540W x 6 = 3240 W

o Po=Po1+P0o2=6480W

¢ Napiecie zasilania U=230, 50Hz,

e Wspéiczynnik mocy cos @ =0,93,

» Dodatkowa ochrona przed porazeniem — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w czasie 5s,
e Podstawowa ochrona przed porazeniem — izolacja ochronna,

e Dopuszczalny spadek napigcia dla obwodu zasilajgcego do 5%,
e Zasilanie o$wietlenia 3 fazowe,

e Uktad sieci zasilajgcej — TN-C.

3.2. Diugotrwaty prad obliczeniowy:

Dla projektowanego SO nr 2:

B, 6480 ~10.64

I, = =
M J3*U cos @ A3 *400 *0,93

Prgd rozruchu Ir = 10,06 4%1,6 =16,11 4

Dobiera sig zabezpieczenie giéwne szafy oswietleniowej wkiadkg I,=gG 20A.

Dobiera si¢ zabezpieczenie obwodu nr | i Il w kierunku stupow o$wietleniowych wkiadkg Ib=gG 16A.
Dobiera sie zabezpieczenia opraw w stupie oswietleniowym wkitadka Ib=gG 10A

UWAGA:
W celu przytgczenia projektowanego o$wietlenia do zasilania z istniejacego SPP na dz. nr 27/7 nalezy

wystgpic do ENEA Operator o wzrost mocy zasilajgcej do mocy przytaczeniowej 16kW.

3.3. Sprawdzenie warunkéw skutecznosci wylaczenia dla najdtuzszego
obwodu kier MO/6/L3.

Warunek: Z; * I, <U,
Parametry petli zwarcia dla sieci ENEA przyjeto wg. Informacji ENEA RD Gorzéw gdzie:
Zs— impedancja [Q] obwodu Il w miejscu zwarcia (proj. Maszt nr MO/6/L3) — najdiuzszy odcinek,
Z; — impedancja zastepcza sieci ENEA Operator od stacji S-1807 ,Le$ne Wzgorza” do ist. SPP dz.
nr 27/7,
Z1— impedancja na stacji 15/0,4kV (,Lesne Wzg6rza” S-1807) — 250kVA,
Zo =2+ Z7=0,243[Q],
Z, —impedancja zyly proj. kabla YAKyYzo 4x25mm? (SO nr 2 +MO/6/L3 - dt. 127m),
Z, s, — impedancja zyly proj. kabla YAKyYzo 4x25mm? (SO nr2+ SO nr 1 + SPP - df. 181m),
VAP AL AP 0,236[0],

Ls=7Z1+Z, = 0,243+0,748=0,991 [Q]
Z51=1,2525=1,23 [Q]

la — prad [A] powodujgcy zadziatania zabezpieczenia w wymaganym czasie t=5s.
I, =k-Iy

gdzie:
Iy = prad znamionowy zabezpieczenia [A].
k- krotnos¢ pradu znamionowego powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajacego — 5

I, =804
- warunek prgdowy:
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-
ZS
Lw= 2 = EO =186,994
Zs1 1,23
< Lw 80A<186,99 A

- warunek napieciowy:
ZS X Ia < Uu

Warunek speiniony

Us=1,#*Z, =80%123 =984V

U< U,

Uwaga:

98,4V < 230V

Warunek spefniony

1. Warunki dopuszczalnych spadkéw napiecia oraz skutecznosci samoczynnego wyigczenia
$a spetnione dla sieci zasilajgcej.

2. Po wybudowaniu sieci oswietleniowej nalezy dokona¢ pomiaréow impedancji petli zwarcia

dia najdiuzszego obwodu (sfup nr MO/6/L3) pomierzona wartos¢ nie powinna przekraczac
wartosci podanych w obliczeniach.

3.4. Wspoéirzedne geodezyjne projektowanej sieci.

X i

el
e2
e3
ed
eb
eb
e7
e8
e9

5851163.10 5514741.69
5851164.10 56514742.61
5851155.16 5514774.58
5851210.86 5514790.75
58651273.58 5514808.58
5851274.57 5514805.05
5851277.13 5514795.88
5851284.11 5514770.84
5851291.15 5514745.81

e10 5851277.43 5514805.85
e115851277.37 5514806.08
e12 5851316.97 5514816.81
e13 5851319.50 56514807.75
e14 5851326.51 5514782.71
e15 5851333.52 5514757.67

3.5. Obliczenia parametrow oswietlenia (wg. zalacznika nr 1).

Dla sprawdzenia poprawnosci przyjetych
o$wietlenia boiska w programie CalcuLuX zastosowano przyktadowo oprawe typu BVP651
T25 1 xLED800-4S/740 OFA52.

rozwigzan do obliczen parametréow
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4. Wykaz podstawowych materiatéw budowy sieci oswietleniowej oraz
parametry techniczne zastosowanych materiatow.

4.1. Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p. Petna nazwa, typ i dane techniczne Jedn| llosé

1| Stup stalowy ocynkowany stozkowy szesnastokatny

o grubosci scianki min 4mm i wysoko$ci 10m, do szt 6
zabudowy na fundamencie prefabrykowanym ’
wykonanie wg. rys nr E-4.

2. |Fundament prefabrykowany stupa oswietleniowego - 6
B160 wg. rys nr E-5. '

3. |Oprawa oswietleniowa energooszczedna ledowa
dedykowana dla obiektéw sportowych o mocy min. 7t 6
540W, 80000Im wyk. Il klasa ochronnosci
Wykonanie wg. rys nr E-7.

4. | Wysiegnik (glowica) do stupa w ksztatcie litery T, st 6
tamany wykonanie wg. rys nr E-6. )

S | Kabel YAKyYzo 4x25mm? 0,6/1kV mb 393

6. |Szafka oswietleniowa SO nr 2 wykonanie i kol 1
wyposazenie wg. rys. nr E-2, Pl

7. | Przewdd uziemiajgcy typu HO7 V-K(LgY) b 6
1x16mm? 240/750V

8. |Uziom pionowy stupa, szafy SO 4x@16Zn (groty,

. kpl. 3

prety, uchwyty krzyzowe)

9. |Rura DVR @50 AROT — wprowadzenie kabli do il 30
stupa

10. | Rura ostonowa karbowana (peszel) @25/21 mb 60
wewnatrz stupa

11. | Tabliczki zaciskowa wyk. Il klasa ochronno$ci np. - 6
TBZ-01/35 P

12 Bezpieczniki topinkowe DO1/E14 — 10A szt. 6

13. | Adapter rozgatezny do RBKOO z podwdjna listwg A
LZV szt. 1

15, Palcztka termokurczliwa 4x6-35 (SKE 3M) kpl. 12

L Palcztka termokurczliwa 2x1,5-25 kpl. 12

16. | Przewod wewnatrz stupa YDY2x2,5mm?* 450V/750V | 40
okragty

L Folia kablowa niebieska m 360
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4.2. Parametry techniczne zastosowanych podstawowych materiatéw.

Zastosowane do realizacji zadania materiaty powinny posiadaé odpowiednio
wymagane certyfikaty oraz spetniaé wymagania odpowiednich norm podanych w
~opecyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot".

Stupy os$wietleniowe i wysiegniki:

Projektuje sie stupy stozkowe osiemnastokgtne, stalowe ocynkowane ogniowo koloru
srebrnego w wysokosci 10m o grubosci scianki min 4mm, do zabudowy w gruncie na
fundamencie prefabrykowanym, z wysiegnikiem podwodjnym o nastepujacych parametrach:

—  Wysokos¢ na poziom terenu 10m,

—  Grubosé $cianki stupa blacha ocynkowana min 4mm,

—  Materiat wykonania stupa stal S235, S355 wg. PN-EN 10025,

—  Obcigzenie wiatrem wg. PN-EN 1991-1-4 dla kat. Terenu Il, klasy A,

—  Glowica stupa fi 104,

—  Otwoér rewizyjny do montazu tabliczki bezpiecznikowej na wysokosci 0,5m od
poziomu terenu i o wymiarach 100x400mm,_

-~ Czes¢ nadziemna stupa do wys. 35cm nad poziomem terenu zabezpieczona
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

—  Fundament stupa zelbetowy prefabrykowany — 400x400x1600mm pokryty abizolem,

- Wysiegnik (gtowica stupa typu OZ2/600-13) wykonany stal $235, S355 wg. PN-EN
10025 i cynkowany ogniowo.

Oprawy oswietleniowe:

Projektowane oprawy o$wietleniowe dedykowane dla o$wietlania obiektéw sportowych

( wykonane w Il klasie ochronnosci) o mocy min. 540W/230V/min 80000Im o nastepujgcych
parametrach:

-~ Napiecie zasilania 230V/50Hz,

—  Materiat obudowy - odlew aluminiowy,

—  Materiat mocowania - stal,

—  Stopien ochrony IP66,

— Stopien odpornosci na uderzenia IK08,

- Certyfikacja CE, ENEC,

—  Okres Gwarancji min 5lat,

—  Woykonanie - Il klasa ochronno$ci elektrycznej,

—  Wymiennos$¢ szkia - TAK,

—  Zakres eksploatacyjny temperatur otoczenia -40 do +50°C,

—  Trwatosc pracy min. 100000 h,

-~ Oprawa kompletna z wbudowanym zasilaczem,

— Ochrona przeciwprzepieciowa min 6kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD,

-~ Prad rozruchu max 13A,

—  Czas rozruchu 1320 pus,

— Napiecie zasilania 220V-240V,

-~ Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz,

— Prad zasilania LED 1021 mA,

—~  Moc oprawy (poczatkowa) min. 540 W,

—  Moc oprawy (koncowa) min. 540 W,

-~ Moc oprawy ($rednia) min. 540 W,

—  Tolerancja mocy oprawy +/-11%,

—  Wspdtczynnik mocy (100% mocy) 0.98,

—  Wspdtczynnik mocy (50% mocy) 0.95,
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—  Typ Zrodta $wiatta LED,

— lloéé diod min. 184,

—~  Skuteczno$é swietlna zrodta swiatta 140 Im/W,
—  Skutecznos¢ swietina oprawy 121 Im/W,

—  Kod barwy $wiatta 740,

—  Wskaznik oddawania barw 70,

—  Temperatura barwowa 4000 K,

- Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 200 K,
—  Tolerancja koricowa temp. barwowej +/- 350 K,
~  Strumien $wietlny zrodta Swiatta min. 80000 Im,
- Tolerancja strumienia $wietinego +/-7%,

—  Strumien $wietiny oprawy min. 69231 Im,

—  Optyka OFA52,

— Sprawno$¢ 0.83.,

Tabliczki bezpiecznikowe:

Nalezy zastosowac typowe tabliczki zaciskowe bezpiecznikowe TB-1 w obudowie
izolacyjnej (Il klasa ochronnosci) z wktadkg bezpiecznikowg DO1/E14- 10A o nastepujacych
parametrach:

-~ Klasa ochronnoéci (izolacji) — Il klasa,

—  Stopien ochrony (szczelnosci) — P54,

— Mozliwo$é przytaczenia trzech kabli zasilajgcych 4x35mm?,
—~  Prad znamionowy [,=80A,

— Napiecie znamionowe izolacji U,=500V,

—  Whkiadki topikowe DO1/E14-10A.

Uziom pretowy:

Dla projektowanej szafki o$wietleniowej SO nr 2 oraz przy stupie (maszcie
o$wietleniowym) nr MO/3/L3 i MO/6/L3 wykonaé uziom ochronny pionowy szpilkowy typu
4x@16Zn/1,3m o wartosci R,<10Q dla SO nr 2 i Ru<30Q przy projektowanych stupach.
Uziom szpilkowy pionowy stalowy ocynkowany @16mm ( kpl. prety, groty, ztgcza). Szczegsty
wykonania i potgczen uziomu przedstawiono na rysunku nr E-2.

Szafka oswietleniowa ,,SO nr 2”:

— obudowa izolacyjna IP44 z fundamentem izolacyjnym,
— orientacyjne wymiary — 525x1665x300.
— wyposazenie wg. rys nr E-3.

Programowalny sterownik o$wietlenia obiektéow sportowych:

Projektowane jest zatgczanie oéwietlenia za pomocg programowainego sterownika
oéwietlenia obiektoéw sportowych o nastepujgcych parametrach:
— napiecie zasilajgce: 85-264 VAC, 44-440 Hz,

— wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 150 x 85 x 110 mm,
— szeroko$c¢ urzadzenia: 9 modutdw,

— ilosC wyjsc: 4,

— obcigzalnos¢ pradowa wyjsc: 2 Af230 V,

— ilos¢ wejsé: 4,
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temperatura pracy: od —=30°C do +85°C,

stopien ochrony: IP20,

montaz na szynie DIN,

petna kontrola i zarzgdzanie urzgdzeniem przez strong www

wigczanie oswietlenia za pomocg wiadomosci SMS,

mozliwo$¢ ustawiania dowolnego czasu zatgczen o$wietlenia na boiskach,
mozliwos¢ wgrania harmonogramu zaje¢ sportowych (o$wietlenie bedzie sie wigczato
wowczas automatycznie przed rozpoczeciem zajec i wytgczato tuz po nich),
mozliwos$¢ rozdzielenia funkcji obiektu (o$wietlenia bedzie mozna wigczyé¢ tylko dla
wybranego boiska),

mozliwoé¢ zarzgdzanie kilkoma obiektami sportowymi,

synchronizacja czasu GPS (z wbudowanego odbiornika GPS pobierany jest doktadny
czas i potozenie geograficzne),

darmowa karta SIM przez 24 miesigce,

komunikacja: GPRS, SMS,

natychmiastowa informacja o wystapieniu sytuacji alarmowych, tj. zanik napiecia
zasilania, otwarcie szafy,

system raportowania i archiwizacja danych alarmowych,

autoryzacja uzytkownikdw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien,
automatyczna lokalizacja sterownikéw na mapie strony www,

zdalna wymiana oprogramowania i ustawien po GPRS,

dostep do darmowego oprogramowania na stronie www,

diody LED na panelu czotowym syg'nalizujace stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat GSM,
GPRS, GPS, zasieg sieci, stan tadowania akumulatora,

6 trybow pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, redukcja,
pogodowy,

mozliwo$¢ wprowadzenia 10 wyjatkéw od harmonogramu pracy oswietlenia (np.
$wieta kalendarzowe, $wieta lokalne, itp.),

mozliwosc ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy.

Ogranicznik pradu rozruchu lamp LED:

Projektowane jest zatgczanie o$wietlenia za pomocg ogranicznika pradu rozruchu
instalacji oswietleniowej LED o nastepujacych parametrach:

napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz,

wymiary (szer./wys./gt.): 35 x 120 x 100 mm,

szeroko$¢ urzadzenia: 2 moduty,

maksymalna ilos¢é wigczen: 1 cykl / 5 min,

zywotnos¢ elektryczna: 1 milion cykli,

obcigzalnos¢ pradowa: 20 A/230 V,

temperatura pracy: od -30°C do +60°C,

stopieh ochrony: 1P20,

montaz na szynie DIN,

ograniczenie pradu rozruchu opraw oswietleniowych z zasilaczem impulsowym,
zastosowanie urzgdzenia pozwala na uzycie nominalnych bezpiecznikéw -
zabezpiecza przed przetezeniem podczas wigczenia i niekontrolowanym zadziataniu
zabezpieczen,

zabezpiecza przed wypaleniem: stykéw przekaznikdw, stycznikéw i tgcznikdw,
mozliwosc zastosowania we wszystkich typach opraw LED.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

INWESTOR: Wéjt Gminy Klodawa

ADRES: 66-415 Klodawa. ul. Gorzowska 40.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia boiska
w m. Klodawa ul. Klonowa.

ADRES: jed. Klodawa, obreb 02 Kfodawa dz. nr 27/7 i 27/183 gm. Klodawa.

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Przemystaw Mazur

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6b/21 sjaw Mazuf
66-400 Gorzéw WIikp. pinz. PrEemy e oganiceeh
upr. bud. do proje siec), instalacj
Upr. bud. nr ZAP/0126/POOE/13 ik cxa\wéw“‘“‘a“‘““ﬂ“””“Eoenergewunvch
nyeh |
T (A

Gorzow Wikp. 02.03.2020r.
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1.

Zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

dla wykonania sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietleniowej w m. Kiodawa ul. Klonowa,
zlokalizowanej na dz. nr 27/7 i 27/183 obr. 02 Ktodawa gm. Kiodawa.

Zakres robét obejmuje:

Montaz szafki oswietleniowej ,SO nr 2",
Uktadanie linii kablowej nn-0,4kV,
Montaz stupow i opraw oswietleniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy istniejgce - obiekty budowlane tj. istniejgca droga gminna, istniejgce linie kablowe nn-

0,4kV oraz podziemng infrastrukture techniczng obrazuje w projekcie rys. nr E-1.

3.

4.

Zagospodarowania, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- Linie kablowe nn-0,4kV,

—  Slupy oswietleniowe,

— Szafka osSwietleniowa,

— Zigcze kablowe SPP i szafa o$wietleniowa SO nr 1,
— Istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji inwestycji.

— Woykopy jamiste pod fundamenty stupow,

- Wykopy liniowe kablowe,

- Praca dzwigu samochodowego podczas roztadunku i zatadunku kabli i bebnow
kablowych oraz stupow (masztéw) oswietleniowych,

— Praca dzwigu podczas montazu stupow (masztéw ) oswietleniowych,

- Praca podnosnika koszowego podczas rob6t montazowych aparatury na stupach
oswietleniowych,

— Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas wytaczania spod napiecia linii
kablowych nn-0,4kV i szafy o$wietleniowej SO nr 1,

— Istniejgce kablowe linie elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz podziemna infrastruktura
techniczna uzbrojenia terenu.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy, przeprowadzic omawianie zakresu robot

przewidzianych do wykonania w danym dniu, z uwzglednieniem ich specyfiki, mozliwych zagrozen i
miejsc ich wystepowania oraz stosowanie $rodkéw ochrony osobiste;j.

Uwagi:
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7.

Uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Prace wykonywac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenie przed osobami postronnymi terenu w obrebie uktadania linii kablowych nn-
0,4kV, montazu i stawiania stupdw o$wietleniowych oraz na czas roztadunku i zatadunku kabli
i bebnéw kablowych,

Zabezpieczenie terenu podczas pracy podnos$nika koszowego i dzwigu przy montazu stupow
oSwietleniowych i aparatury,

Wygrodzenie i oznakowanie wykopéw tasma ostrzegawcza,

Ustawienie ktadek w miejscach przejsc dla pieszych,

Uzyskanie dopuszczenia do pracy przez uprawnionych pracownikéw do wykonywania robét

wymagajgcych wylgczenia napiecia.

Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

= Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. 120/3 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. Rozporzadzenie M.PIiPS z 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844),

3. Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz,U. 47/03 poz. 401).

UWAGI:

» Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i prowadzi¢ roboty jezeli jest to wymagane pod ich nadzorem,

= Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych powiadomié¢ Inwestora
tj.. Gming Ktodawa celem przekazania placu budowy,

= Podczas prowadzenia prac stosowaé sie do zalecen podanych w uzgodnieniach
zawartych w projekcie oraz zaleceniach z protokotu narady koordynacyjnej ZUD
wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego,

= W miejscach gdzie znajduje si¢ istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego, szczegdlnie
czynne kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz sieci gazowe i cieptownicze
wykopy wykonywac recznie, wykonujac réwniez przekopy prébne w celu
stwierdzenia zgodnosci potozenia uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte
urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyé.
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6. Wykaz Rysunkow.

. Projekt zagospodarowania terenu — Plan sieci o$wietleniowej
. Schemat ideowy sieci o$wietleniowej

. Widok i wyposazenie szafy oswietleniowej SO nr 2

. Widok i sposéb montazu masztu os$wietleniowego

. Widok i spos6b posadowienia fundamentu masztu o$wietleniowego

. Widok wysiegnika typu T masztu o$wietleniowego
. Widok oprawy oswietleniowej, sposdéb montazu

(Rys.
(Rys.
(Rys.
(Rys.
(Rys.
(Rys.
(Rys.

nr E-1),
nr E-2),
nr E-3),
nr E-4),
nr E-5),
nr E-6),
nr E-7),
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R<300 J 1. Numeracje masztow, sfupbw — zgodnie z oznaczeniem, o B B projetowan lini kablowo -0V kablem typu YAKY:o 4x25mm’ di. trasy
e e e 2. Kable do sfupa wprowadzaé w rurach osfonowych gietkich @=50mm typu DVR50, 0/ ato 127m e odpro S0 r 2 do proj WO/ELS = obwtd
ofqczenia skrecane uziemienia zabezpieczyt za pomocq taémy hydm/zo/acy/ne/ antykomzyy)ej i . . . . L
antyelektrostatycznejdo bezposredniego izolowania. Tasma wykonana z tkaniny nasyconej masq J. Sfup St(]/OWy OC_ynkOW(]ny StOZkOWy, SZ&SHGStqutny koloru Srebrnego 0 grUbO sci Scianki =
impregnacyjng i zawinigta w folie. . . . . . TS . Proj. uziom pionowy
min 4mm i wysokosci 10m (plus wysiegnik w ksztafcie litery T, famany) posadowiony w 41670/13m
gruncie na fundamecie prefabrykowanym typu B160, ot
4 W stupach montowaé¢ tabliczki zaciskowe kablowe w Il kl. ochronnosci typu np:
TBZ-01/35,
) Dia szafy oswietleniowej SO i w miejscach oznaczonych na schemacie wykonaé
UWA GA'~ ' o ' ' ' dodatkowo uziom pionowy pretowy 4x@16Zn/1,3m, Tednostka e, T
Stup oswietleniowy nie jest urzqdzeniem elektrycznym i wobec tego nie nalezy mu 6. Oprawy na masztach, sfupach energooszczedne typu LED o mocy 540W, strumien Projektowa: . Komisj Eduka;rz;g;g;;ﬂ;/gﬂgggm Gorstw Wikp. email.: pd.projekt@gmail.com.
przypisywac klasy ochronnosci | czy Il. Ta klasyfikacja dotyczy urzqdzen elektrycznych swietiny 80000im, wyk. w Il kl. ochronnosci, Tytuf rysunke: _ -
stanowigcych wyposazenie stupa, czyli przede wszystkim opraw oSwietleniowych, skrzynek 7 Wymagana rezystancja uziemienia szafy oswietleniowej SO Ru<10Q, Schemat ideowy sieci oswietleniowe]
przyfgczowych (tabliczki T87-01/35) oraz przewodéw potgczeniowych we wnetrzu sfupa. 8. W stupach oSwietleniowych bezpieczniki typu Bi-Wtz 10A Obiekt: . _ o
Wszystkie te elementy powinny mie¢ izolacje podwéjng lub réwnowazne wykonanie 9. Przewody w stupach typu YDY 2x2,5mm? ukfadane w rurach osfonowych karbowanych Budowa sieci elektroenergetyczne] m—0,4V osvietlenia boiska w m. Kiodava ul. Kionowa
kwalifikujgce je do standardu klasy ochronnosci Il. Wszelkie pofgczenia powinny byé (peszel) /] 25/21 dt 10m -
A . N B . : ’ ) ) ) Adres: jed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
wykonane przewodami o izolacji wzmocnionej. Przewody kabelkowe o dwoch warstwach 10. Sterowanie zafqczaniem opraw na maszcie, stupie zrealizowane za pomocq b o 27)7 0 27’ /183 qm. Kiodawa
izolacyjnych (izolacja zyt + powfoka), pofgczenia wewnetrzne w obudowie skrzynki zainstalowanego w szafie oswietleniowej SO nr 2 programowalnego sterownika CPA Sport,
przyfgczeniowe] i oprawy oswietleniowe] wceiggngc do gigtkich rur izolacyjnych. Wzdtuz 1. Ochrona od porazefi przez samoczynne wylqczanie zasilania oraz dodatkowg wzmocniong Inwestor: WOL;;T gg_’zNo CvsiioiéWA
WySQkQSC/ .sfupa przewody powinny by? tgk mocowane, aby nie przenqs%y naprezen na izolacje oc'hro'nnq, o o 66—415 Klodawa
zaciski ani na przepusty oprawy. Napigcie znamionowe przewodow wyzsze od napiecia 12. Uktad zasilania TN-C, zasilanie oSwietlenia 3—-fazowe, Projlonat mar i, Praemyston Noaur ke
roboczeqo instalacji o jeden, a nawet o dwa stopnie. Waznym kryterium jakosci montazu 13. Cze$¢ nadziemna stupa do wys. 35cm nad poziomem terenu zabezpieczona elastomerem ' upr. bud ZAP/O}Z(S/POOE/IJ W specjalnosci 1500 | N
Jest sposob wprowadzenia przewodow sieci rozdzielczej do wnetrza sfupa w sposob poliuretanowym (lub odpowiedniq farbg) w kolorze stupa. instalacyjne] w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzer Data:
wykluczajgcy mozliwos¢ zwarcia z przewodzqcym sfupem. elektrycznych i elektroenergetycznych 02.03.2020 E _2
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Projektowana szfka oswietleniowa nr SO nr 2 wolnostojgca na dziatce nr 27/183 w obudowie izolacyjnej Il Klasa izolacji IP 44,

Widok | wyposazenie szafki oswietleniowej SO nr 2, T swosanc |

SxLY 16 “
A
| 40A AC3 |
FG FP FCPA / WK
B16 B6 B6 NC
1P 1p 1p
525 | |

Istniejgce zfgcze kablowe—pomiarowe SPP

—]
— wolnostojgce na dziafce nr 27/7 | ; Soft Start LFp B |
wlasnosc Enea Operator Sp. z 0.0 CPA — - B rabbit
Il Kasa izolacj] IP 44 a ko 1 LY L b
FoPA CPA SPORT | s A P1 F-AF-- ¥ : FON\ FOZX\ |
ERIN —————2 Pz=16kW L-3f 16A 16A 1P o0z o2
QPF :::: cra géi lo=24,3A 3—faz. Kl v v
1 pmm————— kWh | . 230VAC |
10,/40A !
[T
Soft Start LED — | J |
» PEN 1
£y Proj uziom —
' 2] S4 54 pionowy SO
1% 5 #1620 /1,3m
' ETIMAT-T] FR303 |_R"<’00 - —_—
3p25A 63A ‘
PENY | {1
oP  FO1 FO2 | |
o oo el o] & e T

<
<%

800

e |
-
N

PEN

B

/
63A
RBKOO

Istniejgea szafa
e

J oswietleniowa SO nr 1

W
wi. Gmina Kfodawa

SF=——=———1x>

| l V—-klema
\
\
Ru<i00
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| Projektowana liia kablowo -0,V kablem typu YAKYZo 4x25mm” di.trosy
| Projektonana finia kablowa 0,4V kablem typu YAK'70 4x25mm” ob_trasy
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Jednostka » Jo [PPLRC tel. 605 999 717
T O . f S O 2 Pm/e ktowa: ul. Komisji Eduka:'/'r ij&ﬁe;ost/z'\f,oszs‘i;oo Gorzéw Wikp. email.: ,Dd. pro jek t@gm ail.com.
znaczenia w szafie SO nr 2:
Tytut rysunku: . . . S
RG — Rozfacznik izolacyjny gféwny typu RBK 00, ut rys Widok i wyposazenie szafki oswietleniowej SO nr 2.
FG, FP, FCPA — wylqcznik nadprqdowy 6A i 16A, bkt
K — stycznik 40A kat. pracy AC3, 230V, 4p, ' Budowa sieci elektroenergetycznej nn—0,4kV oswietlenia boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa.
K1 — stycznik 16A kat. pracy AC, 230V 1P, . .
P1 — przefqcznik wyboru sterowania AUT-RECZ. Adres: Jed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
OP - ochronnik przepigciowy B+C 3P, dz. nr 27/7 1 27/183 gm. Kfodawa.
Lz - listwa zaciskowa 35mm, Inwestor: WOJT GMINY KLODAWA
G - gniazdo wtykowe 16A do montazu na listwie, ul. Gorzowska 40
CPA Sport — programowalny sterownik o$wietlenia obiektéw sportowych firmy Rabbit, _ _ 66415 Kfodawa
Skala 1:8 Soft start LED — ogranicznik prqdu rozruchu firmy Rabbit, Projektowa: mor in2. Przemystow Mazr Sde: 1y .
' FO1, F02, - roztqcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami D02 3P —16A. _ upr. bud ZAF/0126/POCE/13 w specianosci
. . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefs Data:
WK - wy{qczmk kmﬁcowy drzwi SZOfy S0, elekirycznych i elektroenergetycznych 02'_ 03,2020 E —5
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Karta wyrobu: Maszt o§wietleniowy MN 10/4/F250

KONCOWKA MASZTU
3

m',__‘

WNEKA REWIZYJNA

2
wneka
rewizyjna

drzwiczki Lo
uchwyt uziemienia

rewizyjne
12 otworéw M10
PODSTAWA
1
TABELA OBCIAZEN
waga max. powierzchnia wiatrowa [mz]
konstrukcji* strefa wiatrowa fundament**

k;

feel s mpems) | TS
50 2,08 1,44 1,79 B-160

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal $235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

1. 400

500

Wydanie 1/2017 MN 10/4/F250/01

* Typowa konstrukcja montowana na maszcie

** Fundament dobrany dla max. obcigzenia

maszt

MN 10/4/F250

blach:

blacha Jedostka IRRGOYEKeS tel. 605 999 717
Projektowa: . Komisj Edukach Narodane] 60//21 66-400 Gorzsu Wikp. email.;_pd.projekt@gmail.com.
Tytut rysunku:

Widok i sposéb montazu masztu oSwietleniowego.

uchwyt uniwersalny

2 Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej nn—0,4kV oSwietlenia boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa.
Adres: Jjed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
dz. nr 27/7 i 27/183 gm. Kfodawa.
1
Inwestor: WOJT GMINY KLODAWA

ul. Gorzowska 40
66—415 Kfodawa

Projektowat: mar inz. Przemystaw Mazur Skala:

upr. bud. ZAP/0126,/PO0E/13 w specjalnosci o=
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi Data: E 4

elektrycznych i elektroenergetycznych 02.03.2020

Nr. rys.:




Karta wyrobu: Fundament B160

1600

400

ol O
o W
< N

J110

kapturek M24

nakretka M24
podktadka sprezysta M24
podktadka powigkszona M24

Waga fundamentu - ~375kg

Dopuszczalne obcigzenie fundamentu

w gruncie kat.2 (du=35°, pD=18kN/m3) - 31,2kNm

Jednostka [BA[D)s [FPRACIINEIZ tel. 605 999 717
Projektowa: . Komisj Edukach Narodane] 60//21 66-400 Gorzsu Wikp. email.;_pd.projekt@gmail.com.
ytuf rysunke: Widok i sposéb posadowienia fundamentu masztu oSwietleniowego.
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej nn—0,4kV oSwietlenia boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa.
Adres: Jjed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
dz. nr 27/7 i 27/183 gm. Kfodawa.
Inwestor: WOJT GMINY KLODAWA
ul. Gorzowska 40
66—415 Ktodawa
Projektowat: mgr inz. Przemystaw Mazur Skala: N s
upr. bud. ZAP/0126,/PO0E/13 w specjalnosci o= -
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefi Data:
elektrycznych i elektroenergetycznych 02" 03.2020 E — 5




Karta wyrobu: Gtowica, wysiegnik 0Z2/600-103

600 600

250

o
[N
|3

v

_r v

350

Materiat: Stal S235, S355 wg. PN-EN 10025
Ochrona Antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg. PN-EN 1SO 1461

Jednostka (22[D)s [PRA@XJNEIZT tel. 605 999 717
Projektow: L Komisji Ecukaey Netodome] Ob/21. 86400 Gorzsn Wikp. email.:_pd.projekt@gmail.com.
ytut rysunku: Widok wysiggnika typu T masztu oswietleniowego.
Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej nn—0,4kV oswietlenia boiska w m. Klodawa ul. Klonowa.
Adres: Jjed. ew. Klodawa, obreb 02 Kfodawa
dz. nr 27/7 i 27/183 gm. Klodawa.
Inwestor: WOJT GMINY KtODAWA
ul. Gorzowska 40
66—415 Ktodawa
Projektowat: mgr inz. Przemystaw Mazur Skala: N s
upr. bud. ZAP/0126/POOE/13 w specjalnosci - -0
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen Data:
elektrycznych i elektroenergetycznych 0'2 03.2020 E —6




Parametry oprawy oswietleniowej;

Materiaf 5budow'y — odlew aluminiowy,
Materiat mocowania — stal,

522
360° ‘

Stopiefi ochrony IP66,
Stopiefi odpomosci na uderzenia K08,
Certyfikacja CE, ENEC,

-170/+170°

Okres Gwarancji min Slat,

Wykonanie — Il klasa ochronnoéci elektrycznej,
Wymiennosc szkfa - TAK,

Zakres eksploatacyjy temperaturu otoczenia —40 do +50°,
TrwatoSc pracy min. 100000 h,

Oprawa kompletna z wbudowanym zasilaczem,
Ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD,
Prqd rozruchu max 13A,

Czas rozruchu 1320 ps,

Napiecie zasilania 220V-240V,

Czgstotlinos¢ zasilania 50/60 Hz,

Prqd zasilania LED 1021 mA,

Moc oprawy (poczqtkowa) min. 540 W,

Moc oprawy (koficowa) min. 540 W,

Moc oprawy (érednia) min. 540 W,

Tolerancja macy oprawy +/-11%,

Wspdtczynnik mocy (100% mocy) 0.98,
Wspdtczynnik mocy (50% mocy) 0.95,

Typ Zrédta Swiatta LED,

llos¢ diod min. 184,

Skutecznost $wietina Zrédfa Swiatta 140 Im/W,
Skutecznost $wietina oprawy 121 Im/W,

Kod barwy $wiatta 740,

Wskaznik oddawania barw 70,

Temperatura barwowa 4000 K,

Tolerancja poczqtkowa temp. barwowej +/- 200 K,
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 350 K,
Strumiefi Swietiny zrodfa $wiatfa min. 80000 Im,
Tolerancja strumienia $wietinego +/~7%,
Strumiefi Swietiny oprawy min. 69231 Im,

Optyka OFAS2,

Sprawnos¢ 0.83.

817
773

68

Jednostka RGO ERST tel. 605 999 717
Projektowa: ul. Komisji Eduku;rfz‘:&oy:e;gsvg/z'\j,gszs‘i;OD Gorzow Wikp. email.; pd-pfofékt@gma//'com'
Tytuf rysunko: Widok aprawy oswietleniowej sposdb montazu.
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa.
Adres: jed. ew. Kfodawa, obreb 02 Kfodawa
dz. nr 27/7 i 27/183 gm. Kiodawa.
Inwestor: WOJT GMINY KtODAWA
ul. Gorzowska 40
66—415 Ktodawa
Projektowaf: mgr inz. Przemystaw Mozur Skala: o
upr. bud. ZAP/0126/POOE/13 w specjalnosci i ST
instalacyjnej w zakresie siec instalacji i urzqdzen Data:
elektrycznych i elektroenergetycznych 02: 03,2020 E — 7




7. Wykaz uzgodnien, zataczniki, oSwiadczenia.

e Zalgcznik nr 1. Obliczenia parametréw oéwietlenia boiska, dobér opraw
oswietleniowych.

e Uzgodnienie z Gming Ktodawa rozwigzar projektowanej sieci oswietleniowej
pismo znak RPI1.03.15.2020.SM z dnia 27.02.2020r,

e Odpis z protokotu przeprowadzonej narady koordynacyjnej usytuowania sieci
uzbrojenia terenu znak GK.6630.1.20.2020 z dnia 13.02.2020r,

e Oswiadczenie projektanta

e  Uprawnienia projektanta

e  Przynalezno$é do izby projektanta

28



Boisko treningowe gm.Ktodawa

‘T IU Mluzokrez

Data: 20-01-2020

Projektant: Wiestaw Gola

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

'YoAMOIUBJIBIMSO Meldo J0gop ‘Bysloq elua|1aimso mosawesed eluazalqo

Signify Poland sp. zo.o.

Biuro Regionalne w Katowicach
40-527 Katowice
ul.Gawronoéw 4

Telefon komorkowy: 605-342-527
E-Mail: wieslaw.gola@signify.com

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.11.0.3



Boisko treningowe gm.Ktodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020
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Boisko treningowe gm.Ktodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

1. Opis projektu

11 Widok 3-D
A
\\
A
Z A\ Y
Y
B — & BVP651T25 OFA52
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Boisko treningowe gm.Ktodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

1.2 Widok z gory

-40

-20 -30

-10

10

20

NN/
VAR LR,

B B
-75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75
Y(m)
B —& BVP651T25 OFA52
Skala
1:400
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Boisko treningowe gm.Ktodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

2. Podsumowanie

2.1 Dane o przeszkodzie

Przeszkoda Przepuszczalnosc (%) Pozycja
P ° X (m) Y (m) Z(m)
Kolumna 0 -26.00 -22.00 0.00
26.00 -22.00 0.00
-26.00 22.00 0.00
26.00 22.00 0.00
Kolumnal 0 0.00 -22.00 0.00
0.00 22.00 0.00
2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrodto swiatta Moc (W) Strurrglrenr;
B 12 BVP651T25 OFA52 1* LED800-4S/740 540.0 1*80000
Moc zainstalowana: 6.48 (kWat)
Ilos¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie oprawy Moc (kWat)
B
ukt. swobodny 12 6.48
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminandii:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$mMin/Max
Boisko Natezenie lux 793 065 040
osSwietlenia

Poziom olsnienia dla siatki obserwatora:

Wspodtczynnik
odbicia

GRmax Boisko Boisko 0.25 447

Obliczenia Siatka obserwatoraSiatka kalkulacyjna GR-Max

Signify B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.11.0.3 Strona: 5/9



Boisko treningowe gm.Ktodawa

Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

3. Wyniki obliczen

3.1 Boisko: Izokontury

Siatka - Boisko na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia - Natezenie oswietlenia (lux)

-30

-20

-10

X(m)

10

20

30

40

10
0
08
oL

-75 -65 -55 -45 -35 -25 -15 5 15 25 35 45 55 65 75
Y(m)
B —& BVP651T25 OFA52
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
79.3 0.65 0.40 0.80 1:400
Signify B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.11.0.3 Strona: 6/9



Boisko treningowe gm.Ktodawa Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

3.2 Boisko: Izopola

Siatka . Boisko na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

-40

-30

120

-20

110

-10

100

90

10

80

20

70

60

30

40

-55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55
Y(m)
B —& BVP651T25 OFA52
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
793 0.65 0.40 0.80 1:400
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Boisko treningowe gm.Ktodawa

Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

4. Informacje o oprawie

41 Oprawy

ClearFlood Large Wykres cewiat*oceci (kandela/1000 Im)
(o] (0} (o} (o] (0}
BVP651T25 1xLED800-45/740 OFA52 120 1507 1807 150 120
90° 90°
60° 60°
Sprawnosc¢
DLOR . 0.83
ULOR . 0.00
TLOR . 0.83
ULR . 0.000
Dtawik D -
Strumien zrodta : 80000 Im o
Moc oprawy : 540.0 W C = 1800 e &8
Kod pomiarowy : LVM16A9300 C =270° c=90°
Kod Flux CIE : 43899910083 C=230° Imax C= 50°
Signify B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.11.0.3 Strona: 8/9



Boisko treningowe gm.Ktodawa

Signify Poland sp. zo.o.
Data: 20-01-2020

5. Informacje instalacyjne

51Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrodto swiatta Strumien (Im)

B 12 BVP651T25 OFA52 1* LED800-45/740 1*80000

Rozmieszczenie

Kod Rozmieszczenie

1 ukt. swobodny

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

los¢ i Pozycja Punkty nacelowan Katy nacelowania .

kod Kier.
X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z (m) Rot. Rot90 RotO

1*B -26.00 -22.00 10.00 -20.59 -10.40 0.00 65.0 52.0 0.0 1

1*B -26.00 -22.00 10.00 -29.31 -9.64 0.00 105.0 52.0 0.0 1

1*B -26.00 22.00 10.00 -20.59 10.40 0.00 -65.0 52.0 -0.0 1

1*B -26.00 22.00 10.00 -29.31 964 0.00 -105.0 52.0 -0.0 1

1*B -0.00 -22.00 10.00 823 -12.20 0.00 50.0 52.0 0.0 1

1*B -0.00 -22.00 10.00 -823 -12.20 0.00 130.0 52.0 -0.0 1

1*B -0.00 2200 10.00 823 12.20 0.00 -50.0 52.0 -0.0 1

1*B -0.00 22.00 10.00 -8.23 12.20 0.00 -130.0 52.0 0.0 1

1*B 26.00 -22.00 10.00 20.59 -10.40 0.00 115.0 52.0 -0.0 1

1*B 26.00 -22.00 10.00 29.31 -9.64 0.00 75.0 52.0 -0.0 1

1*B 26.00 22.00 10.00 20.59 10.40 0.00 -115.0 52.0 0.0 1

1*B 26.00 22.00 10.00 29.31 9.64 0.00 -75.0 52.0 0.0 1

Signify B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.11.0.3

Strona:
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Urzad Gminy Ktodawa

Ktodawa, 27.02.2020r.
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P.D. PROJEKT
Przemystaw Mazur
Ul. KEN 6b/21
66-400 Gorzow Wikp.

Gmina Kfodawa uzgadnia bez uwag zaproponowane rozwigzania projektowe oraz lokalizacje
projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia boiska treningowego w m. Ktodawa,

ul. Klonowa.
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STAROSTA GORZOWSKI Gorzéw Wlkp. 2020-02-13
ul. Jozefa Pankiewicza 5-7

66-400 Gorzow Wikp. A e
ZA ZGODNO
Z ORYJINA&.EM

d lta““'“.. v POBIS: s sovsmnio

Znak spr: GK.6630.1.20.2020 < up.

. Rusthk
Starszy Specjalista w Wydziale
Ceodezjl | Kartografii

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
koordynowania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada-bezpefrednia / narada przeprowadzona tylko za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej / za-pormoeq-Srodkéwlcomunikaeji-elektronieznej
z-udzialem-o56b;ktére-osobiseie stawilysie-na-naradzie

(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady; niepotrzebne skresli¢)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
13 02 200 1 kartograficzne (Dz.U. 2019 r. poz. 725 tekst jednolity),

w dniu........ P w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. odbyla sie

narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyl:

........................................ Grazyna Rusek.........................starszy specjalista......
(imig i nazwisko) (stanowisko stuzbowe)
na podstawie upowaznienia nr........ 36/2014........ wydanego przez Staroste Gorzowskiego.

I.
Opis przedmiotu narady :

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu : sie¢ elektroenergetyczna - o$wietlenie
boiska

Polozenie : Obreb 02 Ktodawa ul. Klonowa dz. 27/7,27/183

Imig i nazwisko oraz inne dane okredlajace whnioskodawee :
P.D.Projekt Przemystaw Mazur

66-400 Gorzow Wlkp.
Komisji Edukacji Narodowej 6b/21

Data zlozenia wniosku : 2020-02-04 Znak sprawy : ---

II.

Uczestnicy narady koordynacyjne;j:
(imi¢ i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o przyczynach uczestnictwa
w naradzie)

S P.D.Projekt Przemystaw Mazur.............. W OSKOAAWCH: oy visns e siaionssnssssomeasasonsass

7. 02. 2020
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. AR Robert Kiepura................. Gazowiila W Gorzowie WIkp...owwosvoanssssipises

B Tadeusz Sliwifiski. ...........Gazownia W GOrzowie WIKD....covvvveeeeeeseeeeeeeeennn.,
ez Jacek Sawicki................ENEA Operator Sp. Z 0.0..cccceeeeevniniririreniiicnean,
D Arkadiusz Kotosowski....... ENEA Operator Sp. Z 0.0..ccceevvivinininnnnn..
[ — Grazyna Czerepowicka. ... PWiK w Gorzowie WIKD........ccooivveeriieeeriiiceceee e
 [e— Leszek Piwarski.............PWiK w Gorzowie Wikp..............
. — Andrze] Kwiathkowsld. .. Oming KIodawWs., uiismsunimmaissiimmmsmismomnssons
S — Marta Pawlake. .. covns e i3ming Klodawa e s s s
1§ 01 L L —— Bmina KIodawa. commmmnmmmmiasmmssamisiiis s
11...... Grzegorz Zapytowski vy v OMINa KIodaWa. . .o vovmsvmsam sns s min e m s s i sss st
12........ Renata Frankowska-Placzek GDDKIA Oddz. w ZG Rej. w Gorzowie Wikp.........
13........ Leszek Hombek.................. EWE. CHETEIR BD. Z 000iwnmsumsssmmsssnmosssisnamsion
14........ Krzysztof Lozinski............ BB R RS oI N T ————
o - Alicja ROMAACZUK......cceiiiiiiieiie ittt st sa et st e ere e
LT — RegING ROZOZA. ....c.coueiuiiiiieiitiieiet ettt ettt ettt s e
1T inas 208 KBRIEE: 506 s i misoicsing Zarzad Drog Wojewodzkich.........ooooveviiiiiiiiiiinnn,
), p— ATHIE PACTESIW oo v sianinis Zarzad Drog Wojewddzkich............oooooviiiiiininn. o
| L — Aneta Samulczyk................. Wydziat Budownictwa............cooouiviioivieiecieeee.
) | I Teresa Maczaluk...............Wydzial Budownictwa ..................ocoviiiiiiiinnn...
y.4 (O—— Zygmunt Jaworski.............Wydzial Drog Powiatowych..............ocoevvivvevninnn.. .,
22...... Bwed Bichielen . .ovvcmmemmnuns Wydziat Drog Powiatowych..........ooovvvviniiiiininnnnnn.
23 0ueas L E e A Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego..............
24...... Ewa Grociak-Zminkowska...Powiatowy Inspektor Nadz. Bud .................ocoivveen.,
0.5, T Dariusz Lochinski.............. ENEA Operator Bp. Z 0/ msprpevivesio s i s
26...... Krzysztof Biegowski............. ENEA Operator 8p. Z:0u0imv e ssuerisssens ssnrevsiniss éis e
27...... Tomasz Czornak................PWiK w Gorzowie WIKp.....ooovveeivviiineeeeeiieaaee,
28...... Bogdan Kronkowski........... Gazownia w Gorzowie WIKp..........ocoooeiiiiiin.o.
2 Artur Jagietto................... OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu........
¢ Janusz Wesotowski............ OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.........
| — Krzysztof Polehojko........... OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.......
o — Radostaw Marcinkowski......OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu.......
1.

Stanowiska os6b uczestniczacych w naradzie wylacznie za pomoca S§rodkéw

komunikacji elektronicznej / uwagi i zalecenia dotyczace zgloszonego wniosku:
(oznaczenie i stanowiska podmiotow uczestniczacych w naradzie wylacznie za pomocg $rodkdw komunikacji
elektronicznej; skreslié, jezeli nie dotyczy)




B



Na temat usytuowania projektowanej sieci mimo powiadomienia o naradzie

koordynacyjnej nie wypowiedzieli si¢ konsultanci:
(oznaczenie konsultantdw powiadomionych o naradzie, ktérzy mimo powiadomienia nie zaj¢li stanowiska w sprawie)

Ly 1.2.346,89.10,11,12.13.14,15,16,17,18,19.20 31 22.93.24 25.26.27,28.30.31,32
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prefabrykowanym z dwoma oprawami oswietleniowymi
energooszczednymi LED, wykonane w Il kl. ochronnosci,
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Gorzow Wikp. 02.03.2020r.

Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeege

Ja, nizej podpisany Przemystaw Mazur posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci ,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr ZAP/0126/POOE/13 oraz
aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP/IE/0106/19 po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy: ,Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia
boiska w m. Kfodawa ul. Klonowa, zlokalizowany na dz. nr 27/7 i 27/183 obr. ew. 02
Kfodawa gm. Kfodawa”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych,
Zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedkladam:

1. kserokopie uprawnieri do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych

P ] 1 Mazur
2. kserokopig aktualnego wpisu na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego ~ mgr inz. Przem ysfaw

upr. bud. do projeklcveania hez cgramczieﬁ"
wpsi;ec}alnDSd instaiacy, ic)  Za 0Se SIEC, mnstalac

b el h
ekiryczr ol ) gL getycznyc
e TAL 6/POOE/13

{ podpis projektanta / sprawdzajacege )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LAY-CU8-I2K *

Pan Przemystaw Tomasz Mazur o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0106/19

adres zamieszkania ul. Komisji edukacji Narodowej 6B/21, 66-400 Gorzéw WIikp

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.
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KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
Zasieg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnosc
080104_2.0002 2 9 2 2 ,20?/2@/9 UG ~COF - 1E 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

Nazwa obiektu (miejscowo$€) ‘

—

KEODAWA — ul. Klonowa

Jednostka Obreb
ewidencyjna ewidencyjny Numery dziatek
identyfikator identyfikator

Potozenie obiektu
KEODAWA KEODAWA wg zakresu
080104 2 080104_2.0002
Wielkos$¢ i skala Obszarw ha : =1.0= Skala 1:500

Data aktualizacji mapy

udostepnianej mapy

Oznaczenie wig rejestru zgtoszen

Mapa

aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci mapy 2019.09.05
TAK GK.6640.4.2190.2019 2019 09.06

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujace;j
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem
kierujacego pracami — geodety uprawnionego
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania

podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (art.42
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednality
Dz.U. z 2019.725 ze zm., posiadajgcego uprawnienia zawodowe nr 1-
,geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i

GEODETA LI fd
fnz, flarigghy
Mrorej

GE[(FROJEKT

D Mazur
ul. Pramowng Gorzow Weip. ul. Gsin
NIP 599-179- “GON 080119782 BEaE
tel. D1 98 69 77

inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkL. 6 i 7 rozporzadzenia MSWIA
z dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).) {
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielko56
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1 szt CD-R dxf =771990=

Zakres tematyczny udostepnianej mapy

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

(tres¢ : petna, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warstw)
Okreslenie ukiadu wspétrzednych
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci

Ukiad wspétrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
Ukiad wysokosciowy — PL-KRON86-NH

gruntowych - zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajgce
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na brak
aktualizowanym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci
brak

dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).
Oswiadczenie geodety o
uzupetnieniu udostgpnianych danych o elementy
wyszczegolnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i spetnieniu warunkow
jak dia mapy do celéw projektowych, o ktérej mowaw § 8
ust.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U.2012.462) z uwzglednieniem zmian
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzesnia 2015r (Dz.U.2015.1554).

MPZP - XXXVIII/273/09 z dn.02.09.2009, Rady Gminy Klodawa
Decyzji o warunkach zabudowy - brak

CEOPROJEKT GE®D
Dorlhta Makur N_r'if- : 14
*t:*!.rP.'ramow:cza“, ARG orz6w Wikp., h Saedl dr oo 31
hIP 563-179-82-42\ REGON 080119787 REGON 2101 357, " "oz 081.324
885977

tel, Cf

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny wpisany do ewidencji materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzaey panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny STAROSTA GORZOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego P.0801.2019 0’2/0; #—
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materialow zasobu A, g LR /
z up. STAR i

Imig, nazwiske i podpis osoby reprezentujacej organ

Uwaga

1. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ integralny element opracowanego projektu .

w Wydziale Gegdez) yKart

w Starostwie PowizioNgm




