Parametry oprawy oswietleniowej;

Materiaf 5budow'y — odlew aluminiowy,
Materiat mocowania — stal,

522
360° ‘

Stopiefi ochrony IP66,
Stopiefi odpomosci na uderzenia K08,
Certyfikacja CE, ENEC,

-170/+170°

Okres Gwarancji min Slat,

Wykonanie — Il klasa ochronnoéci elektrycznej,
Wymiennosc szkfa - TAK,

Zakres eksploatacyjy temperaturu otoczenia —40 do +50°,
TrwatoSc pracy min. 100000 h,

Oprawa kompletna z wbudowanym zasilaczem,
Ochrona przeciwprzepigciowa min 6kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD,
Prqd rozruchu max 13A,

Czas rozruchu 1320 ps,

Napiecie zasilania 220V-240V,

Czgstotlinos¢ zasilania 50/60 Hz,

Prqd zasilania LED 1021 mA,

Moc oprawy (poczqtkowa) min. 540 W,

Moc oprawy (koficowa) min. 540 W,

Moc oprawy (érednia) min. 540 W,

Tolerancja macy oprawy +/-11%,

Wspdtczynnik mocy (100% mocy) 0.98,
Wspdtczynnik mocy (50% mocy) 0.95,

Typ Zrédta Swiatta LED,

llos¢ diod min. 184,

Skutecznost $wietina Zrédfa Swiatta 140 Im/W,
Skutecznost $wietina oprawy 121 Im/W,

Kod barwy $wiatta 740,

Wskaznik oddawania barw 70,

Temperatura barwowa 4000 K,

Tolerancja poczqtkowa temp. barwowej +/- 200 K,
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 350 K,
Strumiefi Swietiny zrodfa $wiatfa min. 80000 Im,
Tolerancja strumienia $wietinego +/~7%,
Strumiefi Swietiny oprawy min. 69231 Im,

Optyka OFAS2,

Sprawnos¢ 0.83.
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