BRAMKA Z ODCIAGAMI -
DOTYCZY BOISKA SPORTOWEGO

Wymiary podane sg w cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
HELENA KUtAK-SWIERBLEWSKA
66-400 Gorzow Wielkopolski,
ul. Wetniany Rynek 3
+48 507 198 625

email: biuro@helenakulak.pl

Profil aluminiowy 120/100 mm

malowany proszkowo na kolor biaty NAZWA | ADRES INWESTYCJI

P
\%. M M REMONT BOISKA SPORTOWEGO W KtODAWIE

Stupki odciggowe

Siatka polietylenowa siatka, grubosé splotu
4 mm, gtebokos¢ 2 x 2 m, kolor biaty

250
244

Rama dolna mocujgca siatke o gtebokosci 2m |

Stupki bramki nalezy wsungé w tuleje, osadzone _
na state w podtozu lub wedtug zalecen producenta o
Fundament betonowy C 16/20 lub wedtug zalecen
producenta
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BRAMKA PRZEJEZDNA - 3y 200 L

DOTYCZY BOISKA TRENINGOWEGO

Wymiary podane sg w cm
PROJEKTANT
_U_NNm_A_NO._ _Ul_U Architekt IARP - mgr inz. arch. Helena Kutak-Swierblewska

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej

Profil aluminiowy 120/100 mm . . ' _ ! _
. do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
malowany proszkowo na kolor biaty bez ograniczef nr 72/LUOKK/201

300

Siatka polietylenowa siatka, grubosé splotu
4 mm, kolor biaty

mgr Katarzyna Widera

244

tuki state

Kotka

Poprzeczka dolna
Rama dolna wykonana z profilu _\7 % o N d
aluminiowego do wypetnienia piaskiem

L 150 L % 732 %
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NAZWA RYSUNKU

PROJEKT BRAMKI Z
ODCIAGAMI
| BRAMKI PRZEJEZDNEJ

SKALA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
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