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Stupsk dnia; 14. 07. 2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. art. 34 ust. pkt. 3 ,,ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane"
niniejszym o§wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej z
montazem kotla gazowego kondensacyjnego dwu funkcyjnego z zamknie¢ta komora spalania
i kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem w lokalu mieszkalnym przy ul. Szarych
Szeregow 7/13 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

PROJEKTANT:

Zbigniew Krasowski
upr. AN/8346/104/82

Podpis:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane, obejmuje nieruchomo$¢ budynek mieszkalny wielorodzinny przy

ul. Szarych Szeregoéw 7/13; teren dziatki ewidencyjnej nr 731 potozonej w obrebie ewidencyjnym
nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk w Stupsku.
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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy wewnetrznej
instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
w Shupsku przy ul. Szarych Szeregow 7/13

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Stupsku przy
ul. Szarych Szeregéw 7/13 w celu podtaczenia kondensacyjnego kotta gazowego dwu
funkcyjnego z zamknigta komorg spalania centralnego ogrzewania i cieplej wody oraz
kuchenki gazowej czteropalnikowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie zamawiajacego

2.1 Wizja lokalna i inwentaryzacja do potrzeb niniejszego opracowania

3.1 Opinia Zaktadu Kominiarskiego

4.1 Warunki techniczne z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial w Koszalinie
5.1 Obowigzujace normy i przepisy

3. DANE OGOLNE, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest przy ul. Szarych Szeregdéw 7/13

Sciany budynku z cegly czerwonej pelnej obustronnie otynkowane

Okna PCV podwojnie oszklone

Kubatura - V=126,07 m3

Powierzchnia - F = 36,02 m?

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje sanitarne: wodociagowa, kanalizacyjna,
elektryczna.

Energia do celéw grzewczych i podgrzania c. w. u. wytwarzana bedzie w kotle grzewczym
gazowym wodnym kondensacyjnym nisko parametrowym o mocy 21 kW dwu funkcyjnym
z zamkni¢ta komorg spalania na gaz GZ-50.

Kociol gazowy wyposazony jest w pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze przeponowe,
zawOr bezpieczenstwa, palnik atmosferyczny, przerywacz ciagu, termoregulator, wymiennik
ciepta oraz zamknietg komore spalania.

Pomieszczenie — tazienka, w ktérym projektuje si¢ zamontowanie kotta gazowego posiada
odpowiednig powierzchnig.

Przewiduje si¢ pobor gazu dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania - kociot gazowy kondensacyjny dwu funkcyjny z zamknietg komora
spalania oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.

Lokal mieszkalny jest wyposazony w podejscie do uktadu pomiarowego - gazomierz G-4
zlokalizowany na klatce schodowe;j.
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Opracowanie niniejsze przewiduje montaz kotta gazowego dwu funkcyjnego c. o.

1c. w. u. z zamknieta komorg spalania o mocy 21 kW (urzadzenie gazowe typu A) oraz
kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem o mocy 7,0 kW (urzadzenie gazowe
typu C).

Opracowanie niniejsze przewiduje wykorzystanie istniejacej instalacji gazowej na klatce
schodowej do uktadu pomiarowego. Nowa instalacje gazowg projektuje si¢ od uktadu
pomiarowego do przejscia przez $ciang do lokalu mieszkalnego, ktéra wykonac z rur
stalowych instalacyjnych bez szwu taczonych przez spawanie do przejscia przez $ciang do
lokalu mieszkalnego /jak pokazano w czg¢sci graficznej opracowania/.

Projektowang instalacje¢ gazowa w mieszkaniu wykona¢ z rur miedzianych twardych
faczonych lutem twardym lub zaciskowa.

Przewody instalacji gazowej uktada¢ w odlegtosci co najmniej 0,10 m od biegnacych
rownolegle poziomych przewodow innych instalacji oraz w odlegltosci co najmniej 0,02 m
od krzyzujacych si¢ z nimi przewodow innych instalacji.

Przewody instalacji gazowej mocowac do przegréd budowlanych za pomoca uchwytow
stalowych z kotkami stalowymi, przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane
wykona¢ w stalowych rurach ostonowych.

Projektowang instalacj¢ gazowa wykonang z rur stalowych, po przeprowadzeniu
zakonczonej wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, oczysci¢ z rdzy, a nastepnie
pomalowac jednokrotnie farbg antykorozyjna podktadowa oraz jednokrotnie antykorozyjna
farbg nawierzchniowa w kolorze zottym.

Na podejsciu do kotta zamontowa¢ gwintowany kurek gazowy srednicy DN20 oraz
gwintowany filtr siatkowy do gazu $rednicy DN20, na podejsciu do kuchenki gazowe;j
zamontowac¢ gwintowany kurek gazowy o $rednicy DN15 i filtr siatkowy gazowy DN15.

Armature odcinajgcg poszczegolne przybory gazowe montowa¢ w pomieszczeniach,
w ktorych instalowane beda odcinane przybory, w odlegto$ci maksymalnej 1,0 m od krécca
przytaczeniowego odcinanego przyboru.

Po zainstalowaniu kotta gazowego istniejacg instalacje gazowa poddac probie szczelnosci na
ci$nienie 0,5 bar i probie szczelnosci 0,06 bar z armaturg — kuchenka i kottem gazowym.

Montaz kotta gazowego 1 wszelkie prace z tym zwigzane zleci¢ uprawnionemu do tego
Zaktadowi Instalacyjnemu.

Zgodnie z opinig nr 96/2023 r. Zaktadu Kominiarskiego odprowadzenie spalin z kotta
gazowego podiaczy¢ do pionu kominowego O, przewodu kominowego nr 64. Zainstalowac
przewod spalinowy dwu plaszczowy powietrzno-spalinowy z blachy kwasoodpornej w
systemie SPS posiadajacy aktualny atest i aprobate techniczna.

Kociot z zamknigta komora spalania z podtaczong instalacjg powietrzno-spalinowa pobiera
powietrze do spalania, bezposrednio z zewnatrz i jednoczesnie wyrzuca spaliny
bezposrednio poza budynek. Caty proces spalania jest odcigty od pomieszczenia, w ktorym
jest zainstalowany kociol. Przewodem zewnetrznym zasysane jest powietrze do spalania ,

a przewodem wewnetrznym wyrzucane sg spaliny ( ogrzewajac w pewnym stopniu zasysane
powietrze ).
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Ze wzgledu na agresywny charakter skroplin powstajacych w procesie spalania gazu
nalezy je odprowadzi¢ z kotla do kanalizacji §cieckowej poprzez filtr skroplin.

W pomieszczeniu kuchni do pionu kominowego O, przewodu kominowego oznaczonego
nr 61, podtaczy¢ kratke wentylacyjng wywiewng 21 x 14 cm.

Kratke wentylacyjng w tazience podtaczy¢ do pionu kominowego O, przewodu
wentylacyjnego nr 62.

Nawiew poprzez kratk¢ nawiewng w drzwiach do tazienki o powierzchni czynnej 400 cm?.
Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna zorganizowana.

W pomieszczeniu tazience zaleca si¢ zainstalowaé akustyczny domowy wykrywacz gazu.

Po zainstalowaniu kotla gazowego oraz wykonaniu wentylacji zglosi¢ do odbioru Zaktadowi
Kominiarskiemu wystawiajacego opini¢ oraz do PGM Sp. z o. o..

Po wykonaniu instalacji gazowej 1 prob szczelnosci zgodnie z przepisami prawa
budowlanego nalezy zgtosi¢ w Rejonie Gazowniczym w Stupsku gotowos$¢ instalacji do
uruchomienia sktadajac stosowne o$wiadczenie, protokot proby szczelnosci stwierdzajgca
szczelno$¢ oraz opini¢ kominiarskg stwierdzajaca drozno$¢ kanalu wentylacyjnego,
prawidtowe dzialanie wentylacji nawiewno-wywiewnej obstugujacg odbiornik gazowy —
kuchenke 1 kociot.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1 Wytyczne dla branzy budowlanej
- zainstalowa¢ rur¢ dwu ptaszczowa powietrzno - spalinowa
- zainstalowac i podlaczy¢ kratki wentylacyjne wywiewne 21x14 cm w pomieszczeniu
kuchni i tazience.
- zamontowac¢ kratke nawiewng w drzwiach do pomieszczenia — tazience.

5.2 Wytyczne dla branzy elektrycznej
- doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do pompy obiegowej kotta gazowego
- podiaczy¢ termoregulator pogodowy
- zainstalowa¢ domowy akustyczny wykrywacz gazu
- wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia tazience w oprawie szczelne;j.

6. UWAGI KONCOWE

- Instalacje¢ wykonac¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.

- Wszystkie materiaty 1 urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do odbioru
1 stosowania tj. Decyzje i certyfikaty

- W czasie wykonywania robdt montazowych - instalacyjnych nalezy zachowa¢ wilasciwe
warunki BHP dotyczace
a/ robot montazowych
b/ robot spawalniczych
¢/ przygotowanie farb i naktadanie powtok malarskich

- Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz P. N. po uzgodnieniu przez Inspektora
Nadzoru i projektanta.
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- Niezaleznie od DTR 1 instrukcji obstugi poszczegodlnych urzadzen Wykonawca robot
dostarczy Inwestorowi dokumentacj¢ po wykonawcza z ewentualnymi zmianami.

6. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepla przyjeto w ilosci 22 W na m? kubatury do ogrzania.

Dobor jednostki kotlowe;:

Dobrano kociot gazowy opalany gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 z palnikiem
atmosferycznym.

Moc kotta gazowego jest modulowana w zakresie 9,0 do 24 kW.

Zapotrzebowanie gazu:

Wartos$¢ opatowa gazu GZ-50 wynosi 31000 J= 7475 kcal/h=8669 W
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c. w. przyje¢to 1501/osobe/dobe
dla 4 os6b Q = (450 :24) x 1,2 x (55 - 5) = 1125 kcal/h = 1305 W

Zapotrzebowanie gazu godzinowe:
B.h= (Q X 1,1) : (ql X 0,9) gdzie q.i warto$¢ opatowa
B.h = (8700 x 1,1) : (8668 x 0,9) = 1,05 m*h

Zapotrzebowanie gazu dobowe:
B.d =1,05x24 x 0,5 = 12,6 m*/dobe

Zapotrzebowanie gazu roczne:
B.r=12,6 x 245 x 0,5 = 1543 m3/rok

Obliczenie wymaganej kubatury pomieszczenia kottowni
Warunki budowlane Dz.Bud.. Nr 2/79

Q =23000 x 0,86 = 19.780 kcal/h

v =19.780 : 4000 = 4,945 m?

Istniejace pomieszczenie posiada kubature:
Vist. = 11,03 m?

Obcigzenie cieplne kotlowni wynosi:

Ve=Q:Vist. = 19780 : 11,03 m® =1793,29 kcal/m3
1793,29 kcal/m? < 4000 kcal/m?
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Informacja BIOZ.

1. Informacj¢ opracowano na podstawie Dz. U. Nr 120 z 23. 06. 2003 roku poz. 1126 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do:

- "Rozporzadzenia MB 1 PMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych".

- Ustawy "Prawo Budowlane" z zmianami (Dz. u. z 2003 r. nr. 207, poz. 2016).

2. Nazwa inwestora:
Miasto Stupsk ul. Plac Zwyciestwa 3 76 — 200 Stupsk

3. Nazwa i adres obiektu:
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej z montazem kotta gazowego 1 kuchenki
gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem dla lokalu mieszkalnego w Stupsku
przy ul. Szarych Szeregow 7/13.

4. Imie 1 nazwisko oraz uprawnienia projektanta:
Zbigniew Krasowski, Uprawnienia AN/8346/104/82
76 — 200 Stupsk, ul. Dunska 23/1

5. Zakres robot obejmuje:
Roboty zwigzane z przebudowa i rozbudowa wewngtrznej instalacji gazowej. Montaz
kotta gazowego dwu funkcyjnego kondensacyjnego z zamknigta komorg spalani.

6. Zagrozenie wystepujace podczas budowy:
Zagrozenie stanowig:
- prace przy spawaniu rur
- istniejgce uzbrojenie
- proby szczelnosci

7. Instruktaz i szkolenie pracownikow:
Prace powinny by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikow i osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia techniczne.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
DZ.U. NR 47 poz.402
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia robot pod
bezposrednim nadzorem.
Przeszkolenie pracownikow do prac zgrzewania rur polietylenowych i spawania rur
stalowych.

8. Srodki zapobiegawcze zagrozeniem:
Zaznaczenie strefy robot, - tablice informacyjne.
Zapewnienie dostawy wody i energii na plac budowy
Zapewnienie drog szybkiej ewakuacji
Zapewnienie pomieszczen socjalnych, technicznych i sanitariatow
Zapewnienie statego nadzoru uzytkownikow podziemnego uzbrojenia
Zapewnienie odziezy ochronnej i kaskow
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Podczas prac stosowac¢ ogolne przepisy BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401 z 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych.
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