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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 34 ust, 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) o§wiadezam, ze
projekt architektoniczno-budowlany budowy” Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla
potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Partyzantéw 29/1A w Stupsku”, dziatka nr 783/1, obreb
ewidencyjny nr 6 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowala:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. POM/0009/PWBS/17

Podpis:

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dna 7 lipca 1994r, -
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomogé budynek mieszkalny wielorodzinne przy
ul. Partyzantéw 29/1A, dzialka 783/1, obreb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto
Stupsk w Stupsku. Projektowane zamierzenie nie bedzie miato niekorzystnego wplywu na
srodowisko oraz nie stwarza zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

Stupsk czerwiec 2023r.



OPIS TECHNICZNY

“Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowe] dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy
Partyzantow 29/1A w Stupsku”, dziatka nr 783/1, obreb ewidencyjny nr 6, Stupsk
1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Miasto Stupsk, Pl. Zwycigstwa 3 76-200 Stupsk
1.2 LOKALIZACIA

Lokal mieszkalny nr 1A przy Partyzantéw 29 w Stupsku, dziatka nr 783/1, obreb ewidencyjny
nr 6.
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja w terenie
Opinia kominiarska nr 20/6/2023
Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej wydane z dnia 18.03.2023r.
Obowigzujgce normy i przepisy

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XIII- pozostate budynki mieszkalne

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projektuje si¢ przebudowe instalacji gazowej na potrzeby montazu kotla gazowego
dwufunkcyjnego kondensacyjnego celem zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego
i podgrzewu zimnej wody uzytkowej.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 STAN ISTNIEJACY

Na potrzeby przygotowywania positkéw w lokalu w kuchni znajduje si¢ kuchenka gazowa
czteropalnikowa z elektrycznym piekarnikiem Instalacja gazowa zasila tylko to urzadzenie.
Mieszkanie ogrzewane jest za pomoca kotta na paliwo stale i grzejnikow.

4.2 INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazowa bedzie zasila¢ kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania o maksymalnej mocy do 24 kW na potrzeby co icwu oraz kuchenke gazowg
z elektrycznym piekarnikiem o mocy 7 kW na potrzeby przygotowywania positkow.

4.3 PRZEWODY INSTALACJI GAZOWE)

Lokal wyposazony w podejscie do uktadu pomiarowego- gazomierz G4 zlokalizowane na klatce
schodowej. Na czas przebudowy nalezy zleci¢ dostawcy paliwa demontaz gazomierza. Przed
ponownym montazem zamontowa¢ belk¢ montazowa- monoztacze blokowe o rozstawie 130mm,
GZ 17x1”. Podejscie wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych dn 25nalezy
pozostawig.

W mieszkaniu istniejgca stalowa instalacje gazowa zdemontowag.

Projektuje sig nows instalacje z rur miedzianych dn 22x1,2 mm i dn 15x1,0 mm doprowadzajgca gaz
do kotla gazowego i kuchenki gazowej czteropalnikowej.

Przewody instalacji gazowej taczyé lutem twardym lub przez zaciskanie, prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75/2002),
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tj.

e po wierzchu $cian,

* w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej biegnacych réwnolegle poziomych przewodéw
innych instalacji i 2 cm przy skrzyzowaniach znimi. Odleglo$é miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac
konserwatorskich.

® mocowal W sposob trwaly do przegréd budowlanych za pomoca stalowych uchwytow,
przejscia przez Sciany wykona¢ w stalowych tulejach ostonowych o srednicy co najmniej
jedng dymencje wigkszg od srednicy przewodu gazowego przechodzacego przez sciane; rura
powinna wystawa¢ 2 ¢cm po obu stronach przegrody

Srednice przewodow oraz trasg podano na rysunku nr 3/5, 4/5 w czg$ci rysunkowej projektu.

4.4 URZADZENIA GAZOWE

Dla celow przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen zaprojektowano
gazowy kociot kondensacyjny z zamkni¢ta komorg spalania o mocy do 24 kW.

W przypadku Igczenia kilku urzadzen dzialajacych ze zbiorczym systemem spalinowym nalezy
wykona¢ przeliczenia ci$nienia panujgcego wewnatrz przewodu spalinowego dla konkretnych
urzadzen i przewodu spalinowego, dlatego projektuje sie zastosowanie kotta gazowego, Inidens
20/24 Ml deDietrich.

Urzadzenie bgdzie zainstalowane w przedpokoju, ktérego kubatura wynosi 20 m3 a wysoko$¢ 3,30m;
Spelnia wymagania techniczne. Rys. nr 3/5.

Urzadzenie nalezy podiaczy¢ trwale z przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinajacy doptyw gazu
do urzadzenia powinien by¢ zamontowany w odleglosci nie wiekszej niz 0,5m od kroécea laczacego
urzadzenie z instalacjg. Za kurkiem zastosowaé filtr do gazu dn 20mm. Kociot gazowy montowac
zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji montazu i eksploatacji producenta.

Kuchenk¢ gazows z piekarnikiem elektrycznym, znajdujaca sie w kuchni, podiaczy¢ do instalacji
gazowej za pomocy zlacza elastycznego, zamontowaé kurek gazowy dn 15.

Pomieszczenia, w ktorym bedg zamontowane kociol i kuchenka powinny posiadaé sprawnie
dzialajaca wentylacje, potwierdzong aktualng opiniag kominiarska. Zaleca si¢ zainstalowaé

akustyczny domowy wykrywacz gazu.

4.5 WENTYLACJA PRZEDPOKQJU

Wentylacj¢ w przedpokoju podlaczy¢ do przewodu kominowego nr 8, komina ozn. literg C,
zainstalowac kratke o powierzchni 0,0294m?2 bez przeston i zamknieé. W dolnej czesci drzwi tazienki
wykona¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.
4.6 WENTYLACIA £AZIENKI

Wentylacj¢ w pomieszczeniu tazienki podtaczy¢ do przewodu kominowego nr 7, komina ozn.
literg C, zainstalowa¢ kratke o powierzchni 0,0294m2 bez przeston i zamkni¢¢. W dolnej czesci drzwi
tazienki wykona¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doplywu
powietrza.

4.7 WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO

Wentylacje w kuchni pozostawi¢ w przewodzie kominowym nr 2, komina ozn. literg A,
zainstalowa¢ kratke o powierzchni 0,0294m2 bez przeston i zamknigé. W oknach zamontowaé
nawiewniki okienne.

4.8 PROBA SZCZELNOSC! INSTALAC) GAZOWE)
Probe szczelnosci wykonaé po zamontowaniu instalacji gazowe;.
Pomiar wykona¢ za pomocg manometru o $rednicy 160 lub 250mm, klasy 0,6 posiadajacego
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swiadectwo legalizacji. Powietrze w instalacji gazowej lokalu mieszkalnego sprezy¢ do cis$nienia
0,05 MPa (0,5 bara), po 30 minutach od ustabilizowanego cisnienia w instalacji sprawdzié jego
ewentualny spadek. Proba szczelnosci jest pozytywna gdy nie wystapi spadek ciénienia. Wykonawca
powinien sporzadzi¢ protokét wykonania préby szczelnosci instalacji gazowe;j.

4.9 ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTtA GAZOWEGO

Na odcinku od kotlta do przewodu kominowego zastosowaé rure ze stali kwasoodpornej
powietrzno-spalinowa koncentryczng o érednicy 60/100mm wraz ze zintegrowanym odplywem
kondensatu za pomocg koncentrycznych elementéw systemu Twin. Kondens odprowadzié rurkg min.
fi 20mm do najblizszej kanalizacji poprzez filtr skroplin. W przewodzie kominowym nr 9 o
wymiarach 23x39 ¢cm zamontowaé zbiorczy przewdd spalinowy ze stali kwasoodpornej o $rednicy
140mm, typu LAS produkcji Jeremias posiadajacy homologacje C43. Do projektowanego przewodu
spalinowego beda podtaczone dwa takie same kotly gazowe de Dietrich Inidens 20/24.

Dokonano przeliczen cis$nien przewodu zbiorczego Jeremias dla dwéch kotéw gazowych de
Dietrich Inidens 20/24. Zalgcznik.
Montaz systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Podlaczenie

System spalinowo - powietrzny LAS skiada si¢ z rur i ksztaltek gtadko$ciennych o minimalne;j
grubosci 0,6 mm. Powietrze do spalania czerpane jest z przestrzeni nawiewnej, ktora tworzy szczelna
obudowa komina (szacht kominowy powinien by¢ zbudowany z materialow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie o odpowiednich parametrach np. ognioodpornosci 90 min.)
i wspolosiowo umieszczony w niej stalowy przewéd spalinowy. Kanaly zakoriczone sg pokryws
kominowa umozliwiajac czerpanie $wiezego powietrza do spalania i jednoczesnie wyprowadzenie
spalin ponad dach budynku.

Wlgczenia poziomych koncentrycznych przewodéw spalinowo — powietrznych systemu TWIN
do kanatu zbiorczego LAS umozliwiajg tréjniki przylaczeniowe, standardowo wyposazone
w ociekacze kondensatu zabezpieczajgc przed powrotem kondensatu i zalewaniem palnika. Podczas
montazu czopucha nalezy pamigta¢ o umieszczeniu w kazdym polaczeniu kielichowym uszczelki
ALBI 26, poniewaz przylacza koncentryczne w tym rozwigzaniu pracuja w nadciénieniu. W dolnej
czgscl systemu umiejscowiony jest element regulacji podcisnienia , ktéry wymusza ruch powietrza
i pozwala na prawidlowa prace najnizej polozonego kotta.

Dodatkowo system nalezy wysrodkowaé w szachcie za pomoca wspornikow sciennych lub
obejm montazowych w odstgpach nie wigkszych niz 3 m (zaleca sie montaz elementéw wsporczych
pod kazdym tréjnikiem).

Elementy systemu przechodzace przez pola¢ dachows nalezy uszczelnié za pomoca przejsécia
przez dach, umozliwiajacego dylatacje komina.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Rys. 5/5.

Przed przystapieniem do zamoéwienia i przed wykonaniem prac montazowych systemu spalinowego
nalezy skontaktowa¢ si¢ z firmg JEREMIAS w celu otrzymania schematow montazowych oraz
dokladnych wytycznych dotyczacych montazu. System LAS firmy Jeremias posiada gwarancje 25
lat.
Wykonawca powinien przedstawi¢ protokSt powykonawezy kontroli przewodéw odprowadzajacych
spaliny z urzadzenia gazowego podpisany przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie innego kotla gazowego, przystosowanego do pracy
w systemach zbiorczych spalinowych oraz innego zbiorczego systemu spalinowego, jednakze
nalezy kazdorazowo dokona¢ przeliczen ci$nienia w przewodzie spalinowym.

Stosowanie systemu zbiorczego spalinowego wymaga podlaczen takich samych kotléw, tj .
tej samej mocy, tego samego typu, modelu i tego samego producenta.



4.10 INFORMACJA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE]J

Kociot gazowy jest urzadzeniem klasy 1 i jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci
pradu przemiennego o napieciu znamionowym 230V/50 Hz. Kociot powinien by¢ podigczony do
gniazda sieciowego z uziemieniem zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 poprzez tacze stale lub
przew6d z wtyczka. Jezeli bedzie to polaczenie stale instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢
w elementy uzbrojenia pozwalajgce na odtaczenie kotla od zrédia energii.

Kociol ma stopien ochrony IP X5D.

Podligczenie kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym podiaczy¢ do dedykowanego
gniazda elektrycznego, zgodnie z warunkami producenta.

5.0 UWAGI KONCOWE
o Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi;

* Projektowane urzadzenie, armatur¢ i materialy instalowaé zgodnie z dokumentacjami
technicznymi, wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentow;

* Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

* Ewentualne zmiany dokonane w trakcie budowy uzgodnié z kierownikiem budowy i autorem
opracowania oraz nanies¢ w dokumentacji powykonawczej;

b (el



POMORSKA ODKKEGCOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al Rzeczypospolite] 4/155

Tel. 58-324-85-77, fax 58-301-44-93 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 ¢
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sygn. akt. 233/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji techniczoych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 04.08.1973 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuny: POM/0009/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2016 r, poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
" b) kierowania budows Jub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogci
niniejszych uprawnies,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ‘);N'ODNICZACEGO
Okregowej Kofylisji Kwalirf_'t_liacyjnej

il

dr inz. /Marek Wesotowski

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGOQ
Okrggowej Komi waliflkagyinej

mgr inz. alinowski
CZIONEK
Okre,gwmsji Kwalifikacyjnej
f’/'/__/
R

pprf dr hab. in2. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Marzena Katarzyna Sment-Cicbiclska
ul.Budzynskiego 1/12,76-200 Shupsk
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YX3-1T5-JPF *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0270/17

adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenle oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. .

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budaownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WU6-XL3-SE8 *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o numerze ewidencyjnym POM/15/0270/17
adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Stupsk
Jednostka ewidencyjna: 226301_1,M. Shupsk

Obreb: 0006, 6

Dzidtka: 783/1

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500
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Rzut lokalu mieszkalnego

-Inwentaryzacja

Mieszkanie nr 1A

parter
Skala 1:50

obiekt

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkainym nr 1A
przy ulicy Partyzantéw 29 w Stupsku

inwestor
Miasto Stupsk

Pl. Zwyciestwa 3 76-200 Stupsk;

[+ H

projektant

mgr inZ. Marzena Sment-Ciebielska
nr upr. POM/0009/PWBS/17

temat
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Aksonometria instalacji gazowej

1. Wysokos¢ oraz kubatura pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowany kociot jest zgodna z M Ie SZ k a n ie n r 1 A Parter

przepisami.
2. Czopuch wykonat jako przewéd powietrzno-spalinowy 60/100m, w kominie osadzié przewod Skala 1:50

spalinowy zbiorczy o $rednicy 140mm ( wspélny dla mieszkari nr 1a i 4). Powietrze do kotta bedzie
pobierane z oczyszczonego przewodu kominowego.

3. W pomieszczeniu tazienki oraz kuchni zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng. Zamontowaé kratki
wentylacyjne o powierzchni 0,02m2 bez przeston i zaluzji. Okno w kuchni wyposazy¢ w nawiewnik
higrosterowany.

4. W dolnej czg$ci drzwi tazienki wykona¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2
dia doptywu powietrza.

5. Na podejsciu do kuchenki gazowej zamontowaé kurek gazowy dn 15, podigczenie kuchenki wykonag
poprzez ztgcze elastyczne.

6. Na podejsciu do kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego zamontowaé kurek gazowy o
$rednicy20 mm i filtr siatkowy do gazu dn 20.

7. Przewody gazowe prowadzi¢ ponad przewodami pozostatych instalacji, przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych stalowych.

8. Na klatce schodowej pozostawi¢ istn instalacje gazows.

9. Na kiatce schodowej wykona¢ monozigcze pod gazomierz G4.

10. Przy przejsciu przez przegrody budowlane zamontowaé rury ochronne.
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ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
” Przebudowa wewnegtrzne;j instalacji gazowej dla potrzeb lokalu
mieszkalnego przy ulicy Partyzantow 29/1A w Stupsku”, dziatka nr 783/1,
obreb ewidencyjny nr 6

ADRES:
ul. Partyzantéw 29/1A
76 ~ 200 Stupsk dz. nr 783/1 obreb 6.

INWESTOR:
Miasto Stupsk
Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Stupsk

PROJEKTOWALA:

Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
mgr inz. Marzena Sment-Ciebielska
upr. budowlane POM/0009/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeni w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
tel. 509 271 667

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Tuwima 4

76 — 200 Shupsk

UWAGI:

Informacja o BIOZ jest integralng czeécia projektu budowlanego > Przebudowa wewnetrznej
instalacji gazowe;j dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Partyzantéw 29/1A w Stupsku”, dziatka
nr 783/1, obregb ewidencyjny nr 6

Informacj¢ o BIOZ nalezy uzupetni¢ w czgsci wykonawczej ( sporzadzenie przez Kierownika
budowy — robét Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy robotach ziemnych, wypadku
z ruchem pojazd6éw oraz pracg maszyn i urzadzen, przy robotach instalacyjnych, porazenia pradem

innych robotach instalacyjnych ). |
OPRACOWAT A« |,
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Marzena Sment-Ciebielska

1. Informacje¢ opracowano na podstawie Dz. U. Nr 120 z 23. 06. 2003 roku poz. 1126
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania prac nalezy stosowa¢ si¢ do:
- " Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych".

- Ustawy "Prawo Budowlane" z zmianami (Dz. u. z 2003 r. nr. 207, poz. 2016).

2. Nazwa inwestora;
Miasto Stupsk
Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Stupsk

3. Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Partyzantéw
29/1Aw Stupsku”, dziatka nr 783/1, obreb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk.

4. Imie i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska upr. POM/0009/PWBS/17
76 — 200 Stupsk, ul. Religi 1/12

6. Zakres robdt obejmuje:
Roboty zwigzane z przebudows instalacji gazowej, montazem kotla gazowego, systemu
spalinowego na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1A przy Partyzantow 29 w Stupsku.
e Wykonanie przekué przez przegrody budowlane,

¢ Montaz przewoddw i armatury gazowe;j,
¢ Montaz systemu powietrzno-spalinowego, spalinowego, montaz elementéw wentylacyjnych,
¢ Montaz urzadzen gazowych
e Proba szczelnoscei instalacji gazowej,
e Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe;j,
e Rozruch instalacji gazowej i urzagdzen gazowych.
7. Zagrozenie wystepujgce podczas budowy:
Zagrozenie stanowig:
- prace przy robotach instalacyjnych
- prace na wysokosci, zwlaszcza przy montazu systemu spalinowego
- istniejace uzbrojenie

- proby szczelnosci, t.
e Ryzyko poparzenia oraz przecigcia skéry podczas prac montazowych instalacji gazowej

¢ Ryzyko upadku, przeciecia skory, uszkodzenia koriczyn podczas prac montazowych systemu
powietrzno-spalinowego,

e Ryzyko upadku, uszkodzenia korniczyn podczas montazu elementéw wentylacyjnych,

¢ Dodatkowe zagrozenie wynikajace z utrudnien atmosferycznych, tj. opady deszczu, $niegu,
silny wiatr, mréz, nadmierne nastonecznienie, wysoka temperatura powietrza



8. Instruktaz i szkolenie pracownikow:
Prace powinny by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikow i osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia techniczne.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie prowadzenia rob6t pod bezposrednim nadzorem.
Przeszkolenie pracownikéw do prac budowlanych, instalacyjnych

9. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:

e Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ apteczka medyczna, telefon, wsréd osob
pracujacych powinna znajdowac sig osoba przeszkolona pod wzgledem udzielania pierwszej
pomocy medyczne;j,

* Pracownicy pracujacy na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, helmy ochronne oraz pasy bezpieczenstwa,

e Maszyny, narz¢dzia budowlane moga obstugiwac tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje iuprawnienia. Nalezy przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych
w instrukcjach obstugi wydanych przez producenta

e Przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

e Na placu budowy powinien by¢ utrzymywany porzadek- ciggi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ swobodne przemieszczanie si¢ pieszych, zabrania sie skladowania materiatlow
budowlanych oraz urzadzen i maszyn zmniejszajacy wielko$é ciggéw komunikacyjnych.

e Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP, posiadaé aktualne badania
lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP oraz stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowe;.

Podczas prac stosowaé ogélne przepisy BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401 z 2003 roku, w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych.



" POLSKA

SPOLRA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Stupsku
ul. Moniuszki 1, 76-200 Stupsk MIASTO SFUPSK
pl. Zwyciestwa 3
tel. 22 444 33 33
. . 76-200 Stupsk
e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl
Nasz znak: WB06/0000052445/00001/2023/00000 Shupsk, 18.04.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m3m/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891

ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przyiaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Stupsk, ul. Partyzantéw 29/1A
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkbw
Przygotowanie CWU
4. Rodzaj i iloé¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzert  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 7 1
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1
(c.o/c.w.)
Laczna moc [kW]

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 2 [m>/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m 3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk, Partyzantow 29.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp, z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie 37d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polczyriska 55/57 XIl Wydziat Gospadarczy KRS
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy; 10 488 917 050 z

www.psgaz.pl
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8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Partyzantéw 29/1A

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzadzenia: projektowane.

8.4. Wymagania dotyczace redukciji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej §cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowsj. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytagczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgltoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
sotssanssssooozssssos | YAV 0 R 0 MW

Adres: Stupsk ul. Partyzantéw 29 lokalnr 1 A

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Anna Tymiericzuk

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowo§é, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg;

Nr sprawy: 52445/2023
Strona2z4



AKEAD KOMINIARSKH
Eugeninsz Laalpimg
"0 SLUPSK, ul. Zeromskj
59 8493035 kom. 604 216 20
.+ 838-246-84L4 Rogoa 170, .4 ird

Pieczet Zakiadu Kominiarskiego

Slupsk 16.06.2023 r.

OPINIA nr 20/6/2023

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych w Shupsku
przy ul. Partyzantéw 29/1A dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych sporzadzona przez posiadajacego
wyinagane uprawnienia pracownika Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1) Pana Krzysziofa Luhm

1. Wskazania miejsca na podtaczenie.

) . ¥ ¢ Z] N
= tx Hixt Y Y Siwan STenivsisnpRis AR e
z

W zwiagzku z czym stwierdza sie co nastepuie:

Kratka wentylacyjna w kuchni pozostaje w przewodzie nr 2. Spaliny z kotla COG w pomieszczeniu
przedpokd] nalezy wyprowadzié do przewodu kominowego nr 9. Kratke wentylacyjng nalezy w
pomieszezeniu przedpokdj nalezy podtaczy¢ do przewodu kominowego nr 8. Kratke wentylacyjna w tazience
podlaczy¢ do przewodu kominowego nr 7 wykona¢ czyszcezenie mechaniczne w tym przewodzie.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane 2 dnia 07.07.1994 r. (Dz. U, Nr 89 poz. 414). Ustawe o Ochronie p.
poz z dnia 27.08.1991 r. (Dz U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy
przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
(Dz. U. Nr 92 poz. 460)

Opini¢ sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla; Zaktadu Kominiarskiego Eugeniusz Luhm
_jeden egz. dla opiniobiorca

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 16.06.2023 . podpis..................... .. OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1.Bzkic orientacyjny na odwrocie.
2. Niepotrzebne skresli¢.

Zaklad Kominiarski Eugeniusz Lubm e-mail: kominiarz luhm@wp.pl
76-200 Stupsk, ul. Zeromskiego 1/9 , Tel. SO 8413938, kom. 604 306 354 www kominiarz lulumns4g. p!
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jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

Jeremias Sp. z o.0.

Ul. Kokoszki 6,

26-200 Gniezno
Tel.:+48 (62) 428-46-20
e-mail:
jeremias@jeremias.pl
www.jeremias.pl

Ekspertyza pomiarowa, instalacja spalinowa,,,dla... Na podstawle zapiséw normy EN 13384-2 ]

koncepcja instalacji - wielokrotne pokrycie

Liczba przyporzgdkowar 2
...W poswiadczeniu 2 1 Kociot
...w po$wiadczeniu 1 1 Kogciot
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
polozenie/przebieg W budynku
Zaopatrzenie w powietrze Niezalezny od powietrza w pomieszczeniu |
doptyw powietrza Strumien przeciwny i H
segmenty jednoscienny element laczacy: 1, instalacja spalinowa; 1 )
ujscie Otwarte ujécie zeta = 0
ra
otoczenie B
wysokoé¢ geodezyjna 200 m
liczba bezpieczenstwa SE 1,2
czynnik korekty SH 0,5
temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)
przy wylocie -16 °C (warunki temperaturowe)
na $wiezym powietrzu 0°C (warunki temperaturowe)
W rejonie chiodzenia 0°C (warunki temperaturowe)
W rejonie ciepla 0°C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 15 °C {warunek cisnieniowy)

kociol 112 =
kategoria Kociot gazowy kondensacyjny
producent, typ DeDietrich (F) MPX 20 / 24 M| Compact
paliwo Gaz ziemny
calkowite obciazenie obcigZenie cze¢sciowe
Moc nominalna 20 kw 3,4 kW
ciepto spalania 20,6 kw 3.5 kw
zawartosé CQO2 87% 8,8 %
natgzenie przeptywu spalin 20,16 kg/h 3,6 kg/h
temperatura spalin 80 °C 30°C
maksymalne oczekiwane cisnienie 86 Pa 86 Pa
kraéce rurowe instalacji spalin Okragty 60 mm

zapotrzebowanie na powietrze

czynnik Beta

Zapotrzebowanie generatora ciepla na powietrze do spalania wynosi 15,1 mih
pod pelnym obcigzeniem i 2,7 mi/h pod obcigzeniem czesciowym.
9
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miejsce montazu generatoréw ciepta 2

kategoria
powietrze dochodzace
powietrze wywiewne [zuzyte]

Miejsce montazu
okna, Otwér od wolnego powietrza
zadna

miejsce montazu generatoréw ciepla 1

kategoria
powietrze dochodzace
powietrze wywiewne [zuzyte]

Miejsce montazu
okna, Otwér od wolnego powietrza
Zadna

element polaczeniowy odeinki 1 i 2 - rodzaj konstrukeji l

@ (&

kategoria
producent, typ

Koncentryczny element lgczacy
Jeremias twin 200 fu P1

jednoscienny element igczacy (spaliny)

przekrdj
Studzienki jednostkowe

srednia chropowato$é

Okragly 60 mm (80 / 140)

materiat grubos$é

skrét od przewodnich

Stal szlachetna 0,6 mm

17 WimK

1 mm

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekréj
Studzienki jednostkowe

$rednia chropowatosc
klasyfikacja produktu

Okragly 100 mm

materiat grubosé

skrét od przewodnich

Stal szlachetna 0,6 mm

16 W/mK

1mm
T200 P1 W

element polaczeniowy odcinki 112 - pomlary

=

opory

skuteczna wysokos¢

diugoé¢ rozciggnieta

czes¢ inst. na $wiezym powietrzu
czg$¢ inst, w rejonie chtodzenia
czg$¢ instalacji w rejonie ciepta

tuk segmentowy (3) 87 °
0,3m

08m

0%

0%

100 %

odcinkl instalacji spalinowej 1 i 2 - rodzaj konstrukeji

LI &

kategoria
producent, typ

przewdd spalinowy

przekrdj

opdr przeptywu ciepta
grubosé

materiat $ciany wewnetrznej
$rednia chropowato$¢
szczelina pier§cieniowata

Instalacja spalinowa w studzience
Jeremias LAS

Okragly 140 mm

0 m KW

1 mm

Stal szlachetna

1 mm

Strumien przeciwny powietrza (69 mm)

na zewnatrz (studzienka powietrzna)

przekréj

opér przeplywu ciepta
grubosé

materiat Sciany wewnetrznej
$rednia chropowatos¢

klasyfikacja produktu
oznaczenie zatgcznika

Okragly 280 mm

0,12 m KW

115 mm

Beton z grysu ceglanego
3 mm

T200P1W O
EN 15287 - T200 P1 W 2 000 L.90 (R0,00)

kesa-aladin 2.24.4 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x De Dietrich MPX 24kW
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odcinek instalacji spalinowej 2 - pomiary

opory zadna
skuteczna wysokos§é 6,5m
dilugosé rozciagnieta 6,5 m

odcinek instalacjl spalinowej 1 - pomiary

opory Zadna
skuteczna wysoko§é 33m
diugosé rozciggnieta 33m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

czes¢ inst. na $wiezym powietrzu 0%

czeéc¢ inst. w rejonie chiodzenia 0%

czes¢ instalac)i w rejonie ciepla 100 %

wysoko$¢ ponad studzienkg Om

kont. pow. komina z konstr. bud. Z kazdej strony
dodatkowa Izolacja

na Swiezym powietrzu nie jest konieczne
w rejonie chiodzenia nie Jest konieczne

opor na ujéciu

opor na ujéciu Otwarte ujécie

zeta 0

ujécla 112 , ]Il-
opér Ksztattka tréjnikowa 90 ©

kesa-aladin 2.24.4 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x De Dietrich MPX 24kW strona3z7



schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

numeracje numeracje

kociot i ujscla segmenty (instalacja spalinowa)
wynik catkowity =
sposob eksploatacji Réwnomiernie z nadci$nieniem, wilgotno$¢
kociot: 1 2

Wszystkie F. z obcigZzeniem catkowitymeéey  +++
Wszystkie F. z cze$ciowym obcigzeniemtp) +++
tylko generator clepta z catkowitym obciggesniem (c)

tylko gen.ciepta z czesé. abc. (d)

All at nom. Output, one min. Qutput (e)+++

cisn.robocze przy obc. catk.
strumien wst. przy catk. obc.

instalacja spalinowa segment:
warunki temperaturowe

T+

+ +
+ +
1 2

Nie wszystkie przywotywane warunki dla kontroli funkcjonainosci instalacji do
odprowadzania spalin zostaly spelnione. Instalacja do odprowadzania spalin nie
jest zatem zdolna do funkcjonowania, co poswiadczyly stosowne wyliczenia.

wynik szczegdétowy - warunki ci§nieniowe (strumienie przeplywu) Q,

warunek cisnienlowy (a)

Wszystkie generatory ciepla sg rownoczesnie eksploatowane z maksymalng
mocg urzgdzenia grzewczego (petne obcigzenie).

natezenie przeptywu spalin (g/s) mwe mw mwe - mw

kociot 2 5,6 56 0 +++

kociot 1 56 56 0 4+

kesa-aladin 2.24.4 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x De Dietrich MPX 24kW strona4z7



warunek (:is"nieniowy (b)

natezenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Wszystkie generatory ciepta sg réwnoczesnie eksploatowane z najmniejszg
stacjonarng mocg urzadzenia grzewczego (cze$ciowe obcigzenie).

Mwe mw mwc - mw
1 1 0 +++
1 1 0 ++4+

warunek cisnieniowy (c)

natezenie przeplywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Tylko jeden generator ciepla jest eksploatowany z maksymalng mocg urzadzenia
grzewczego (peine obcigzenie). Wszystkie pozostate generatory ciepla nie s3
eksploatowane.

Mwe mw mwe - Mw
5.6 5,6 0 -+
5,6 5,6 0 ++4

warunek ci$nieniowy (d)

nateZenie przeptywu spalin (g/s)

kociot 2
kociot 1

Tylko jeden generator ciepta jest eksploatowany z najmniejszg stacjonarng moca
urzgdzenia grzewczego (czeSciowe obcigzenie), Wszystkie pozostale generatory
nie sg eksploatowane.

Mwe mw Mwe - Mw
1 1 0 ++4+
1 1 0 +++

warunek cisnieniowy (e)

Only a heating appliance with lowest stationary nominal output (min. output) is in
operation. All other ones are in operation with maximum thermal input (nom.
output).

natgzenie przeplywu spalin (g/s) mwe mw Mwe = mw

kociot 2 1 1 0 e

kociot 1 1 1 0 e

wynik szczegdtowy - ciéi.robocze przy obe. calk. a,

ci$n.robocze przy obc. catk.

Wszystkie generatory ciepla sg eksploatowane z maksymalng mocg urzgdzenia
grzewczego (peine obcigzenie). Przy ujsciach za tymi generatorami ciepta nie
moze wystgpi¢ nadci$nienie wieksze niz 50 Pa. Zobacz DVGW G635.

Pz-PLa (Pa)
skrot od kotla 2 (ujécie 2) 6 podci$nienie *
skrot od kotta 1 (ujscie 1) 9,8 podci$nienie +
wynlk szczegélowy - strumieri wst, przy catk. obe. L R

strumlien wst. przy catk. obc.

Wszystkie generatory ciepia poza jednym sg eksploatowane z maksymalng
mocq urzadzenia grzewczego (petne obcigZenie). Przy ujsciu za tym
generatorem ciepta nie moze wystapié nadciénienie, jesli nie jest dostepne Zadne
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

Pz-PLu (Pa) zabezp. strumienia wstc2nego?
skrot od kotta 2 (ujscie 2) 3.1 (podci$nienie) nie +
skrét od kotta 1 (ujscie 1) 6,2 (podciénienie) nie +
wynik szczegdiowy - warunkli temperaturowe Q

warunki temperaturowe

Sprawdzanie pod wzgledem oblodzenia: gérna temperatura $cianek
wewnetrznych tiob nie moze by¢ nizsza niz temperatura zamarzania.

temperatura (°C) tiob to tiob-tg
segment 2 -9,9 0 -9,9 -
Note:
Although the temperature condition is not fulfilled met for the exhaust system
calculated here, it cannot be assumed that the muzzle of the exhaust system
actually ices up. Please refer to 'Note on temperature condition (icing)"
kesa-aladin 2.24.4 - 41307 Jeremias PL - Marek Kozlowski - projekt 2 x De Dietrich MPX 24kW strona5z7
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wskazowki The fireplace is operated independently of the room air. Therefore, a separate
verification of the combustion air supply is not required.

>>> The chimney is serving heating appliances with open air supply through
ventilation openings or air ducts which are not installed in the same air supply
pressure region (e.g. same side of building).

Pomiar nastepuje wyraznie w rozumieniu ekspertyzy technicznej na podstawie
wytycznych danej normy przy dodatkowym uwzglednieniu ogolnie znanych
fizycznych powigzan oraz odno$nych technicznych dyrektyw.

wskazowka dotyczaca warunkéw temperaturowych (zlodowacenie)

Although the temperature requirement for this calculated chimney is not fulfilled, you cannot assume that the outlet of
the chimney actually freezes. There is rather a series of factors which are not considered in the arithmetical proof of the
EN 13384-2 which prevents the ice formation at the outlet:

By condensation of water in the chimney, additional warmth is released which increases the temperature of the flue gas
and thus the upper inner wall temperature. By that condensation water is extracted from the exhaust gas so that the
exhaust gas at the outlet is drier than assumed in accordance with EN 13384-2. Thus, the outlet can not freeze because
the water, necessary for the ice formation, is already condensed.

In case of temperatures below the freezing point, it may happen that snow instead of ice is created which does not settle
at the outlet but which is blown out.

In case of chimneys in shafts in the building, the outlet is additionally warmed by the heat transferred by the shaft and/o
by the building (for example due to radiation).

In case of counter-flow installations, the air flowing down in the gap in the building is more warmed, in particular in case
of chimneys with an effective height above 5 m, than assumed in accordance with EN 13384-2. Thus, the heat loss of
the exhaust gas is reduced so that the temperature of the flue gas and thus the upper inner wall temperature are higher
than calculated in accordance with EN 13384-2.

Therefore, the temperature requirement of the EN 13384-2 is only to a limited extent suitable for judging whether outlets
of chimneys freeze. For example, the Ministry of Trade and Commerce of Baden-Wiirttemberg has declared in favour of
assigning the permission for the aperation of flues even if (under the reservation of subsequently insulating the outlet in
the case of actual icing), if the temperature requirement is not fulfilled in accordance with EN 13384-2,

Niniejszy wydruk z programu doboru stanowi jedynie pomoc w projektowaniu instalacji
spalinowej. Wszystkie parametry urzadzen zostalty wprowadzone na podstawie otrzymanych
informacji i posiadanej wiedzy o przebiegu instalacji na dzien przygotowywania niniejszego
sprawdzenia.

Chociaz warunek temperaturowy dla obliczonego komina nie jest spetniony, nie mozna zakfadac,
ze wylot komin zamarznie. Jest szereg czynnikéw, ktére nie sg brane pod uwage w arytmetycznym
dowodzie normy EN 13384-1.

W wyniku kondensacji wody w kominie uwalniane jest dodatkowe ciepto, ktdre podnosi temperature
spalin a tym samym temperature gornej Scianki wewnetrznej komina.

Dzieki tej kondensacji woda jest usuwana ze spalin a spaliny na wylocie s3g bardziej suche niz zaktada norma
EN 13384-1.

W ten sposéb wylot komina nie moze zamarzngé, poniewaz woda niezbedna do tworzenia sie lodu zostata
juz skondensowana.

W przypadku temperatur ponizej punktu zamarzania moze sie zdarzy¢, ze zamiast lodu utworzy sie $nieg,
ktéry nie osigdzie na wylocie a zostanie on wydmuchany.

W przypadku kominéw w szachtach, wylot jest dodatkowo ogrzewany cieptem oddawanym przez szacht.
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W przypadku instalacji przeciwpradowych (koncentrycznych) powietrze jest bardziej nagrzane, szczegélinie
w przypadku kominéw o efektywnej wysokosci powyzej 5 m,

niz przyjeto w normie EN 13384-1.
W zwiazku z powyiszym nalezy uznaé, ze instalacja dobrana jest prawidtowo pomimo,

ze warunek temperaturowy nie jest spetniony zgodnie z EN 13384-1.
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do 26,1 kW SMART Tc-§ EC@-
’ ¥ SOLUTIONS

De Dietrich -«»

— Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
lujacy od 4,8 kW mocy, z klapg zwrotna do pracy z syste-
mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator
z ukfadem ttumiacym zasysanie powietrza

— Modut hydrauliczny wykonany z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A, o wsp, efektywnosci energ,
EEI<0,23, duy wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej
do produkcji c.w.u., zawér przetaczajacy c.o./cw.u.,
zawdr bezp. c.0. 3 bar, ogranicznik przeptywu, detektor
przeptywu, zawér do napetniania i oprézniania

— Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litréw zam. w ramie noénej

— Konsola sterownicza z podiwietlanym wyswietlaczem
LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funk-

lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo- ¢ji z dostepem do menu serwisowego {czujnik temp.
gacja C43) zew. QAC34 dostepny jako wyposaZenie dodatkowe)
— Sprawnosc przy 30% obcigzenia do 109,9% (przy petnym — Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-
do 105,8%) mostaty pokojowe z mozliwoscia programowania tyg.
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<30/32 mg/kWh Jednostka dostawy: 1 pakiet
— Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedyncza we-
Zownica, wykonany ze stali nierdzewnej z S-letnig gwa-

— Nowoczesny nascienny 2-funkeyjny gazowy kociot kon-
densacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% do-
mieszka wodoru

— Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg

— WyposaZony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi,
zmoiliwoicig dostosowania do prepanu bez dodatko-

READY Wego zestawu

— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm

— Mozliwos¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje €10, C13 i C33)

— Motliwos¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)

D =

CE 0085CU0338 rancja i
Zaleta progdukio
i 20%
- any do spatania gazu £
WyMIARY Praysose S leszka wodoru 5

Zawor bezpieczeristwa/spustowy wody insta-
lacji c.o.

Zasilanie wody obiegu c.0. 3/4"
Odprowadzenie skroplin @22

Wylot cieptej wody do obwodu c.w.u. 1/2"
Wilot gazu 3/4"

Wiot zimnej wody uzytkowej 1/2"

PowrSt wody do obiegu c.o. 3/4"

Zawdr do napetniania

Przylacze powietrzno-spalinowe 260/100

-
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DANE TECHNICZNE

Kondensacja
Sr. temperatura robocza:
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

Kiasa NOx: 6
Termostat zabezpieczajacy: 105°C
Homologacja:B,,, B, B,,, C, 1., €00 Cpes

Max. ci$nienie robocze: 3 bar
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopier ochrony: IP X5D

Max. temp. robocza: 80°C Kategoria gazu: Ilmwmm Caspr Cow Coamr € Co o, 0o

i Model Inidens 20/24 M1 2428 MI

| Moc rominatna 50/30° C {dla c.0.) min/max kw 5,2-21,8 6,3-26,1

1 Moc nominalna 80/60° C {dla c.0.) min/max kw 4,8-20,0 5,8-24,0
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) min/max kw 4,8-24.0 5,8-28,0

_; Sprawncté'c' uiyt'kf)wa {Hi) dla c.0. wg 92/42/EWG dla obc. %. 97,9 977

| pelnego i Sredniej temp. kotla 70°C ’ ’

; iz{r::rgr:)oistce lrjnz;tl:;v‘:; é:llj)zc‘l)lfcc.o. wg 92/42/EWG dla obc. % 105,8 105,6

o o 0 oo R e %

| Efektywnos¢ energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:

i owa ef nosé . 0 ia
:::noineszcz :ﬁer':styw 0$¢ energ. ogrzewan % 94 94

' e

:3 'Eét;‘m}a;c we:erg. dla podgrzew, wody % a8 86

Z Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,04 0,04

" Max. 2uzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne elmax kw 0,027 0,035
Produkcja c.w.u. przy At=30°C I/min 11,5 13,4
Produkcja c.w.u. przy At=25°C/At=35°C /min 13,8/9,8 16,1/11,5
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw mifh | 0,52-2,31/0,63-3,19 0,63-3,06/0,77-3,73 |

: Zuzycie gazu plynnego PB kg/h 0,39-1,95 0,47-2,28

¢ Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa ds i 419 51
Pojemnosé wodna 1 2 2
Waga netto / waga z woda kg 28,5/30,5 30,0/32,0 :
Indeks ochrony elektrycznej P IPX5D IPXSD
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