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Stupsk dnia 16.06. 2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany budowy” Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej dla
potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Partyzantéw 29/3 w Stupsku”, dziatka nr 783/1, obreb
ewidencyjny nr 6 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowata:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. POM/0009/PWBS/17

Podpis:

OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dna 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosé budynek mieszkalny wielorodzinne przy
ul. Partyzantéw 29/3, dziatka 783/1, obreb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk
w Stupsku. Projektowane zamierzenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz
nie stwarza zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

Stupsk czerwiec 2023r.



OPIS TECHNICZNY

” Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy
Partyzantéw 29/3 w Stupsku”, dziatka nr 783/1, obreb ewidencyjny nr 6, Stupsk
1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Miasto Stupsk, P1. Zwycigstwa 3 76-200 Shupsk
1.2 LOKALIZACIA
Lokal mieszkalny nr 3 przy Partyzantéw 29 w Stupsku, dziatka nr 783/1, obreb ewidencyjny
nr 6.
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z Inwestorem
Wizja w terenie
Opinia kominiarska nr 21/6/2023
Warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowej wydane z dnia 18.03.2023r.
Obowigzujgce normy i przepisy

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XIII- pozostate budynki mieszkalne

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projektuje si¢ przebudowe instalacji gazowej na potrzeby montazu kotla gazowego
dwufunkcyjnego  kondensacyjnego celem zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego
i podgrzewu zimnej wody uzytkowej.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 STAN ISTNIEJACY

Na potrzeby przygotowywania positkéw w lokalu w kuchni znajduje si¢ kuchenka gazowa
czteropalnikowa z elektrycznym piekarnikiem Instalacja gazowa zasila tylko to urzadzenie.
Mieszkanie ogrzewane jest za pomocg pieca na paliwo stale i grzejnikow.

4.2 INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazowa bedzie zasila¢ kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta
komora spalania 0 maksymalnej mocy do 24 kW na potrzeby co icwu oraz kuchenke gazows
z elektrycznym piekarnikiem o mocy 7 kW na potrzeby przygotowywania positkow.

4.3 PRZEWODY INSTALACII GAZOWE)

Lokal wyposazony w podejscie do ukladu pomiarowego- gazomierz G4 zlokalizowane na klatce
schodowej na pierwszym pigtrze. Na czas przebudowy nalezy zleci¢ dostawcy paliwa demontaz
gazomierza. Przed ponownym montazem zamontowaé belke¢ montazowa- monoztacze blokowe o
rozstawie 130mm, GZ 17x1”. Podejscie wykonane z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych
dn 25/ 15 mm nalezy przebudowaé tak aby catos¢ instalaciji gazowej na klatce schodowej wykonane
bylo z rur stalowych spawanych o $rednicy 25mm. Instalacja przechodzi przez mieszkanie nr 2.

W mieszkaniach nr 2 i 3 istniejaca stalows instalacje gazowa zdemontowaé.

Projektuje si¢ nows instalacje z rur miedzianych dn 22x1,2 mm i dn 15x1,0 mm doprowadzajaca
gaz do kotla gazowego i kuchenki gazowe;j czteropalnikowe;.

Przewody instalacji gazowej laczyé lutem twardym lub przez zaciskanie, prowadzié¢ zgodnie
z warunkami technicznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002),

tj.
e po wierzchu $cian,

* w odleglosci co najmniej 10cm powyzej biegnacych réwnolegle poziomych przewodéw
innych instalacji i 2 cm przy skrzyzowaniach znimi. Odleglosé miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac
konserwatorskich.

® mocowac w sposob trwaly do przegrod budowlanych za pomocg stalowych uchwytow,
przejscia przez $ciany wykona¢ w stalowych tulejach ostonowych o srednicy co najmniej
jedng dymencje wigkszg od rednicy przewodu gazowego przechodzacego przez $ciane; rura
powinna wystawa¢ 2 cm po obu stronach przegrody

Srednice przewodow oraz tras¢ podano na rysunku nr 3/5, 4/5 w czedci rysunkowej projektu.

4.4 URZADZENIA GAZOWE

Dla celéw przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen zaprojektowano
gazowy kociot kondensacyjny z zamknigta komorg spalania o mocy do 24 kW.
Urzadzenie bgdzie zainstalowane w kuchni, ktérej kubatura ( liczona dla powierzchni uzytkowe;j
5,07m2) wynosi 10,55 m3 a wysokos$é w najwyzszym miejscu wynosi 2,08m; Spelnia wymagania
techniczne. Rys. nr 3/5.
Urzgdzenie nalezy podlaczy¢ trwale z przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinajacy doptyw gazu
do urzgdzenia powinien by¢ zamontowany w odlegtoéci nie wigkszej niz 0,5m od krééca Iaczacego
urzadzenie z instalacjg. Za kurkiem zastosowaé filtr do gazu dn 20mm. Kociot gazowy montowaé
zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji montazu i eksploatacji producenta.
Kuchenke gazows z piekarnikiem elektrycznym, znajdujaca sie¢ réwniez w kuchni, podiaczy¢ do
instalacji gazowej za pomocg zlacza elastycznego, zamontowaé kurek gazowy dn 15.
Pomieszczenie, w ktéorym bedg zamontowane kociot i kuchenka powinny posiada¢ sprawnie
dziatajaca wentylacje, potwierdzona aktualng opinig kominiarskg. Zaleca si¢ zainstalowaé

akustyczny domowy wykrywacz gazu.

4.6 WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacyjng realizowang za pomoca zewngtrznego izolowanego
stalowego przewodu o srednicy 150mm/220 mm zakoriczonego obrotowa nasadg kominowa.
Przew6d przechodzi przez potaé dachows i ponad dachem ma min. 1,2 m wysokosci. Wykonaé
odprowadzenie skroplin do kanalizacji. Po stronie wewnetrznej zainstalowaé kratke o powierzchni
0,0294m2 bez przeston i zamknieé. W oknach zamontowaé nawiewnik okienny.
Montaz systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

4.7 PROBA SZCZELNOSC! INSTALAC)I GAZOWEI

Prébg szczelnodei wykona¢ po zamontowaniu instalacji gazowe;.
Pomiar wykona¢ za pomoca manometru o $rednicy 160 lub 250mm, klasy 0,6 posiadajgcego
Swiadectwo legalizacji. Powietrze w instalacji gazowej lokalu mieszkalnego sprezyé do ciénienia
0,05 MPa (0,5 bara), po 30 minutach od ustabilizowanego ci$nienia w instalacji sprawdzi¢ jego
ewentualny spadek. Préba szczelnosci jest pozytywna gdy nie wystapi spadek cisnienia. Wykonawca
powinien sporzadzi¢ protoké! wykonania préby szczelnosci instalacji gazowe;j.

4.8 ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTtA GAZOWEGO

Zaprojektowano system powietrzno-spalinowy( koncentryczny) o $rednicy 60/100mm,
przeznaczony do pracy z urzagdzeniami grzewczymi z zamknigta komora spalania w nadci$nieniu,
w trybie mokrym. Po zewng¢trznej stronie budynku komin bedzie izolowany. a jego $rednica zew



bedzie wynosi¢ 250mm.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym
polaczeniu kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke wykonana z materialu EPDM. Na przylaczu
nalezy zastosowac rewizje.

System powietrzno-spalinowy ma zintegrowany odplyw kondensatu. Kondens odprowadzié¢
rurkg fi 20mm do najblizszej kanalizacji poprzez filtr skroplin.

Koncentryczne przewody spalinowo- powietrzne, powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w §266
Plaszcz zewngtrzny zbudowany bedzie ze stali DCO1+ZE / 1.4301 o grubosci 0,5mm ewentualnie
malowany na biato RAL 9016.

System Twin przymocowa¢ za pomoca obejm systemowych.
Montaz systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

4.9 INFORMACJA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Kociot gazowy jest urzadzeniem klasy I i jest przystosowany do zasilania z jednofazowe;j sieci
pradu przemiennego o napieciu znamionowym 230V/50 Hz. Kociot powinien by¢é podiaczony do
gniazda sieciowego z uziemieniem zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 poprzez lacze stale lub
przewéd z wtyczka. Jezeli bedzie to polaczenie stale instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢
w elementy uzbrojenia pozwalajace na odigczenie kotla od zrédha energii.

Podlaczenie kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym podiaczyé do dedykowanego
gniazda elektrycznego, zgodnie z warunkami producenta.

5.0 UWAGI KONCOWE
* Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi;

* Projektowane urzadzenie, armatur¢ i materialy instalowaé zgodnie z dokumentacjami
technicznymi, wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentéw;

¢ Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

* Ewentualne zmiany dokonane w trakcie budowy uzgodnié z kierownikiem budowy i autorem
opracowania oraz nanies¢ w dokumentacji powykonawczej;

Opet OB



POMORSKA OKREGO WA

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al Rzeczypospolitej 4/155

Tel. E:E."»~32-4-59-77.1 ax 58-301-44-93 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 233/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
magister inZynier inzynierii §rodowiska
urodzona dnia 04.08.1973 r. w Shupsku

olrzymuije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0009/PWBS/17

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska upowazniona jest:

. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do-

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
H. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie sam0d21clnych funkcji techmcznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawniet, '

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

' Pouczenie
Od niniejszej decyzp shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Olkr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe;j Izby
Inzynieréw Budownictwa w termminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Koiriisji Kwali;(lk/acyjne)

ﬁ(% )
dr inz.Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGO
Okregowej Komi waliffkpyyinej

mgr in2, alinowski

CZLONEK
Okn;goﬁi Komisji Kwalifikacyjnej

g T
“dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
ul.Budzynskiego 1/12,76-200 Shupsk
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-WU6-XL3-SE8 *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0270/17
adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YX3-1TS-JPF *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/17

adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

\/ g
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Aksonometria instalacji gazowej
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Skala 1:50

1. Wysokos$¢ oraz kubatura pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowany kociot jest zgodna z
przepisami.

2. Czopuch wykonac jako przewod powietrzno-spalinowy 60/100m, wprowadzi¢ do przewodu
kominowego nr 5 i wyprowadzi¢ ponad komin.

3. Przewod wywiewny z kuchni przediuzy¢ do ok. 1,5 m ponad dach; wykona¢ za pomocg izolowanego
przewodu ze stali 150mm/250mm. Okno w kuchni wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowany.

4. W pomieszczeniu tazienki wigczyc sie do projektowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej. S s
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budowlane wykona¢ w rurach ostonowych stalowych.

7. Na klatce schodowej wykona¢ monozitgcze pod gazomierz G4.
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
” Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu
mieszkalnego przy ulicy Partyzantéw 29/3 w Stupsku”, dziatka nr 783/1,
obreb ewidencyjny nr 6

ADRES:
ul. Partyzantéw 29/3
76 — 200 Stupsk dz. nr 783/1 obreb 6.

INWESTOR:
Miasto Stupsk
Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Stupsk

PROJEKTOWALA:

Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
mgr inz. Marzena Sment-Ciebielska
upr. budowlane POM/0009/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
tel. 509 271 667

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0. o.

ul. Tuwima 4

76 — 200 Stupsk

UWAGI:

Informacja o BIOZ jest integralng czescia projektu budowlanego ” Przebudowa wewngtrznej
instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Partyzantéw 29/3 w Stupsku”, dziatka
nr 783/1, obrgb ewidencyjny nr 6

Informacje o BIOZ nalezy uzupetnié¢ w czgsci wykonawczej ( sporzadzenie przez Kierownika

budowy — robét Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach ziemnych, wypadku
z ruchem pojazdow oraz praca maszyn i urzgdzen, przy robotach instalacyjnych, porazenia pradem

innych robotach instalacyjnych ).
OPRACOWALA

Marzena Sment-Ciebielska



1. Informacj¢ opracowano na podstawie Dz. U. Nr 120 z 23. 06. 2003 roku poz. 1126
W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania prac nalezy stosowaé sie do:
- " Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych".
- Ustawy "Prawo Budowlane" z zmianami (Dz. u. z 2003 r. nr. 207, poz. 2016).

2. Nazwa inwestora:
Miasto Stupsk
Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Stupsk

3. Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Partyzantow
29/3 w Stupsku”, dziatka nr 783/1, obreb ewidencyijny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk.

4. Imi¢ i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska upr. POM/0009/PWBS/17
76 — 200 Stupsk, ul. Religi 1/12

6. Zakres rob6t obejmuje:
Roboty zwigzane z przebudows instalacji gazowej, montazem kotla gazowego, systemu
powietrzno-spalinowego, systemu wentylacyjnego na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 3 przy
Partyzantow 29 w Shipsku.
¢ Wykonanie przekué przez przegrody budowlane,

¢ Montaz przewodow i armatury gazowej,
* Montaz systemu powietrzno-spalinowego, montaz elementéw wentylacyjnych,
e Montaz urzadzen gazowych
e Proba szczelnosci instalacji gazowe;j,
e Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe;j,
® Rozruch instalacji gazowe;j i urzadzeni gazowych.
7. Zagrozenie wystegpujace podczas budowy:
Zagrozenie stanowig:
- prace przy robotach instalacyjnych
- prace na wysokosci, zwlaszcza przy montazu systemu spalinowego
- istniejgce uzbrojenie

- préby szczelnosci, t.j
* Ryzyko poparzenia oraz przecigcia skory podczas prac montazowych instalacji gazowej

* Ryzyko upadku, przecigcia skory, uszkodzenia koficzyn podczas prac montazowych systemu
powietrzno-spalinowego,

* Ryzyko upadku, uszkodzenia koniczyn podczas montazu elementéw wentylacyjnych,

* Dodatkowe zagrozenie wynikajace z utrudnien atmosferycznych, tj. opady deszczu, $niegu,
silny wiatr, mréz, nadmierne nastonecznienie, wysoka temperatura powietrza



8. Instruktaz i szkolenie pracownikéw:
Prace powinny by¢ wykonywane przez wyszkolonych pracownikéw i osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia techniczne.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie prowadzenia rob6t pod bezposrednim nadzorem.
Przeszkolenie pracownikéw do prac budowlanych, instalacyjnych

9. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:

® Na terenic budowy powinna znajdowaé si¢ apteczka medyczna, telefon, wéréd oséb
pracujgcych powinna znajdowaé si¢ osoba przeszkolona pod wzgledem udzielania pierwszej
pomocy medycznej,

* Pracownicy pracujacy na budowie powinni by¢é wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, helmy ochronne oraz pasy bezpieczefistwa,

® Maszyny, narzedzia budowlane moga obstugiwac tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje iuprawnienia. Nalezy przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych
w instrukcjach obstugi wydanych przez producenta

® Przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

¢ Na placu budowy powinien by¢ utrzymywany porzadek- ciagi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ swobodne przemieszczanie si¢ pieszych, zabrania si¢ sktadowania materiatéw
budowlanych oraz urzadzen i maszyn zmniejszajacy wielko$é ciggéw komunikacyjnych.

e Kazdy pracownik powinien przejsé¢ szkolenie stanowiskowe BHP, posiadaé aktualne badania
lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP oraz stosowaé érodki ochrony
indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowe;.

Podczas prac stosowa¢ ogélne przepisy BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401 z 2003 roku, w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigekszej niz 10 m’/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2023 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Slupsk, ul. Partyzantow 29/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |taczna moc urzadzen
kW] [szt] [kKW]
Kuchnia 4 palnikowa 7 . 1 : 7
Kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 21
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 2 [m>/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 ’[m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Stupsk, Partyzantéw 29.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. V%%mecha Bandrowskiego 16 ul. Polczyriska 55/57 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaldadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Partyzantéw 29/3

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowe;j,
status urzadzenia: projektowane.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu 0 dokumentacje techniczng, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speilnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

" aotassassssoooostsse:1 | NN ADIIED N AT R RR R AM R

Adres: Slupsk ul. Partyzantéw 29 lokal nr 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Anna Tymienczuk

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 52450/2023
Strona2z4
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Pieczeé Zaktadu Kominiarskiego <1174

Slupsk 16.06.2023 r.
OPINIA nr 21/6/2023

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych w Stupsku
przy ul. Partyzantéw 29/3 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych sporzadzona przez posiadajacego
wymagane uprawnienia pracownika Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1) Pana Krzysztofa Luhm

1. Wskazania miejsca na podlaczenie.

. ZWiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kratka wentylacyjna w kuchni pozostaje bez zmian - wyprowadzona przez dach. Spaliny z kotta COG w
pomieszezeniu kuchmia nalezy wyprowadzié do przewodu kominowego nr 5 (nalezy odtaczyé kociol na
paliwo stale i przewdd kominowy wyczyseié mechanicznie).

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz U. Nr 89 poz. 414). Ustawe o Ochronie p.
poz z dnia 27.08.1991 r. (Dz U. Nr 81 poz.. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy
przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
(Dz U. Nr 92 poz. 460)

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla: Zaktadu Kominiarskiego Eugeniusz Luhm
i jeden egz. dla opiniobiorca

rotwierdzenie odbioru opinii:

Dria 16.06.2023 r. podpis........................ OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1 .8zkic orientacyjny na odwrocie.

2. Niepotrzebne skreslié.

Shapsk 16.06.2023 r.

Zaklad Kominiarski Eugeniusz Luhm e-mail: kominiarz luhm@wp.pl
76-200 Stupsk, ul. Zeromskiego 15 , Tel. 59 8413938, kom. 604 306 354 www.kominiarz luhm.ns48.pl
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