PROJEKT ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANY

»Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu
mieszkalnego przy ulicy Wileniskiej 24 m4 w Shupsku
dz. nr 355/2, obr¢b ewidencyjny nr 6, Stupsk

BRANZA

ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

Podpis:

XIIT — kategoria obiektéw
SANITARNA

ul. Wilenska 24/4
76 — 200 Stupsk

Miasto Stupsk
Plac Zwycigstwa 3 76 — 200 Shupsk

Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. POM/0009/PWBS/17

tel. 509 271 667

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0. o.

ul. Tuwima 4

76 — 200 Shupsk

bl

SLUPSK 24 lipca 2023 r



Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..o ee v r e e s s es e e s s s eses s ses e e senes 3

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ......oooeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeesees s s s s sesesesas s s s eaen 3

OPIS TECHNICZNY ..o eereseeseveveseseessesessssesessesesseesssasesassssessessenesssesasssssssassseasssnes 4
L. DANE OGOLNE. ..o e e eeee e e e e e eerasasasesessssseeseassesesssesssssesssasassasessssesssessessnes 4
TIINWESTOR oo e e e e e e ee e s e e seeeseseser s s s ssessesesesses s s s asas s s sasasasesaesesersesnasanns 4
1.2 LOKALIZACTA o oeeeeeveveveresesesessesesesessssssessssssssssessassssssassssssssassssssssssssessssssesssasessssssssseseassens 4
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA ....ooveeeeeeeeeveveeevesesesssesesseesesssesesesessasssnsssessssssssssesssesasessasasns 4
2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO..........ovooeeeveeeeeeeeveseseseesesssesessssessesesessssssssns 4
3. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA .......oovvereeeeereeeereeeireseesreseesessseeseesmeenens 4
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH........cvvvinvireeecrniencinsessissesssessssssosssssssasssssssons 4
4.1 STAN ISTNIETACY weorvereieiesesessesessesssesessssssassassasesssssssassssssessssossssssssssassssssssssssssssassssssssses 4
4.2 INSTALACIA GAZOWA ...cooeeeeeeeeveveeeeevereresasesassssesssesasassssesassssesssasasassssssssessssasessssassssssesss 4
4.3 PRZEWODY INSTALACII GAZOWED ... e eeeeveeeeeeseseereeeeeressssseesesesasassesasesessesans 4
4.4 URZADZENIA GAZOWE .....ouoeeeeeeeeesteseoessesseesssssessses s sssss s sassssassssasssasssssssassssss s 5
4.5 WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO .....coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeereseereseeereseessenns 5
4.6 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACIL GAZOWED ..o eses s eeeeeerennn 5
4.7 ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTEA GAZOWEGO c..eeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeereseseseraens 5
4.8 INFORMACJA DLA BRANZY ELEKTRYCZNED .o eeererereseseereserer s e s 6
5.0 UWAGIKONCOWE ......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesereserese et ereseses s ees e s es s s er s ares s st eeeres s seemseaene 6
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO...............c.ocoooviviinnnn 8-9
ZASWIADCZENIE ZPOIIB .. ..o, 10
RYSUNKITECHNICZNE .. ....ooonoe e et 11-15
1. MAPA ZASADNICZA . ... oo e, rys.1/5  1:500
2. INWENTARY ZACTA . oo e e e, rys.2/5 1:50
3. RZUT LOKALU MIESZKALNEGO- INSTALACJA GAZOWA................ rys. 3/5 1:50
4. AKSONOMETRIA INSTALACII GAZOWE........uuuieevvemeecsesesereeennennIY8. 45 150
5. SCHEMAT INSTALACII SPALINOWEJ.....cioniii e 1ys. 5/5

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

INFORMAGIABIOZ ....oooneeee e e e, str. 1-3

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECIGAZOWED .......ooooviiiiiiiieiiieeeee str.4-5

OPINIA KOMINIARSKA . ..ot e e str. 6-8



Stupsk dnia 24.07. 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy” Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb
lokalu mieszkalnego przy ulicy Wilenskiej 24/4 w Stupsku”, dziatka nr 355/2, obrgb ewidencyijny
nr 6 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowata:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. POM/0009/PWBS/17

Podpis:

OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dna 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosé budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Wilefiskiej 24/4, dziatka 355/2, obreb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk
w Stupsku. Projektowane zamierzenie nie bedzie miato niekorzystnego wplywu na $rodowisko oraz
nie stwarza zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

Stupsk lipiec 2023r.



OPIS TECHNICZNY

” Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy
Wileniskiej 24/4 w Stupsku”, dziatka nr 355/2, obreb ewidencyjny nr 6, Stupsk
1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Miasto Stupsk, P1. Zwycigstwa 3 76-200 Stupsk
1.2 LOKALIZACIA
Lokal mieszkalny nr 4 przy Wilenskiej 24 w Stupsku, dziatka nr 355/2, obreb ewidencyjny
nr 6.
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja w terenie
Opinia kominiarska nr 216/2023 sporzadzony przez Zakl. Ustug Komin. ,, FLORIAN”
Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej wydane z dnia 14.07.2023r.
Obowigzujace normy i przepisy

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XIII- pozostate budynki mieszkalne

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projektuje si¢ przebudowe instalacji gazowej na potrzeby montazu kotla gazowego
dwufunkcyjnego kondensacyjnego celem zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego
i podgrzewu zimnej wody uzytkowej.

4, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 STAN ISTNIEJACY

Na potrzeby przygotowywania positkow w lokalu w kuchni znajduje si¢ kuchenka elektryczna
dwupalnikowa. Istniejgca instalacja gazowa nie zasila zadnego urzadzenia.
Mieszkanie ogrzewane jest za pomocg kotla na paliwo stale i grzejnikow.

4.2 INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa bedzie zasila¢ kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania o maksymalnej mocy do 24 kW na potrzeby co i cwu oraz kuchenke gazows
z elektrycznym piekarnikiem o mocy 7 kW na potrzeby przygotowywania positkow.

4.3 PRZEWODY INSTALACIH GAZOWEJ

Lokal wyposazony w podejscie do uktadu pomiarowego- gazomierz G4 zlokalizowane na klatce
schodowej, ktore od strony rozpatrywanego lokalu nalezy przebudowac¢, zamontowac rur¢ ochronng
stalowg przy przejsciu przewodu stalowego do lokalu mieszkalnego. Zamontowa¢ belke montazowa-
monozlacze blokowe o rozstawie 130mm, GZ 17x1”. Podejécie wykonaé z rur stalowych czarnych
bez szwu spawanych dn 25mm.
W mieszkaniu istniejgca stalows instalacj¢ gazows zdemontowac.
Projektuje si¢ nowa instalacje z rur miedzianych dn 22x1,2 mm i dn 15x1,0 mm doprowadzajgca gaz
do kotla gazowego i kuchenki gazowej czteropalnikowe;.
Przewody instalacji gazowej laczy¢ lutem twardym lub przez zaciskanie, prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75/2002),
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tj.

¢ po wierzchu $cian,

* W odleglosci co najmniej 10cm powyzej biegnacych réwnolegle poziomych przewodow
innych instalacji i 2 cm przy skrzyzowaniach z nimi. Odleglos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac
konserwatorskich.

® mocowaé w sposéb trwaly do przegréd budowlanych za pomocy stalowych uchwytéw,
przejécia przez $ciany wykonaé w stalowych tulejach ostonowych o Srednicy co najmniej
jedng dymencje wigksza od Srednicy przewodu gazowego przechodzacego przez $ciane; rura
powinna wystawaé 2 ¢cm po obu stronach przegrody

Srednice przewodéw oraz trase podano na rysunku nr 3/5, 4/5 w czesci rysunkowej projektu.

4.4 URZADZENIA GAZOWE

Dla cel6w przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczeni zaprojektowano
gazowy kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy do 24 kW.
Urzgdzenie bedzie zainstalowane w kuchni, ktérej kubatura wynosi 20,18 m3 a wysokosé 2,85m;
Spelnia wymagania techniczne. Rys. nr 2/5.
Urzadzenie nalezy podtaczyé trwale z przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinajacy doptyw gazu
do urzadzenia powinien by¢ zamontowany w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od krééca Iaczacego
urzadzenie z instalacjs. Za kurkiem zastosowaé filtr do gazu dn 20mm. Kociot gazowy montowad
zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji montazu i eksploatacji producenta.
Projektowana kuchenke gazowa z piekarnikiem elektrycznym podigezy¢ do instalacji gazowej za
pomocg z43cza elastycznego, zamontowaé kurek gazowy dn 15.
Pomieszczenia, w ktérym beda zamontowane kociot i kuchenka powinny posiadaé sprawnie
dzialajaca wentylacje, potwierdzong aktualng opinia kominiarska. Zaleca si¢ zainstalowaé

akustyczny domowy wykrywacz gazu.

4.5 WENTYLACJA POMIESZCZENIA KUCHENNEGO
Wentylacie w kuchni pozostawié¢ w przewodzie kominowym nr 1, zainstalowaé kratke
o powierzchni 0,02m2 bez przeston i zamknig¢. W oknie zamontowaé nawiewnik okienny.

4.6 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACII GAZOWE]

Prébg szczelnoscei wykonaé po zamontowaniu instalacji gazowe;.
Pomiar wykona¢ za pomocg manometru o Srednicy 160 lub 250mm, klasy 0,6 posiadajgcego
swiadectwo legalizacji. Powietrze w instalacji gazowej lokalu mieszkalnego sprezyé do cignienia
0,05 MPa (0,5 bara), po 30 minutach od ustabilizowanego cisnienia w instalacji sprawdzié jego
ewentualny spadek. Proba szczelnosci jest pozytywna gdy nie wystapi spadek cisnienia. Wykonawca
powinien sporzadzié protokét wykonania proby szczelnosci instalacji gazowej.

4.7 ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTEA GAZOWEGO
Zaprojektowano system powietrzno-spalinowy( koncentryczny) kwasoodporny TWIN o Srednicy
80/125mm, przeznaczony do pracy z urzadzeniami grzewczymi z zamknigta komorg spalania w
nadcisnieniu, w trybie mo .

Odcinek poziomy ( czopuch) nalezy prowadzié ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia.
Na kazdym polaczeniu kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke wykonang z materiatu EPDM. Na
przylaczu nalezy zastosowaé rewizje.

System powietrzno-spalinowy ma zintegrowany odplyw kondensatu. Kondens odprowadzié
rurkg fi 20mm do najblizszej kanalizacji poprzez filtr skroplin.

Koncentryczne przewody spalinowo- powietrzne, powinny by¢ wykonane z materiatéw
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niepalnych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w §266

Plaszcz zewnetrzny zbudowany bedzie ze stali DCO1+ZE / 1.4301 o grubosci 0,5mm ewentualnie
malowany na biato RAL 9016.

Podczas montazu systemu nalezy pamieta¢ o umieszczeniu w kazdym potaczeniu kielichowym
uszczelki silikonowej przeznaczonej do pracy w wysokiej temp. 200 °C, poniewaz przylacza
koncentryczne w tym rozwigzaniu pracuja w nadci$nieniu.

Dodatkowo system nalezy wysrodkowa¢ w szachcie za pomocg wspornikéw Sciennych lub
obejm montazowych w odstepach nie wigkszych niz 3 m (zaleca si¢ montaz elementéw wsporczych
pod kazdym trojnikiem).

Elementy systemu przechodzgce przez pota¢ dachows nalezy uszczelni¢ za pomoca przejscia
przez dach, umozliwiajacego dylatacje komina.

Montaz systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

4.8 INFORMACJA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Kociot gazowy jest urzadzeniem klasy I i jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci
pradu przemiennego o napigciu znamionowym 230V/50 Hz. Kociot powinien by¢ podtaczony do
gniazda sieciowego z uziemieniem zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 poprzez lacze state lub
przewod z wtyczka. Jezeli bedzie to potgczenie stale instalacje elektryczna nalezy wyposazy¢
w elementy uzbrojenia pozwalajace na odlaczenie kotla od zrédla energii.

Kociol ma stopien ochrony IP X5D.

Podlaczenie kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym podigczy¢é do dedykowanego
gniazda elektrycznego, zgodnie z warunkami producenta.

5.0 UWAGI KONCOWE
e Calo$é robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano montazowych oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi;

e Projektowane urzgdzenie, armatur¢ i materialy instalowaé¢ zgodnie z dokumentacjami
technicznymi, wytycznymi oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentow;

e Warunki BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami;

e Ewentualne zmiany dokonane w trakcie budowy uzgodni¢ z kierownikiem budowy i autorem
opracowania oraz nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej;

fy OO



POMORSKA OKREG®W A
1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-169 Gdansk, ai Rzeczypospalite] 4/155
Tal. 58»-324-69-77i ax 58-301-44-93 Gdansk, dnia 30 czerwea 2017 ¢

sygn. akt. 233/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,

2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks p—ost<;powania adxninistfacy_jnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
magister inzynier inZynierii §rodowiska
urodzona dnia 04.08.1973 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0009/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
" b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.
1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogei
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ‘f;{%'ODNICZACEGO
Okregowej Kofisji Kwaliﬂlgcyjncj

iy

dr inz'/&arek Wesolowski

ZASTEPCA PRZE VY

=

[14=]

=

:__:;.
NN

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J/

= o
pref. dr hab. in2. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1 Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
ul.Budzynskiego 1/12,76-200 Stupsk
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




M. —® POLSKDA
S 1z B A
“- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YX3-1T5-JPF *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o humerze ewidencyjnym POM/1S/0270/17

adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



-~ ® POLSKA
. % H | I 2 B A
" INZYNIEROW
a1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-WU6-XL3-SES *

Pani Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0270/17
adres zamieszkania ul. Z. Religi 1/12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej Izby InZzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c,
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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obiekt

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
nr 4 przy ulicy Wilefiska 24 w Stupsku
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projektant

mgr inz. Marzena Sment-Ciebielska
nr upr. POM/0009/PWBS/17

()%

temat

RZUT LOKALU MIESZKALNEGO - INWENTARYZACJA
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1. Wysokos$¢ oraz kubatura pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowany kociot jest zgodna z
przepisami.

2. Czopuch wykonac jako przewod powietrzno-spalinowy 80/125mm, w kominie nr 3 osadzi¢ wktad
kwasoodporny dwuptaszczowy 80/125 mm

3. Wentylacje kuchni pozostawi¢ w przewodzie kominowym nr 1, zamontowaé kratke wentylacyjng o
powierzchni 0,02m2 bez przeston i zaluzji. Zamontowa¢ nawietrznik okienny.

4. Na podejsciu do kuchenki gazowej zamontowac kurek gazowy dn 15, podtaczenie kuchenki wykonac
poprzez zigcze elastyczne.

5. Na podejsciu do kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego zamontowaé kurek gazowy o
$rednicy20 mm i filtr siatkowy do gazu dn 20.

6. Przewody gazowe prowadzi¢ ponad przewodami pozostalych instalacji, przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych stalowych.

7. Na klatce schodowej wykona¢ monozigcze pod gazomierz G4.

8. Przy przejsciu przez przegrody budowlane zamontowaé rury ochronne.

Aksonometria instalacji gazowej

Wilenska 24/4
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Skala
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

»Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu
mieszkalnego przy ulicy Wilenskiej 24 m4 w Stupsku
dz. nr 355/2, obreb ewidencyijny nr 6, Stupsk

XIII - kategoria obiektéw
BRANZA SANITARNA

ADRES ul. Wilenska 24/4
76 — 200 Shupsk

INWESTOR Miasto Shupsk
Plac Zwyciestwa 3 76 — 200 Shupsk

PROJEKTANT Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
upr. POM/0009/PWBS/17
tel. 509 271 667
Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0. o.

ul. Tuwima 4
76 — 200 Stupsk

Podpis:
SPIS TRESCI:
INFORMACJABIOZ ............ccoooooimiiiiiiiiiiiiesieo str. 1-3
WARUNKI PRZYLACZENIADO SIECIGAZOWEJ.......................... str.4-5
OPINIA KOMINIARSKA..........c.ooooiimiiiiiiiiieosoeoee T str. 6-8

SLUPSK 24 lipca 2023 r



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
” Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu
mieszkalnego przy ulicy Wilenska 24/4 w Stupsku”, dziatka nr 355/2,
obrgb ewidencyjny nr 6

ADRES:
ul. Wilenska 24/4
76 — 200 Shupsk dz. nr 355/2 obreb 6.

INWESTOR:

Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3 76 — 200 Stupsk

PROJEKTOWALA:

Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska
mgr inz. Marzena Sment-Ciebielska
upr. budowlane POM/0009/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
tel. 509 271 667

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z 0. 0.

ul. Tuwima 4

76 — 200 Stupsk

UWAGI:

Informacja o BIOZ jest integralng czescig projektu budowlanego ” Przebudowa wewnetrznej
instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Wilenskiej 24/4 w Stupsku”, dziatka
nr 355/2, obreb ewidencyjny nr 6

Informacj¢ o BIOZ nalezy uzupelnié w czg¢sci wykonawczej ( sporzadzenie przez Kierownika
budowy — robot Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach ziemnych, wypadku

z ruchem pojazdow oraz praca maszyn i urzadzen, przy robotach instalacyjnych, porazenia pradem

innych robotach instalacyjnych ).
OPRACOWALA

Marzena Sment-Ciebielska



1. Informacj¢ opracowano na podstawie Dz U. Nr 120 z 23. 06. 2003 roku poz. 1126
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania prac nalezy stosowagé sie do:
- " Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych".
- Ustawy "Prawo Budowlane" z zmianami (Dz. u. 2 2003 r. nr. 207, poz. 2016).

2. Nazwa inwestora:
Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3 76 — 200 Stupsk

3. Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ulicy Wilenskiej
24/4 w Stupsku”, dziatka nr 355/21, obreb ewidencyjny nr 6 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stupsk.

4. Imi¢ i nazwisko oraz uprawnienia projektanta:
Marzena Katarzyna Sment-Ciebielska upr. POM/0009/PWBS/17
76 — 200 Stupsk, ul. Religi 1/12

6. Zakres robot obejmuje:
Roboty zwigzane z przebudowa instalacji gazowej, montazem kotta gazowego, systemu
spalinowego na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 4 przy Wilenskiej 24 w Stupsku.
¢ Wykonanie przekué przez przegrody budowlane,

* Montaz przewod6w i armatury gazowej,
® Montaz systemu powietrzno-spalinowego, spalinowego, montaz elementéw wentylacyjnych,
* Montaz urzadzen gazowych
* Proba szczelnodci instalacji gazowej,
* Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe;j,
* Rozruch instalacji gazowej i urzadzen gazowych.
7. Zagrozenie wystepujace podczas budowy:
Zagrozenie stanowia:
- prace przy robotach instalacyjnych
- prace na wysokosci, zwlaszcza przy montazu systemu spalinowego
- istniejace uzbrojenie

- proby szczelnosci, t.j
¢ Ryzyko poparzenia oraz przecigcia skéry podczas prac montazowych instalacji gazowej

* Ryzyko upadku, przecigcia skory, uszkodzenia koficzyn podczas prac montazowych systemu
powietrzno-spalinowego,

¢ Ryzyko upadku, uszkodzenia koficzyn podczas montazu elementéw wentylacyjnych,

® Dodatkowe zagrozenie wynikajgce z utrudnien atmosferycznych, tj. opady deszczu, Sniegu,
silny wiatr, mréz, nadmierne nastonecznienie, wysoka temperatura powietrza

8. Instruktaz i szkolenie pracownikow:



Prace powinny byé wykonywane przez wyszkolonych pracownikéw i osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia techniczne.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie prowadzenia robdt pod bezposrednim nadzorem.

Przeszkolenie pracownikéw do prac budowlanych, instalacyjnych

9. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:

e Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ apteczka medyczna, telefon, wséréd osob
pracujacych powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona pod wzgledem udzielania pierwszej
pomocy medyczne;,

e Pracownicy pracujagcy na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, helmy ochronne oraz pasy bezpieczenstwa,

e Maszyny, narzedzia budowlane mogg obstugiwaé tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje iuprawnienia. Nalezy przestrzega¢ zasad obslugi urzadzen podanych
w instrukcjach obshugi wydanych przez producenta

e Przebywanie osob nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

e Na placu budowy powinien by¢ utrzymywany porzadek- ciggi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ swobodne przemieszczanie si¢ pieszych, zabrania si¢ skladowania materiatow
budowlanych oraz urzadzen i maszyn zmniejszajacy wielkos¢ ciggdéw komunikacyjnych.

e Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP, posiada¢ aktualne badania
lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP oraz stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej.

Podczas prac stosowaé ogolne przepisy BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
Dziennik Ustaw nr 47, poz. 401 z 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych.
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POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie

ul.

Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

Gazownia w Stupsku

ul.

tel.

Moniuszki 1, 76-200 Stupsk
22444 3333

e-mail: gazownia.slupsk@psgaz.pl

@lq.;w@/

spotka cazownicrwa 1< %/

/‘,—

Nasz znak: WB06/0000093484/00001/2023/00000

MIASTO StUPSK

pl. Zwyciestwa 3
76-200 Siupsk

Stupsk, 14.07.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu Ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.07.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

1.
2.

3.

Stupsk, ul. Wilenska 24/4

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie

Moc urzadzenia

(kW]

Liczba urzgdzen
[szt.]

tgczna moc urzadzern

[kW]

Kuchnia 4 palnikowa

7

1

7

Kociot gazowy dwufunkcyjny
(c.o./cw.)

24

1

24

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 2 [m>/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cinienia.

6.2. Lokalizacja: Stupsk, Wilenska 24.

Cisnienie paliwa gazowego:

taczna moc [kW]

31

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polezyriska 55/57

33-100 Tarnow

75-808 Koszalin

QOddzial Zaktad Gazowniczy w Koszalinie

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Stupsk, ul. Wilerfiska 24/4

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku.

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgadnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylagczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacije:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
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Adres: Stupsk ul. Wilenska 24 lokal nr 4

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
TADEUSZ KUSZLEWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Anna Tymieniczuk

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;j

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 93484/2023
Strona2z 4
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Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stamMtechnicznej sprawnoéci przewodéw kominowych, lacznie z urzadzeniami majacymi
bezposredni zwigzek z kominami.

Adres budynku: ul. Wileriska 24/4, 76-200 Shpsk
Wilasciciel: Miasto Shapsk

Kontrola zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego Mateusza Jancz.

W wyniku kontroli stwierdzono:
Budynek mieszkalny, wielorodzinny. Opinia dotyczy zmiany systemu ogrzewania z paliwa stalego na
gazowe, wyznaczenia przewod6w kominowych do podtaczenia kotla c.0. na gaz z zamknieta komora

spalania oraz wentylacji kuchni. Po dokonaniu kontroli stwierdzono:
- po zdemontowaniu i odigczeniu od przewodu kominowego kotla c.o. na paliwo stale mozna;

- kociot c.0. na gaz z zamknieta komorg spalania zainstalowa¢ w pomieszczeniu kuchni i podiaczy¢ do

przewodu kominowego nr 3;

- przewdd spalinowy od kota c.o0. na gaz nalezy zabezpieczy¢ stalowym, atestowanym wkladem
kominowym, do podlaczenia kotla do przewodu spalinowego nalezy zastosowaé tréjnik lub kolano z
rewizja;

- adaptujac eksploatowany przez wiele lat przew6d kominowy, w zakresie zmiany jego funkcji dla potrzeb
nowego urzadzenia grzewczego jakim jest kociot ¢.0.g. i decydujac sie na zastosowanie systermu powietrzno-
spalinowego w ukladzie zasysania powietrza z szachtu kominowego zaleca sie oczyszczenie przewodu
kominowego metoda mechaniczng, a w przypadku nieszczelnosci przewodu kominowego zaleca si¢ go

uszczelnic silikatowa masq do renowacji przewodéw kominowych;

- ze wzgledu na brak wolnych przewodéw kominowych, wentylacje kuchni nalezy pozostawi¢ w istniejacym
przewodzie kominowym, zainstalowa¢ kratke wentylacyjna o sumarycznej pbwierzchni 200 cm2 bez

przystonie¢ i zaluzji;



- zapewni¢ doplyw powietrza z zewnatrz na potrzeby wentylacji, urzadzen gazowych i urzadzen na paliwo
state zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-83/B-03430/Az3:2000 dotyczgcej wentylacji w budynkach

mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.

Szkic orientacyjny na odwrocie opinii.

Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomoci, Ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione zalecenia, braki, uszkodzenia, zaniedbania podlegaja obowiazkowemu usunieciu — naprawie bezposrednio po

przeprowadzonej kontroli techniczne;.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz stosownie do
wydanych przepisow szczeg6lowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpozarowe;j i

ochrony $rodowiska, wraz z pézniejszymi zmianami

Opinie otrzymuja:.
1. Wlasciciel — zarzadca obiektu budowlanego

2. Mistrz Kominiarski
3. Terytorialnie wlasciwy Organ Paristwowego Nadzoru Budowlanego
(w przypadku wystapienia zagrozer)

Przyjeto do wiadomosci Opinie spgrzadzit
|
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wentylacja kuchni i tazienek lokali nr 3,4,9,13
kociol c.o. na gaz w lokalu or 3 (wkiad kominowy)
kocio} c.0. na paliwo stale w lokalunr 4

£ kociot c.0. na gaz w lokalu nr 9 (brak wkiadu kominowego)
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kociol c.o. na gaz w lokalu nr 13 (brak wktadu kominowego)



