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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projekt stanowi dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa
Autorskiego z 1994r (Dz.U. Nr 24, poz.83)

Dopuszcza sie wykonanie nastepujgcych zmian adaptacyjnych przez osobe posiadajgcg wymagane
przepisami uprawnienia budowlane:

1) Zmiana otwordw okiennych i drzwiowych oraz okien potaciowych wg potrzeb Inwestora;

2) Materialy i rodzaje elementéw konstrukcyjnych (np. stropéw) przy zachowaniu nie gorszych
parametréw technicznych;

3) Rodzaje pokry¢ dachowych z uwzglednieniem zaprojektowanych spadkodw i ciezaru pokrycia;

4) Drobne zmiany elementéw niekonstrukcyjnych uktadu wewnetrznego (np. drzwi, $cianek
dziatowych);

5) Modyfikacje projektéw i instalacji wewnetrznych;

6) Zmiana sposobu ogrzewania;

7) Zmiana funkcji pomieszczen;

8) Zmiana gabarytéw budynku, taraséw i schodéw zewnetrznych.

Inne zmiany projektu mogg by¢ dokonane wytgcznie za bezposrednig zgodg autora projektu.

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN ADAPTACYJNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Wszelkie zmiany adaptacyjne muszg by¢ wykonane przez osobe posiadajgcg wymagane
przepisami uprawnienia budowlane. Zakres zmian podano w Zasadach Wykorzystania
Projektu.

2. Wszelkie zmiany adaptacyjne na rysunkach i w opisie muszg by¢ wykonane w kolorze
czerwonym lub w formie rysunkéw zamiennych i by¢ parafowane.

Wg Prawa Budowlanego projekt budowlany stanowigcy podstawe do wydania Decyzji o
pozwoleniu na budowe powinien zawierac:

1)projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzony na aktualnej mapie;

2)niniejszy projekt architektoniczno-budowlany (z przystosowanymi fundamentami i
posadowieniem do miejscowych warunkéw gruntowych);

3)stosownie do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu i
warunkach przytgczenia do sieci.

Uwaga: Dokumentacja techniczna moze by¢ wykorzystana jednorazowo, do realizacji jednego budynku.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-TOM I
1) OPIS TECHNICZNY

2) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

3) RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
4) KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA Z IZBY
B. CZESC KONSTRUKCYJNA-TOM II
1) OPIS
2) OBLICZENIA STATYCZNE
3) ZESTAWIENIE STALI
4) RYSUNKI
C. CZESC INSTALACJI SANITARNEJ TOM llI
1) OPIS
2) INSTALACJA WOD. KAN.
3) INSTALACJA C.O.
4) INSTALACJA GAZU
D. CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TOM IV
1) OPIS
2) RYSUNKI



6. WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.

PROGRAM UZYTKOWY PRZYZIEMIE

Przyziemie

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m2
0.1 Przedsionek 25,90 m2 | 23 33 m2
0.2 Pokéj rady soteckiej 17,42 m2
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 3,92 m2
0.4 Archiwum 3,92 m2
0.5 WC dla oséb niepetnosprawnych 5,48 m2 | 9,05 m2
0.6 WC meskie 4,97 m2 | 4,87 m2
0.7 Pomieszczenie gospodarcze 6,77 m2
0.8 Pomieszczenie socjalne 25,54 m2
0.9 Kottownia 8,6t m2 | 10,76 m2
0.10 | Sala gtéwna - swietlica 90,43 m2
0.11 | Oranzeria 56,00 m2 | 7,20 m2
0.12 | Schody frontowe, boczne i podjazd 42,76 m2 | 27,80 m2

RAZEM: 192,36 m2 | 195,99 m2

7. RODZAJ INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wedtug odrebnych opracowan zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Instalacja wodociggowa - z projektowanego przytgcza wodociggowego lub studni wg oddzielnego
opracowania.

Kanalizacja sanitarna —odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacyjnej, szamba lub przydomowej,
biologicznej oczyszczalni sciekéw.

Instalacja elektryczna- zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym Ilub przytlaczem
napowietrznym, w zaleznosci od warunkéw lokalnej sieci energetyczne;j.

Centralne ogrzewanie — przy zastosowaniu kotta gazowego lub dodatkowo kominka z zamknietg
komorg spalania.

Instalacja gazowa —zasilana z sieci gaz lub zbiornika gazu.

Wentylacja grawitacyjna zapewniona przez piony wentylacyjne z ksztattek sylikatowych EW15
z otworem fi 160 oraz nawiewniki okienne i wywietrzaki dachowe. Obiekt wyposazony zostanie
réwniez w wentylatory mechaniczne w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym wigczane wigcznikiem
Swiatta. Ponadto w sali Swietlicy zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
skladajgca sie rekuperatora z odzyskiem ciepta oraz klimatyzator do uzdatniania powietrza

nawiewanego.



OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ MS 0609

1. DANE OGOLNE:
Budynek swietlicy wiejskiej, jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony.
Ukfad funkcjonalny: wg rzutéw poszczegoéinych kondygnacii.

2. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy: 234,86 m2243,11m2
Powierzchnia uzytkowa: 192,36 m?2195,99 m2

Kubatura: 821,35 m*1594 53 m2
Wysokos$é: 740m 7,00 m
Kat poch. dachu: 33,60 °

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE:
Projekt wykonano przy zatozeniach:
1) Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentéw;
2) Giebokos¢ przemarzania gruntu hz =1,0 m.
3) Parametry geologiczne podtoza — patrz projekt konstrukcyjny,
4) Obcigzenie $niegiem i wiatrem — patrz projekt konstrukcyjny,

5) Fundamenty budynku nalezy kazdorazowo adaptowac do istniejgcych warunkéw gruntowych.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY, FUNKCJA.

Zaprojektowany budynek $Swietlicy wiejskiej to obiekt wolnostojacy, parterowy jednokondygnacyjny,
dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty ogniotrwale. Przyjeto rozwigzania proste,
niewymagajgce stosowania zaawansowanych technologii. W projektowanym obiekcie nie przewiduje
sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

5. PROGRAM FUNKCJONALNY.

Uktad wewnetrzny budynku zostat narzucony przez jego charakter i funkcje jakg ma petnic.
W przyziemiu wydzielono niezbedne do prawidtowej funkcji nastepujgce pomieszczenia; przedsionek,
pokdj z archiwum, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj; (WC dla
os6éb niepetnosprawnych potgczony z WC damskim oraz WC meski), pomieszczenie socjalne,
pomocnicze i sale gtdéwng -swietlice z dodatkowym wyjsciem na taras.

W czesci przeznaczonej na cele spotkah w pomieszczeniu socjalnym mogg by¢ sporzgdzane napoje
goragce i zimne oraz drobne positki z gotowych produktdw dostarczanych przez catering (nie
magazynowanych) bezposrednio przed kazdym spotkaniem?” Cze$é ta wykorzystywana bedzie
w wyniku réznego rodzaju spotkan np. administracyjnych, kulturalnych. W budynku nie przewiduje sie
statego pobytu ani statej pracy ludzi. Wysokos¢ pomieszczen w przyziemiu od 3,10 m do 3,35 m.

* na naczyniach jednorazowych 3.00m 3.25m



8. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. Posadowienie obiektu na
tawach fundamentowych — posadowienie bezposrednie na gruncie nosnym.

tawy fundamentowe — zelbetowe, monolityczne,

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych.

Sciany przyziemia — murowane z bloczkéw sylikatowych.

Strop — monolityczny zelbetowy.

Dach - o konstrukcji drewniane;j.

Podciagi, belki, nadproza — prefabrykowane oraz monolityczne zelbetowe.

9. ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie darniny — usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli z dodaniem po ok. 1 m po kazdej stronie. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy
i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp i plantowania warstwy wierzchniej terenu po
wykonaniu robot.

Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow.

Wykop nalezy wykonaé koparkg. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac recznie z
odrzuceniem urobku na odkfad. Do zasypania wykopu powinien by¢é uzyty piasek lub zwir. Jesli w
wykopie dookofa budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu o
wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczona
recznie w sposob nie wptywajgcy na prawidtiowe odprowadzanie wody. Nasypywanie warstw gruntu,
ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonane w taki sposdb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata
wykonana.

10. FUNDAMENTY | STOPY

Fundamenty i stopy posadowi¢ wytgcznie na gruncie rodzimym. Gteboko$¢é posadowienia faw i stép
fundamentowych zmienna 110 cm ponizej poziomu projektowanego terenu. tawy i stopy
fundamentowe monolityczne, $ciany fundamentowe murowane z .bloczkéw betonowych. Wielko$é
i zbrojenia przyja¢ wedtug rysunkoéw konstrukcyjnych. Pod tawami i stopami nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu C8/10 o gr min. 10cm. Przed zabetonowaniem w fawach i stopach umiescic¢ prety
startery, odpowiadajgce zbrojeniu stupow zelbetowych. wg rysunku konstrukciji.

11. LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy nalezy zbroi¢ podtuznie w swietle scian fundamentowych 4 pretami @ 12 ze stali klasy RB500 i
poprzecznie strzemionami @ 6 co 25 cm. llos¢ i wielkoS¢ zbrojenia przyja¢ wedtug rysunkow
konstrukcyjnych. Pod tawami fundamentowymi nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. min.
10cm. Przed zabetonowaniem taw i stép umiesci¢ prety startery, odpowiadajgce zbrojeniu stupow
zelbetowych w $cianach fundamentowych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia
podituznego taw, szczegdlnie w narozach na zaktad min 50 cm. Zachowa¢ minimalng otuling zbrojenia
3 cm. Przed murowaniem s$cian utozy¢ izolacje poziomg przeciwwilgociowg 2 x papa izolacyjna 1/333
na lepiku lub izolacja PCV.

12. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany wymurowaé z prefabrykowanych bloczkéw betonowych B-6 o wymiarze 38 x 24 x 14 cm na
zaprawie cementowej zwyklej klasy M — 10. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy utozyé poziomg izolacje przeciwwilgociowg 2 x papa izolacyjna 1/333 na
lepiku lub izolacja PCV. Izolacje pionowg scian fundamentowych zaprojektowano na bazie izolbet ,A”,
ktéry przeznaczony jest do wykonywania powtokowych izolacji przeciwwodnych typu lekkiego na
uprzednio zagruntowanych izolbetem ,D” elementach konstrukcji betonowych. lzolacje $cian
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fundamentowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 70C w okresie bezdeszczowym.
Izolbet ,D” oraz ,A” nalezy dwukrotnie nanie$¢ na odpowiednio przygotowane poditoze. Sciany
fundamentowe nalezy zakonczyé wiencem zbrojonym 4 pretami @ 12 ze stali klasy RB500 i
poprzecznie strzemionami @ 6 co 25 cm. llos¢ i wielkoS¢ zbrojenia przyja¢ wedtug rysunkow
konstrukcyjnych. Zachowaé minimalng otuline zbrojenia 3 cm.

13. SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano sSciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne gr 24 cm murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych Silka E24 o wym. 24 x 19,8 x 33,3 cm na zaprawie cienkowarstwowej SILKA
FIX 10. Masa pustaka ok. 22,3 kg o klasie wytrzymatosci 15 MPa. Wspétczynnik przenikania ciepta U
= 1,61 [W/m2K], klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240. Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania
podwyzszonej odpornosci p.poz na czesci scian jako warstwe izolacji termicznej dla catego obiektu
nalezy zastosowac ptyty Multipor 600x390 mm o grubosci 20 cm i wytrzymatosci na Sciskanie: 300
kPa. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: 0,042 [W/m2K], reakcja na ogien: klasa A1. Ptyty
MULTIPOR mocowane zgodnie z systemem do podioza za pomocg zaprawy systemowej multipor
nanoszonej na catg powierzchnie ptyty. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 8 mm a
zuzycie zaprawy 2,5 + 3,0 kg/m2 . Ze wzgledu na ssanie wiatru wymagane jest rowniez uzycie kotkdw
mocujgcych podobnie jak dla ptyt styropianowych w rozstawie min 5 szt/m2 i 8 szt/m2 w narozach.
Oscieza otworow okiennych i drzwiowych ocieplone ptytami Multipor o grub. 3 cm. Wspdtczynnik
przenikania ciepta po ociepleniu $ciany przy uzyciu ptyt Multipor gr 18 cm U = 0,20. Dla ptyt Multipor
gr 20 cm U = 0,19 [W/m2K] . Do izolacji $cian zewnetrznych jako materiat rownowazny ptyta z wetny
skalnej do izolacji termicznej dwuwarstwowej $cian zewnetrznych o wartosci wspoétczynnika
przewodzenia cieptaw A = 0,035 W/mK i reakcji na ogien A1.

Po wykonaniu warstwy ocieplenia zostanie natozona pierwsza warstwa zaprawy klejgcej w ktorej
zostanie zatopiona siatka zbrojeniowa z widkna szklanego o podwyzszonej odpornosci na zrywanie.
Na tak przygotowane podtoze i dwukrotnym uprzednim zagruntowaniu natozony zostanie tynk
sylikatowo-sylikonowy w kolorze biatym lub bezowym. Wszelkie nadproza nalezy wykahczaé listwami
odrywajgcymi krople wody.

14. SCIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano s$ciany wewnetrzne gr 12 murowane z bloczkéw wapiennopiaskowych SILKA E8
klasy 15 o wym. 8 x 19,8 x 33,3 cm i na zaprawie cienkowarstwowej SILKA FIX 10 lub na zaprawie
murarskiej zwyktej cementowowapiennej 5,0 MPa. Strop Zaprojektowano stropy zelbetowe
monolityczne gr 20 i 25 cm wylewane z betonu C20/25 zbrojone krzyzowo pretami ze stali A-IIIN
(RB500W). llos¢ i wielkos¢ zbrojenia przyja¢ wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Strop ten bedzie
ocieplony ptytami styropianowymi 2x8cm uktadang naprzemiennie w celu unikniecia mostkow
termicznych.

15. WIENIEC | TRZPIENIE

Zastosowano wienhce zelbetowe poziome i pionowe zbrojone podiuznie pretami 4#12 RB500W
i strzemionami ze stali #6 A-llIN. Rozstaw strzemion w wiencach poziomych wynosi 25 cm. llos¢
i wielkos¢ zbrojenia przyjgé wedtug rysunkéw konstrukcyjnych. Zachowa¢ minimalng otuline zbrojenia
3 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego wiencow szczegdlnie w ich
narozach.

16. BELKI| NADPROZA
Zaprojektowano jako monolityczne Zzelbetowe. Rozstaw pretéw i strzemion wg. rysunkow
konstrukcyjnych. Tam, gdzie to bytlo mozliwe zastosowano nadproza prefabrykowane typu L-19.

17. DACH

Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, w czesci pomiedzy osiami 1 i 2 oraz F i G
wigzary jetkowe. Szczegoly geometryczne wiezby wg rysunku konstrukcyjnych. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wiezby nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego, iglastego klasy C24. Konstrukcje
nalezy zabezpieczy¢ przed pasozytami i ogniem poprzez kagpiel lub malowanie odpowiednimi
preparatami.



18. KOMINY

Przewody kominowe wentylacyjne murowane z elementéw prefabrykowanych sylikatowych bloczkéw
wentylacyjnych EW15 (otwér @ 16,0 cm) o wym. 240x199x240mm. Powyzej stropu monolitycznego
kominy obtozy¢ ptytami Multipor gr 10 cm i panelami aluminiowymi zgodnie z rysunkiem elewacji.
Kominy zakonczone czapami zelbetowymi gr 6 cm zbrojonymi krzyzowo pretami fi 6 co 10cm.

W kominach zamontowac estetyczne i funkcjonalne metalowe kratki wywiewne w kolorze czarny
antracyt z Zzaluzjg w uktadzie horyzontalnym o wymiarach i iloéci podanych na rysunku rzutu dachu
np.: VENTRIN. Wymiary kratek zweryfikowa¢ po wymurowaniu kominéw. Na czapach kominowych
zgodnie z projektem zamontowaé na przewodach wentylacyjnych nasady kominowe ze stal
nierdzewnej np.. TURBOWENT TULIPAN o s$rednicy dolotowej fi 150mm oraz zaroodporne nasady
na przewodach spalinowych i dymowych.

19. MALOWANIE | POWLOKI - KONSTRUKCJA DACHU

NIE DOPUSZCZA SIE DO WBUDOWYWANIA DREWNA BEZ WYKONANIA IMPREGNACJI
WSZYSTKICH ELEMENTOW MIN. DWUKROTNIE i PO MONTAZU POKRYC DODATKOWO
DWUKROTNIE. Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne nalezy doktadnie w catosci
zabezpieczy¢ $rodkiem bezbarwnym typu np.: ,ogniochron” OCEAN 441B, FOBOS 4M, lub
podobnym, ktéry zabezpiecza drewno przed ogniem, grzybami i owadami. Srodkiem, ktéry dziata na
zasadzie poboru ciepta i obnizenia stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie ognia w sposob
gwarantujgcy zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania ognia do stopnia R30. Stosowane $rodki
muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez |TB-"atest". Nie dopuszcza sie do
stosowania srodkéw bez aktualnego swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Po
zaimpregnowaniu elementéw konstrukcyjnych, nalezy ponownie drewniane strugane elementy dachu
nad oranzerig i tarasem zabezpieczy¢ $rodkiem ochronnodekoracyjnym altaxin, bolix lub podobnym,
ktéry nadaje drewnu odpowiednig barwe kolor- dgb, zachowujgc réwnoczesnie jego rysunek drewna.

Pokrycie dachu — Blacha tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze grafit-patyna uktadana na podwaojny rgbek
stojgcy. Uktad warstw pokrycia zgodnie z instrukcja producenta. Na dachu zamontowa¢ zgodnie z
rysunkiem rzutu dachu, metalowe piotki Sciegowe w kolorze pokrycia dachu, mocowane na
wspornikach do rgbkéw stanowigce zabezpieczenie przed osuwajgcym sie sniegiem. Ptotki wykonane
w systemie rurowym skiladajgce sie z dwodch rownolegtych do siebie rurek aluminiowych
podtrzymywanych za pomocg systemowych specjalnych uchwytéw. Na dachu zamontowac¢ réwniez
stopnie kominiarskie.

20. RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano rynny dachowe z blachy tytan-cynk gr 0,7mm prostokgtne o $rednicy 125 mm w
kolorze pokrycia dachu wykonane w systemie rynny ukrytej przy ukapie i rynny lezacej. Rynny nalezy
zamocowac ze spadkiem 0.5% w kierunku rury spustowej. Rury spustowe o przekroju kwadratowym i
Srednicy 80 mm metalowe z blachy tytan-cynk w kolorze pokrycia dachu montowaé do $cian budynku
uzywajgc obejm w rozstawie maksymalnym co 2,0 m. Jako alternatywe mozna zastosowac system
Galeco STAL? oparty na kwadratowym profilu rynny i rury spustowej. Rynna kwadratowa z
maskownicg daje mozliwos¢ uzyskania nowoczesnego i estetycznego wygladu budynku.

Pierwszg gorng obejme zamontowacé bezposrednio pod kolanem tgczgcym rure spustowg z rynna.
Obrobki blacharskie kominéw, wiatrownic, pasa nadrynnowego zaprojektowano z blachy ptaskiej tytan
—cynk grubos$ci 0.7 mm w kolorze pokrycia dachu.

21. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
a) pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa izolacyjna 1/333 na lepiku lub PVC. Izolacje $cian
fundamentowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C w okresie
bezdeszczowym. Do przyklejenia papy nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na gorgco lub lepik asfaltowy na zimno. Przy uzyciu lepiku asfaltowego na zimno
nalezy smarowac zarowno podtoze jak i pape, przed sklejeniem odczekac¢, aby umozliwié
odparowanie rozpuszczalnika. Stosowaé zakfady o dtugosci minimum 10 cm.




b) pionowa $cian fundamentowych — izolacje pionowg $cian fundamentowych zaprojektowano na
bazie izolbet ,A”, ktéry przeznaczony jest do wykonywania powtokowych izolacji
przeciwwodnych typu lekkiego na uprzednio zagruntowanych izolbetem ,D” elementach
konstrukcji betonowych, ktére bedg obsypane gruntem. Izolacje $cian fundamentowych nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 70C w okresie bezdeszczowym. |zolbet ,D” oraz ,A”
nalezy dwukrotnie nanie$¢ na odpowiednio przygotowane podtoze.

C) pozioma posadzki — 2 x folia izolacyjna. Stosowaé zaktady o dtugosci minimum 20 cm.
Izolacje wywija¢ do wierzchu posadzki.

Izolacje cieplne i dzwiekowe
a) Posadzka — zaprojektowano izolacje cieplng i dzwiekowg posadzki w postaci ptyt styropianowych -
EPS 100-038 gr 15 cm w przyziemiu budynku

b) lzolacja sciany fundamentowej - zaprojektowano izolacje termiczng $cian fundamentowych
w postaci ptyt typu STYRODUR (XPC) gr 5 cm. Styrodur C nalezy mocowaé do $cian
fundamentowych przy uzyciu izolbetu ,S”, ktéry jest specjalnym klejem stosowanym na zimno.
Izolbet ,S” nalezy nanosi¢ na uprzednio zagruntowane podtoze. Klejenie ptyt styrodurowych nalezy
wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +50 ¢ do +300 c i przy wilgotnosci
powietrza nie przekraczajgcej 65%. llo$¢ natozonego kleju po docisnieciu ptyty do podtoza powinna
gwarantowa¢ min. 45% kontaktu powierzchni kleju z pltytg. Zasypywanie fundamentu zaleca sie
wykonac nie wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu.

c) lzolacja $ciany przyziemia— zaprojektowano izolacje termiczng $cian z ptyt MULTIPOR mocowane
zgodnie z systemem do podioza za pomocg zaprawy systemowej multipor nanoszonej na catg
powierzchnie plyty. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 8 mm a zuzycie zaprawy 2,5
+ 3,0 kg/m2 . Pierwszg warstwe ptyt utozy¢ na elewacyjnej aluminiowej listwie startowej + listwa
okapnikowa z siatkg. Kotkowanie podobnie jak dla ptyt styropianowych w rozstawie min 5 szt./m2
i 8 szt./m2 w narozach. Oscieza otworéw okiennych i drzwiowych ocieplone przeznaczonymi do
tego ptytami Multipor o grub. 3 cm z natozong na nadproza listwg okapnikowg z siatkg. Sciany
przyziemia obtozy¢ ptytg gr 200 mm.

Jako materiat rownowazny do izolacji $cian zewnetrznych ptyta z wetny skalnej do izolacji termicznej
dwuwarstwowej Scian zewnetrznych o wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta w A = 0,035
W/mK i reakcji na ogien A1.

d) lIzolacja stropu monolitycznego z ptyt styropianowych o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
0,038W/(mK) EPS 100-038 15+10 cm.

Posadzki

Warstwy posadzek wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Posadzki z plytek gres w dwoéch kolorach wskazanych przez inwestora i autora projektu,
0 nastepujgcych parametrach;

Gatunek -I

Grubos$¢ - 11mm

Rektyfikacja - Tak

Powierzchnia -potysk + mat

Scieralnosé -IV+V

Antyposlizgowosc¢ -R9+R11

Cokoty w tych pomieszczeniach wys. od 10+15cm z plytek gresowych zakonczonych od gory listwa
aluminiowg 1,5x1 cm w kolorze satyna. Jako propozycje np: Caramika Tubgdzin - kolekcja EPOXY lub
oferta rownowazna jako$ciowo i cenowo.

Ptytki na tarasie i oranzeria np. Mattina marrone 1202x193x10 taras, o nastepujgcych parametrach;
Gatunek -I

Grubosc¢ - 10 mm,

Rektyfikacja — Tak

Powierzchnia - mat
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Scieralnosé -IV+V
Antyposlizgowosc¢ -R9+R11
Inspiracja —drewno

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. IV lub na bazie gipsu ktadzionego maszynowo Re.
KNAUF 75 MPL. Ponadto na czesci scian w pom. 1.1, 1.2, 1.9 i 1.10 przewiduje sie oktadzine z ptytek
klinkierowych ceglanych prostych o wym.490x22x71mm oraz 490/115x22x71mm katowych w kolorze
jasnego, piaskowego bezu. Struktura lica ptytki gtadka, matowa o tgcznej powierzchni ok 75 m2 .
Miejsca utozenia oktadziny i ostateczny kolor wg wskazan inwestora i autora projektu.

Glazura
W pomieszczeniach sanitarnych sciany wytozy¢ glazurg w dwéch kolorach w formacie 59,8 x 29,8cm
do wysokosci 2,40 m w ukiladzie horyzontalnym i symetrycznie wzgledem ptaszczyzny

poszczegodlnych scian.

Glazura musi spetnia¢ min. parametry tj;

Gatunek -I

Grubosé - 11mm,

Rektyfikacja - Tak

Powierzchnia -potysk Scieralnosé -llI

Narozniki zewnetrzne winny by¢ szlifowane pod katem 45 stopni. Wykonczenie gérnej krawedzi
glazury kgtownikiem aluminiowym 1,5 x 1cm w kolorze satyna. Nad umywalkami nalezy wklei¢ lustra
fazowane o wym. (2 szt. wym. 120 x 90 cm). Powierzchnie lustra zlicowa¢ z powierzchnig glazury.
Wokét luster obwodowo wytozyé listwe $Scienng dekoracyjng o fakturze naturalnego drewna, kolor
dobraé do koloru stolarki drzwiowej. Scianke obudowy stelazu sedesu podwieszanego obtozyé
ptytkami w kolorze i fakturze wybranej listwy wokét lustra. Podtoge w sanitariatach wytozy¢ ptytka
gresowg podtogowg w formacie 59,8x59,8 cm w ukiadzie réwnolegtym i symetrycznym do
ptaszczyzny $cian. Plytki te muszg spetiac min. parametry tj;

Gatunek -I

Grubosé - 11mm,

Rektyfikacja - Tak

Powierzchnia -potysk + mat

Scieralnosé -IV+V

Antyposlizgowos¢ -R9+R11

Jako propozycje np.: Caramika Tubadzin - kolekcja EPOXY lub oferta rownowazna jakosciowo
i cenowo.

Glazura w_pomieszczeniach socjalnych na catej szerokosci $cian do wysokosci 150 cm.
W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie przewidziano montaz zlewu gospodarczego na Scianie
wytozy¢ fartuch z glazury o wym. szer. 120x150cm o parametrach jak wyzej tj;

Gatunek -I

Grubos$¢ - 11mm,

Rektyfikacja - Tak

Powierzchnia -potysk Scieralnosé —IlI

Parapety
Parapety w sanitariatach z konglomeratu gr 3cm w kolorze bez. Parapety wysuniete przed Sciane
0 min 3 cm oraz szersze z kazdej strony okna o min 1,5 cm.

Okna i witryny z PCV
Okna i witryny z wykona¢ zgodnie z wykazem stolarki. Muszg one spetniaé min parametry:

- konstrukcja aluminiowa lub drewna klejonego debowego przykrytego, od zewnetrznej strony,
naktadka aluminiowa w kolorze grafit lub antracyt. Rama i skrzydto w jednej ptaszczyznie np; Quadrat
FB lub Intrgral,
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- grubos¢ profilu okna min 87 mm,

- kolor profilu od zewnatrz grafit lub antracyt od wewnatrz wigz piaskowy,

- okucia obwiedniowe z mikro wentylacjg w skrzydtach RU, posiadajgce zaczep anty wywazeniowy,

blokade btednego potozenia klamki,

- przy oknach otwieranych klamka w kolorze satyna dostepna z poziomu cztowieka,

- wszystkie okna, witryny w przyziemiu szklone szktem bezpiecznym hartowanym, antywlamaniowym

np; min. P4,

- zastosowac szyby zespolone dwukomorowe o wspotczynniku przenikania ciepta min. U = 0,9 W/(m2

x K), oznaczone na ramce datg produkcji, nazwg producenta szyby, parametrami termicznymi oraz

zawierajgce znak bezpieczenstwa ,B”,

- szyba zewnetrzna szkto refleksyjne grafitowe,

- izolacyjnos$é akustyczna szyb zespolonych min Rw=34db,

- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej gr 0,7mm w kolorze pokrycia dachu,

- okres gwarancji min.5 lat,

- Wykonawca przed wykonaniem i montazem stolarki zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary otworéw
na budowie.

Drzwi i witryny aluminiowe zewnetrze

Drzwi i witryn aluminiowe wykona¢ zgodnie z wykazem stolarki. Muszg one spetnia¢ min parametry:

- rama skrzydta i o$cieznicy wykonana jest z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych

z przegrodg termiczng o gtebokosci min.60 [mm],

- kolor profilu od zewnatrz grafit lub antracyt od wewnatrz wigz piaskowy,

- przy drzwiach klamka i pochwyt w kolorze satyna,

- wszystkie drzwi i witryny w przyziemiu szklone szklem bezpiecznym hartowanym, antywlamaniowym
np.: min. P4,

- zastosowac szyby zespolone dwukomorowe o wspoétczynniku przenikania ciepta min. U = 0,9 W/(m2
x K), oznaczone na ramce datg produkcji, nazwag producenta szyby, parametrami termicznymi oraz
zawierajgce znak bezpieczenstwa ,B”,

- szyba zewnetrzna szkto refleksyjne grafitowe,

- izolacyjnos$é akustyczna szyb zespolonych min Rw=34db,

- okres gwarancji min.5 lat,

- Wykonawca przed wykonaniem i montazem stolarki zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary otworéw
na budowie,

Drzwi wewnatrzlokalowe wykonaé zgodnie z wykazem stolarki

Drzwi wewnatrzlokalowe wykona¢ zgodnie z wykazem stolarki np. POL-SKONE wzdr Fortimo.

Muszg one spetnia¢ min parametry:

- skrzydta drzwi wewnatrzlokalowych z ptyty wiérowej otworowanej wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, montowane na trzy zawiasy czopowe z naktadkami,

- okleina skrzydet drzwi wewnatrzlokalowych CPL HQ 0,2 kolor wigz piaskowy. Boki skrzydta pokryte
sg tasmg brzegowg ABS,

- skrzydfa do pomieszczen sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym tak aby powierzchnia nawiewu
wynosita min. 0,022m2,

- przy drzwiach okucia, klamka i pochwyt w kolorze satyna,

- odcieznice drzwi wewnatrzlokalowych katowe duze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 1,2 mm pokryte farbg proszkowg poliestrows,

- oscieznice wyposazone w uszczelke gumowg na obwodzie,

- okres gwarancji min.5 lat,

- w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych (0.5) drzwi D2 dodatkowo wyposazone w pochwyt
poziomy utatwiajgcy domykanie skrzydta,

Dopuszczalne sktadanie ofert jakosciowych i cenowych o parametrach nie gorszych.

Malowanie
Sciany pomalowaé dwukrotnie farbami lateksowymi np. (Beckers, Dulux) tatwo zmywalnymi
odpornymi na szorowanie i zabrudzenia w kolorach jasnych pastelowych. Kolory dobra¢ ze
wskazaniem inwestora i nadzorem autorskim. Sufity pomalowac farbg akrylowa w kolorze biatym.
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Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna zapewniona przez piony wentylacyjne z ksztattek sylikatowych EW15
z otworem fi 160 oraz nawiewniki okienne higrosterowane EMM716 + okapnik o izolacyjnosci
akustycznej 33 db i wydajnosci 5 +35 m3 /h np.(AERECOQO) i wywietrzaki dachowe. Obiekt wyposazony
zostanie rowniez w wentylatory mechaniczne w sanitariatach wigczane wigcznikiem Swiatta. Ponadto
w sali Swietlicy zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng skifadajgcg sie
rekuperatora z odzyskiem ciepta oraz klimatyzatora do uzdatniania powietrza nawiewanego.

Balustrady

Balustrada wykonana zgodnie z projektem wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej stopien wykonczenia
(satyna). Zakonczenie mocowania stupkéw balustrady, wspornikéw i poreczy rozetami maskujgcymi
dobranymi do $rednicy profili. Wypetnienie balustrad szkto bezpieczne VSG ESG 4.2.4 kolor grafit.

Wylaz techniczny na strych

Schody strychowe np. LWF FAKRO w klasie ogniowej EI45 wyposazone w antyposlizgowe stopnie
réwne z policzkami drabiny i porecz, spetniajgce ponizsze parametry:

- grubosc klapy z dociepleniem 8cm,

- dopuszczalne obcigzenie 160 kg,

- wspotczynnik przenikania ciepta U=0,6 W/m2K *

Wycieraczka

W przedsionku i szatni zaprojektowano wycieraczki o wymiarach 120x60cm, systemowe
w aluminiowych listwach, przystosowane do wielokrotnego wyjmowania. Wycieraczki utozy¢ na
podktadzie cementowym w ramach systemowych. Poziom nalezy ustali¢ tak, aby wierzch wycieraczki
byt na poziomie podtogi zewnetrznej. Uwaga: wycieraczka musi by¢ wkitadana na wcisk, réznica
wymiaroéw wgtebienia i wycieraczki nie moze by¢ wigksza niz 3 mm.

Sposéb dostosowania obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W celu udostepnienia obiektu osobom niepetnosprawnym z ograniczong zdolnoscig poruszania,
zaprojektowano sanitariat oraz przy wejsciu frontowym podjazd o parametrach spetniajgcych wymogi
Rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewidziano obnizenie progdw zewnetrznych spetniajgce
wymogi przywotanego rozporzgdzenia.

Kolorystyka elewacji
Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy, uziarnienia 1 mm zatarty na gtadko, kolor:

Sciana - jasny bez lub biaty RAL 9003,

Cokot — grafit RAL 70186,
Stolarka RAL 7016,
Dach RAL 7016,

Elementy dekoracyjne oktadzin elewacji

- Plyty fasadowe ceramiczne — np. Ptyty Fasadowe Terreal wzoér (Twin) Zephir ® Evolution 30 (ptyty
standardowe) o wym. 310x595x14mm do budowy fasad wentylowanych mocowane do systemowej
konstrukcji stalowej. Kolor Gris Argile (smooth) lub wykonczenie elementéw elewacji deska
elewacyjng kompozytowg np.; All Weather Ultrashield 25x121,5x2800

-Zaluzje fasadowe ceramiczne — np. Zonda® XL 10 (sunscreen) montowane na systemowej
konstrukcji stalowej, wymiary lameli ceramicznych 50x980x50mm. Kolor Gris Argile (smooth) lub
zaluzje przeciwstoneczne z profili aluminiowych wykonane w systemie np; Sunbreaker 210,
alternatywnie lamele aluminiowe elewacyjne z paneli S/84 aluminiowych gr. 0,7 mocowanych
zatrzaskowo na szynach montazowych T/45. Kolor - okleina drewnopodobna orzech witoski lub grafit.
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Opaska

Wokot budynku wykona¢ opaske przy Scianach. Przestrzen ta pomiedzy sciang a obrzezem na catej
szerokosci i gr. warstwy 10 cm wypetni¢ kruszywem dekoracyjnym otoczaki kolor biaty np. carrara.
Pod warstwg kruszywa wytozy¢ mate geowtdkniny. Wykonana opaska pozwoli na szybkg infiltracje
wody opadowej i zapobiegnie zabrudzeniu elewacji budynku.

Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte w procesie budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
i certyfikaty dopuszczajgce do zastosowania na terenie Polski. Przy wykonaniu i montazu wszystkich
elementoéw jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN. Roboty winny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
-Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem osoby z uprawnieniami.

-Prace ulegajgce zakryciu (jak odbiér gruntu w wykopie, odbiér zbrojenia i innych elementéow
ulegajagcych zakryciu) musza by¢ nadzorowane i odbierane przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego, a odbiory potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu
1. Budynek jednokondygnacyjny, niski — wysokos$¢ 7,4 m-7,0 m

2. Kwalifikowany do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi. W sali zebran liczba oséb nie przekracza
50 wg technologii.

3. Klasa odpornosci pozarowej ,D” w tym:

- gtéwna konstrukcja no$na R 30,
- stropy REI 30,
- Sciany zewnetrzne EI 30,
- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 (niepalna),
- konstrukcja dachu (-) NRO,
- przekrycie dachu (-) NRO,
- $ciany wewnetrzne (-) NRO,
- $ciany wewnetrzne obudowy drog ewakuaciji El 15,
- wejscie na strych EI 15.

4. Strefa pozarowa, ktdrg stanowi powierzchnia wewnetrzna wynosi ok. 200 m2 .

5. Warunki ewakuacji z pomieszczen pobytu ludzi umozliwione przez otwierane drzwi o szeroko$ci
min. 0,9 m. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego do 40 m. Poziome drogi ewakuacji o szerokosci
min. 1,4 m nie zawezone przez skrzydta drzwi otwierajgcych sie na korytarz. Dlugosé¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym dojsciu o dtugosci do 30 m (poziomy odcinek do 20 m).

6. Obiekt wyposazony w:
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji oswietlonych tylko swiattem sztucznym,
- instalacje piorunochronna,
- podreczny sprzet gasniczy: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2
chronionej powierzchni.
7. Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 10 I/s z sieci wodociggowej. Hydrant w
odlegtosci do 75 m.
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oprawy oswietleniowe

¥ $prawy osw.ogrodowa Movﬁ LED i
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Nr. pom.| Pomieszczenie | Powierzchnia | Mat. podtogi | Kubatura d) é) é ‘ 3
1.1 Przedsionek 23,38 n25,90m? Gres| 70,14 80729 ' : '
1.2 Pokéj rady sotec. 17,42m? Gres| 52,26 _—54
1.3 Pom. gospodarcze| 3,92m? Gres - ‘ ﬁ
1.4 Archiwum 3,92m? Gres| 1176 1215 ‘ o 3
15 WC dla niepetno. $,05 m* 548m” Terakota| 27,15 16,99 L 628 140 & §
16 |wC 87m? ABTM2| Terakota| 14,61 1541 7 | [J © |
17 Pom. gospodarcze 6,77m’ Gres| 20,31 20;99 :j :
1.8 Pom. socjalne 25,54m? Gres| 76,62 719717 ‘ C gv 3 ‘
1.9 Kotlownia 0,76m? B01m? Gres| 32,28 24:83 8 [ ©
110 | Swietlica 90,43m? Gres|271,29286,33 4 ‘ @T ; ‘
111 |Oranzeria 1,20m? 56.00m*| Deski taras. - — 1
+10,00=126,25 1.10
112  |Schody+podjazd 27,8m? 42:#6mM*| Deski taras. - ‘ G | o qi ;
RAZEM 195/99m= 192,36m* 576,42584,16m° e NawiewniP]. |
okienny__ N !
106 4L 475 463 4L 106 4L 99 4L454L 60 4L 371 4L 390 |
" 1650 1134 }
‘ E
MZ2.1. - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA
wykonczenie zew. System ocieplen | 6
ocieplenie : wetna fasadowa FRONTROCK PLUS 20,0 cm 2
$ciana: SILK E24 - 24,0 cm \
wykoncznie wew: tynk |
MW1 - SCIANA DZIALOWA MUROWANA @ 240
wykonczenie wew.: tynk / ptyty GK / glazura / boazeria @7 - ‘7 e
$ciana: Solbet / elem. ceramiczne 12,0
wykonczenie wew.: tynk / ptyty GK / glazura / boazeria Oswietlenie| dekoracyine ‘(41.,<
7777777 wpmwy—o;k’ ietleniowg?,
MZ2 - SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA @ LED
wykonczenie zew.: Sys. ocieplen / deskowanie / oktadzina
ocieplenie: wetna fasadowa FRONTROCK PLUS 25:6- 20,0 Oswietlenie dek h
$ciana:Silka E24 /Solbet Optimal / elem. ceramiczne 24,0 © f:;ngwﬁgfﬁiwge
wykonczenie wew.: tynk / ptyty GK / glazura / boazeria >
MW3- SCIANA WEW. NOSNA N e . !
wykonczenie wew.: tynk / ptyty GK / glazura / boazeria — dM;w}giifézicf:g:mwydZ'elajqcym kabiny WC 106 4L % 4L454L 60 4\/ 308 4\/ 150 164\/4\/ 106
$ciana:Silka E24 /Solbet Optimal / elem. ceramiczne 24,0 ¢ y 890

Sciany w sanitariatach wytozy¢ glazurg format

wykonczenie wew.: tynk / ptyty GK / glazura / boazeria

30x60 cm do wysokosci 240 cm.
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna

z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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e iy T ew. 191/81191/7
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PROJEKT
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
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Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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\ \ \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Plytki gres 11mm
Posadzka samopoziomujgca

np;CERESIT CN76 0,5cm
Gfadz cementowa zbrojona np;

siatkg i widknami polipropylenowymi 5cm
Warstwa izolacyjna folia PE

np; IZOFOL klejona na zaktad 0,4 mm
Izolacja termiczna styropian do

posadzek min. EPS100-038 2x7cm
Warstwa izolacyjna folia PE

np; IZOFOL klejona na zaktad 0,6 mm
Beton C12/15 12cm
Piasek zageszczony warstwami 30 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku
$rednioziarnistego (pospotka-zwir) | 30+120 cm
Grunt rodzimy po zdjeciu

warstwy humusu

BI

Gfadz cementowa zbrojona np;

siatkg i wiéknami polipropylenowymi 6 cm
Warstwa izolacyjna folia PE

np; IZOFOL klejona na zaktad 0,3 mm
Izolacja termiczna styropian do

posadzek min. EPS100-038 15+10 cm
Warstwa izolacyjna folia PE

np; IZOFOL klejona na zaktad 0,4 mm
Ptyta stropowa zelbetowa zbrojona 20 cm
wg poj. konstrukcyjnego

Tynk cem.wapienny kat.lV 1,5cm

266

700241 &

’ g
wn
E
Kostka betonowa format 20x30cm
w dwéch kolorach grafitowy i bez 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
(thuczen) frakcji 0/32 mm 15cm
Piasek zageszczony 25cm

X X
X X XX
C
Blacha tytan-cynk kolor patyna-grafit
pot. listwa zatrzaskowa Klick 0,7 mm
Membrana separacyjna 0,3 mm
Deskowanie petne 24 mm
tata 5x7 cm
Membrana do dachéw szalowanych :ciezar
220g/m2 klasa ogniwa B2 np.Delta-foxx
Krokiew 8x16cm
D
Obrébka z blachy tytan-cynk kol.
grafit potgcz. podwdjny rabek stojacy 0.7 mm
Membrana separacyjna 0,3 mm
Ptyta OSB 22 mm
tata 5x3,2 cm
Izolacja termiczna z wetny mineralnej 10 cm
Ptyta gzymsu zelbetowa zbrojona
wg poj. konstrukcyjnego 20 cm
Izolacja termiczna z piyt
styropianowych min. EPS100-038 10 cm
Podbitka z profili aluminiowych 22 mm

PRZEKROJ A-A

Projekt
Skala 1:100

Prawa autorskie do tego projektu przystugujg projektantowi. Bez jego zgody zadna

z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"

Adres GMINA LOMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI

Jednostka 146505_5, obreb 0004

ewidencyjna:

Obreb nrew. 191/8191/7

ewidencyjny:
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BRANZA: | ARCHITEKTURA

rezewor  PRZEKROJ A-A

PROJEKT

PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA:
mgr inz. arch.
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do pro;lektowama bez ograniczniefi w
specjalizacji architektonicznej

SKALA: DATA: NR. RYS.

1:100 16/12/2020r A-3.

NR. STR.

2.




+ 7,50 < £7860

+6,86_+696

+4,20 + 4307
+3,55_,+3:65

+2,65_+275

64 |

| 901]

355346
700241

PRZEKROJ B-B

Projekt
Skala 1:100

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moZze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
stawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA
&

DETAL" Mariusz Szostak

ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

1040, 65 ||= |39

TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"

Adres GMINA LOMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI

Jednostka 146505_5, obreb 0004

ewidencyjna:

Obreb Inrew. 191/8 1 191/7

ewidencyjny:

INWESTOR: GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI

BRANZA | ARCHITEKTURA

rhzewor  PRZEKROJ B-B

PROJEKT

PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :

mgr inz. arch.

Mariusz Wojciech Szostak

UPR. MA/149/17

do projektowania i kierowania robotami
e B ot

SPRAWDZIL: PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Andrzej Pasek

UPR. Wa-670-93

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
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Gtadz cementowa zbrojona np; Blacha tytan-cynk kolor patyna-grafit K
. . S R . . - ostka betonowa format 20x30 cm
Ptytki gres 11mm siatkg i wiéknami polipropylenowymi 5cm pot. listwa zatrzaskowa Klick 0,7 mm w dwéch kolorach grafitowy i bez 8cm
Posadzka samopoziomujaca Warstwa izolacyjna folia PE Membrana separacyjna 0,3 mm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
np;CERESIT CN76 0,5¢cm np; IZOFOL klejona na zakiad 0,3mm Deskowanie petne 24 mm Podbudowa z kruszywa tamanego
Gtadz cementowa zbrojona np; Izolacja termiczna styropian do tata 5x7 cm (tuczen) frakcji 0/32 mm 15cm
siatkg | widknami polipropylenowymi 5 cm posadzek min. EPS100-038 15x10 cm Membrana do dachéw szalowanych -cig3 Piasek zageszczony 25cm
Warstwa izolacyjna folia PE Warstwa izolacyjna folia PE 220g/m2 klasa ogniwa B2 np.Delta-foxx
np; IZOFOL klejona na zaktad 0,4 mm np; IZOFOL klejona na zakfad 0,4 mm Krokiew 8x16¢cm
Izolacja termiczna styropian do Piyta stropowa zelbetowa zbrojona 25 cm F
posadzek min. EPS100-038 2x7cm Wg poj. konstrukeyjnego D Kostka betonowa format 20x30 cm
Warstwa izolacyjna folia PE Tynk cem.wapienny kat.IV 1,5 cm Obrébka z blachy tytan-cynk kol. _ w dwoch kolorach grafitowy i bez—1 6cm
np; IZOFOL klejona na zaktad 0.6 mm patyna-grafit pot. listwa zatrzaskowa Klicl 0,7 mm Podsypka cementowo-pi Wa 14 4om
Beton C12/15 12 cm Membrana separacyjna 0,3 mm Podbudowa z kru a tamanego
Piasek zageszczony warstwami 30 ¢cm Plyta OSB 22 mm (thuczen) frakcfi 0/32 mm 10cm
Warstwa odsgczajgca z piasku tata 5x3,2 cm Biasék/zageszczony 20cm
$rednioziarnistego (pospotka-zwir) | 30:120 ¢m Izolacja termiczna z wetny mineralnej 10 cm -
Grunt rodzimy po zdjeciu Plyta gzymsu zelbetowa zbrojona
warstwy humusu wg poj. konstrukcyjnego 20 cm
Izolacja termiczna z ptyt
styropianowych min. EPS100-038 10 cm
Podbitka z profili aluminiowych 22 mm

ADAPT/‘\C‘{A, PODPIS / DATA:
mgr inz. arch.

Teresa Czaplinska
upr. nr MA/057/09

do projektowania bez ograniczniefi w
specjalizacii architektoniczne]

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Barbata Lesniewska-Wekka
upr. nr St-70/86

do projeklowania bez ogranioznieti w
specjalizacji architektonicznej

SKALA: DATA: NR. RYS.
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system odwodnienia dachu

rynna stojgca z maskownica
pokrycie na rgbek katowy
elewacja na rgbek katowy
obrébka

a pas okapowy

b blacha perforowana

c obrébka gzymsu

d fapka mocujgca
Usztywnienie

a blacha ocynkowana
Warstwa separacyja

mata strukturalna

Podktad*

a petne deskowanie

DETAL WYKONAWCZY

min. 24mm gr., maks. 160mm szer.,

b podkiad z ptyt OSB-/BFU
min. 22mm gr.,
Lata / kontrata
fata
Zapora $niegowa podwadjna
uchwyt
wspornik
blokada lodu
Konstrukcja no$na

UWAGA; Nalezy stosowa¢ wytyczne producenta

Projekt
Skala 1:25

Prawa autorskie do tego projektu przystugujg projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
4DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

TEMAT:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"
Adres GMINA LOMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 LOMIANKI
oo | 146505_5, obreb 0004
Obreb .
ewidencyjny: nrew. 191/8i191/7
INWESTOR:
GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI
BRANZA | ARCHITEKTURA
e ~ DETAL WYKONAWCZY
PROJEKT
PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
mgr inZz. arch

Mariusz Wojciech Szostak
UPR. MA/149/17

do projektowar

nia i kierowania robotami
bez hw 5

SPRAWDZIL.
mgr inZ. arcl

Andrzej Pasek
UPR. Wa-670-93

do projektowar
specjalnosci a

PODPIS / DATA :
h.

nia bez ograniczer w
rchitektoniczne)

ADAPTACJA ;

mgr inz. arch.
Teresa Czaplinska
upr. nr MA/057/09

do projektowa
specjalizacii a

PODPIS / DATA :

nia bez ogranicznier w
rchitektonicznej

ADAPTACJA ;

mgr inz. arch.
Barbata Lesniewska-Wekka
70/86

upr. nr St

ktowania bez ogranicznien w

o projekto
specjalizacj ai

PODPIS / DATA :

rchitektonicznej

SKALA:
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DATA:

16/12/2020r
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ELEWACJA

Projekt
Skala 1:100
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4 =000 X ms‘ +0,00 | o FIRMAPROJEKTOWO -BUDOWLANA
-0:45- 0,15 2045 - 015 ,DETAL" Mariusz Szostak
R ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
e ‘ ‘ ‘ ~— TEMAT:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
é BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"
Adres GMINA LtOMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115
ELEWACJA POLNOCNA 05-092 EOMIANKI
Jednostka
ewidencyjna: 146505_5, obreb 0004
e ;| ew. 191/81191/7
INWESTOR: GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
Nr. Materiat Kolor Jednostka| llo$¢ 05-092 Lt OMIANKI
1. |Elewacja budynku - $ciany + kominy Gris Argile (smooth) BRANZA: ‘ ARCHITEKTURA
Ptyty fasadowe ceramiczne - np.; Plyty Fasadowe Terreal Bez |
wzor (Twin) Zephir ® Evolution 30, lub deska elewacyjna Jub Teak o ELEWACJA POLNOCNA
kompozytowa np.; All Weather Ultrashield 25x121,5x2800 [m?] 11,05 Frosa
2. |Elewacja budynku . X
) . . biaty - jasny PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy bez mgr inz. arch.
granulacja . 1mm RAL 9003 [m?] 100:30794,70 Uatusz A‘%‘j{g‘ﬁ%" Szostak ‘
3. Elewacja budynku - cokdt do projek(cfwatr;éaz i Kierowania ‘Lobalaml )
Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy R/fﬁﬁ(;m SPRAWDZIL. p—
granulacja . Tmm [m?] 8,94 mgr inz. arch.
Andrzej Pasek
4. |Listwy elewacyjne z profili aluminiowych powlekanych C UPR. Wa-670-93 )
. ! do projektowania bez ograniczen w
lub z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu SPacaInoSe architeKiomcaney
szer. 50mm gt 30mm Grafit [mb] 28.507|23,39 ADAPTACUA; PODPIS / DATA:
5. |Zaluzje fasadowe ceramiczne -np.; Zonda® XL 10 Gris Argile (smooth) ?eg'fsggbirgqihska
(sunscreen), lub zaluzje przeciwstoneczne z profili Bez upr. nr MA/057/09
aluminiowych w systemie np; Sunbreaker 210 [m?] 19,00 o srakangznief
6. |Wypetnienie balustrad szkto bezpieczne VSG ESG 4.2.4 Grafit ‘:ﬁ';PrTT;;A :arch. PODPIS / DATA :
Barbata Lesniewska-Wekka
2 upr. nr St-70, )
1 5.25 48 papcotani gz ot w
SKALA: DATA: NR.RYS. NR. STR.
1:100 16/12/2020r A-6. 25,




64 |,

700731

5, 90

331

430+ 4,2

+365+ 3,4

L

+275+2,6

260 270

+£0,00 ‘

+ 7,50 .60

+6,86-6:96

266

+4,20_+430 |

[To]
+3,55,+ 365

o

[o)]
+2,65 +/2/,?5’ﬁ

[Ye]

260270

:
|

0,15_-0.35

1535, |

b

ELEWACJA WSCHODNIA

Nr.

Materiat

Kolor

Jednostka

llos¢

Elewacja budynku - $ciany + kominy

Piyty fasadowe ceramiczne - np.; Plyty Fasadowe Terreal

wzér (Twin) Zephir ® Evolution 30, lub deska elewacyjna
kompozytowa np.; All Weather Ultrashield 25x121,5x2800

Gris Argile (smooth)
Bez

m?

27,20

Elewacja budynku

granulacja . Tmm

Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy

biaty - jasny
bez
RAL 9003

m?

9219

Elewacja budynku - cokét

granulacja . 1mm

Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy

grafit
RAL 7016

m?

16,60

kolorze pokrycia dachu szer.

Listwy elewacyjne z blachy powlekanej w

Grafit

[mb]

34607

Zaluzje fasadowe ceramiczne -np.; Zonda® XL 10
(sunscreen), lub zaluzje przeciwstoneczne z profili
aluminiowych w systemie np; Sunbreaker 210

Gris Argile (smooth)
Bez

m?

20,00

91,61

30,96

-0,15.-045~

7007471

1545

ELEWACJA

Projekt
Skala 1:100

Prawa autorskie do tego projektu przystugujg projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
stawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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FIRMAPROJEKTOWO -BUDOWLANA

4DETAL" Mariusz Szostak

ul. Janusza Korczaka 35106, 08-400 Garwolin

TEMAT:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"
Adres GMINA LOMIANKI
budowy. UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £t OMIANKI
Jednostka
ewidencyjna: | 146505_5, obreb 0004
Obreb
ewidencyjny:  |nrew. 191/8 1 191/7
INWESTOR:
GMINA LtOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI
BRANZA: | ARCHITEKTURA
méonw  ELEWACJIA WSCHODNIA
PROJEKT
PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
mgr inZ. arch.
Mariusz Wojciech Szostak
UPR. MA/149/17
do projektowania i kierowania robotami
bez iczen w j §
SPMWDZIL: PODPIS / DATA
s Bagsk
UPR. Wa-670-93 )
R e omame
ADAPTACJA ; PODPIS / DATA
mgr inz. arch,
Teresa Czaplinska
upr. nr MA/057/09
e ovaianey o W
ADAPTACJA ; PODPIS / DATA
mgr inz. arch.
Barbata Lesniewska-Wekka
upr. nr St-70/86
e TR s s en v
SKALA: DATA: NR.RYS. NR. STR.
1:100 16/12/2020r A-7. 26.




ELEWACJA

Projekt
Skala 1:100
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2200 | | —— | | | | ! x ~£0,00 )
A?A £ 0.30 P ® 2 H I I = : , 045 2030 — e FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA
ﬁ% s ‘ e ‘ @ ,DETAL" Wariusz Szostak
" i E ul. Janusza Korczaka 351106, 08-400 Garwolin
A A TEMAT:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
é) é) é@ é) ! BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"
(5 é) @5 x Adres GMINA LOMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £t OMIANKI
ELEWACJA POLUDNIOWA
iﬁv'i?é’ﬁéky?na- 146505_5, obreb 0004
Obreb f
ewidencyjny: | €W- 191/81191/7
INWESTOR: GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
Nr. Materiat Kolor Jednostka| llogé 05-092 tOMIANKI
Elewacja budynku - $ciany + kominy BRANZA. ‘ ARCHITEKTURA
1. |Piyty fasadowe ceramiczne - np.; Plyty Fasadowe Terreal | gyis Argile (smooth
wzoér (Twin) Zephir ® Evolution 30, lub deska elewacyjna gBez( ) RYSUNKU, | ELEWACJA POLUDNIOWA
PROJEKT
kompozytowa np.; All Weather Ultrashield 25x121,5x2800 [m?] 30,72
2. |Elewacja budynku oo
Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy biaty - j_asny or it amh..- PODPIS / DATA:
granulacja . 1mm DAPian [m?] _79:067 74,46 Msgesﬁm%ﬁ%h Szostak
3. |Elewacja budynku - cokét T Dudoelonym b62 oqamcaoh  seqnos
Tynk cier.1kowarstwowy sylikatowo-sylikonowy R AQLra7fg 16 SPRAWDZIL: PODPIS / DATA:
granulacja . Tmm [m?] 6,18 /Tr?c;r?; Pasek
4. |Listwy elewacyjne z blachy powlekanej w UPR. Wa-670-93 o
kolorze pokrycia dachu szer. do prjeklowania bez ograniczef w
Grafit [mb] 2067 15,56 ADAPTACJA ; h PODPIS / DATA :
. N N mgr Inz. arch.
5. |Zaluzje fasadowe_ ceramiczne -np.; Zonda® XL 10 Gris Argile (smooth) I%elﬁgﬁf\? gr;%g
(sungcreen), lub zaluzje .przemwsioneczne z profili Bez doppr'o{eklowama N Saramicznieh w
aluminiowych w systemie np; Sunbreaker 210 [m?] 19.00 specjalizaci architektoniczne]
; Ar%g;*i\ﬁ? :arc,h . PODPIS / DATA :
BarbataS‘Le7%n|ewska»Wekka
upr. nr St-
e R wainey o
SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.
1:100 16/12/2020r A-8. 27.
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ELEWACJA ZACHODNIA

Nr. Materiat Kolor Jednostka llos¢

Elewacja budynku - éciany + kominy
1. |Piyty fasadowe ceramiczne - np.; Plyty Fasadowe Terreal | gyig Argile (smooth)

wzor (Twin) Zephir ® Evolution 30, lub deska elewacyjna Bez

kompozytowa np.; All Weather Ultrashield 25x121,5x2800 [m?] 6,80
2. |Elewacja budynku biahy - iasn

Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy ybejz v

granulacja . 1mm RAL 9003 [m?] _75;80|
3. |Elewacja budynku - cokot )

Tynk cienkowarstwowy sylikatowo-sylikonowy RAgLra;(l)t 16

granulacja . 1mm [m?] 8,70
4. |Listwy elewacyjne z blachy powlekanej w

kolorze pokrycia dachu szer.

Grafit [mb] 23,80

5. |Zaluzje fasadowe ceramiczne -np.; Zonda® XL 10 Gris Argile (smooth)

(sunscreen), lub zaluzje przeciwstoneczne z profili Bez

aluminiowych w systemie np; Sunbreaker 210 [m?] 330

75,23

23,16

ELEWACJA

Projekt
Skala 1:100

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609"
Adres GMINA LOMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115

05-092 t OMIANKI

Jednostka 146505_5, obreb 0004

ewidencyjna:

Obreb - \nrew. 191/81191/7

ewidencyjny:

INWESTOR: GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI

BRANZA | ARCHITEKTURA

meonkss  ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKT

PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :

mgr inz. arch.

Mariusz Wojciech Szostak

UPR. MA/149/17

do projektowania i kierowania robotami
i bez fi w specj

SPRAWDZIL: PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Andrzej Pasek

UPR. Wa-670-93

do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci architektonicznej

ADAPT{\CJA, PODPIS / DATA:
mgr inz. arch,

Teresa Czaplinska
upr. nr MA/057/09

do projektowania bez ograniczniefi w
specjalizacii architektoniczne]

ADAPT}_\C{A H PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Barbata Le$niewska-Wekka
upr. nr St-70/86

do pm«ek‘owama bez ogranicznien w
specjalizacji architektonicznej

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:100 16/12/2020r A-9. 28,




PERSPEKTYWA
(ELEWACJA FRONTOWA)

Projekt

P
BEEENEN /// | : ——=
] |

) |
I 1 o
'—W__W—l_V—V—a '—rn—n—r—tm]
=
| m Em— —4 . agovprojektu przystugujg projektantowi. Bez jego zgody zadna
z‘ 7! ;‘é Z czesci projektu nievphoze by wykorzystywana lub kopiowana.
,=$,/‘ b ;pélv\ < Ustawa z dnia|4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
e ,g“fgi v o FIRMAPROJEKTOWO -BUDOWLANA
= — i M 4DETAL" Mariusz Szostak
. nusza Korczaka 351106, 08-400 Garwolin
59 TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"

Adres GMINA £ OMIANKI
budowy: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £t OMIANKI

Jednostka . 146505_5, obreb 0004

ewidencyjna:

o cyiny: | N ew. 191/8191/7

INWESTOR: GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 LtOMIANKI

BRANZA: | ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT

RYSUNKU:

e PERSPEKTYWA
PROJEKTOWAL:

) PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Mariusz Wojciech Szostak
UPR. MA/149/17
do projektowania i kierowania robotami
mi bez A w s

SPRAWDZIE: PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Andrzej Pasek

UPR. Wa-670-93

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

ADAPTACJA ;

mgr inz._arch,
Teresa Czaplinska
upr. nr MA/057/09

do projektowania bez ogranicznier w
specjalizac architektoniczne]

PODPIS / DATA :

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
mgr inz. arch.

Barbata Lesniewska-Wekka
upr. nr St-70/86

do pm‘sktowama bez ogranicznief w
specjalizacji architektoniczne;

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:100 16/12/2020r A-10. 29.
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PERSPEKTYWA
(ELEWACJA FRONTOWA)

Projekt

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

T A Projekt

PROJEKT SWIETLICY
MIEJSKIEJ

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

ADRES INWESTYCJI:
DZIEKANOW LESNY GM. L OMIANKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ
NR EW. DZIALEK 191/8 | 191/7, obreb 0004

INWESTOR:

GMINA LOMIANKI
05-092 LOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

AZA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI: PODPISY

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Teresa Czaplifiska
IMA/057/09 w spec. architektonicznej b/o

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Barbara Le$niewska-Wekka

St-70/86 w spec. architektonicznej b/o

TRESC RYSUNKU:
PERSPEKTYWA

SKALA: NR RYS.




WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

Dz1

Dz2

D1

D2

D3

D3

OZNACZENIE
WYKAZ

POMIESZCZEN

Pom;1.1

Pom;1.9, 1.10

Dz3
Pom;1.3

Pom;1.2,1.8, 1.9

Pom;1.5, 1.6

Pom;1.4,1.6,1.7

Pom;10

U=

SCHEMAT
SKALA 1:100

wspétczynnik przenikania ciepta
,3 W/m2K

390

L
1 90

150 , 150

e

1

wspdlczynnik przenikania ciepta
U= 1,3 W/m2K

o |
Sl | = 2 2 e
| N I Iy
150 102 102 | 90 | | 150 |
7 7 7 7
pow. 9,68m? pow. 3,68m? pow. 2,96m? pow. 2,10m? pow. 2,10m? pow. 2,10m? pow. 3,15m?
WYMIARY W] So 3900 1500 1020 100 100 900 1500
SWIETLE
OSCIEZNICY| Ho 2450 2450 2700 2055 2055 2055 2055
WYMIARY W] So 3950 1550 1070 1081 1081 981 1550
SWIETLE
OSCIEZY | Ho 2475 2475 2725 2060 2060 2060 2080
PRZYZIEMIE L 2P 1 2L, 1P L 1P 3P L
PODDASZE - - - - - - -
RAZEM L 2P 1P 2L, 1P L 1P 3P L
Drzwi aluminiowe Drzwi Drzwi techniczne do Drzwi np | Drzwi np | Drzwi np |Drzwi
OPIS z witryna. Drzwi i witryna z z pom. 7 naswi POL-SKONE wz6r Fortimo | POL-SKONE wzér Fortimo | POL-SKONE wzér Fortimo | aluminiowe przymykowe, rama
termiczna, rama skrzydia i oscieznicy termiczna, rama skrzydia i Oscieznica metalowa katowa Skrzydio - wypetnieni Skrzydio - wypeinieni Skrzydto - wypelnienie skrzydia i oscieznicy
wykonana jestz ksztattownikow o$cieznicy wykonana jest z wykonana z blachy stalowej, stanowi piyta widrowa stanowi plyta widrowa stanowi piyta widrowa wykonana jest z
. ) ! otworowa wzmocniona otworowa wzmocniona otworowa wzmocniona : -

y morowych 2 ‘ y dwustronni 0 Tamiakiom z6 ramiakiom ramiakiom [Ks2tattownikéw aluminiowych
termiczna o glgbokosci min.60 [mml. Skizydio i |trzykomorowych z przegroda  |grubosci 1,5 mm. Wyposazona W | syjeji. Calos¢ oblozona | ze skiei. Calosé oblozona | ze skleiki. Calosc oblozona | r2ykomorowych o glebokosci
witryna wypelnione szyba zespolong termiczna o min.60 krzydio z | jest plyta HDF. Okleina CPL| jest plyta HDF. Okleina jest plyta HDF. Okleina | min.60 [mm]. Skrzydto
antywtamaniowg min. P4. Szyba zewnetrzna [mm]. Skrzydio wypetnione szybg  |blachy obustronnie ocynkowanej o | HQ 0,2 kolor wiaz CPL HQ 0,2 kolor wigz CPL HQ 0,2 kolor wigz wypetnione szyba zespolong
szklo refleksyjne grafitowe. Skrzydio gtéwne min. wysokie] odpornosci powierzchni na | piaskowy. Boki skrzydia piaskowy. Boki skrzydia piaskowy. Boki skrzydta antywlamaniowa min. P2. szklo
min. szeroko$¢ w $wietle 90 cm. P4. Szyba zewnetrzna szklo Scieranie i korozje. Skrzydta pokryte | POkryte sa tasma brzegows | pokryte sg tasma brzegowg | pokryte sg tasma brzegowa | bezbarwne.

Drzwi wyposazone sg w; refleksyjne grafitowe farbg proszkowa poliestrowg w AB? Skrzydto szklone - ABS. Skrzydto szklone ABS. Skrzydto szklone Skrzydto gtéwne min. szeroko$é
_uszczelnienie gumowe na calym obwodzie |Skrzydio glowne min. szerokosé w  |Kolor popielaty RAL 7047. f“z:!" hartowane kolor biaty ;:s"":‘:"’wa"e kolor ;:@"ﬂ"‘;"”wa"e kolor |\ Swietle 90 cm.
~zamek barylkowy z wkiadka z trzema kluczami |$wietle 90 cm. o Montowane na dwa zawiasy Skizydio montowane na | Skrzydlo montowane na | Skizydio montowane na | Dr2wi- posiadaja uszczelnienie
oraz pochwyt prosty w korze satyna Drzwi posiadajg uszczelnienie tréjelementowe, jeden z nich jest | 2y zawiasy czopowe z trzy zawiasy czopowe z trzy zawiasy czopowe z gumowe na calym obwodzie
- dodatkowy zamek z wkiadka patentowa i gumowe na calym obwodzie nosnym, a drugi dzigki g w| zaé i S i zone sqw;
trzema kluczami Wyposazone sa w ; umieszczonej w nim sprezynie zamek na klucz z wkiadka | w zamek na klucz z w zamek na klucz z —zamek barytkowy z wkiadka z
-bolce przeciwwywazeniowe przy gémym i |-zamek barytkowy z wkiadka z umozliwia samozamykanie drzwi | patentowa oraz w blokade | wkiadka patentowa oraz w | wkladka patentowa oraz W |trzema Kiuczami oraz pochwyt
dolnym zawiasie trzema kluczami oraz pochwyt Wypetnienie skrzydia stanowi: WC w pom. 1.10. Skrzydio | blokade WC w pom. 1.10. | blokade WC w pom. 1.10. | hrosty  korze satyna.
- samozamykacz (z blokada polozenia) prosty w korze satyna. welna mineraina z dodatkowymi | W Pom- 1.10 2 podcieciem | Skizydio w pom. 1102 | Skrzydio w pom. 1102 | "o 4an oy zamek z wkiadka i
- dodatkowy zamek z witadka i Vr\“'k'f’d?"‘"‘ pod Za\:‘\asy i zamek Oscieznica matalowa Oscieznica matalowa Oscieznica matalowa trzema kluczami
trzema kluczami aSwietle przeszklone szyba katowa duza wykonanaz | katowa duza wykonanaz | katowa duza wykonanaz |- Samozamykacz (z blokada
-bolce p ywaz przy i blachy stalowej blachy stalowej blachy stalowej potozenia)
gérnym i dolnym zawiasie Skrzydto wyposazone w dwa zamki o grubosci 1,2 rubosci 1,2 ubosci 1,2
- samozamykacz (z blokada z wkiadka patentowa. Okucie w mm w kolorze skrzydta mm w kolorze skrzydta. | mm w kolorze skrzydta.
polozenia) kolorze satyna. Oscieznica wyposazona w | Ocieznica w | Oécieznica w
uszzelke gumowa na uszezelke gumowa na uszezelke gumowa na
obwodzie w kolorze obwodzie w kolorze obwodzie w kolorze
kremowym. Okucia w kremowym. Okucia w kremowym. Okucia w
kolorze satyna. kolorze satyna. kolorze satyna.
Drzwi do kottowni petne
Ei30
Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz
Wspoiczynnik Umax= 1,3 W/m2K Ugman= 1,3 Wim2K Uman= 1,3 W/m2K - - - Upmax= 1,3 W/m2K

przenikania ciepla

Uwaga dla drzwi i witryn :

- Wykonawca przed wykonaniem i montazem stolarki zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.

- kolor profilu od zewnatrz antracyt od wewnatrz wigz piaskowy

- przy drzwiach okucia, klamka i pochwyt w kolorze satyna ,
- skrzydta drzwi wewnatrzlokalowych z ptyty wiérowej otworowanej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, montowane na trzy zawiasy

czopowe z naktadkami.

- okleina skrzydet drzwi wewnatrzlokalowych CPL HQ 0,2 kolor wigz piaskowy. Boki skrzydta pokryte sg tasma brzegowg ABS.
- skrzydta do pomieszcen sanitarnych z podcieciem wentylacyjnym tak aby powierzchnia nawiewu wynosita min. 0,022m?
- odcieznice drzwi wewnatrzlokalowych metalowe katowe duze wykonane z z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 1,2 mm okleinowane w

kolorze skrzydta.

- o$cieznice wyposazone w uszczelke gumowg na obwodzie w kolorze kremowym

- okres gwarancji min.5 lat.

- w ponieszczeniu WC dla niepetnosprawnych (1.5) drzwi D2 dodatkowo wyposazone w pochwyt poziomy utatwiajagcy domykanie skrzydta.
Dopuszczalne sktadanie ofert jako$ciowych i cenowych o parametrach niegorszych.

WYKAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ

Projekt
Skala 1:100

Prawa autorskie do tego projektu przystuguia projektantowi. Bez jego zgody zadna
2 czesci projektu nie moze byé wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa 2 dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Adres
budowy:

Jednostka

ewidencyjna:

ewidencyiny:

INWESTOR:

BRANZA
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RYSUNKU:
PROJEKT

WYKAZ STOLARKI
DRZWIOWE]

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch.
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Mariusz Wojciech Szostak
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0 projeklowania | Kerowania robotami
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WYKAZ STOLARKI

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ OKIENNEJ
OZNACZENIE o1 [o7] 03 04 ow Projekt
Skala 1:100
SCHEMAT 9o
SKALA 1:100 =13
i)
52
g FIX g
3] (3
S
60 120
pow. 2,21m? pow. 1,47m? pow. 2,94m? pow. 0,54m? pow. 0,51m?
WYMIARY W] So 900 600 1200 900 660
SWIETLE
OSCIEZNICY| Ho 2450 2450 2450 600 780
WYMIARY W] So 950 650 1250 950 720
SWIETLE
OSCIEZY | Ho 2500 2500 2500 800 850
PRZYZIEMIE 5 6 2 2 -
PODDASZE - - - - 1
RAZEM 5 6 2 2 1
Okna U Okna U Okna U Okna U Okno wytazowe
OPIS " . iniow . . " ine FW
Konstrukcja z drewna  |Konstrukcja z drewna  |Konstrukcja z drewna | Konstrukcja z drewna  (wykonane z drewna
klejonego klejonego Klejonego. Zapewnia
przykrytego, od przykrytego, od przykrytego, od przykrytego, od fatwe i bezpieczne
Zzewnetrznej strony, j strony, j strony, strony, wyjécie na dach.
nakladkg iowa w |nakladkg iowa w |nakladka aluminiowa w | nakiadka alumi W |Wiasciwosci
kolorze grafit lub kolorze grafit lub kolorze grafit lub kolorze grafit lub termoizolacyjne Uw = Prawa autorskie do tego projektu przysiuguia projektantowi. Bez jego zgody zadna
antracyt. Rgma i antracyt. Rgma i antracyt. Rama i antracyt. Rama i 1.4W/m2K. 2 czgéci projektu nie moze byé wykorzystywana lub kopiowana,
skrzydio w jednej skrzydio w jednej skrzydio w jednej skrzydio w jednej Wyposazone w Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
znie np; znie np; znie np; znie np; ;
Quadrat FB lub Intrgral. |Quadrat FB lub Intrgral. |Quadrat FB lub Intrgral. |Quadrat FB lub Intrgral. [{édnokomorowy pakiet & FIRMAPROJEKTOWO -BUDOWLANA
Grubosc profilu okna |Grubos¢ profilu okna | Grubos¢ profilu okna | Grubos¢ profilu okna  |termoizolacyjny DETAL" Mariusz Szostak
min 87 mm. W oknach |min 87 mm. W oknach |min 87 mm. W oknach |min 87 mm. W oknach |4H-16-4T, Ug = 1,1 " )
6 wg ¢ wg 6 wg & wg Wim2K. ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
projektu iewnil projektu iewnil projektu nawi i projektu nawiewniki Kolor od zewnatrz grafit TEMAT:
i e i i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
EMM716 + okapnik ~ |EMM716 + okapnik ~ |[EMM716 + okapnik  |EMM716 + okapnik
olzotoeyinoet ot g o g bt BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ S 0609"
j33dbi 1ej33dbi  |akustycznej 33 db i j33dbi
jnosci 5 +35 m¥h jnosci 5 +35 m¥h | wydajnosci 5 +35 m¥%h | wydajnosci 5 +35 m¥/h Adres
np.( AERECO) np.( AERECO) np.( AERECO) np.( AERECO) budony:
Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz Widok od zewnatrz ‘Widok od zewnatrz ‘Widok od zewnatrz Jednostka
ewidencyjna:
Wspdiczynnik Upmax= 0,9 W/M2K | Umag= 0,9 W/IM2K | Ugmay= 0,9 W/m2K | Ugmaxy= 0,9 W/m2K | Ugmag= 1,4 W/m2K
przenikania ciepta ewidencyjny:
Uwaga dla okien i witryn : INWESTOR:
- Wykonawca przed wykonaniem i montazem stolarki zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
- konstrukcja z drewna klejonego debowego przykrytego, od zewnetrznej strony, naktadka aluminiowg w kolorze grafit lub antracyt. Rama i skrzydio w jednej ptaszczyznie np; Quadrat FB lub
Intrgral. S [ ARCHITEKTURA
- grubos¢ profilu okna min 87 mm. JE—
- kolor profilu od zewnatrz grafit lub antracyt od wewnatrz wigz piaskowy. b WYKAZ STOLARKI
- okucia obwiedniowe z mikro wentylacjg w skrzydtach RU, posiadajgce zaczep anty wywazeniowy, blokade btednego potozenia klamki; OKIENNEJ
- przy oknach otwieranych klamka w kolorze satyna dostepna z poziomu czlowieka, PROJEKTOWAL PODPIS/ DATA
- wszystkie okna, witryny w przyziemiu szklone szklem bezpiecznym hartowanym, antywtamaniowym np; min. P4, ag:w:‘nszx\%g::wech Szostak
- zastosowac szyby zespolone dwukomorowe o wspéiczynniku przenikania ciepta min. U = 0,9 W/(m? x K), oznaczone na ramce S tion e Aarovana robtami
> - ) - e ) ; " Sudoutanym bez oaranceen w specianosci
datg produkcji, nazwg producenta szyby, parametrami termicznymi oraz zawierajgce znak bezpieczenstwa ,B”. aroonczne g
- szyba zewnetrzna szkio refleksyjne grafitowe o s e PODPIS | DATA
- izolacyjnos¢ akustyczna szyb zespolonych min Rw=34db ?2?53&;2‘,%%
- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Bk
- okres gwarancji min.5 lat. "ADAPTAGIA PODPIS / DATA
Dopuszczalne sktadanie ofert jako$ciowych i cenowych o parametrach niegorszych.
AORPTAGIA PODPIS 1 DATA
SKALR oATa R RYS N SR
1:100 16/12/2020r A-12. 31
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