Opis techniczny

1. Opis ogdiny
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcglymku swietlicy wiejskiej MS0609.

Zaprojektowano budynek wolnosioy, parterowy - jednokondygnacyjny, murowany, ze
stropem w postaci ptytelbetowych, monolitycznych, z dachem wielospadovaydiewnianej
konstrukcji wezby dachowej oraz fundamentami begeanimi w postacizelbetowych taw
fundamentowych.

Program funkcjonalny wg opisu brgnarchitektonicznej.

2. Zastosowane materiaty
beton C20/25 (B25),
beton podktadowy C8/10 (B10),
stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (RB500W).
Drewno konstrukcyjne klasy C24

3. Opinia geotechniczna

W obliczeniach zatmno, ze budynek posadowionytizie w gruntach nimych, spoistych w
stanie co najmniej twardoplastycznymadb niespoistych w stanie co najmnigj
sredniozagszczonym. W przypadku stwierdzenia gorszych warank@untowych projekt
nalezy adaptowé do lokalnych warunkéw gruntowych. Przig, ze poziom wody gruntowe;j
znajduje s} ponizej poziomu posadowienia.

Projektowane fundamenty naleposadawié tylko i wytacznie w gruntach rimych. Naley

unikat¢ posadawiania fundamentéw w gruntach nasypowychiarg/ch gruntach niedaych.

W przypadku natrafienia na grunty nigne i nasypowe w poziomie posadowienia male

bezwzgédnie zapewrdi wymiare gruntu do poziomu stropu gruntédw éngch na nasyp

budowlany kontrolowany o wskaiku zagszczeniad=0.98 lub warstw chudego betonu.

4. Zabezpieczenie wykopu
Wykopy o gebokasci okoto 1,1-1,2m wykona jako wgskoprzestrzenne. Zalecae si

prowadzenie robot ziemnych w okresach niskich waahipwych a w przypadku doptywu wéd
do wykopow pod projektowane fundamenty ngleapewnt state wypompowywanie wody
lub tymczasowe obnénie poziomu wod gruntowych za poma. igtofiltrow.

Zagrazeniem dla robot ziemnych i fundamentowych w okregiesny lub okresie z silnymi
opadami mge by wysoki poziom wdd gruntowych i zgdane z tym niebezpieazstwo
rozmywaniascian wykopow w miejscach wygiowania gruntéw niespoistych. Dlatego tez
nalezy prace betoniarskie wykoégak najszybciej po wykonaniu wykopdéw, w przypadku
zalania wodami zwrééiuwag: na konieczng ich odwadniania.

5. Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamegtdwzelbetowych, monolitycznych.

Podstawowy poziom posadowienia taw fundamentowyca rednej -1,50m od



projektowanego poziomu ,0” budynku. tawy fundamewdoo szerokéci 75, 65, 38cm i
wysokdaici 40cm. tawy fundamentowe posadowione na warstvamnu podkladowego o
grubcici minimum 10cm. Beton podkiadowy klasy C8/10 (BUogton fundamentow klasy
C20/25 (B25), stal zbrojeniowa klasy A-1lIN (RB50QW

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych kl. 15MRarowanych na zaprawie zwyklej
klasy M10. Sciany fundamentowe zwiezone wigcem W-F —wg schematu na rys. PB-K-01.

6. Sciany zewstrzne
Sciany zewstrzne i wewgtrzne konstrukcyjne murowane z bloczkow wapienraskowych

klasy 15MPa.Sciany usztywnione na catej swojej wys&kb rdzeniamizelbetowymi. W
poziomie ptyt stropowych, na wszystkigtianach nénych zaprojektowano wiee zelbetowe.
Sciany wewntrzne, dziatowe wg opisu branarchitektonicznej.

7. Ptyty stropowe
Nad pomieszczeniami parteru zaprojektowano plytgpsiwe, zelbetowe, monolityczne o

grubaici 20 | 25cm. Piyty krzyowo zbrojone, . Plyty z betonu klasy C20/25 (B2Z%hy,0jone
stab zbrojeniow klasy A-11IN (RB500W).

8. Belki, nadpraga
Zaprojektowano belkizelbetowe, monolityczne oraz nadpaonad otworami okiennymi i

drzwiowymi jakozelbetowe, monolityczne oraelbetowe, prefabrykowane.
W osiach o nr 1 i nr G zaprojektowanelbetowe ramy gruldci 25cm widgiczace szczyty
budynku. Szczegotowa geometria ram wg rys. PB-K-02.

9. Konstrukcja wezby dachowej

Zaprojektowano drewnianwiezbe dachowy. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej, w axci pomidzy osiami 1 i 2 oraz F i G wazary gtkowe. Szczegoty
geometryczne wizby wg rysunku PB-K-03. Wszystkie elementy konstggke wiezby nalery

wykon& z drewna konstrukcyjnego, iglastego klasy C24.

10. Wytyczne do realizacji robot
ROBOTY ZELBETOWE

Do betonowania elementéw monolitycznych konstriutegynku stosowa beton towarowy

o0 odpowiednich  parametrach  wytrzymaiowych. Betonowanie kolejnych stropéw
prowadzé¢ po uzyskaniu dostatecznej smosci stropu leacego poniej. Stemplowanie
deskowania stropéw monolitycznych, rozmieszazavnomiernie w planie, aby nie dojmic
do nadmiernej miejscowej koncentracji aizen na strop pomszy.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt mugbpsiada:

- aprobat techniczn,

- obowipzkowy certyfikat zgodn&i i 0oznaczenie znakiem bezpieagava ,B” lub



- dobrowolny certyfikat zgodroi i oznaczenie nadanymi znakami ( ,PN”, ,E”, ,Qlub
deklarac

zgodndci z obowgzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprapiechniczg.
Wszystkie roboty budowlane prowadziod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi
normami, ktorych wykaz zawiera Rozpsdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 p@89 ) oraz w oparciu o plan bezpiegztsva

i ochrony zdrowia, sposzizony zgodnie z ustayWPrawo Budowlane ( Dz. U. Nr 129 poz. 1439
z 2001 r. ), Rozpogrizenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08. 200@Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.).

WYKOPY

» Wykopy starannie chroéiprzed naptywem wod powierzchniowych.

* Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinng lasykonana ¢cznie.

* Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. @dbiwykopu i zbrojenia
fundamentéw dokortaz udziatem inspektora nadzoru i kierownika budolrgkt ten naley
potwierdzeé wpisem do dziennika budowy

* Roboty ziemne fundamentowe wykérayodnie z PN-99/B-06050.

* Roboty ziemne sieci wod-kan. wykanzgodnie z PN-83/8836/02.

* W przypadku prowadzenia robét w okresie zimowyatery fundamenty obsypapiaskiem
do wys. min. 1,0m powej poziomu posadowienia.

* wykopy prowadzone porej poziomu wody gruntowej musdyé odwodnione w sposob
zabezpieczary wymywanie gruntu z podgsiednich fundamentow i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

» material uyty do nasypéw musi ldy wolny od korzeni, gaki, lisci i innych czsci
organicznych, deych kamieni, gruzu, itp. | kalorazowo zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materiategwanym do tego rodzaju prac powinna
by¢ pospotka, lub piasek kopalniany.

* Bezparednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowierdbry wylaé warstwe
chudego betonu gr. 10 cm, ktorgdhie chront podtaze przed szkodliwym dziataniem opadow
atmosferycznych.

*w przypadku mycia do wykonywania nasypOow gruntdw spoistych musmge spetnia
jednoczénie nasipujace warunki:

granica ptynnéci WL < 45%

granica plastyczrigi Wp<18%



maksymalny gjzar obgtosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

ogolnie rzecz bigc wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach wg normalnej metody
Proctor’a musi wynosico najmniej Js =0,96

nasypy leda zag:szczone w warstwach nieprzekragegch 20 cm, z kadych 50m3 gruntu
uzytego do nasypuclolag pobrane 3 proby dla wykonania testu Proctor’a

 zasypywanie fundamentéw najewykonywa tak, aby nie uszkodzizadnych elementéw
konstrukgciji i izolacji

* przy zasypywaniu rur natg zwrock szczegola uwag;, aby materiat ziemny

nie zawierakzadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cmagabwierzchem rury.
ROBOTY BETONOWE

Materiaty:

* Cement

Nalezy stosowa@ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktorysimdpowiadéa
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo

Kruszywo wyte do betonu nie me zawiera wiecej niz: /max % wagowo/

- czsci gliniastych , organicznych 0,30

- elementdw ktérych dtugo jest 5 razy wiksza nk srednia grubéc 18

-Woda

Woda uyta do betonu musi ldyczysta , a w szczegolém wolna od olejéw , alkaloidéw , soli,
organicznych oZci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiadlaPN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi bgodne z odpowiednirfwiadectwem
stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu dula stosowane zgodnie z instrukcjich wycia i zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jaka¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje si nastpujace betony:

B-10 -jako beton podktadowy

B-25 -jako beton konstrukcyjny

Kontrola jakagci betonu musi by wykonywana dla kadych 50m3 wbudowanego betonu .
Probki powinny by pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testyomywane zgodnie z



PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton ldzie ukladany warstwami poziomymi nie przekragzgini 30 cm , w sposob
zapobiegajcy rozwarstwieniu si mieszanki betonowej i zabezpieecgsj szalunki oraz
zbrojenie przed przesuwtiem . Przerwa poratizy wytworzeniem betonu a jego sémiem nie
powinna przekracza30 minut . Utaony beton naley wibrowa mechanicznie. Rodzaj
wibratora , czas wibrowania itp. musi dbyzaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowaepvane , po przysgpieniu do
ponownego uktadania betonu , szalunki , zbrojenmi@z qoowierzchnia betonu musi dy
oczyszczona z mleka cementowegdli pgzerwa jest dissza nk 3-4 godziny to powierzchnia
utozonego betonu powinna bylodatkowe zwitona wod. Planowane przerwy robocze (ich
liczba , potaenie , ksztalt ) mugzby¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskidgo ,
projektantem. Przed ponownym przyseniem do betonowania powierzchnia starego betonu
musi by przygotowana do pstzenia zeswiezym betonem w sposOb zaaprobowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Piekgnacja betonu

Powierzchnigwiezo utozonego betonu musi Byehroniona przed skwem i suchymi wiatrami,
a ponadto polewana wad Inspektor nadzoru inwestorskiego raowyrazé zgod na
stosowaniesrodkow chemicznych zabezpiecgajch mieszankbetonowy przed utrat wody
w czasie wgzania cementu . Czas i sposéb ¢ggehcji musi by zaaprobowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mma prowadz w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur natepodgrzewa wode i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie bylsza nk 2+3 C. Wzadnym przypadku w
betonie nie mogznajdowé sic kawaiki lodu , czy te zamarznjtego kruszywa. Po uteniu
beton naley zabezpieczy przed utrat ciepta.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elendsv konstrukcji obiektu powinna By
wytyczona przez pracownikow obstugi geodezyjnejdwy

Szalunki musg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wyyni@otozenie zgodne
z rysunkami konstrukcyjnymi.

-Jaka¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi dgtadka bez "rakow". Szczegdluwag: nalezy zwrdci na



powierzchnie betondéw przewidziane do bezpdniego malowania.

- Rozszalowanie

Terminy rozszalowania mugby¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiegnz, W
zadnym wypadku nie magby¢ krotsze ni:

- boczne szalunki belefcian i stupow itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te mog ulec skroceniu , gdy stosowanensetody umaliwiajace szybsze dojrzewanie
betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieseajipzanie . Musi to b§ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Prace wykaczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej mauby¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzmwestorskiego.

W elementachelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczgést jakiekolwiek inne ni
oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lule inaruszanie przekroju konstrukcyjnego
elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca robdét uzgodni z Inspektorem nadzoru inevekiego swoje wykazy stali , ze
szczegllnym uwzgtinieniem gi¢ pretdw spetniagcych normowe promienie giia stali i
otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi ldyzabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , fardigjow i innych obcych materiatow.
-Ciecie i gkcie stali zbrojeniowe]

Stal zbrojeniowa ddzie ckta na diugéci zgodne z projektem , agtia promieniami zgodnie z
PN-B-03264:2002.

-Uktadanie i wiazanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi Byukladana w oczyszczonych szalunkach w sposob patozajcy

ja przed przesunaciem podczas betonowania ,0raz zapewnienia projghtgch otulin. Dla

zapewnienia otuliny maa stosowd"dystanse" z betonu odpowiedniej marki , lub dys&az

tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stos@mamimieni , ceqiet , rur stalowych , a

zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona malwiazad do petéw podiwnych w kadym

narazniku. Pety krzyzujace sé co drugie skrzgowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi

by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.




Wyciag z obliczex statycznych

1. Zestawienie obgren

pokrycie dachowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. blacha 0,06 1,30 0,08
2. deskowanie petneftaty 0,15 1,30 0,19
3. membrany separacyjne/do dachéw 0,03 1,30 0,04
% 0,24 1,30 0,31

wyko Aczenie stropu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. gtadz cementowa grub. 0,06 m 1,26 1,30 1,64
[21,000kN/m3-0,06m]
2. Styropian grub. 0,10 m [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 0,07
3. tynk cem.-wap. grub. 0,015 m 0,28 1,30 0,36
[19,000kN/m3-0,015m]
P 1,59 1,30 2,07
uzytkowe — strop nad parterem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. obcigzenie uzytkowe stropu 0,80 1,40 1,12
P2 0,80 1,40 1,12

2. Obcigzenia klimatyczne

Obliczenia wykonano dla 2. strefy ~ $niegowej.
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z21-1

1,404 7 S [kN/m2]

0,936

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qx = 0,9 kN/m?

Pota ¢ bardziej obci azona:

- Wspotczynnik ksztattu dachu:



nachylenie potaci a = 34,0°

Cz = 1,2-(60°-)/30° = 1,2-(60°-34,0°)/30° = 1,040
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qx-C = 0,900-1,040 =0,936 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-yt = 0,936-1,5 = 1,404 kN/m?

Potaé mniej obci azona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 34,0°

C1=0,8-(60°-0)/30° = 0,8-(60°-34,0°)/30° = 0,693
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk-C =0,900:0,693 =0,624 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-yr = 0,624-1,5 = 0,936 kN/m?2
Obliczenia wykonano dla 1. strefy obci  gzenia wiatrem
Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 21-3

wariant | wariant Il > {p [kN/m2]

0.1 0,275

*®

kierunek
wiatru

H=7.0

Pota € nawietrzna - wariant I:
- Budynek o wymiarach: B=7,8m,L=24,0m,H=7,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia pofaci o = 34,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 7,0 m —» Ce(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspoitczynnik dziatania porywow wiatru:
=180
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0
- Wspdlczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:; = -0,045- (40°-a) = -0,045- (40°-34,0°) = -0,270

- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:



C=C;-Cw=-0,270-0=-0,270
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = gk- Ce-C-p = 0,300-0,85:(-0,270)- 1,80 =-0,124 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

p = pyr = (-0,124)-1,5 = -0,186 kN/m?




3. Wybrane wyniki obliczé

Obliczenia wiezby dachowej

DANE

Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic uktadu podiuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 34,0°

Rozpieto$¢ wigzara | =7,97 m

Rozstaw podp6r w Swietle murtat Is = 7,38 m

Rozstaw osiowy platwi lgx = 2,43 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Ptatew posrednia ztozona z czterech odcinkéw:



- odcinek A - B o rozpietosci | = 2,70 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem ame = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,70 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
- odcinek C - D o rozpietoscil = 2,70 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem ame = 0,90 m
- odcinek D - E o rozpietosci | = 2,70 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem ame = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdéw pod ptatew posrednig hs = 2,55 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty lmw = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 12/12 cm z drewna C24

- stup 12/12 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/15 cm (zacios 3 cm) o przeswicie galezi 8 cm z drewna C24

- murfata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,250 kN/m2, 0o = 0,350 kN/m?2
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=150 m
n.p.m., nachylenie potaci 34,0 st.):
- na potaci lewej sk = 1,248 kN/m?, Sol = 1,872 kKN/m?
- na potaci prawej skp = 0,832 kN/m?, Sop = 1,248 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,0 m):

- na potaci nawietrznej pwi 1 =-0,124 kN/m?2, Poi1 = -0,186 kN/m?

- na potaci nawietrznej pwi it = 0,142 kN/m?, Poin = 0,213 kN/m?

- na stronie zawietrznej pxp = -0,184 kN/m?, Pop = -0,275 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fr = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:



w plaszczyZznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie

w plaszczyZznie wigzara py = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w ukitadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kKNm]

Rx kN _1 03 -1,29 -1,29 .

3-3 33

a = ~
/0,90 0,90 0,90 ,0,90 0,90 ,0,90 0,90 ,0,90 0,90 ,0,90 0,90 ,0,90 ,
! 1 ] 4] 1 1 o 4] 1 A A A A
v 10,80 5
7 A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé
Ay = 66,2 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+snieg (podatno$¢)+0,90- wiatr-wariant Il

(podatnos¢)



My = 1,46 kNm, N = 3,58 kN

fmyd = 14,77 MPa, feod=12,92 MPa
omyd = 4,29 MPa, ccod = 0,28 MPa
kc,y = 0,627

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omyd/fmyd =0,325 < 1
(oc0,dlfc0d)? + omydfmyd =0,204 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 statle-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il
My =-1,42 kNm, N =1,68 kN

fmyd = 14,77 MPa, fcod=12,92 MPa

Omyd = 6,30 MPa, Gcod = 0,16 MPa

(6¢,0,/fc,0,d)? + omydlfmyd = 0,426 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnosc)
Utin = 4,26 MM < Unetfin = | / 200 = 4523/ 200 = 22,62 mm  (18,9%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$¢)+$nieg (podatnosc)
uin = 1,20 mm < Unetfin = 2-1/200 = 2-283/ 200 =2,83 mm  (42,3%)

Platew 12/12 cm

Smukiosc

Ay =26,0 < 150

Az=26,0 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 6,34 kKN/m Qymax = 0,27 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia w ptatwi (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90- wiatr-parcie
N =-8,16 kN
My =-1,29 kNm, Mz = 0,20 kNm

fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa, frod = 8,62 MPa
oto4d = 0,57 MPa
omyd = 4,48 MPa, omzd = 0,68 MPa

o1,0,d/ft0.d + omyd/fmyd + Km-om,zd/fmzd = 0,402 < 1
ot0.d/ft0,d + km'Gm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,325 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
Ufin = 2,54 mm < Unetfin =1/200 = 4,50 mm  (56,5%)

Stup 12/12 cm
Smukios¢ (stup A)
Ay =113,4 < 150




Az =73,6 < 150

Maksymalne sily i naprezenia (stup B)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90- wiatr-parcie

My = 0,41 kNm, N =21,04 kN

fmya = 14,77 MPa, fcoa = 12,92 MPa
omyd = 1,41 MPa, Gcod = 1,46 MPa
key = 0,245, Kcz=0,532

6¢,0,d/(Key-fe.0,d) + omyd/fmyd = 0,556 < 1
o¢,0,d/(Kez-fe0d) + Omyd/fmyd =0,308 < 1

Kleszcze 2x 6,3/15 cm
Smukioéé

Ay =56,1 < 150
Az=133,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
My = 0,78 KkNm

fmyd = 20,31 MPa

omyd = 3,20 MPa

omydlfmyd = 0,157 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe
Uin = 1,79 mm < Unetsin = |/ 200 = 2430/ 200 = 12,15 mm

Murtata 12/12 cm

Czes¢é murtaty le zaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 3,86 KN/m Qymax = 0,74 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 stale-max+wiatr
Mz = 0,18 kNm

fmza = 16,62 MPa

omzd = 0,62 MPa

om,zdlfmza=0,037 < 1

Czes$é wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 3,86 kN/m, Qymax = 0,74 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

(14,7%)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My =1,81 kNm, Mz =-0,29 kNm



fmyd = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Omyd = 6,27 MPa, omzd = 1,00 MPa
km = 0,7

omydfmyd + Km Omzd/fmzda = 0,472 < 1
km-om,y,dlfmyd + omzd/fmzd = 0,365 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
Ufin = 2,29 MM < Unetfin = 2-1/200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (22,9%)



DANE:

Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 34,0°

Rozpieto$¢ wigzara |=7,97 m

Rozstaw murfat w $wietle 1s=7,38 m

Poziom jetki h =1,53 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-2,7 = 5,4 cm) z drewna C24
- jetka 2x 6,3/16 cm z drewna C24 z przewigzkami co 114 cm,
- murfata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,25 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 34,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,94 kKN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,62 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =7,6 m):

- ha potaci nawietrznej pu 1 =-0,13 kN/m?



- ha potaci nawietrznej pui it = 0,15 kN/m?2

- ha potaci zawietrznej pxp = -0,19 kN/m?2
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fk=1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukciji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

E %k

2,69

0,158, 4 2,15 W 1.69 " 1,69 " 2.15 10,15

269

1.45

015, 4 2,15 " 1.69 " 1,69 I 215 10,15
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wez V [kN] H [kN] kombinacja SGN
et
(po
dpo
ra)
2 6,61 6,08 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
(A) 5,24 7,18 K11: state-max+s$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il




6 6,61 -6,08 K11: state-max+s$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il

(B) 6,12 -7,18 K9: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2-2,7 = 5,4 cm)
Smukiosc

Ay=80,2 < 150

Az=13,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,58 kNm, N =7,26 kN

fmyd = 14,77 MPa, feod = 12,92 MPa
omyd = 4,63 MPa, ocod = 0,57 MPa
kc,y = 0,461

o¢,0d/(Key-fe0d) + Omyd/fmyd = 0,409 < 1
(oc0dlfc0d)? + omydfmyd =0,222 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie

decyduje kombinacja: K4 statle-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M =-0,02 kNm, N =8,59 kN

fmyd = 14,77 MPa, fcoa = 12,92 MPa

omyd = 0,09 MPa, ocod = 0,83 MPa

(6¢,0,/fc,0,d)? + omydlfmyd = 0,010 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 1+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M =-1,58 kNm, N=7,26 kN

fmyd = 14,77 MPa, fcod = 12,92 MPa

omyd = 14,26 MPa, ocod = 1,75 MPa

(0¢,0,d/fc,0,d)? + Om,ydlfmyd = 0,984 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murfatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant Il
Utin = 3,17 mm < Unetsin =1/ 200 = 4629/ 200 = 23,15 mm  (13,7%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg
ufin = 0,55 MM < Unetfin = 2:1/200= 2:177/200 = 1,77 mm  (31,3%)

Jetka 2x 6,3/16 cm z przewigzkami co 114 cm z drewna C24
Smukioéé
Ay =739 < 150



Az =143,9 < 175

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
M =1,14 kNm, N =2,61KkN

fmyd = 12,92 MPa, feoa = 11,31 MPa

omyd = 2,13 MPa, ocod = 0,13 MPa

key = 0,529, Kcz=0,156

o¢,0,d/(Key-fe.0,d) + omyd/fmyd = 0,186 < 1
6¢,0,d/(Kez-fe0d) + Omyd/fmyd =0,238 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki
Utin = 2,79 MM < Unetsin = |/ 200 = 3381/ 200 = 16,90 mm  (16,5%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ murlaty le zaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 7,34 KN/m, Qymax = -7,98 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant |
Mz = 1,92 KkNm

fmza = 14,77 MPa

Om,zd = 6,675 MPa

omzdlfmzd =0,452 < 1

Czes$é wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,34 KN/m, Qymax = -7,98 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 statle-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
My = 0,92 kNm, Mz= 1,00 kNm

fmyd = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Om,yd = 3,19 MPa, Om,z,d = 3,46 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,380 < 1
Km-om.y,dlfmyd + omzd/fmzd = 0,385 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg
utin = 0,42 mm < Unetfin = 2:1/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (8,5%)

krokiew naro zna/koszowa



DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b=12,0cm
Wysokosé h=16,0cm

Zacios na podporach t=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych o = 34,0°
Dlugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx = 0,90 m

Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego  lax = 2,35 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=1,15m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state gk = 0,250 kN/m? potaci dachowej, yi=1,30
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 34,0 st.):

Sk = 0,936 kN/m? rzutu potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=7,8 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,8 m, B=7,0 m,
L=24,0 m, nachylenie potaci 34,0 st., beta=1,80):

pk = 0,149 kN/m? potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=7,8 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,8 m, B=7,0 m, L=24,0 m,
nachylenie potaci 34,0 st., beta=1,80):

pk = -0,192 kN/m? potaci dachowej, yf= 1,50

- obcigzenie ociepleniem gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $srodkowym odcinku krokwi; yf= 1,20

WYNIKI:



—— M [kNm]
— RI[KN] A

121 3,32 , 163 090, 235 115,

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.stale max.+snieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -1,59 KNm
Warunek nosnoéci - podpora:
omyd = 4,71 MPa, fmyd = 14,77 MPa
omy,dfmyd =0,319 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 3,07 MM < Unetsin =1/200 =18,41 mm (16,7%)



Obliczenia ptyty stropowej
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Obliczenia tawy fundamentowe;j

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostok atna
B=0,65m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

3,40

Warstwy gruntu zdefiniowano mierzac -0,60 m od max. poziomu zasypki



Zestawienie warstw podtoza

nazwa gruntu h [m] nawodn | p,®™ Ytmin Yt max N Y Mo M [kPa]
iona [t/m?] [kPa] [kPa]

Piaski $rednie 1,20 tak 0,70 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 | 105208

Gliny piaszczyste 2,20 nie 2,10 0,90 1,10 18,60 33,43 40499 | 44994

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

typ obc. N [kN/m] Ts Mg e [kPa] Ae
[kN/m] [KNm/m] [kPa/m]
catkowite 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspéiczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, foa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspéiczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢éL=20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 85 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm

ZALOZENIA

Wspoitczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspéitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20



WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 210,1 kN
Nr=89,7kN < m-Qmw =0,81-210,1 kN = 170,2 kN (52,7%)

Nosnos$¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 43,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qr =0,72-43,3 kN = 31,1 kN (0,0%)

Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 28,12 kNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-My=0,72-28,1 kNm = 20,2 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,18 cm
$=0,18cm < Sdop =1,00 cm (18,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$é na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,34 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?/mb



Informacja BiOZ

1  Zakres robot

e roboty ziemne

e wykonanie fundamentow

e robotyzelbetowe, murowe, ciesielskie, zbrojarskie, instglze
2  Wykaz istnigjcych obiektow

e na dziatce nie wyspuja istniepce obiekty

e na dziatce nie wyspuje podziemne uzbrojenie terenu

w

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére amnstyvarzé zagraenie
e bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

e wykopy o gt. do okoto 1,5m bez umocnienia skagpian

»

Przewidywanie zagrenie
e praca w wykopie do gt. 1,5m
e praca na wysokai - caly proces budowy
e transport samochodowy — caty proces budowy

e praca w zasgu dzwigu, pompy betonowej

o

Instrukta
e Wszystkim pracownikom przed przgpteniem do prac udziélinstruktau BHP ze
szczegOlnym uwzgtinieniem pracy na wysokai, zagraenia spowodowanego
spadajcymi elementami demontowanymi oraz pracyasiedztwie czynnego zaktadu

produkcyjnego, wewgirznej drogi transportowej i czynnych instalacjdg@mnych.

o

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom
e wydzieli¢ strek 3 m od zewstrznej kravedzi budynku téma ostrzegawcz
e plac budowy oznaczy'Teren budowy wsp wzbroniony"
e drogi dojazdowe wykorzystdstniegce na terenie zaktadu
e place skiadowe wydzigliz terenu zaktadu
e prace na wysokai prowadzé stosujc zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP
e roboty ziemne prowadg&irecznie i przy ayciu sprztu mechanicznego

Opracowat:



PB-K-01
PB-K-02
PB-K-03
PB-K-04
PB-K-05
PB-K-06
PB-K-07
PB-K-08
PB-K-09
PB-K-10
PB-K-11
PB-K-12
PB-K-13
PB-K-14
PB-K-15
PB-K-16
PB-K-17
PB-K-18
PB-K-19
PB-K-20
PB-K-21
PB-K-22
PB-K-23
PB-K-24
PB-K-25
PB-K-26
PB-K-27

Czes¢ rysunkowa:
Rzut fundamentow
Schemat konstrukcji przyziemia
Schemat konstrukcji w¥by dachowej
Fundamenty - zbrojenie cz.1
Fundamenty - zbrojenie cz.2
Stup S-1 - zbrojenie
Stup S-2 - zbrojenie
Stup S-3 - zbrojenie
Stup S-4 - zbrojenie
Stup S-5 - zbrojenie
Stup S-6 - zbrojenie
Stup S-7 - zbrojenie
Stup S-8 - zbrojenie
Rdzenie, trzpienie- zbrojenie
Strop - zbrojenie dolne
Strop - zbrojenie gorne
Belka B-1 - zbrojenie
Belka B-2 - zbrojenie
Belka B-3 - zbrojenie
Belka B-4 - zbrojenie
Belka B-5 - zbrojenie
Belka B-6, B-7 - zbrojenie
Belka B-8, B-9, B-10 - zbrojenie
Belka B-11 - zbrojenie
Zbrojenie ramyzelbetowej w osi 1
Zbrojenie ramyzelbetowej w osi G

Nadpraa wieace - zbrojenie



BELKA B-11
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BELKA B-11
ZESTAWIENIE STALI
" Liczba Dlugosc laczna
Nr Dlugosé . .
[7] Stal {0 . {0 RB500W
preta o | TR | v | R B | W
H [mm] [ [m] (s [m]
46 8 RB500W 1,60 2 1 2 33,60
47 12 RB500W 425 3 1 3 1275
48 12 RB500W 320 2 1 2 6,40
49 12 RB500W 410 3 1 3 1230
Razem dtugos¢ pretow [mb] 33,60 31,45
Masa jednostkowa [ka/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy lkal 133 219
Masa fgcznie [ka] 42
UWAGI

1. Wymiary w [mm].

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (RB500W)
otulina ¢c=20mm

|
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#8c012i24em @

1600

480

21#8-co12i24cm-L

®

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
+DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0605"

TEMAT:

Adres
budowy:

Dziekandéw Lesny przy ul. .M
Konopnickiej
Gmina tomianki

Jednostka
ewidencyjna:

146505_5, OBREB 0004

Obreb
ewidencyjny:

nrew. 191/81191/7

INWESTOR:

GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £ OMIANKI

‘ KONSTRUKCJA

BRANZA:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

BELKA B-11
-zbrojenie

PROJEKT

PROJEKTOWAL:

mgr inz.

Pawet Olszewski

UPR. MAZ/0542/POOK/12

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS / DATA :

SPRAWDZIL:
mgr inz.

Jolanta Chojeta

UPR. MAZ/0777/PWBKb/16

do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;

PODPIS / DATA :

ADAPTACJA ;

\llwvgr inz.Artur Janusz
ieckus
upr. nr MAZ/BO/%WSQ/WZ

w Spécja. kostrukcyjno-bu

PODPIS / DATA :

ADAPTACJA ;
inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12

w specja. kostrukcyjno-bud

PODPIS / DATA :

SKALA:

1:25

DATA:

16/12/2020r

NR. RYS.

PB-K-24

NR. STR
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| |<4_ ) o L1_ 22 29NR1 32 2412 | 1. Wymiary w [mm].
\ ‘ \
| i BETON C20/25 (B25)
| | STAL ZBROJENIOWA A-llIN (RB500W)
e ,,‘L,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Otu"na c=20mm Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna

z czesci projektu nie moze byé wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
ZEST AWl EN | E ST ALl o FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA

DETAL" Mariusz Szostak
”
@ 2#12-1.=8010 Nr Dugodé Liczha Dlugos¢ faczna ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
i /] Stal 2 pretéw ci pretéw RBS00W TEMAT
( 70 ™ e e natpoz. | PV | igcanie B | M PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
H [mm] H m] [sA] [m] BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609"
- (8) 2#12:L=7190 -
=~ =~ 1 8 RB500W 2,14 2 1 2 62,06 Adres Dziekandéw Lesny przy ul. .M
| 7190 2 8 RBS0OW 154 14 1 14 21,56 budowy: Konopnickiej
3 8 RB500W 1,32 3 1 3 4884 Gmina tomianki
@ 2#12-1=7190 4 8 RB500W 1,32 37 1 3 4884 Tedosia
5 12 RB500W 519 3 1 3 15,57 ewidencyjna: | 146505_5, OBREB 0004
7190 6 12 RB500W 377 2 1 2 754
@ 2#12-L=3770 7 12 RBS00W 719 2 1 2 1438 owigencyiny: | Nr ew. 191/8 191/7
3770 2 12 icfecoy L z ! z 1% INWESTOR: GMINA LOMIANKI
9 12 RB500W 8,01 2 1 2 16,02
] 8 10 12 RB50OW 558 ) 1 ) 44,64 UL. WARSZAWSKA 115
11 12 RBS500W 5,69 4 1 4 2,16 05-092 LOMIANKI
12 12 RB500W 546 8 1 8 43,68 BRANZA | KoNsTRUKCIA
- 13 12 RB500W 188 4 1 4 752 —
% @ 3#12-L=5190 ) 1 12 RBS0OW 169 8 1 8 1352 ' ZBROJENIE RAMY ZELBETOWE)
prm 15 12 RB500W 1,3 6 1 6 738 W OSI 1
16 12 RB50OW 1,51 6 1 6 906
Razem diugos¢ pretow [mb)] 181,30 216,45 ;Z‘:ﬂﬁ;f"w“ PODPIS / DATA -
Masa jednostkowa [kgmb] 0,395 0,888 o AL aasIPOOK/L2
Masa pretéw dla danej $rednicy [ka] 4K 192,2 e Konstrukosno badowiane]
Masa facznie [ka] 2638
SPRAWPZ\L PODPIS / DATA :
rJT:)glgllwntéChOJeta
UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
e stk buwane]
ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
mgr inz.Artur Janusz
\Lﬁ\;/)(lgr?cr’:rul\s/lAZ/BO/OWSE)HZ
w specja. kostrukcyjno-bud
A?:;TAI%chbert Gruza PODPISIDATA:
or. nr MAZIOS [4/z00KI12
15 | gm0 | Pk |




B 3 22 3
1:25 ~ 1:25 L

ZBROJENIE RAVY ZELBETOWEJ W 0516 w - (o) s £
110 S ‘ 110 S
© i ®

I
210 C wn |[]]] 210
#800120mm @ 125125 | #8cot20mm @
%0

+ 6895 +6,795

ZESTAWIENIE STALI

Liczba Dlugosé faczna
Nr Dlugosé - -
1] Stal pretow " pretow RB500W
preta preta na 1 poz. pozyci lacznie # [ #2
Wl [mm] [ [m] [sl] [m]
1 8 RB500W 1,76 37 1 37 65,12
2 8 RB500W 1,76 I 1 I 65,12
3 12 RB500W 584 8 1 8 46,72
4 12 RB500W 518 4 1 4 2,12
5 12 RB500W 510 4 1 4 22,80
6 12 RB500W 5,64 8 1 8 4512
7 12 RB500W 1,98 2 1 2 3,96
8 12 RB500W 2,36 4 1 4 944
9 12 RB500W 142 4 1 4 5,68
10 12 RB500W 1,95 8 1 8 15,60
Razem diugosé pretéw [mb] 130,24 172,44
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow dla danej $rednicy [kg] 514 1531
Masa lacznie [kal 2045
8 8 Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
// / = - 3 \ \\ éc!zegm p;ojekzuonzlelg‘;fe byé wykorzy‘styvl\(/.ana lub kopllqowakna ,
+ ' +3y490 stawa z dnia 4.02.. r. 0 prawie autorskim | prawacl okrewnych.
. 4 L UWAGI ) FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
( ( ( 1, Wymiary w [mm. +DETAL" Mariusz Szostak
| ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
|__ __L_n1n n TEMAT:
| | | BETON CZO/ 25 (825) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 1 1 -
o T STAL ZBROJENIOWA A-lIN (RB500W) DY VETLCYWESSHES 4
, , : : : OtUhna C=20mm Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
| | | | | budowy: Konopnickiej
| | . \ . . Gmina tomianki
Lt ot ot
+ 2800 +2,700 cwidencyma: | 146505_5, OBREB 0004
e . | nrew. 191/81191/7
INWESTOR: GMINA LOMIANKI
RSN DS TR SR E— O | BN D [N RN SR § I UL. WARSZAWSKA 115
| | 05-092 LOMIANKI
! ! BRANZA | KONSTRUKCIA
PRZEDMIOT RYSUNKU: -
croecr ZBROJENIE RAMY ZELBETOWEJ
W OSI G
PROJE;TOWAL PODPIS / DATA :
;nagvrvg Olszewski
UPR. MAZ/0542/POOK/12'
e omstrakonorbudowtane]
SPRAWPZ\L PODPIS / DATA
Sotanta Chojeta
UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczeA w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ADAPTACJA ; PODPIS / DATA
mgr inz.Artur Janusz
\u’\;%cnkruf/lAZ/BO/m 59/12
w Specja. kostrukeyjno-bud
?ﬁfé{?@én Gruza PODPISTDATA
O 4/z00K2
SKALA: DATA: NR. RYS NR. STR.
1:25 16/12/2020r PB-K-26
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@ = S ZESTAWIENIE STALI
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£ ' Nl g stal Dugost m m RBS00W
— —_— £ protow .| pretow
12 +3990 | | 5 42 L £ preta PR | patpo | PR | e ® | ¥
| + 4,090'! l§ 2 { | ! l§ 2 red H [mm] [ [m] ] [m]
‘ ! N
- 10 o Q$O - 10 o 8 1 6 RB50OW 1’06 308 1 308 326‘48 PraW§ a.xutorskle clc? tego pro]e!«u przystuguja pro]ektanl.om. Bez jego zgody zadna
e g g L e =t g e G X T R I T
| 3 P 3 6 RBS0OW 106 76 1 76 8056 - '
‘ 20 ™ ‘ 20 ~ 4 12 RB500W 2180 4 1 4 87.20 ~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
% | 3,740 @ ) @ Razem dhugosé prtow mbl| 4704 11950  DETAL" Mariusz Szostak
! #6-c0250mm | #6-co250mm ( ) m:z:gargmz?:lganej T "‘9’{23} %242 278283 i ul. Janusza Korczaka 35106, 08-400 Garwolin
1 7‘ L o 7‘ L Masa facznie k] 463,0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
i i BUDYNKU $WIETLICY WIEJSKIEJ , NS 060"
Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
. budowy: Konopnickiej
NADPROZA NADPROZA PREFABRYKOWANE TYPU L19 | Omnatoman
ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE sy | 149909, 0BRSS 000
I .
licza Dhugosé laczna DhugoS€ bekinadproza [cm]]__ oSt evwigencyy: | 1r ew. 191/81191/7
Nr @ Stal Dlugos¢ tow tow RB500W 180 4 INWESTOR:
preta preta | P1¥ poz, | PoAvei gfznie w | #2 150 6 (u;ﬁ/l I\,;‘vgégy/i/\?\,/\‘s}ﬂA 115
[ fmm] H [m] [s21] [m] a : 05-092 L OMIANKI
1 8 RB500W 2,26 17 1 17 38,42 BRANZA: | KONSTRUKCJA
2 12 RBSOOW 3,75 4 1 4 15,00 PRZEDMIOT RYSUNKU: - ,
3 12 RB500W 3,75 4 1 4 15,00 PROJEKT NADPROZA, WIENCE
4 8 RB500W 1,06 7 1 7 742 - zbrojenie
5 12 RB500W 1 ’50 4 1 4 6’00 UWAGI PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
6 8 RB500W 1,16 20 1 20 23,20 . mgr inz.
7 8 | RBSOOW | 226 17 1 17 38,42 1 Wymiary . CoR WAssizroore.
7 12| RBSOOW | 245 8 1 8 19,60
8 12 RBSOOW 3,75 4 1 4 15100 BETON C20/25 (825) SPRAWDZIL: PODPIS / DATA
9 12| RBSOOW | 375 4 1 4 15,00 morinz.
Razem dtugo$é pretow [mb]| 10746 85,60 STAL ZBROJEN |OWA A'l ”N (RB500W) éogﬁaje“ﬂgﬁh’aé%ﬂgiﬁi’ifw
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 i = speciainosel konsirukeyno-budowtanel
Masa pretéw dla danej Srednicy [kq] 424 76,0 OtUhna C 20mm ADAPTACIA; PODPIS / DATA:
Masa lgcznie [kg] 118,4 e rCIELzJ.SArtur Janusz

upre. nr MAZ/BO/0159/12
w specia. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ;

inz. Robert Gruza

upr. nr MAZ/0574/Z00K/12
w specja. kostrukcyjno-bud

PODPIS / DATA :

SKALA:

1:25

DATA:

16/12/2020r

NR. RYS.

PB-K-27

NR. STR
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze byé wykorzystywana lub kopiowana.
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SUMA[m?| 9362
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1:25 lo§é elementdw; 11 g ilost elementow: 1 ﬁ lo$é elementdw; 1 S losé elementdw; 2 PRIEDMIOT RYSUNKU:
125 @ 125 < 125 ™ 125 FUNDAMENTY
b 1] E 1] E n E A
& | — - -zbrojenie cz.1
E ‘ é ‘ E PROJEKTOWAL: PODPIS /| DATA
L7, ‘ ! 6#12 = g inz.
10412 | ) 4 il CE> 2 E & g B2 =3 S b7 ‘8 S Sazvgf'n?)\szzlg‘gi;‘lpoowlz
2 < ‘ g PR ‘ g gl 22 ‘ 0 8 \ S~ T L
\\ \ 2 F - ‘ =T S~ 3 ‘ g 8 23 ‘ 5[ 25 o srecnos fonsiomobodowee
o iz = = = AW\ == =2 T 5 b 90 SPRAWDZIL: PODPIS / DATA
Y] ] -1 8 90 s© ] =1 295 © I ) B -1 el [=] =] mgr inz.
% Bl ‘ \J Bl {},} s LTS Uﬂ s 3 ; ‘ - " (®) g |5 (82 i wons
#6-00100""" U @ 3#6-00100mm-|.=21 70 #6-00100 n J 190 #6-(;0100 m ‘ #6-00100 m ‘ $ specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
23 N 250 —— 3 — 430 250 g A[r;:p?i%? Artur Janusz PODPISIDATA
740 125 50 — 250 #6co100mm |~ 190 phig up‘?%kru I%AAZ/BO/O159/1 2
B85 @ 10#12-L=1090 i @ 4#12-L=1090 i e:, 6#12-L=1090 i G::’ 6412-L=1090 il \ @
250
250 All)r;K;T/?:({)é)Abert G PODPIS / DATA
@ @ 6#1 2_L=1 090 u;s)gecgrkl[\’ﬁsﬁ%/0574/ZOOK/12
1:25 16/12/2020r PBF-K-04 ‘
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
#DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

SLUP 8'2 TEMAT:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESTAWIENIE STALI BUDYNKU SWETLICY WELSKEJ 5 603

Nr Diugodé Liczba Dlugost laczna
fa 14} Stal g pretow " pretow RBS0OW Adres Dziekanow Lesny przy ul. .M
e preta nafpoz. | POAY fgcanie # [ #2 budowy. Konopnickie;j
H [mm] [ [m] [szl] [m] Gmina tomianki
Jednostka

4 8 RBE00W 225 % 1 % 58,50 ewidencyina: | 146505_5, OBREB 0004

Obreb
g g gggm 2'{1;? 6 1 g g%g ewirgencyjny: nrew. 191/8 191/7
Razem dugosé pretw [mb] 58,50 4782 INWESTOR:
Masa jednostkowa [kgimb]| 0222 0,888 SRA I\’;lvi\\é(s)y/mls% 115
Masa pretow dia danej srednicy [kg] 130 425 05-092 t OMIANKI
Masa tacznie [kq] 95,5

F-
—_

BRANZA: | KONSTRUKCJA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SLUP S-2
-zbrojenie

PROJEKT

PROJEKTOWAL PODPIS / DATA :
mgr inz.

UWAGI Pawet Olszewski

R UPR. MAZ/0542/POOK/12
1. Wymiary w [mm]. do projekiowania bez ograniczett w

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

SPRAWDZIL.: PODPIS / DATA ©

BETON C20/25 (B25)

UPR. MAZ/0777/PWBKb/16

STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W) o patowe v oty

[ — ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
OtUhna C'20mm \r,r\1/gr iEz.Artur Janusz
iec

eckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12

w Specja. kostrukcyjno-bud

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:25 16/12/2020r PB-K-07




StUP S4 zbrojenie
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
4DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

StUP S-4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESTAWIENIE STALI BUDYNKU SWIETLICY WIELSKIE) , NS 0609"

. - Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
Nr Dhugosc - Liczba , Dhugost aczna budowy: Konopnickiej
preta 0 Sa preta pretow 0ZyCj pretow RES0OW Gmina tomianki
na 1 poz. pozy) lacznie # [ #2 e
lednostka
[ [mm] H [m] [szl [m] ewidencyina: | 146505_5, OBREB 0004
9 [ 6 | meww | 1@ % 1 % %8 owidencyiny: | nr ew. 191/8 1 191/7
10 12 RB500W 456 6 1 6 21,36 -
Razem dhugoét protow mb]| 3408 2% MIESTOR: | GMINA LOMIANKI
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 UL. WARSZAWSKA 115
Masa pretow dla danej rednicy [kg] 6 243 05-092 L OMIANKI
Masa facznie k] 39 BRANZA: | KONSTRUKCIA
Ziziz:\-\rOT RYSUNKU: SLUP s-4
-zbrojenie
UWAGI rF‘I‘]ag\:vIe”Oi(‘)lszewski e
1. Wymiary w [mm]. G mektonann ey caanbrain

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

BETON C20125 (B25)

Jolanta Chojeta

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W) oo gy
- do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

OtU"na C=20mm ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :

vmvgr inz.Artur Janusz
feckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/05746/ZOOK/12

w Specja. kostrukcyjno-bu

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

125 16/12/2020r PB-K-09




StUP S4 zbrojenie
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
4DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

StUP S-4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESTAWIENIE STALI BUDYNKU SWIETLICY WIELSKIE) , NS 0609"

. - Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
Nr Dhugosc - Liczba , Dhugost aczna budowy: Konopnickiej
preta 0 Sa preta pretow 0ZyCj pretow RES0OW Gmina tomianki
na 1 poz. pozy) lacznie # [ #2 e
lednostka
[ [mm] H [m] [szl [m] ewidencyina: | 146505_5, OBREB 0004
9 [ 6 | meww | 1@ % 1 % %8 owidencyiny: | nr ew. 191/8 1 191/7
10 12 RB500W 456 6 1 6 21,36 -
Razem dhugoét protow mb]| 3408 2% MIESTOR: | GMINA LOMIANKI
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 UL. WARSZAWSKA 115
Masa pretow dla danej rednicy [kg] 6 243 05-092 L OMIANKI
Masa facznie k] 39 BRANZA: | KONSTRUKCIA
Ziziz:\-\rOT RYSUNKU: SLUP s-4
-zbrojenie
UWAGI rF‘I‘]ag\:vIe”Oi(‘)lszewski e
1. Wymiary w [mm]. G mektonann ey caanbrain

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

BETON C20125 (B25)

Jolanta Chojeta

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W) oo gy
- do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

OtU"na C=20mm ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :

vmvgr inz.Artur Janusz
feckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/05746/ZOOK/12

w Specja. kostrukcyjno-bu

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

125 16/12/2020r PB-K-09




StUP S-5 zbrojenie
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
4DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

StUP S-5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESTAWIENIE STALI BUDYNKU SWIETLICY WIELSKIEJ , NS 0609"

- = Adres Dziekanoéw Lesny przy ul. .M
o Liczba Diugo$é laczna . ow Lesny przy
W st PUGCEC 1™ prtom i | preow RBE0OW budowy: Konopnickiej
pre pre na 1 poz. pozycj lacznie m [ #2 Gmina tomianki
A ] Jednostk:
[] [mm] [] [m] [SZt] [m] esviggscy}ana: 146505_5, OBREB 0004
Obreb
1; 152 Egggga 1,452 2; 1 2; 34,08 TR ewirgencyjny: nrew. 191/8i191/7
Razem dhgoSS refow ' [mb][ 3408 2% MWESTOR 1 GMINA LOMIANKI
Masajednostiowa [kg/mb] 0222 0,888 UL. WARSZAWSKA 115
Masa pretw dla danej Srednicy [ka] 16 243 05-092 t OMIANKI
Masa lacznie lkal 39 -
BRANZA: ‘ KONSTRUKCJA
Ziziz:\-\rOT RYSUNKU: SLUP S-5
-zbrojenie
UWAGI PROJE{(TOWAL PODPIS / DATA :
1. Wymiary w [mm]. Pawel Olszewski

UPR. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ograniczert w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (RB500W)

do projektowania bez ograniczer w

.
otul I na c—20 m m specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
-

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
\nlwvgr inz.Artur Janusz

ieckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukeyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574d/ZOOK/12

w Specja. kostrukcyjno-bui

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:25 16/12/2020r PB-K-10




SLUP S-6 zbrojenie
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" Liczba Dhugoscé taczna
Nr Dugosé . .
] Stal pretow " pretow RB500W
preta preta na1 poz. pozyc fgcznie # [ #2
H [mm] H [m] [zt [m]
13 6 RB500W 2,25 2 1 2 58,50
14 12 RB500W 480 6 1 6 2880
15 12 RB500W 519 4 1 4 20,76
Razem diugos¢ pretow [mb) 58,50 49,56
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow dla danej Srednicy lkal 130 40
Masa fgcznie lkal 57,0
UWAGI

1. Wymiary w [mm].

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA A-IIN (RBS0OW)
otulina c=20mm

412

15

@ 6#12 \

[=3

g

N

125|125

#6-c0150mm

13

&5

(=]
o~

825

@ 26#6-c0150mm-L=2250

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
4DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

TEMAT:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 060"

Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
budowy: Konopnickiej

Gmina tomianki
Jednostka
ewidencyjna: 146505_5, OBREB 0004
Obreb .
ewidencyjny: nrew. 191/811191/7
INWESTOR:

GMINA LOMIANKI

UL. WARSZAWSKA 115

05-092 £ OMIANKI
BRANZA: | KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT RYSUNKU:

SLUP S-6
PROJEKT - .
-zbrojenie
PROJEKTOWAL. PODPIS / DATA :
mgr inz.
Pawet Olszewski
UPR. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ogranicze w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZIL.: PODPIS / DATA ©
mgr inz.
Jolanta Chojeta
UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
W/gr inz.Artur Janusz
leckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12
w Specja. kostrukcyjno-bud
ADAPTACJA ; PODPIS / DATA ©
inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12
w specja. kostrukcyjno-bud
SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.
1:25 16/12/2020r PB-K-11




SLUP S-7 zbrojenie
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
#DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

SI’_UP S_7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609
ZESTAWIENIE STALI

Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
Liczha Dlugost faczna budowy: K ickiei
prbgta s sl ngrg?:c — T RBS00W Gmina Eomiank
na 1 poz. pozyg lacznie # [ #2 RETET
H [mm] H [m] [s2A] [m] ewidencyina: | 146505_5, OBREB 0004
% | 6 RBB00W 2% % 1 % 550 cwigencyiny: | nr ew. 191/8 i 191/7
17 12 RBS00W 480 4 1 4 19,20 -
18 12 RBS0OW 5,19 8 1 8 4152 MIESTOR: | GMINA LOMIANKI
Razem dhugosé pretéw [mb] 58,50 60,72 UL. WARSZAWSKA 115
Masa jednostkowa [ka/mb] 0,222 0,888 05-092 £ OMIANKI
Masa pretow dla danej $rednicy [ka] 130 539 BRANZA: | KONSTRUKCIA
Masa lacznie Tka] 66,9
Z:Zil::\-\rOT RYSUNKU: SLUP S_7
-zbrojenie
UWAGI PROJEKTOWAL PODPIS / DATA :
1 * wymlary w [mm]' rFT’]E?\:VIenlzdlszewskl

UPR. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ograniczert w

BETON C20/25 (B25)

SPRAWDZIL.: PODPIS / DATA ©

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W) e v

do projektowania bez ograniczer w

)
otuhna c:20mm B e e el

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
W/gr inz.Artur Janusz

leckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574d/ZOOK/12

w Specja. kostrukcyjno-bu

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:25 16/12/2020r PB-K-12




StUP S-8 zbrojenie
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
#DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SLU P 3'8 BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609

ZESTAWIENIE STALI Ades Dziekanow Lesny przy ul. M

Nr Dlugodé Liczba Dlugosé laczna budowy: Konopnickiej
o | 9 Stal | e | prow RBSOOW Gmina tomianki
j : 1R o He ® [ He Jquoslk;a 146505_5, OBREB 0004
ewiaencyjna:
H [mm] H [m] [s2A] m e Vi 5, E
re
ewidencyjny: nrew. 191/8 i 191/7

TEMAT:

19 6 RB500W 225 2 1 2 58,50
20 12 RB500W 451 10 1 10 4510 INWESTOR:
: : MINA LOMIANKI
Razem dgokC pretow me]| 5850 45,10 UL WARSZAWSKA 115
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 05-092 £ OMIANKI
Masa pretow dia danej $rednicy lkal 130 400 -
Masa acznie kg 530 BRANZA \

KONSTRUKCJA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SLUP S-8
-zbrojenie

PROJEKT

PROJEKTOWAL: / .
UWAGI mgr inz. PODPIS / DATA
. Pawet Olszewski

1. Wymiary w [mm]. UPR. MAZ/0542/POOK/12

do projektowania bez ograniczert w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

BETON C20/25 (B25) -

Jolanta Chojeta

STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W) e,

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

otulina ¢=20mm

Wgr inz.Artur Janusz
feckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574d/ZOOK/12

wSpecja. kostrukcyjno-bu

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:25 16/12/2020r PB-K-13




RDZEN R-1 RDZEN R-2 RDZEN R-3 RDZEN R4

ilo§¢ elementow: 11 ilo§¢ elementow: 1 ilo§¢ elementow: 1 lo§¢ elementow: 2
125 125 125 125
‘ (22) 4#12-L=4350 ‘ 6#12-L=4350 ‘ (26) 6#12-=4350 (28) 6#12-L=4350
4#12 ‘ —_— — @ #12 ‘ —_— — @ 2 : — — @ 62 —_— —
| | \ \ &
; S~ ; $ P j & &) 0 3
\ 90 o i 90 i 90 o
R 2 s | _ 4 R 2 2 [ £ I Al R = =
#-c0t50mm | 210 #o0l50mm | 315 #ootsim | 50

B | (21) 29#6-co150mm-L=1040 % | (23) 29#6-co150mm-L=1230 5 (25) 29#6-co150mm-L=1380 7 i -

i i i 12512 @ 20#6-c0150mm-L=1420

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna

RDZEN | E TRZPlEN | E z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZESTAWIENIE STALI o~ FIRMAPROJEKTONO-BUDOWLANA
N " Liczba Diugosé tgczna »DETAL" Mariusz Szostak )
, r @ Stal Diugosé pretow T pretow RB500W ul. Janusza Korczaka 351106, 08-400 Garwolin
TRZPlEN T'1 preta Preta nai poz. pozycji iqcznie #% [ #12 TEMAT:
okt cermenkier § 1 o] H i = i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
125 BUDYNKU $WIETLICY WIELSKIE. , M5 0609"
| 21 6 RB500W 1,04 319 1 319 331,76
‘ 22 12 RB500W 4,35 44 1 44 191,40 Adres Dziekanow Le$ny przy ul. .M
) d 23 6 RB500W 1,23 29 1 29 35,67 budowy. Konopnickiej
—w Wykatione 2 belkB-1B-2 24 | 12 | RB50OW | 435 6 1 6 2,10 Gmina tomianki
| $ < 25 6 RB500W 1,38 29 1 29 40,02 Jednostka
| 2 12 RB500W 435 6 1 [ 26,10 ewidencyjna: 146505_5, OBREB 0004
[N | O W | = SR U P 2 6 RB50OW 142 58 1 58 82,36 Obreb ,
T <~ & &~ 28 12 RB500W 435 12 1 12 52,20 ewidencyjny: nrew. 191/8i191/7
29 6 RB500W 1,04 24 1 24 24,96 INWESTOR:
#6-00150nm 20 Razem dlugosé pretow [mb [ 514,77 295,80 O 16
20 4#6-c0150mm-L=1040 Masa jednostkowa kg/mb] | 0,222 0,888 05.092 L OVIANK|
| Masa pretéw dla danej $rednicy [kgl 114,3 262,7
) ‘ Masa fgcznie [ka] 377,0 BRANZA | KONSTRUKCIA
TENeTT™  RDZENIE, TRZPIENIE
-zbrojenie
PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA

mgr inz.

Pawet Olszewski

UPR. MAZ/0542/POOK/12
UWAGI do projekiowania bez ograniczen w

. specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
1. Wymiary w [mm].

SPRAWDZIt: PODPIS / DATA :
mgr inz.

Jolanta Chojeta
BETON C20/25 825 UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczer w

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W)

magr inz.Artur Janusz

ofulina ¢=20mm

w Spécja. kostrukeyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA ©
inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/O574d/ZOOK/12

w specja. kostrukcyjno-bu

SKALA: DATA: NR.RYS. NR. STR

1:25 16/12/2020r PB-K-14




StUP S-8 zbrojenie
125

+3,490

+ 3,590~
v

790

+2,700

+-2:800
v

100 @ #6-c0150mm
)

@10#12 !
NV

N A

nveunw
|

740 125
865

(20) 10#12-L=4510
4360

[=]
N

3900
125,125

25x150=3750

#6-c0150mm

19

90

825

26#6-co150mm-L=2250

125 740

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
#DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SLU P 3'8 BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609

ZESTAWIENIE STALI Ades Dziekanow Lesny przy ul. M

Nr Dlugodé Liczba Dlugosé laczna budowy: Konopnickiej
o | 9 Stal | e | prow RBSOOW Gmina tomianki
j : 1R o He ® [ He Jquoslk;a 146505_5, OBREB 0004
ewiaencyjna:
H [mm] H [m] [s2A] m e Vi 5, E
re
ewidencyjny: nrew. 191/8 i 191/7

TEMAT:

19 6 RB500W 225 2 1 2 58,50
20 12 RB500W 451 10 1 10 4510 INWESTOR:
: : MINA LOMIANKI
Razem dgokC pretow me]| 5850 45,10 UL WARSZAWSKA 115
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 05-092 £ OMIANKI
Masa pretow dia danej $rednicy lkal 130 400 -
Masa acznie kg 530 BRANZA \

KONSTRUKCJA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SLUP S-8
-zbrojenie

PROJEKT

PROJEKTOWAL: / .
UWAGI mgr inz. PODPIS / DATA
. Pawet Olszewski

1. Wymiary w [mm]. UPR. MAZ/0542/POOK/12

do projektowania bez ograniczert w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

BETON C20/25 (B25) -

Jolanta Chojeta

STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W) e,

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

otulina ¢=20mm

Wgr inz.Artur Janusz
feckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574d/ZOOK/12

wSpecja. kostrukcyjno-bu

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.

1:25 16/12/2020r PB-K-13




STROP - ZBROJENIE GORNE @ @ @ @ @

1:50

|
|
‘ 11550
|

2-¢0250mm-L

=
@
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I [
B— - e g R ()
! C | | o
! o o o
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! [ _ 2000
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: 2 6310 ‘ g8 _ J 120 0T2 8 ‘
i - " : T ‘
: I I I /7
! | 7~ N
e = 1 e———— t ——r =t 1 ‘@
! © |8 | | ! S | |
i S + 3,300+3,200 3; (3) 3#12-c0250mm-L=6140 g | 3 §{@3#12-00250mm-L=4620 | |
Y i ? h=20cm E 140 ‘ E AN i 4620 \ ‘
! - D N 3 0T.3
i £ +.3400+3,000 Q N '
[ S N ! o
i S N g
i g n s (2) #12-c0250mm-L=12000 g %
X : S N ‘ 12000 @o 0T 4 I
2 @ 10100 | 1640 8 410 |
| == * === = == =" -
B — Tttt S el W s———— —————————— | SR ) I @
@ - - |8 =
: 865 W 8L S|e ®
i 5 g (5 ) 6#12-co250mm-L=11550 ; ; e 0
|
i
|
i
i
i
|
i
|
i
|

—

_ e~y ! .
(= m
S

| 8
‘ 28#12-c0250mm-L=1460 & S
| dozbrojenie 50
‘ 800 S
({e]
o W
Py -
W £
- Sls
S o |7
£ AN
S S
N N
S ‘ &
r [aN] [ap]
ZBROJENIE GORNE =
ZESTAWIENIE STALI A ©
- S _ | (7) s0#12-co250mm-L=7910
Nr Dtugosé - - : 1= w
1] Stal pretow . pretow RB500W =
preta preta na 1 poz. pozyci tacznie #12 2 f mo
[ [mm] [ [m] [szf] [m] =
1 12 [ RB500W [ 631 % 1 % 164,06 ‘ ‘
2 12 RB500W | 12,00 2% 1 2 300,00 630 ‘ ﬁ
3 12 RB500W 6,14 3 1 3 1842 2
4 | 12 | RBSOOW | 462 3 1 3 13,86 | g u /3,/350+3,250
5 12 RB500W 11,55 6 1 6 69,30 JF
6 12 RB500W 146 46 1 46 67,16 : -
7 12 RB500W 7,91 50 1 50 395,50 | h=25cm -
8 12 RB500W 1,83 4 1 4 732 8 8
9 12 RB500W 8,82 41 1 41 361,62 g +/3,46(Y+3,000
10 12 RB500W 783 % 1 % 195,75
11 12 RB500W 4,30 5 1 5 21,50
12 12 RB500W 279 5 1 5 13,95
13 12 RB500W 7,60 30 1 30 228,00
14 12 RB500W 6,00 30 1 30 180,00 S
15 12 RB500W 607598 3 1 3 182116,14 ‘ S
16 12 RB500W 764 3 1 3 292 N n
17 12 RB500W 0,84 84 1 64 504 3,36 i
18 12 RB500W 1,46 2 1 2 40,88 8 E
19 12 RB500W 2,00 30 1 30 60,00 S
Razem dtugos¢ pretow [mb] | _2183:492180,34 ‘ g
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888 8
Masa pretow dia dane] Srednicy [kg] | 1938,971936,14 | @ 46#12-c0250mm-1=1460 &
Masa lacznie kgl | 1938:971936,14 ® | -
% +
1450 <3
L 600 il =

7250

=6070 5; éO

- — == B0

@ 6#12-C0250mm-L=840
D

@ 3#12-c0250mm-L

1840 §
> |

Prgﬂgﬁgggg[sjg%do tego projektu przystuguj
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .z czeéci projektll nie moze
Ustawa z dnia 4,02.1994 r.
|

3 projektantowi. B€Z jgQ zgody zadna

-~ ‘ FIRMA PROJEKTO:¢IO BUDOWLANA
+DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35106, 08-400 Garwolin

PkOJEKT ARCHITEKTJNICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , S 0609"

TEMAT:

Adres Dziekandéw Lesny przy ul. .M
budowy: Konopnickiej
Gmina tomianki

Jednostka

ewidencyjna: 146505_5, OBREB 0004

Obreb )
ewidencyjny: nrew. 191/8i191/7

INWESTOR:

GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £t OMIANKI

BRANZA: | KONSTRUKCIA
PRZEDMIOT RYSUNKU.
UWAGI PROJEKT ?TR-OP ]
-zbrojenie gérne
1. Wymmry w [mm]. PROJEKTOWAL.
2. Plyta gr.20cm, gr.25cm - spod plyt na rzednej +3,10. morne
3. Kierunek giowny zbrojenia - X. UPR. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ogranicze w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
SPRAWDZIt: PODPIS / DATA :
mgr inz.
BETON C20125 (B25)
UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczen w
STAL ZBROJ EN | OWA A_l | | N (RB500W) specjalnosci konstrukeyino-budowlanej
R _ ADAPTACJ? N PODPIS / DATA :
Otullna C_zcm \r/nvgééEZ.ArturJanusz

ieckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukeyjno-bud

ADAPTACJA ; PODPIS / DATA :
inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12

w Spécja. kostrukeyjno-bud

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR

1:50 16/12/2020r PB-K-16




BELKA B-1
o @ 4#12-L=6955

450
N
3k
—
e
i
»
=N
=

210
50 13x120 11 X240 2 13x120 50 LI

14NR1 - 7NR1 14NR1 N . C

T T T T T T T —— M2 W2 <> 42 —— ‘ \
865 4920 250 150

| 6505
@ 42 @ #0 @ 42 @
11
% 1250 %0 |, o 1250 % |, o 1250 5|, o 103 250 — S
1T 1" T I B
T —— —— 50 o,
| 42 2 ‘ W | =
» - 1 Om g e §s
‘ | 8 - A =
[ } ‘ 10 S 5
‘ 3 )22 |7 s Mg
! well | o 8 g g @ & |
‘ | 242 | 2 &
1 C ) ) 4 J + 2,800 e S
| = = T ot v :

450

@ 4#12-.=6430

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
5980 z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609"

BELKA B'1 bAd(;es . E(z)ir?ga:ii\éviel_'eény przy ul. .M
ZESTAWIENIE STALI WA " | Grmina tomianki

=

TEMAT:

p i 1. Wymiary w [mm].
e [} Stal Diugost pretow . pretow Muggsg:olgvc\lzna ﬁdn:ﬁgﬁ”a: 146505_5, OBREB 0004
ta reta zZycji h
pr[e] - i "lel e por. P‘[’ 31]1 e B [1] # BETON C20/25 (B25) OBt iy | 1T ew. 191/8 1 191/7
: mm : m sz m
1 ; S = 5 1 5 T STAL ZBROJEN |OWA A-| ”N (RB500W) INWESTOR: GMINA LOMIANKI
) i 1 — UL. WARSZAWSKA 115
2 12 RB500W 6,96 4 1 4 27,82 Otu“na C_zomm 05-092 £t OMIANKI
3 12 RB500W 6,51 2 1 2 13,02
4 12 RB500W 598 4 1 4 2892 SRANZA: | KONSTRUKCIA
5 12 RB50OW 643 4 1 4 26,72 PRZEDMIOT RYSUNKU _
6 | 12 | RBS0OW 140 12 1 12 1680 BELKA 21
Razem dgos$é pretow [mb] 54,60 107,28 ]
Masa jednos1kowa [kglmb] 0,395 0,888 PROJEKTOWAL. PODPIS / DATA
Masa pretow dla danej érednicy kg 216 9,3 Pawel Olszewski
Masa lacarie 7] 1163 L Msroots
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZIL: PODPIS / DATA
Toglgrlsezl.chojela
UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
:r/r\:;g;TiAﬂciJéA‘rtur Janusz PODPISIDATA:
upf 1Y WAZ1B0/0156/12
?r?;fsg?ért Gruza PODPISIDATA
e A0S 2002
SKALA: DATA: NR. RYS NR. STR
1:25 16/12/2020r PBK-17




BELKA B-2

4#12-L=9820

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W)

otulina ¢c=20mm

125
9370
. (9) 2#121.=9370
| 9370
4412 4412 412
@ ® 0 ® @
y ZJEO T 1250 T 250 T = 1250 T 250 T = 1250 T 250 T = 1660 2}%1
—— — T — T | 500
| 412 2412 | ‘
Iy |
|
a |
| B A —
i i ‘
3 ) JI \ ) | }
! 5 5 1o U112 112 5 50
| 0 15x120 8x240 15x100 0 | \
| 16NR7 = ONR? 16NR7 | |
T T T T T T T T 2412 @ 22 @ 42 | \
| I ‘
| | |
\ \ S R I L _ |
865 5545 250 990 450 600
(10) 4#12-.=8850
8850
(1) 4#12-.-8850
8850
Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czedci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
o~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
+DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609"
% 8 BELKA B-2 Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
: : K ickiej
© ZESTAWIENIE STALI i Gmina tomianki
- » Liczba Dlugo$é aczna Tednosik
w2 | + 3300 . 2 £ o pr”e’ta 0 st D';‘rg;sc o | | P RBS0OW ovidoncyma: | 146505_5, OBREB 0004
\ -v— N v g 8 na 1 poz. acznie B [ #2 Obreb .
‘ m g i [_] [mm] [_] [m] [SZt] [m] ewidencyjny: nrew. 191/8i191/7
22 L S Mg INWESTOR: | G\INA LOMIANKI
@ wa|lf | i 8 gl 23 & 7 T W Y W A W UL WARSZAWSKA 115
10 ; X = ; : 05-092 £ OMIANKI
22 |/ + 2,800 ¥ F 9 12 RBS0OW 037 2 1 2 1874
10 ‘f—r’-‘ v,_ < bR 10 12 RB500W 8,85 4 1 4 3540 BRANZA: ‘ KONSTRUKCJA
210 11 12 RBSOOW 8185 4 1 4 35140 PRZEDMIOT RYSUNKU:
2 | || 12 12 RB500W 140 12 1 12 16,80 PROJEKT BELKA B-2
250 y Razem dlugosé pretow [mb] 63,96 145,62 -zbrojenie
j #ot2dAem Masa jechostiowa fkgimb] | 0,395 0668 —
150 Masa pretow dla danej Srednicy kg %3 1293 mgr inz. PODPISIDATA
Masa lgcznie lkg] 1546 UPR. MAZIOSI3IPOOK/L2
Soasness! tonstrakamo budauianei
SPRAWDZIL: PODPIS / DATA
mgr inz.
UwAG! d;R‘MEZh“J%”PWB““G
1. Wymiaryw [mm]. specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ADAPTACJA ;

\r/r\m/gr inz.Artur Janusz
leckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w Specja. kostrukcyjno-bud

PODPIS / DATA :

ADAPTACJA ;

inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12

w Spécja. kostrukeyjno-bud

PODPIS / DATA

SKALA:

1:25

DATA:

16/12/2020r

NR. RYS.

PB-K-18

NR. STR




BELKA B-3
12 (14) 3#12-.=7900

50 3412 ‘

S I I ) SR I (N U SN g

! 50 10x120 5 6x240 5 10x120 50 ‘ 5  5x120 5x158 5x120 %0

|
|
\
\
\
11NR13 7NR13 1INR13 "] | 1" | 6NR13 | _4NR13 NR1F] |

T“““‘
\

\

\

‘ -

\

\

\

i - #12 i 2412
15
2;0 3950 2‘$0 2090 355
| (15) 2#12-L=6850 |
i 6850 i
g g
3412-L=7530
6850

2 BELKA B-3
T, ZESTAWIENIE STALI oo TS
[] v 7 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
‘ 5 Nl g s Diugosé e e FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
312 =] pretow " pretow |
+ <t s
‘ \ | M AR prea P | matpz | PP | e B | %  DETAL" Mariusz Szostak
| | 2 ea0 [0 % B[ [ H [ [s2l] [m] ul. Janusza Korczaka 35106, 08400 Garwolin
o ‘ —g| ¥ 8 g &b 13 8 RBE0OW 128 45 1 4 57,60 ~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| 2 3£ 14 12 RB500W 790 3 1 3 2870 "
& + 2,900 te) BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,.MS 0609
v < 15 12 RB500W 6,85 2 1 2 13,70
210 16 12 RB500W 753 3 1 3 2259 . X .
312 / / / Razem dugos pretow ] 5760 5999 Adres . Dziekanow Lesny przy ul. .M
16 - budowy: Konopnickiej
125 | 125 #8-c01204em Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 Gmina  omianki
4@ Masa pretow dia danej érednicy [kg] 28 53,3
2?0 Masa lacznie lkal 6,1 e & | 146505_5, OBREB 0004
e eyiny: | nrew. 191/81191/7
UWAGI INWESTOR: GMINA £OMIANKI
1. Wymiary w [mm]. UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £ OMIANKI

BETON C20/25 (B25) o | rowacs

STAL ZBROJENIOWA A-llIN (RB500W) S BELKA B-3
otulina ¢c=20mm -zbrojenie

PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
mgr inz.

Pawet Olszewski

UPR. MAZ/0542/POOK/12

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZIL: PODPIS / DATA :
mgr inz.

Jolanta Chojeta

UPR. MAZ/0777/PWBKb/16

do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

ADAPTA(_ZJA_\ H PODPIS / DATA ©
\r}\}gr |Ez,Artur Janusz
iecl

us
upr. nr MAZ/BO/0159/12

w specja. kostrukcyjno-bud

ADAPTACJA | PODPIS / DATA :
inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12

w specia. kostrukeyjno-bud

SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR

1.2 16/12/2020r PB-K-19




BELKA B4

N

360

400
360

~
=
=)

1 (18) 3#12-L=5530
5530
500 M2 @ 50 @ 32 ;
| : | ‘ |
\ 1 | \
\ |
\ ——— —t—————r——F——11—— S S \ ‘2#12
\ \. | J \
} 50 100 5x240 100 50 ‘ } @ 2
e 11NR17 6NR17 1INR17 | | |
3#12 2412 |
|
250 3900 3680 |
@ 2#12-1.=4490 :
490 i
s 3
3#12-L=5165
4485
BELKA B4
ZESTAWIENIE STALI
Nr ’ Liczba Dlugosc laczna
Stal tow . tow RB500W
preta iz | P | i B | #
H [mm] H [s2A] [m]
17 8 RB500W 28 1 28 35,84
18 12 RB500W 3 1 3 16,59
19 12 RB500W 2 1 2 8,98
20 12 RB500W 3 1 3 15,50
Razem dtugosc pretow [mb] 35,84 4,07
Masa jednostkowa [ka/mb] 0,395 0,888
Masa pretow dia danej $rednicy lkal 142 365
Masa fgcznie [ka] 50,7
UWAGI

#8-0012i24cm< : >

S|

1280

@ 2848-co12i24emL

Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czedci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
tawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

~ FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
4DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609"
Adres Dziekandéw Lesny przy ul. .M
budowy: Konopnickiej
Gmina tomianki
ke | 146505_5, OBREB 0004
o eyiny: | T ew. 191/81191/7
INWESTOR:

GMINA LOMIANKI
UL. WARSZAWSKA 115
05-092 £ OMIANKI

1. Wymiary w [mm].

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (RB500W)
otulina c=20mm

BRANZA: KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT RYSUNKU: BELKA B-4
PROJEKT - N
-zbrojenie
PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
mgr inz.
Pawet Olszewski
UPR. MAZ/0542/POOK/12
do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
SPRAWDZIL: PODPIS / DATA :
mgr inz.
Jolanta Chojeta
UPR. MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
ADAPTACJA | PODPIS / DATA :
%gr inz.Artur Janusz
feckus
upr. nr MAZ/BO/0159/12
w specja. kostrukcyjno-bud
ADAPTACJA | PODPIS / DATA :
inz. Robert Gruza
upr. nr MAZ/0574/Z00K/12
w speca. kostrukeyjno-bud
SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR
1:25 16/12/2020r PB-K-20




BELKA B-5

125
(22) 4#t2-L=0710
( ‘ 8430 ‘ )
R AR I L E
\ = 412 Q \
‘ g 25 |
‘ 412 ‘
. |
([ i
| | | : |
I —— T
=T
b il I
T BN
r—t-—-1 -—A I [
' ol AN
| 1B AN E
I I ‘ I \_ I ‘ I
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Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
o FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
+DETAL" Mariusz Szostak
ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609"
Adres Dziekanéw Lesny przy ul. .M
budowy: Konopnickiej
BELKA B-5 Gmina tomianki
ZESTAWIENIE STALI oo | 146505_5, OBREB 0004
Liczba Dlugost laczna Obreb . 191/8 i 191/7
Nrta 2 Stal D{ug(t)aéé pretow .i pretow RBS00W ewidencyjny: nrew. i
8 pre pre na 1 poz. pozye) lacznie #8 [ #12 INWESTOR: GMINA LOMIANKI
2 e H [mm] [ [m] [s7l] [m] UL. WARSZAWSKA 115
+ 3,590 SA~p M 05-092 L OMIANKI
v /U g 2 8 RB500W 24 4 1 4 102,72
e % g 0 2 12 RB500W 97 4 1 4 38,84 BRANZA: | KONSTRUKCIA
g 23 12 RBSOUW 845 6 1 6 50 70 PRZEDMIOT RYSUNKU:
< o ! \ -
] S 8 2 | 12 | RESOW | 845 1 1 1 380 BELKA 22
@ il o X % | 1 RB500W 143 1 1 1 52 zbrojenie
\‘ § g § 8 L Razem dlugosc pretow [mb] 102,72 129,06 PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA
| ® Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 Pawel Olszewsk
| =':.= -— M 3 I Ly n k 4 114 UPR. MAZ/0542/POOK/1ZY
@ a0 0 \’ & F R — 1 sopsemm oty
SPRAWDZIL: PODPIS / DATA
w23 | ; mgr inz.
250 W 210 @ @ 150 UWAGI l}cg?iﬁ‘;kg;%g;ab?/PWBKqu
M + 2 Chdeaimoss! wonstrkeno budowiane]
1. Wymi .
#8-c012i24cm Wymlary w [mm] ADAPTACIA PODPIS / DATA :
mgr inz.Artur Janusz
V\/\geckus
BETON C20/25 (325) 35&@2%’3@&%@%9@(}159”2
STAL ZBROJENIOWA A-llIN (RB500W) e
otulina c=20mm L ARl 00N
SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.
1:25 16/12/2020r PB-K-21




BELKA B-6
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3412 l / D> 210
+ 2,800
@ 125 125
# #8-cot2i2dem @
" Liczba Diugosé gczna
Nr Diugo$¢ - -
17} Stal pretow . pretow RB500W
preta prefd |t poz. | POV | Jacznie # [ #12
H [mm] [ [m] [szt] [m]
26 8 RB500W 1,56 12 1 12 18,72
27 12 RB500W 4,73 3 1 3 14,19
28 12 RB500W 3,77 4 1 4 15,08
29 12 RB500W 4,63 3 1 3 13,89
Razem diugos$¢ pretéw [mb] 18,72 43,16
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pret()w dla danej érednicy [kg] 7,4 38,3 Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
Masa *qcznie [kg] 45!7 z czesci projektu nie moze byé wykorzystywana lub kopiowana.
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
‘e FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
BELKA B-7  DETAL" ariusz Szostak
ZEST AWl E N | E ST AL| ul. Janusza Korczaka 351106, 08-400 Garwolin
Nr Dugost Liczba Dlugosé tgezna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Stal " RB500W "
preta 1} preta ngrﬁ;t&v)vz | pozyai ’f%?ztg\lz 7 i o BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ , MS 0609
H [mm] [l [m] [szt] [m] Adres Dziekanow Lesny przy ul. .M
budowy: Konopnickiej
30 8 RB500W 1,56 12 1 12 18,72 o Gmina tomianki
3 12 RB500W 2,80 3 1 3 8,40 W
| Resoow | 200 3T | BT || | 1405005, OBRE 0004
Razem dhugod€ pretow ' mb]| 1872 2379 owigencyiny: | N ew. 191/8191/7
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 WESTOR.
Masa pretéw dla danej Srednicy [ka] 74 211 ‘ GMINA LOMIANKI
Masa fgcznie lkal 285 UL. WARSZAWSKA 115
05-092 L OMIANKI
BRANZA: ‘ KONSTRUKCJA
A BELKA B-6, B-7
UWAGI -zbrojenie
1. Wymiary w [mm]' PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA
ggvrvgzt.)lszewski
B ETON C20/25 825 (l;JPR. Nklfxz/osztbzlpoowuv
Spaciainost KonsiTukeyno-badowiane]
STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (RBS0OW)
otulina c=20mm U e v,
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
ArzAPrTrECZJf/-‘\rtur Janusz PODPISIDATA:
uer 1 MAZ/BO/0150/12
in%. Robert Gruza PODPISDATA:
e O zo0K2
SKALA: DATA: NR. RYS. NR. STR.
1:25 16/12/2020r PB-K-22




o
o
S S
_ D~ n _ S
BELKA B8 A BELKA B s 2 BELKA B-8, B9
: 110 : %
n E = ZESTAWIENIE STALI
ﬁ 8 Nr Diugost Liczba Dlugosé taczna
- - 3 - O @ Stal pretow ! pretow RB500W
+ 3,590 2 |BZ 3 |8 3 preta |t | PR | e w | # | #2
v & % H [mm] [ [m] [szf] [m]
©
=] =] @ A 8 RB500W 220 68 1 68 149,60
r 7 \ ! \ L % 12 RB500W 1,10 4 1 4 440
) ——1—F 240 ) —————F 10 36 12 RB500W 11,10 6 1 6 66,60
62 B | 8 _ G2 B | 8 7 12 RB500W 1,10 4 1 4 4“0
@ /\E il @ 4#12-L=11100 @ /\E i @ 2#12-1=14000 [ [ 6 | resow | 1% B 1 o 16530
\ | \ | % 12 RBS0OW 1400 2 1 2 80
8 =] 40 12 RB500W 14,00 6 1 6 84,00
4 12 RB500W 14,00 2 1 2 28,00
A == @ 6#12-L=11100 . @ 6#12-L=14000 | gz digot retow mb]| 16530 149,60 2540
+ 2800 + 2800 Masa jednostkowa [ka/mb] 0,222 0,395 0,888
’ ’ Masa pretow dla danej $rednicy kgl 36,7 59,1 262,3
1 o (37) 4#12L=11100 Q 212 P (41) 2#12-L.=14000 [ Hosoczi id 5,
280 150
12 (43) 3#12-L=5450
5450 o
3
| | ‘ A
500 ‘ 32 . 242 ‘ ‘ 500 wy | -
‘ | ! —yﬂ 43 + 3,300 SN~ g
: : : : ; v 5
! ! | = 110 I
| ‘ ‘ | | L] 8 300 N
L i | | i 44 I ! ] = + 2,780 % Prawa autorskie do tego projektu przystuguja projektantowi. Bez jego zgody zadna
: : ¥ f - v_ N z czesci projektu nie moze by¢ wykorzystywana lub kopiowana.
‘ 0 10x120 6x24[) 10 10x120 50 ‘ @ 3#12 / /1 / 210 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
B e —tr=_ 1 FIRMA PROJEKTOWO -BUDOWLANA
125 | 125
! 11NR42 ONR42 i @ ‘ 11NR42 ‘ 250 #8c012i24cm » »DETAL" Mariusz Szostak
2§0 3950 2?0 @ @ ul. Janusza Korczaka 35/106, 08-400 Garwolin
‘ ‘ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ,MS 0609"
Adres Dziekanow Lesny przy ul. .M
m 2#1 2-1=4400 budowy: Konopnickiej
oWy.
Gmina tomianki
4400
e o | 146505_5, OBREB 0004
2 2
= = o eyiny: | NP ew. 191/8191/7
(45) 3#12-L=5300 wEstor | GMINA LOMIANK]
2400 UL. WARSZAWSKA 115
05-092 LOMIANKI
BRANZA: ‘ KONSTRUKCJA
e BELKA B-8, B-9, B-10
BELKA B'10 -zbrojenie
ZESTAW'EN'E STALl PROJEKTOWAL: PODPIS / DATA :
mgr inz.
Nr Dhugosé Liczba Dlugo$¢ taczna Bgvé?.w?/lxszz/ggjgpoowlz
/) Stal g pretow | pretow RB500W UWAGI e e
preta preta nat poz. pozycjl ecznie B [ H2 1. Wymiary w [mm). e — —
[ [mm] Wl [m] [szl] [m] BET ON C 2 0 / 2 B 2 Selatta Chojeta
UPR. MAZ/O???/PWBKD/IG
42 8 RB500W 1,60 28 1 28 480 5 ( 5) e stk busowiane]
8 [ 1 [ ReSOW [ 545 3 1 3 16,5 STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (RB500W)
“ 12 RB500W 440 2 1 2 8,80 . _ m ,P[C'ELZJ-SA”“ Janusz
& | 12| Res00W 530 3 1 3 1590 otulina c=20mm Upr T MAZIBOJ0159112
Razem drugosé pretow [mb] 4480 41,05
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 ADAPTECIA | iz PODPIS / DATA:
Masa pretow dla danej $rednicy [kl 177 365 wgpr'e.cgrkmgc/wonso_wZOOKM 2
Masa lacznie lkal 54,2

SKALA:

1:25

DATA:

16/12/2020r
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