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1. UWAGI OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji sanitarnych:
centralnego ogrzewania, wod-kan, gazowej, wentylacji mechanicznej w projektowanym
budynku swietlicy miejskiej w Dziekanowie LeSnym.

Projekt Architektoniczny- Budowlany bedacy bazg dla projektowanych instalaciji
wykorzystuje tzw. projekt gotowy budynku swietlicy wiejskiej MS 0609 firmy ,DETAL”.
W/w projekt zostat zadoptowany dla potrzeb Inwestora i mozliwosci zwigzanych z dziatkg
budowlang i infrastrukturg podziemna.

Budynek bedzie parterowy, z poddaszem nieuzytkowym.

Przegrody zewnetrzne budynku wykonane zostang zgodnie z obowigzujgcymi wysoko
termoizolacyjnymi przepisami.

Przytgcza instalacji do budynku ujete sg w odrebnych opracowaniach.

1.1. Projekty zwigzane

- Adaptacja projektu Architektoniczno-Budowlanego MS 0609.
- Projekt instalacji sanitarnych budynku swietlicy wiejskiej ,MS 0609” — projekt bazowy.
- Projekt przytagczy instalacji wod-kan.

1.2. Zagadnienia BHP

Zaréwno przy realizacji, jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac¢ ogdélne zasady BHP
zwigzane z czynnikiem grzejnym o niskich parametrach do 90°C i cisnieniu do 0,6 MPa.
Nalezy przestrzegac ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jakie zawarte
sgw Rozporzadzeniu MPIPS z dnia 26.09.97 (Dz. U. nr 129 poz. 884).
Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:
Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994 r. w/s
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z p6zniejszymi
zmianami.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ ochrone przeciwporazeniows.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
Instalacja centralnego ogrzewania od kotta kondensacyjnego kotta gazowego poprzez
przewody prowadzone w budynku do grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach.

Przyjete parametry dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:
- ®uLco = 12,5 kW,

- Tz/Tp = 70/50°C,

-dP =15 kPa,

- pojemnosc¢ ztadu 160 litréw,

- czynnik grzewczy — woda.



2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja c.0. ma za zadanie doprowadzenie do poszczegdlnych
pomieszczen budynku ciepta w wielkosci zapewniajgcej wymagang temperature
obliczeniowa.

W/w temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto wg RMI z dnia 12
kwietnia 2002r z p6zniejszymi zmianami.
Temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej = -20°C,;
Temperatury wewnetrzne przyjeto:

e sala gtdbwna, wc, zaplecze socjalne, kuchnia, pomieszczenia biurowe =20°C

e pomieszczenie pomocnicze = 16°C
Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen obliczono przy pomocy programu
wspomagajacego projektowanie Audytor OZC, a obliczenia hydrauliczne AudytorCO.

Przyjeto ogrzewanie wodne, pompowe. Podtgczenie grzejnikdw bedzie w systemie
trojnikowym. Od kottowni do grzejnikdw przewody bedg prowadzone w warstwie podfogi
w izolacji (dopuszczonej do stosowania w wylewce).

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym
zaworem termostatycznym, z zasileniem od dotu, umieszczane gtéwnie pod oknami lub
przy scianach zewnetrznych.

Natomiast w pomieszczeniu gtéwnej sali zaprojektowane zostato ogrzewanie podtogowe.
Dla potrzeb ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata stacja ogrzewania
podtogowego z uktadem mieszania , rozdzielaczami wyposazonymi w zawory
regulacyjne z sitownikiem i przeptywomierze. Pracg stacji sterowaC bedzie termostat
pomieszczeniowy umieszczony w sali.

2.3. Zrédto ciepta — kociot gazowy

Zrodtem ciepta projektowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej bedzie kondensacyjny kociot gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Dodatkowo zasobnik cwu bedzie miat zainstalowang grzatke elektryczng, ktéra
wykorzystywac bedzie energie elektryczng pozyskiwang z fotowoltaiki.

Schemat kottowni przedstawiony jest na rysunku zatgczonym do projektu.

Kociot gazowy:

Nascienny jednofunkcyjny gazowy kociot kondensacyjny o mocy 15kW

np.AMC15 DeDietrich.

- Kociot 0 zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, 25 kg

- Wyposazony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwoscig dostosowania do
propanu bez dodatkowego zestawu do przezbrojenia

- Mozliwos¢ podtgczenia do przew. pow-spal. Poziomego lub pionowego (homologacje
C10, C13iC33)

- Mozliwo$¢ podtgczenia do komina lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin

- Sprawnos$¢ przy 30% obcigzenia do 109,2%

- Niska emisja zanieczyszczen: NOx<60 mg/kWh

- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, odlewany ze stopu
aluminiowo-krzemowego, odporny na osadzanie sie kamienia kottowego, z 8-letnig
gwarancjg

- Modut powietrze/gaz zawierajgcy palnik gazowy modulujgcy od 24 do 100% mocy z
klapg zwrotng do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ciSnieniem, z modutem
pow.-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza

- Modut hydrauliczny zawierajgcy pompe modulowang kl.A, zawor przetgczajgcy




c.o./c.w.u., zawér bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przeptywu

-Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrdw zam. w ramie nosnej

-Konsola sterownicza z czytelnym i podswietlanym wyswietlaczem LCD jest
zdejmowana, moze by¢ umieszczona pod kottem lub powieszona na scianie, potgczona
z jednostkg centralng kablem BUS. Zawiera 4 przyciski funkcyjne do ustawiania
podstawowych parametrow oraz umozliwia dostep do menu serwisowego. Mozliwa
wspotpraca z termostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off.

- Mozliwo$¢ podtgczenia termostatu SMART TC? i sterowania pracg urzadzenia przez
Wi-Fi za pomocg smartfona lub tabletu

Kondensacja Max. ciSnienie robocze: 3 bar
Sr. temperatura robocza: Termostat zabezpieczajgcy: 110°C
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Max. temperatura robocza: 90°C Stopien ochrony: IP X4D
Model MCR3 evo
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kW

Sprawnosc uzytkowa (Hi} dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc.

: S : %
pelnego i sredniej temp. kotta 70°C 7

Sprawnosc uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. Y
czesciowego i temp. powrotu 30°C

Efektywnosc energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr

813/2013:

Sezonowa efektywnosc energ. ogrzew. pomieszczen ns %
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kW
Maksymalne zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wia- KW
sne elmax

Zuzycie gazu ziemnego E/Lw (min-max} m3/h
Zuzycie gazu ptynnego PB (min-max) m3/h
Moc akustyczna Lwa/Cisnienie akustyczne w odl. Im dB(A)
Pojemnosc wodna |
Ciezar montazowy kg
Indeks ochrony elektrycznej IP

Dodatkowy osprzet kottowni:

- system powietrzno spalinowy @60/100mm

- zestaw podtgczeniowy

- armature regulacyjng, odcinajgcg, zwrotng, zabezpieczajgcg (wg schematu)

- termostat pomieszczeniowy wspotpracujgcy z regulatorem kottowym ( SMART TC)
- sprzegto hydrauliczne 28 kW 1” np. SHE-OC

- naczynie wzbiorcze NG25

- pompe cyrkulacyjng (wg schematu)

- pompe obiegowg (wg schematu)

- zasobnik cieptej wody uzytkowej do montazu pod kottem o pojemnosci 100L z
zainstalowang grzatkg elektryczng o mocy 2kW np.SRK 100MG

2.4. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, typ 22, o wysokosciach H = 600,
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym.



W pomieszczeniu Sali gtdwnej i przewidziane zostato ogrzewanie za pomocg grzejnikéw
podtogowych. Petle grzejnikbw wykonane bedg w systemie mokrym z rur
wielowarstwowych o srednicy dn16 z rozstawem wezownicy 15 cm.

Przyjete parametry dla grzejnikéw podtogowych: Tz = 45°C, dt=10K.

Wode o wyzej wymienionych parametrach przygotowywac¢ bedg Compact Floor Light -
kompletne stacje regulacyjne do podtaczenia 7 obiegow grzewcze ogrzewania
podtogowego. Stacja wyposazona jest w belki rozdzielaczowe (zasilajgcg i powrotng),
pompe, zawor strefowy z gtowicg termostatyczna, zawor regulacyjny powrotny

Na rozdzielaczu powrotnym na zaworach zainstalowac nalezy sitowniki 230V

typu 1771101, ktére sterowane bedg termostatem pomieszczeniowym typu 3F79911

Lokalizacja, wielkos¢ oraz nastawy na zaworach wbudowanych przedstawione sg na
rysunkach rzutow i rozwiniec.

2.5. Przewody

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonac¢ z rury wielowarstwowych np. Herz HT/PE-RT z
wkfadkg aluminiowg, Tmax = 95°C, Pmax = 1,0 MPa.

Przewody grzejnikow podtogowych wykonac z rur wielowarstwowych np. Herz FH/PE-RT
z wktadkag aluminiowg, do ogrzewania podtogowego, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa.

Kompensacja przewodow uktadem samokompensacyjnym.

Wszystkie przewody instalacji c.o., c.t. bedg izolowane termicznie.

Do mocowan przewoddw rozdzielczych nalezy stosowac systemowe wsporniki i obejmy,
niedopuszczajgce do przenoszenia sie drgan i hatasu.

Uwaga: Wszystkie przejscia przewodami przez strefy rozdzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ przepustami p.poz.

2.6. Osprzet i armatura

Na grzejnikach zainstalowane bedg wbudowane zawory termostatyczne z nastawa.
Na podtgczeniach grzejnikow nalezy zastosowac bloki podtgczeniowe — zaworowe.
W kottowni na odgatezieniach do ogrzewania podtogowego i grzejnikow stalowych
zastosowane bedg zawory regulacyjne z nastawg ( wg schematu kottowni).

Dla potrzeb grzejnikow podtogowych zaprojektowano stacje regulacyjng Compact Floor
Light umieszczong w szafce rozdzielaczowej. Temperatura pomieszczenia sterowana
bedzie przy pomocy termostatu pomieszczeniowego i zaworow regulacyjnych z napedem
umieszczonych na rozdzielaczu grzejnikbw podtogowych.

W celu odpowietrzenia instalacji c.0. nalezy zastosowac separatory powietrza z
odpowietrznikami automatycznymi.
Wszystkie zawory nalezy tgczy¢ z instalacjg potgczeniami gwintowanymi roztgcznymi.

2.7. Regulacja

Na instalacji c.o. regulacja stata przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne z
nastawg wstepna.
W kottowni na odgatezieniach gtébwnych poprzez zawory regulacyjne z nastawg.



2.8. I1zolacja termiczna

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna
spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
budynki i ich usytuowanie” — zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury.

Instalacja c.o. z rur stalowych - powierzchnie stalowe zewnetrzne oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z instrukcjg KOR-3A. Konstrukcje wsporcze,
zamocowania i rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podktadowg (farba silikonowa do
gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowg (emalia silikonowa).

Grubosci izolacji przyjmowacé nalezy wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)b
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | 2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewanh centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku 2

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku 2

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej;
2 lIzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przewody prowadzone w warstwie podtogi izolowac¢ nalezy wg pkt 6.
Przewody prowadzone na dachu bedg miaty izolacje ostonietg ptaszczem z blachy
ocynkowane.

2.10 Proby, warunki techniczne i wymagania przy odbiorze

Prébe szczelnosci i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w:

Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informac;ji ,Technika
instalacyjna w budownictwie”.

Uwaga: W ztadzie nalezy utrzymywac stan jakosciowy wody zgodny z obowigzujgcg
normg PN-93/C-04607.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Montaz, proby i odbior instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych nalezy prowadzi¢ wg
wytycznych dostawcy rur.

Cisnienie prébne instalacji: Ppr = Pr + 2bar (nie mniej niz 4bar)=3 +2 =5 bar .




Zarowno przy realizacji, jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogdlne

zasady BHP zwigzane z czynnikiem grzejnym o niskich parametrach do 90°C

i ci$nieniu do 0,6 MPa.

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy, jakie
zawarte sg w Rozporzgdzeniu MPIPS z dnia 26.09.97 (Dz. U. nr 129 poz. 884)
Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:
Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20.05.1994 r. w/s
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z pdzniejszymi
zmianami.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ ochrone przeciwporazeniowa.

2.11. Zestawienie podstawowych materiatow:

Materialy nalez przyjmowac wg ponizszego zestawienia lub stosujgc rownowazne technicznie
materiaty innych firm.

Kottownia:

- kondensacyjny kociot gazowy np.AMC15 DeDietrich

- termostat np. SMART TC

- system powietrzno spalinowy @60/100mm

- zestaw podtgczeniowy kotta

- armatura regulacyjng, odcinajgcg, zwrotng, zabezpieczajgcg (wg schematu)
- sprzegto hydrauliczne 28 kW 1” np. SHE-OC

- naczynie wzbiorcze NG25

- pompe cyrkulacyjng (np. GrundfosComfort)

- pompe obiegowg (np. ALPHA2 25-40 180)

- zasobnik cieptej wody uzytkowej do montazu pod kottem o pojemnosci 100L z
zainstalowang grzatkg elektryczng o mocy 2kW np.SRK 100MG

Instalacja:

- Stacja ogrzewania podtogowego dla 7 petli grzejnikowych np. Compact Floor Light z
wbudowang pompg obiegowg elektroniczng (seria 3 E533 23-32) dla 7 grzejnikow
podtogowych z sitownikami elektrotermicznymi 1771101 oraz termostatem
pomieszczeniowym 3F799 — 1 kpl.

- Zawor kulowy z dzwignig. DN 10 - 80. Maks. temp.110°C, maks. cisnienie 16bar.
np. Typ 1 2100 Ox.

Dn15 — 3szt.

Dn20 - 1szt.

Dn25 - 6szt.

- Zawor rownowazgcy np. HYDROCONTROL VPR z brgzu , PN16, przytgcze
prasowane, nr kat. 106 01 51 do 62, z ptynng nastawg wstepng
Dnl15 — 2 szt.

- Korpus obejscia typu np. HERZ-3000 do grzejnikéw kompaktowych do instalac;ji
dwururowych, katowy, z odcieciem, niklowany. Maks. temp.120°C, maks. Cisnienie 10
bar. — 10szt.



Rurociagi:

- Rury wielowarstwowe np. Herz FH/PE-RT z wktadkg aluminiowg, do ogrzewania
podtogowego, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa.

Dn16x2 L=700m

- Rury wielowarstwowe np. Herz HT/PE-RT z wkfadkg aluminiowg, Tmax = 95 st. Pmax =
1.0 MPa.

Dn16x2 L=90m

Dn18x2 L=15m

Dn20x2 L=11m

Dn26x3 L=14m

Dn32x3 L=5m

Grzejniki:

symbol dtugosc¢ sztuk
CN-22KV2-60 0,400 m 2
CN-22KV2-60 0,520 m 1
CN-22KV2-90 0,400 m 2
CN-22KV2-90 0,520 m 2
CN-22KV2-90 0,600 m 2
CN-22KV2-90 0,920 m 1

Uwaga: Moce grzejnikow oraz nastawy na zaworach przygrzejnikowych opisane sg na
rysunku rzutu.

3. INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

3.1.0pis projektowanych instalacji:

- Woda zimna

W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur wielowarstwowych np.Herz
HT/PE-Rt, tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe, armatura na ksztattki gwintowane.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji od wodomierza gtéwnego zlokalizowanego w
studni wodomierzowej przed budynkiem poprzez poziomy i piony do odbiornikow i
urzgdzen w pomieszczeniach. Rurocigg gtéwny przechodzacy pod podtogg z rur Dn40
PE100 SDR11 PN16 doprowadzony zostanie do pomieszczenia technicznego — kottowni.
W pomieszczeniu tym zaprojektowano odgatezienia instalacji wody na instalacje
dochodzgcg do zasobnika cwu oraz na odgatezienia odchodzgcego do odbiornikow wody
w tazienkach i kuchni.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone bedg w posadzce, a w pomieszczeniach
tazienki i kuchni w bruzdach sciennych. W pomieszczeniach tych zaprojektowano szafki
podtynkowe z zaworami odcinajgcymi.

Dodatkowo dla potrzeb hydrantu ogrodowego zaprojektowano przewdd dn26. nalezy
prowadzi¢ w izolowany w warstwie izolacji pod petlami ogrzewania.

Rozprowadzenie przewodow do poszczegolnych punktéw odbioru, oraz ich srednice
przedstawiono na rysunku rzutu parteru.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mieé
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Elementy instalacji powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Stosowa¢ armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.
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- Woda ciepta i cyrkulacja

W budynku zaprojektowano instalacje wody cieptej i cyrkulacji z analogicznych do wody
zimnej rur wielowarstwowych np. Herz HT/PE-R, tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe,
armatura na ksztattki gwintowane.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu wody w kottowni
gazowej. Z kottowni ciepta woda prowadzona bedzie rownolegle do przewodéw wody
zimnej.

Trasy, srednice przewoddow opisane sg na rysunkach. Przewody nalezy izolowac cieplnie
izolacjg o grubosci zgodnej z tabelg w opisie.

Dla zapewnienia cyrkulacji w kottowni zaprojektowano pompe cyrkulacyjng z czujnikiem
temperatury (np. Grundfos Comfort)

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Elementy instalacji powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Stosowac armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub wiekszym.

3.2.0bliczenia
Obliczenia strat cisnienia, srednic rurociggdéw wykonano za pomocg programu Audytor
H20.

Temperatury wody, [°C]: 5
Cisnienie dyspozycyjne, [m!=]: 17,9
Cisnienie hydrostatyczne, [m]: 25
Suma normatywnych wyptywoéw, [I/s]: 2,2
Obliczeniowy przeptyw, [I/s]: 0,83
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]: 10
Dtugosé gatezi krytycznej, [m]: 46,31
Opor gatezi do odbiornika kryt.[m]: 7,35

3.3.Kanalizacja sanitarna.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki od
przyboréw i urzadzenh do sieci kanalizacyjnej DN200 w ulicy Konopnickiej przy pomocy
przykanalika DN160.

Projekt zaktada wykonanie odptywdw od urzagdzeh w pomieszczeniach wc, kuchni oraz
kottowni gazowej do studzienki rewizyjnej Dn425.

Przykanalik od studzienki do sieci kanalizacyjnej ujety jest w odrebnym opracowaniu.
Piony prowadzone bedg w $cianach, lub po wierzchu, ale zakryte obudowa.

Piony bedg wentylowane poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Trasa, $rednice i lokalizacja przewodow przedstawiona jest na rysunkach.

3.4.Kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego woda deszczowa
odprowadzana bedzie na teren dziatki Inwestora poprzez rury spustowe i rynny.
Ukfad w/w przewoddw ujety jest w projekcie architektonicznym.

3.5.Wytyczne wykonania
Odbidr instalacji i probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w:
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Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 12 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek
Informaciji , Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa.

3.6.1zolacja cieplna

Rurociaggi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowac cieplnie izolacjg na temp.
do 100 oC, o wspotczynniku A = 0,035 W/(m-K), zgodnie z wytycznymi z
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( z pézniejszymi
zmianami) , o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia. Wymagane minimalne
grubosci izolacji podano tabeli w pkt 2.8.niniejszego opracowania.

3.7.Wytyczne BHP.
W trakcie wykonywania robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP.

3.8. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Materialy nalez przyjmowac wg ponizszego zestawienia lub stosujgc rownowazne technicznie
materiaty innych firm.

Woda zimna ciepta i cyrkulacyjna:
Rury wielowarstwowe np. Herz HT/PE-RT z wkfadkg aluminiowg, Tmax = 95 st. Pmax =
1.0 MPa.

Dn16%2 — 58m
Dn18%2 —4m
Dn20%2 — 13m
Dn26%x3 — 34m
Dn32%3 — 2m

Rura, SDR11 PE100 PN16, ci$nieniowa z polietylenu do wody pitne;.
Dn40x3,5 - 21m

Armatura:

Zawor kulowy z pokrettem. DN 10 - 32. Maks. temp. 1100C, maks. ci$nienie 40bar.
np.Typl 2100 1x.

Dn15 — 11szt.

Dn20 — 4 szt.

Zawor hydrantowy ogrodowy w szafce + zawor kulowy z kurkiem spustowym.
Dn20 — 1kpl

Zawor kulowy do wody pitnej Modul Herz
Dn15 -50szt.

Dn20 -9szt.

Dn25 -2szt.

Dn32 -1szt.

Dn50 — 2szt.
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Kanalizacja sanitarna:

Rura kanalizacyjna PVC-U

Dn160 — 30m

Dn110 - 31m

Dn75 - 2,5m

Dn5 - 2m

Rewizja kanalizacyjna Dn110 — 3 szt.
Wywiewka przez dach Dn110 - 3szt.

4. INSTALACJA GAZOWA

4.1. Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej, od szafki z
punktem redukcyjno-pomiarowym do odbiornikéw gazowych zlokalizowanych na parterze
budynku.

Budynek zasilany bedzie z sieci gazowej sredniego cisnienia DN90 PE zlokalizowanej

w ulicy Konopnickiej za posrednictwem przytgcza gazowego DN25 PE.

Projekt przytgcza zostanie ujety w odrebnym opracowaniu.

Zgodnie z warunkami w szafce gazowej w ogrodzeniu bedzie sie znajdowac kurek
gtébwny odcinajgcy, reduktor cisnienia oraz gazomierz.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej prowadzone w terenie oraz w budynku bedg z
rur stalowych.

4.2.Dane ogolne.

Budynek swietlicy miejskiej w Dziekanowie Lesnym

Gaz ziemny w budynku doprowadzony bedzie do nastepujgcego odbiornika:

kociot gazowy Kondensacyjny CO, CWU. .......o.iuiueiuiniiii i eaeenans szt. 1.

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane sg urzgdzenia gazowe muszg spetniac
wymagania z Dz. U. 75, poz. 690 §172.1 .
Maksymalne obcigzenie cieplne urzagdzen

Rodzaje pomieszczen gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia
i typB -z
typ A - bez . . lodprowadzeniem
odprowadzenia spalin :
spalin
1 2 3

Pomieszczenia przeznaczone na staty | 175 W (150kcal/h) 350 W (300 kcal/h)
pobyt ludzi oraz wneki kuchenne
potgczone z przedpokojem
Pomieszczenia nieprzeznaczone na | 930 W (800 kcal/h) 4 650 W (4.000
staty pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kcal/h)
kuchenne w mieszkaniach

Obliczenia instalacji wykonano na podstawie Zarzgdzenia Nr 62 Min. Budownictwa i
Przemystu Mat. Budowlanych z dnia 30.12.1970 r (Dz. Budownictwa Nr 2/71).
Instalacje gazowg od kurka gtbwnego prowadzong nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu wg normy PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych zamontowane bedg odbiorniki gazowe, musi
by¢ sprawna wentylacja grawitacyjna wyciggowa, za$ odbiorniki, ktére wymagajg
odprowadzenia spalin tzn. kociot gazowy — muszg by¢ wiaczone do sprawnych i
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droznych kanatéw spalinowych. Kanaty spalinowe i wentylacyjne powinny odpowiadac¢
normie PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 luty 2000.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, z
poOzniejszymi zmianami.

Srednice oraz trase instalacji gazowej przedstawiono na rysunkach.

UWAGA .

Rejon zasilany jest gazem ziemnym GZ-50, dlatego aparaty i urzadzenia gazowe
nalezy przystosowa¢ do tego rodzaju gazu.

Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiada¢ aktualny atest .

4.3.Dane szczegdétowe.

Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone po wierzchu scian w odlegtosci 2 cm od
tynku . Przy przejsciach przez sSciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych uszczelnianych piankg poliuretanowg .

Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowany kurek odcinajgcy kulowy
w pozycji poziomej. Minimalna wysoko$¢ montazu kurka od podtogi 70 cm.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne dymowe i
spalinowe.

4.4 Prowadzenie przewodow.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci:

15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad
tymi przewodami;

15 cm od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajgc je pod tymi przewodami;

10 cm od pionowych przewodow instalacji wod. — kan., c.o., c.w.

oprocz elektrycznych;

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle;

10 cm od nieuszkodzonych puszek z rozgatezieniami zaciskami, pod puszkami ;

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych /wytgczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe;
przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie i by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw
instalacji elektryczne;.

4.5.Sprawdzenie instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonania z projektem;

- wykonac kontrole jakosci wykonanych robot;

- wykonac probe szczelnosci przewodow.

Probe szczelnosci nalezy wykonac przy pomocy sprezonego powietrza.

Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli po napetnieniu powietrzem o ci$nieniu 0,1MPa nie
stwierdzi sie spadku cisnienia w przeciggu 0,5 godziny.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

4.6. Ogdlne warunki techniczne wykonania roboét i zabezpieczenia antykorozyjne.

Cato$¢ robot budowlano- montazowych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r - Dz. Ustaw Nr 15/99
Po wykonaniu prob szczelnosci oraz po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia
kominiarskiego o wtasciwym stanie technicznym kanatéw spalinowych i wentylacyjnych
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nalezy wykonac izolacje antykorozyjng przewodow przy pomocy ogélnie dostepnych farb
antykorozyjnych dopuszczonych w pomieszczeniach dla przebywania ludzi.

4.7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Materialy nalez przyjmowac wg ponizszego zestawienia lub stosujgc rownowazne technicznie
materialy innych firm.

Rura stalowa czarnya bez szwu wg normy PN-80/H-74219 tgczona przez spawanie.
Dn25-28m

Dn20-2m

Kurek gazowy dn20 -1szt.

Filtr gazu dn20 — 1szt.

S5.WENTYLACJA MECHANICZNA

5.1. Opis instalacji wentylaciji

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana w kazdym z pomieszczen.

Wentylacja lokalu zostata zaprojektowana w oparciu o podziat lokalu na strefe sali
Swietlicy oraz strefe zaplecza kuchennego wraz z przylegtymi pomieszczeniami
pomocniczymi i biurowo socjalnymi.

Wentylacja nawiewna lokalu w czesci swietlicy opiera sie na nowoprojektowanym
uktadzie nawiewnym, wyposazonym w centrale wentylacyjng Komfovent VERSO R 1000
U C5 z wymiennikiem obrotowym.

Wentylacja strefy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz biurowo socjalnymi
oparta zostata na centrali nawiewnej Komfovent VERSO S 1300F na podkonstrukgciji .
Centrale wentylacyjne i wentylatory nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke
realizujgca zatozenia projektowe.

Nowoprojektowane czerpnie o wymiarach DN400 mm znajdowac sie bedzie na elewaciji
budynku, zgodnie z czescig rysunkows.

Systemy wywiew z pomieszczenh podzielono na nastepujgce ukiady :

- wycigg z okapu kuchennego / kuchni

- wycigg z pomieszczen toalet (2 uktady niezalezne)

- wycigg z pomieszczen biurowych i pomocniczych

llosci powietrza wentylacyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przyjeto nastepujgce kryteria ilosci powietrza :

Nr. Pomieszczenie Wyznacznik llos¢ powietrza
Naw=100m3/h

1.1 Przedsionek 30s.
Wyw=100m3/h
_ Naw=100m3/h

1.2 Biuro 30s.
Wyw=100m3/h
) Naw=60m3/h

1.3 Pom. pomocnicze 2 wym/h

Wyw=60m3/h
1.4 Pom. pomocnicze 2 wym/h Naw=60m3/h
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Wyw=60m3/h
Naw= 60m3/h
15 wC 60m3/h/ustep
Wyw=60m3/h
Naw=60m3/h
1.6 Toaleta dla personelu 60m3/h/ustep
Wyw=60m3/h
_ Naw=60m3/h
1.7 Pom. pomocnicze 2 wym/h
Wyw=60m3/h
7,5 wym/h
W N=600m3/h,
1.8 Kuchnia (obliczone z
. W=600m3/h -okap
zyskéw ciepta)
Naw=800m3/h
1.10 Strefa swietlicy 26 0S .
Wyw=800m3/h

Instalacja wentylacji poszczegoélnych pomieszczen realizowana jest nastepujaco:
- kuchnia

Na podstawie danych otrzymanych od Inwestora zyski ciepta od urzgdzen znajdujgcych
sie pod okapem wynoszg: 5kW. Wspotczynnik jednoczesnosci dla urzgdzen
elektrycznych

Wydajnos$¢ okapu kuchennego wynosi :

- Vw=600m3/h.

Okap kuchenny zaméwi¢ wyposazony w dwu stopniowe filtry przeciwttuszczowe,
oswietlenie i wentylator wyciggowy o wydajnosci 600m3/h przy sprezu 100Pa. Okap w
wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Nawiew realizowany jest z systemu hawiewnego, opartego na centrali nawiewnej
Verso S 1300 F.

Z wzgledu na okresowos$¢ dziatania kuchni projektuje sie zastosowanie na uktadzie
nawiewnym przepustnicy z sitownikiem odcinajgcej cze$¢ nawiewu do pomieszczenia
kuchni.

Nalezy wykonac¢ ukiad automatyki sterujgcej okresowo zwiekszona wydajnoscia

wentylacji w pomieszczeniu w nastepujacych sekwencjach :

Praca pomieszczenia kuchni :

- wentylator okapu wigczony

- przepustnica otwarta

- centrala nawiewna dziatajgca na wyzszym biegu

Brak pracy pomieszczenia kuchni :

- wentylator okapu wigczony na matym biegu 150m3/h

- przepustnica zamknigta. Nawiew realizowany tylko jednym nawiewnikiem Vn=150m3/h
- centrala nawiewna dziatajgca na nizszym biegu
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Do nawiewu powietrza projektuje sie zastosowanie systemu kanatow zakonczonych
zaworami wentylacyjnych wraz z przepustnicami.

Powietrze usuwane bedzie z kuchni poprzez zastosowanie okapu kuchennego
wyposazonego nad urzgdzeniami, do niezaleznego systemu wywiewnego zakornczonego
wyrzutnig dachowg typ C na cokole.

Wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowych. Zastosowac wentylator
przeznaczony do wyciggu z okapow kuchennych.

Centrale wyposazy¢ w automatyke, ttumiki zgodnie z czescig rysunkowg oraz wytgcznik
Serwisowy.

- pomieszczenia pomocnicze kuchni ,pom. socjalne, biura , magazyny

Nawiew do pomieszczeh komunikacji/magazyn, pom. socjalnego realizowany jest

z projektowanego uktadu nawiewnego, za pomocg zaworow wentylacyjnych,
montowanych na kanatach wentylacyjnych. Wyciag z pomieszczen odbywa sie poprzez
system kanatowy oparty na wentylatorze Harmann ML 200/950 wyposazonego w
regulator predkosci obrotowych oraz ukfad ttumikéw przed i za wentylatorem zgodnie
czescig rysunkowa.

pomieszczenie sanitarne

Nawiew do pomieszczenia sanitarnego realizowany jest z projektowanego systemu
nawiewnego..

Wycigg powietrza z toalety realizowany jest poprzez niezalezne system wentylacyjne
oparte na wentylatorze nasciennym, tazienkowym o wydajnosci 60m3/h. Kanat
wyrzutowy nalezy wpig¢ niezaleznie do istniejgcego kanatu wentylacyjnego, biegngcego
na dach budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Sprawdzi¢ i doprowadzi¢ do szczelnosé
i droznosci pionodw wentylacyjnych.

- Swietlica

Nawiew do swietlic odbywat sie bedzie z systemu nawiewnego opartego na centrali
wentylacyjnej Verso R1000 U C5

Do nawiewu powietrza projektuje sie zastosowanie zawordw wentylacyjnych z
przepustnicg montowanych na ukfadzie kanatowym.

Z sali powietrze usuwane bedzie poprzez uktad kanatowy podtgczony do sekc;ji
wyciggowej centrali. Powietrze uswane jest do wyrzutni dachowej typ C zamontowane]
na podstawie dachowej typ BII

Do wyciggu powietrza projektuje sie zastosowanie zawory wentylacyjne wyciggowe,
montowanej na kanale.

Centrale wyposazy¢ w automatyke, ttumiki zgodnie z czescig rysunkowg oraz wytgcznik
serwisowy.

Zabezpieczenia p.poz

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Mocowanie przewoddéw do elementéw budowlanych bedzie wykonane z
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materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy. W
przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje. Elastyczne elementy
tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, bedg wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych i bedg posiadac¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 2,0m oraz nie beda
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy
tgczgce wentylatory

z przewodami wentylacyjnymi powinny bedg wykonane z materiatow co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac¢ 0,25m. Ewentualne izolacje
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

Na przejsciach przez strefy p.poz zastosowac klapy przeciwpozarowe

5.2. Certyfikaty

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg zapewni¢ wymagane projektem
parametry pracy oraz posiadac niezbedne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnie obowigzujgcym prawem.

5.3. Wytyczne dla branz

- Branza elektryczna — doprowadzi¢ zasilenie do wszystkich urzadzeh wentylacyjnych.
Pobory mocy elektrycznych podano w DTR urzgdzen.
- Branza budowlano — konstrukcyjna . Wykonac przebicia dla zaznaczonych otworow
i przejsc¢ kanatdw wentylacyjnych. Wszelkie nowe przebicia uzgodnic¢ z konstruktorem.
1- W miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez dach nalezy zapewni¢
przejscia, zabezpieczone przed przedostawaniem sie opaddw.
2— Nalezy rowniez zapewni¢ otwory w Scianach i stropach w miejscach przejsc
przewodow wentylacyjnych.
3— Montaz wszystkich urzadzen zwigzanych z projektowang instalacjg wentylacyjng
zgodnie z DTR-ek i wymaganiami ich producentow.
- Branza niskich prgdéw — Wykonaé automatyke wentylatorow, ze sterowaniem
czasowym.
1. Zaktada sie zakup urzgdzen wentylacyjnych z petng automatykg producenta.

5.4. Uwagi ogolne do instalacji wentylaciji.

- Kanaty wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-
70/8865-05, tgczone na kotnierze uszczelnione guma. Kanaty w klasie szczelnosci A wg.
PN-B-76001. Klasa ci$nieniowa zgodnie z systemami wentylacyjnymi na ktérych
montowane sg kanaty.

- Kanaly wentylacyjne okragte typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej (klasa
szczelnosci A) wg. BN-70/8865-05, tgczone na szczelne nasuwki lub naktadki
uszczelnione gumag. Klasa cisnieniowa zgodnie z systemami wentylacyjnymi na ktérych
montowane sg kanaty.

- Kanaty wyciggu z okapu kuchennego wykonac¢ ze stali gtadkiej, odpornej na dziatanie
wysokich temperatur, ttuszczy i wilgoci.

- Prowadzenie instalacji po dachu na konstrukcjach opartych na podporach systemowych
np.: Walraven Bis Yeti
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- Wszystkie wyrzuty i nad dach wyposazy¢ w stosowne wyrzutnie. Przejscia przez dach
wykona¢ poprzez podstawy dachowe na cokofach obrobionych w celu unikniecia
przedostawania sie wody do budynku.

- Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ wetng
mineralng.

- Dla zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
okresowo oraz zgodnie z zaleceniami producenta prowadzi¢ czynnosci konserwatorskie
urzadzen.

- Nalezy zachowac przy montazu ilos¢ miejsca dla zapewnienia dostepu do obstugi
urzadzen i instalacji oraz zapewni¢ do nich otwory rewizyjne ktére sg wymagane z uwagi
na koniecznos¢ prowadzenia przegladdéw serwisowych i konserwatorskich.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznacC sie z projektem,
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac¢ sie z DTR urzadzen wentylacyjnych
oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanej instalaciji.

- Catos¢ robot wykonaC zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalaciji
sanitarnych oraz przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami
producentdw urzadzen.

- Pod urzadzeniami i innymi elementami instalacji wymagajgcymi dostepu
eksploatacyjnego nalezy wykonac rewizje.

- Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

- Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich
otwordéw rewizyjnych lub zamontowac elementy w sposob umozliwiajgcy tatwy demontaz
fragmentéw instalacji dla okresowego czyszczenia przewodéw wentylacyjnych.

- Wykonanie prefabrykacji ksztaltek przytgczeniowych do urzadzeh wentylacyjnych
(wentylatoréw, klap ppoz. itp.) wykona¢ po sprawdzeniu wymiaréw potgczen w
dostarczonych urzadzeniach,

- Wykonawca wykona oznaczenie wszystkich przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj
przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz
naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

- Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania na biezgco na 1 egzemplarzu
Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od
projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalaciji,

- Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Inwestorowi Dokumentacje Powykonawczg
instalacji obejmujgcg w szczegolnosci: Rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewoddow i usytuowanie
osprzetu a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzen, etc.),

- Wykonawca dostarczy ponadto: Atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc.
wszystkich zastosowanych elementow instalacji,

- Wykonawca przekaze Inwestorowi specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen -
petng liste (zawierajgca adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentow)
urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

- W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

- Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczen w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera projektu, ktory
podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

- Centrale i wszelkie urzgdzenia wentylacyjne nalezy dostarczy¢ z petng automatykg oraz
elementami opcjonalnymi takimi jak czerpnie/wyrzutnie powietrza czy przepustnice
Z sitownikami.
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- Na instalacjach zamontowa¢ rewizje w celu okresowego czyszczenia instalacji
wentylacji.

- W sufitach zamontowac rewizje w celu dostepu do wszystkich koniecznych instalaciji
budynkowych przechodzgcych przez lokal.

- Po stronie Wykonawcy lezy zapewnie wszelkich elementow koniecznych do
bezpiecznego

i skutecznego dziatania uktadu wentylacji mechanicznej.

- We wszystkich pomieszczeh w ktorych zaktada sie podcisnienie i przecigganie
z pomieszczen czystszych np.: WC i przedsionek WC nalezy zastosowaé otwory w
drzwiach umozliwiajgce przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami w ilosciach

zatozonych w projekcie.

5.5. Izolacje kanatow wentylacyjnych

Izolacja termiczna weing mineralng na folii aluminiowej o grubosci

z ptaszczem z folii aluminiowej — wszystkie kanaty nawiewne i wyciggowe
Izolacje kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonac scisle z technologig i zaleceniami

producenta izolacji.

Izolacja termiczna typu Klimafix firmy Rockwool lub rownowazna.
|zolacja ppoz. firmy Rockwool lub réwnowazna

5.6. Zestawienie gtownych materiatow :

80 mm

Lp. | Opis Jedn.obm.| Ilo$¢
1 |Instalacja wentylacji
2 | Kanaly
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie do
3 | 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - cokdt dachowy pod podstawe dachowg m2 4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm -
4 | udziat ksztaltek do 35 % m2 8
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm -
5 |udziat ksztattek do 35 % m2 9
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm -
6 | udziat ksztattek do 35 % m2 32
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 250 mm -
7 |udziat ksztattek do 35 % m2 24
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 315 mm -
8 |udzial ksztattek do 35 % m2 10
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. 400 mm -
9 |udziat ksztattek do 35 % m2 3
10 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm ; L=1000 Szt. 2
11 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm ; L=1000 szt. 3
12 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm ; L=1500 szt. 3
13 | Przewody wentylacyjne flex REGA 1000 o $r. do 100 mm m 3
14 | Przewody wentylacyjne flex REGA 1000 o $r. do 125 mm m 8
15 | Przewody wentylacyjne flex REGA 1000 o $r. do 200 mm m 15
16 | Razem dzial: Kanaly
17 | Przepustnice / klapy p.poz
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér.
18 | 100 mm szt. 6
19 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. Szt. 10
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125 mm

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o sr.

20 {160 mm szt. 0
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.
21 | 200 mm szt. 15
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.
22 | 250 mm - przepustnica z sitownikiem Szt. 1
23 | Razem dzial: Przepustnice / klapy p.poz
24 | Kratki, zawory, anemostaty
25 | Zawor wentylacyjny DN100 nawiewny Szt. 2
26 | Zawor wentylacyjny DN125 nawiewny Szt. 5
27 | Zawor wentylacyjny DN100 wywiewny Szt. 3
28 | Zawor wentylacyjny DN125 wywiewny szt. 5
29 | Zawor wentylacyjny DN160 szt. 0
30 | Zawdr wentylacyjny DN200 nawiewny Szt. 9
31 | Zawdr wentylacyjny DN200 wywiewny Szt. 5
32 | Razem dzial: Kratki, zawory, anemostaty
33 | Czerpnie, wyrzutnie podstawy dachowe
34 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 200 mm Szt. 1
Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r. 200 mm, w uktadach
35 | kanatowych Szt. 1
Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe typ Bi C o $r. do 400 mm w kolorze
36 |RAL szt. 2
37 |Razem dzial: Czerpnie, wyrzutnie podstawy dachowe
38 | Wentylatory dachowe i kanatowe
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $§rednicy otworu ssacego do
200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) ; wentylator
39 |Silent 200CZ lub réwnowazny Szt. 2
Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $§rednicy otworu ssacego do
200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) ; wentylator
40 |ML200/900 Harmann wraz z wytacznikiem serwisowym i potencjometrem szt. 1
41 | Centrala wentylacyjna Verso 1000 UCS lub réwnowazna wraz z automatyka Szt. 1
42 | Centrala wentylacyjna Verso 1300 F lub réwnowazna wraz z automatyka Szt. 1
Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm wraz
43 |z wentylatorem i automatyka Szt. 1
44 | Razem dzial: Wentylatory dachowe i kanalowe
45 |Izolacje i ptaszcze
Jednowarstwowa izolacja PAROC LAMELLA ALUCOAT 35 o grubosci do 80
46 | mm ptytami z welny mineralnej powierzchni ptaskich m2 151
47 |Instalacja skroplin kpl. 1
48 | Pomiary i regulacja uktadu szt 29
49 | Zestaw kpl. automatyki obiektowej dla dwdch uktadéw wentylacyjnych. kpl. 1
Uktad automatyki sterujacy praca okapu wyciggowego i przepustnicy
50 | kanatowej, wydajno$ci centrali w uktadzie nawiewnym kpl. 1
51 | Materiaty montazowe kpl. 1
Pozostate elementy nie ujete powyzej a potrzebne do prawidlowego dziatania
52 |instalacji kpl. 1
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