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1.1. OSWIADCZENIE

Inwestor:

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu
budowlanego

Kategoria
obiektu
budowlanego

Gmina Lomianki
05-092 Lomianki
ul. Warszawska 115

PROJEKT PRZYLACZY WODY I KANALIZACIJI
Dla potrzeb budynku swietlicy miejskiej w Dziekanowie Lesnym
przy ul. Marii Konopnickiej

Budynek swietlicy miejskiej
ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie LeSnym
Dziatka nr ew.191/8 1 191/7 z obrebu 0004.

Nr jednostki ewidencyjnej 146505 5.

Kategoria obiektu budowlanego 1X.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d okt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z 07 lipca 2020r. z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Roman Kosiarski
upr. bud. nr MAZ/0017/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Biatowas
upr. bud. nr MAZ/0493/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

25.04.2022 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TET-DX7-3TH *

Pan ROMAN MICHAL KOSIARSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0442/19

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 15 m. 28, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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sygn, akt MAZ/7131-7132/ 452 /06 /S B Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudaia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architsktéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (DzU. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 7 poin. zim.), art: 1Z ust. |

pkt -5, ust. 3, are. 13 ust. 1, 3 14, art 14 ust. | pkrd ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tekst e
jedn. Dz.U. 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm,) oraz § 1L ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust.1 rozporzadzenia

Ministra Transportu | Budownicowa 2 dnia 28 kwigtnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budewnictwie (DzU. Nr 86 por. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie Qkregowej Izby
InZynierow Budownictwa sbwierdza, Ze:

Pan Tomasz Adam Bialowas
magister inzynier
urodzony dnia 24 grudnia 1977 roku w Warszawie, syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0493/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

= UZASADNIENIE e S
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania i
administracyinego odstepuje sic od uzasadniania decyzji. - S
Szezegblowy zakres nadanych uprawnieit zostal opisany na odwrocie ninfejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zeodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe co wykonywania samodzielnych - funkeji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora

‘Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lists czlonkow wiaseiwej izby samorzadu zawodowego. :

2,-Od niniejezej deeyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisj: Kwalifikacyjnej Polskic] Izby Iniyﬁierr}xV'-

Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowe] :
Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, !

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Chnrska_ :

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3H1-7PR-2QD *

Pan TOMASZ BIALOWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0102/07

adres zamieszkania ul. ORLA 14, 05-101 SKIERDY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa,

v



1.3.Warunki ZWiK

, _ Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w £omiankach Sp. z o.0.
Z\WAK.

LOMIANKI Sp.zo.o.

=&

tomianki, dnia 14 marca 2022 r.

Gmina Lomianki
ul, Warszawska 115
05-092 tomianki

Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej nr WIK 44/2022
dotyczgce przylgczenia do miejskiej sieci wodociggowe]j budynku swietlicy miejskiej, projektowanego:

przy ul. Konopnickiej, nr ewidencyjny dziatki 191/8,
obreb ewidencyjny Dziekanow Lesny na terenie gminy tomianki.

W odpowiedzi na wniosek nr P/00652/02/2022 z dnia 25.02.2022 Zaklad Wodociggow i Kanalizacji
w tomiankach Sp. z o. o. informuje, ze wiw nieruchomos¢ znajduje sie w zasiegu istniejgce] miejskiej sieci
wodociggowej | mozna ja przylaczy¢ do istniejgcego przewodu wodociggowego o srednicy Dz 110 mm, wykonanego
z rur PE, polozonego w ul. Konopnickiej. Przylaczenia nalezy dokonaé poprzez budowe przylacza wodociggowego.
Istnieje mozliwoé¢ dostarczania wody z sieci wodociggowej na cele bytowe, zgodnie ze wskazanym we wniosku

zapotrzebowaniem. Istnieje mozliwosc pobierania wody na cele przeciwpozarowe zewnetrzne z:
e hydrantu zewnetrznego DN80 oznaczonego jako HP1 znajdujgcego sig w ul. Konopnickiej na
wysokosci dz. nr 158/15, obrgb Dziekanow Lesny (dokladna lokalizacja hydrantu wskazana w

zataezniku nr 1)

. Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej:

1. Przylgcze wodociggowe nalezy wigczyé do istniejgce] sieci wodociggowe] za pomocg nawiertki przy
zastosowaniu tréjnika siodlowego zgrzewanego PE 100 SDR11. W dzialce drogowej, za tréjnikiem nalezy
zainstalowa¢ miekko uszczelniajgca zasuwe klinowg z gladkim i wolnym przelolem, wykonang z
nastepujacych materiatow:

-~ wrzeciono: stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona: typu O-ring,

— pokrywa | korpus: zeliwo sferoidalne (minimum GGG40),

—  klin: zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powloka z EPDM,

— pokrycie antykorozyjne: na zewnagtrz | wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej.

2. Przylacze nalezy wykonad z rur PE100 SDR11 PN16. Montaz i ukladanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Rure nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowe] o gruboéci 15 cm. Po utozeniu rurociag
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 30 cm nad wierzch rury.

Zaklad Wodaociagow | Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-082 Lomianki / KRS: 0000234281 / NIP: 1181782170/ BDO: 000103115
kapitat zaktadowy: 146 183 150,00 21/ tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 751 70 36 / e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl I www.zwik-lomianki.pl
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Niedopuszczalne jest bezpoérednie polgczenie instalacji wodociagowej, zasilane] z sieci wodociggowe,
z urzgdzeniami zasilajgcymi instalacjg wodociggowa z innych zrodet wody.

Na przylgczu wodociggowym przed wodomierzem nie nalezy instalowaé hydrantow i odgalezien,

Trase przylgcza wodociggowego nalezy lokalizowac prostopadle do sieciowego przewodu wodociggowego.
Nalezy unika¢ zbednych zalamar tras przylacza wodociggowego.

W przypadku przej$cia przylacza wodociagowego pod lawg fundamentows nalezy zachowaé odlegiosé
minimum 1,50 m od naroznika budynku.

PrzejScie przytgcza wodociggowego przez sciang budynku, fundament lub posadzke nalezy wykonaé w rurze
osfonowej.

Nalezy zachowaé prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadly przebieg trasy przylgcza wodociggowego
w stosunku do innego uzbrojenia terenu.

Przylacze wodociggowe powinno by, przy ukladaniu réwnoleglym, prowadzone w adleglodci co najmniej:

a) 1,00 m od przewodéw kanalizacyjnych;

b) 1,50 m od przewodow gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r.;

c) 0,50 m od przewodow gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001r.;

d) 0,80 m od kabli energetycznych;

e) 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych;

f) 1,50 m od budynkdw i obiekidw malej architektury.

Lokalizacja przylgcza wodociggowege w odlegiosci mniejszej niz okreslona w pkt 10 wymaga indywidualnego
uzgodnienia z zarzadcg istniejacego uzbrojenia. Uzgodnienia wymaga rowniez sposdb wykonania
zabezpieczenia w migjscach zblizen lub kolizji.

Przejscia przylaczy wodociggowych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi, a takze pod torami
lub siecia cieping nalezy wykonaé pod katem prostym lub zblizonym do prostego, z zastosowaniem rur
ostonowych, W przypadku przejscia ped drogami o kiasie drogi lokalnej lub dojazdowej nie jest konieczne
zastosowanie rury ostonowej.

Nie nalezy laczy¢ przewodow z réznych materialéw na jednym przytaczu wodociggowym.

Zaglebienie przylgcza wodociggowego powinno uwzgledniaé glebokoéé przemarzania  gruntu
oraz rozmieszozenie urzadzen podziemnych w przekroju ulicy | wynosié min. 150 m, mierzac od terenu
do wierzchu rury. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie minimaing wysoko&é przykrycia
przylgcza wodociggowego mierzong od ferenu do wierzchu rury — 1,40 m, jednak w takim przypadku
konieczne jest ocieplenie przewodu (materialem fermoizolacyinym, np. tupkami poliuretanowymi
lub w uzasadnionych przypadkach, przewodem grzejnym) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem
oraz uszkodzeniem mechanicznym izolagji.

Przytacza wodociagowe nalezy wykonat ze spadkiem minimalnym 2% w kierunku przewodu wodociggowego,
W celu utrzymania normatywnego zaglebienia, dopuszcza sig wykonanie przylgcza wodociagowego
ze spadkiem w kierunku budynku.

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku lub na parterze
w miejscu wydzielonym, tatwo destepnym (w budynku jednorodzinnym — pomieszczenie techniczne, kottownia
lub ogrzewany garaz, w budynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — odrebne pomieszczenie), oSwietionym, zabezpisczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
(temperatura minimalna 4°C), mozliwo$cig uszkodzenia oraz dostepemn oséb niepowolanych.

Zestaw wodomierzowy powinien zaczynag si¢ nie dalej niz w odlegtosci 1,0 m od Sciany zewnetrznej budynku
(frontowej lub bocznej), od strony ktorej przylacze wodociggowe wprowadzone jest do budynku.

Zakiad Wodociagow | Kanalizacji w Eomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 bomianki / KRS: 0000234281 / NIP: 1181782170/ BDO: 000103115

kapitat zakiadowy: 146 183 150,00 2 / tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 761 70 38/ e-mait: swiki@zwik-lomianki.pl / www.zwik-lomianki pl
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Wodomierz dostarcza i montuje Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. 0., przy czym
Inwestor zobowigzany jest do =zainstalowania w odpowiednim pomieszczeniu kompletne] konsoli
wodomierzowej pod wodomierz. Konsola wodomierzowa z teleskopowo regulowanymi Srubunkami, o zakresie
rozstawu L = 130 - 170 mm, umozliwiajaca zainstalowanie wodomierza powinna byé uzbrojona w 2 zawory
kulowe (jednym przed, drugi za wodomierzem) oraz zawdr antyskazeniowy typu EA z mozliwoscig poboru
probek wody do badania jej jakosci (za zaworem kulowym zainstalowanym za wodomierzem). Zestaw
wodomierzowy nalezy usytuowac na wysokosci okoto 1,0 m od podiogi.

W przypadku braku mozliwosci wydzielenia w budynku miejsca, o ktérym mowa w pkt 16 oraz gdy budynek
usytuowany jest w odleglosci wiekszej niz 25 m od linii rozgraniczajace] nieruchomo$é od uliey, zestaw
wodomierzowy nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej o $rednicy min. 1,0 m. Studnie wodomierzowa
nalezy zlokalizowaC na terenie nieruchomosci, w odlegtosci 2 m miedzy osig studzienki a ogrodzeniem
lub linig rozgraniczajacy nieruchomose. Studnia wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego.
Sciany i strop powinny posiadaé wspolczynnik przenikania ciepia zapewniajacy utrzymanie temperatury + 4°C.
Studnia wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie ziazowe kanafowe lub drabinke zlazowa.

W przypadku gdy studnia wodomierzowa zlokalizowana jest poza jezdnig nalezy stosowad wiazy do studni
wodomierzowych o srednicy min. 0,6 m, natomiast w przypadku jej lokalizacji w jezdni konieczne jest
zastosowanie wiazdw Kanatowych niewentylowanych, dostosowanych do przewidywanego cbcigzenia.
Dia studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogéinodostepnym, wiaz nalezy zabezpieczyé przed
otwieraniem i ingerencjg oscb niepowolanych za pomocg zamka zintegrowanego z wiazem. Studnia
wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod gruntowych i opadowych.

Po ulozeniu rurociggu nalezy wykonaé prébe szczelnodci przylacza (w obecnosci eksploatatora sieci)
ciénieniem prébnym 1 MPa. Prébe uwaza sig za pozytywna, jezeli przez 30 minut cidnienie w rurociagu
nie spadnie ponizej prébnega.

Po przeprowadzeniu proby szozelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac intensywne plukanie. Jezeli
woda nie speilnia wymagan baktericlogicznych nalezy wykonac dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu.
Nastepnie przewody przepiuka¢ wodg do czasu catkowitego zaniku zapachu chioru.

W przypadku przylgczy wodociggowych o érednicy wigkszej niz DN 40 mm lub diuzszych niz 20,0 m
inwestor po wykonaniu i wyplukaniu przylacza. a przed wiaczeniem go do sieci wodociggows; zobowigzany
jest do wykonania w akredytowanym laboratorium badan wody w zakresie nastepujgcych parametréw
jakosciowych:

a) Bakterie grupy coli.

b) Escherichia cali.

¢) Chlor wolny.

Pozytywny wynik jest warunkiem dokonania przez ZWiK odbioru kericowego przytacza,

Rozwigzania techniczne w zakresie wykonania przedmiotowego przylacza nalezy dostarczvé w formie

acowania techniczne ZWiK w celu uzgodnienia,

Nadzér i odbiér techniczny przylgeza wodociagowego
Po uzyskaniu uzgodnienia opracowania technicznego wykonawca skiada do Biura Obslugi Klienta ZWiK
LGLOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO/KANALIZACYJNEGQ” co najmniej 3 dni przed datg rozpoczecia planowanych prac.
Po wykonaniu wykopu i ulozeniu rur w wykople, przed jego zasypaniem, InwestorMykonawca zglasza
telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej do Przedstawiciela ZWIK lub do BOK ZWiK
LZLECENIE DOKONANIA CDBIORU TECHNICZNEGO”,
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3 Przedstawiciel ZWiK na otwartym wykopie, przed wigczeniem do sieci wodociggowej, sprawdza prawidlowosé
realizacji robot, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, planem sytuacyjnym przylacza, o ktérym mowa
w pkt Il ust. 3 oraz sztukg budowlang. W przypadku stwierdzenia odsiepstw nakazuje ich usuniecie.

4, Inwestor/Wykonawca wykonuje probe szczelnosci oraz dezynfekcje przylacza wodociggowego, ktéra
jest niezbedna przed wykonaniem wigczenia do sieci wodociggowe|, z zastrzezeniem pkt | ust. 19.

5. Inwestor/Wykonawca wykonuje wigczenie do sieci wodociggowej, ktdrg odbiera Przedstawiciel ZWik.

6. Inwestor/Wykonawca zasypuje przylacze oraz zageszcza grunt.

7. Inwestor/Wykonawca dostarcza do ZWiK  dokumentacje powykonaweza — nowobudowanego  przylgcza
w postaci nastgpujgcych dokumentow: '

a. szkic powykonawczy przylgcza wodociggowego,

b. ,PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO PRZYLACZA”,

©. szkic geodezyjny wykonanego przyigcza wodociggowego wraz z potwierdzeniem ziozenia do oérodka
geodezyjnego,

d. dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

e. pozastate dokumenty wynikajace z przepisow odrebnych.

8. Odbiér techniczny przytacza nastepuje poprzez podpisanie w frzech egzemplarzach ,PROTOKOLU
ODBIORU KONCOWEGO PRZYLACZA", kibry jest podstawa do zawarcia ze ZWiK umowy o zaopatrzenie
w wode lub odprowadzanie éciekow.

9. W ciggu 2 miesiecy od dnia podpisania ,PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO PRZYEACZA®, Inwestor
powinien przekazac¢ do ZWIK oryginal powykenawezej inwentaryzacji geadezyinej wykonanego przylacza.

10. W przypadku niedostarczenia w terminie powyzszych dokumentéw ZWIK zleci wykonanie powykonawcze
inwentaryzacji geodezyjnej przylacza na koszt Inwestora.

. Uwagi ogoine

1.  Wykonanie przylacza wodociggowego mozna zleci¢ Zakladowi Wodociagow i Kanalizacji w tomiankach
8p. z 0. 0. lub wykonad je we wiasnym zakresie. W przypadku budowy przytacza wodociagowego we wiasnym
zakresie konieczny jest nadzoér ZWik.

2. W przypadku budowy przylgcza wodociggowego, ktére zlokalizowane bedzie poza granicami dziatki
budowlanej Inwestora, z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury, niezbedne jest
uzgodnienie usytuowania przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dziafajacej przy Powiatowym Ogrodku
Dokumentacji Geodezying] | Kartograficzne] w Qzarowie Mazowieckim.

3 O zamiarze przystapienia do realizacji przytaczafy nalezy zawiadomic ZWIK z minimum frzydniowym
wyprzedzeniem, przekiadajgc plan sytuacyjny przylgcza sporzadzony na kopii akiualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

4, Przytgcze nalezy wybudowac:

a) zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ZWiK,

b) zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,

c) zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy fechnicznei, ocbowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz Polskimi Normami.

5. Jezeli planowane przylgcze lub jego fragment usytuowane jest na terenie nalezgcym do oséb trzecich
konieczne jest ustanowienie przez te osoby notarialne] sluzebnosci gruntowej na rzecz podmiotu
przylgczanego, ustalajgeej zasady lokalizacii przylacza wodociggowego na tej dziaice.

6. Jezeli planowane przylgcze ziokalizowane jest na dzialce, bedacej wspdiwlasnoscia kilku osob, w tym

przylagczanego podmiotu, przylaczany podmiot zobowigzany jest do uzyskania zgody na lokalizacje przylacza
4
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w ww. dzialce od wszystkich pozostalych wspolwiascicieli.

Jezeli planowane przylgeze zlokalizowane jest w pasie drogowym, znajdujacym sie w zarzadzie gminy
tomianki, Zarzadu Drég Powiatowych powiatu Warszawskiego Zachodniego, Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad lub Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich przytgczany podmiot zobowigzany jest
do uzyskania zgody na jego lokalizacje wydanej przez wiasciwego zarzadce,

Warunkiem podpisania umowy na dostawe wody jest dokonanie odbioru przylacza przez ZWiK ze skutkiem
pozytywnym.

Przylaczany podmiot jest zobowiazany do dostarczenia do ZWiK inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego
przylacza w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania protokeiu odbioru przylacza.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotows] dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy nalezy
wystapi¢ do ZWiK z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw przyigczenia.

Po wybudowaniu przylgcza wodociggowego przyigczany podmiot jest zobowigzany do podplsania umowy
ze ZWiK na dostawg wody. Po podpisaniu ww. umowy nastepuje uruchomienie przylacza wodociggowego.
Karze podlega osoba, kiora bez zgody ZWIK w tomiankach Sp. z o. o. przylacza sie do miejskie] sieci
wodociggowej, uszkadza plomby umieszczone na urzgdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajgcym Iub
nie dopuszcza przedstawicicla przedsigbiorstwa wodociggowo -  kanalizacyjnege  do urzadzen
wodno-kanalizacyjnych.

Wartoscei rzednych istniejgcych urzadzen wodociggowych oraz planowanych wigczen podlegajg sprawdzeniu
i ewentualnemu skorygowaniu.

Warunki przylaczenia wazne sa przez dwa lata od daty ich wystawienia.

|
Kierownik Pf@n Technicznego
\ i
Piotr Aﬁ‘r_a

o

|

Zataczniki:

1. Zatgcenik graficzny okreslajacy lokalizacie hydrantu HP1

S

ow2 Iz

1. Whnioskodawca

2.

Sporzadzila: Kinga Zielinska %
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tomianki, dnia 14 marca 2022 r.
Gmina Lomianki

ul. Warszawska 115
05-092 Lomianki

Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr WIK 44/2021

dotyczace przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku $wietlicy miejskiej, projektowanego:

przy ul. Konopnickiej, nr ewidencyjny dziatki 191/8,
obreb ewidencyjny Dziekanéw Le§ny na terenie gminy £omianki.

W odpowiedzi na wniosek nr P/00652/02/2022 z dnia 26.02.2022 Zakiad Wodociagow i Kanalizacji

w tomiankach Sp. z o. o. informuje, ze w/w nieruchomosé znajduje si¢ w zasiegu istniejgcej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej i mozna ja przylgezyé do istniejacego kanaly sanitarnego grawitacyjnego o $rednicy
Dz 200 mm, wykonanego z rur PVC, polozonego w ul. Konopnickiej. Przylaczenia nalezy dokonaé poprzez budowe
przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

Przylgcze nalezy wigczyé do istniejacego kanaiu sanitarnego wykorzystujac istniejaca studnie zlokalizowang

w ulicy Konopnickiej na wysokosci dz. nr 191/8 obreb Dziekanow Lesny o rzednej dna 75,67 m n. p. m.

(przytgczenia nalezy dokonaé za pomocy przejécia szczelnego w Scianie studni).

Przytgcze nalezy wykonaé z rur o jednolitej strukturze PVC-U klasy ,S” SN8. Montaz i ukiadanie rur nalezy

przeprowadzic zgodnie z zaleceniami producenta. Rure nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15

cm. Po utozeniu rurociag nalezy zasypaé warstwg piasku o grubo$ci min. 30 cm nad wierzch rury.

Na przylgczu kanalizacyjnym nalezy nabudowac studnie rewizyjna/inspekeyjna o $rednicy wewnetrznej min.

400 mm w odlegto$ci 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajgcej dziatke z ulicg. W szczegolnie uzasadnionych

przypadkach odlegio$¢ ta moze byé inna, lecz nie wigksza niz 20 m. Maksymaine odlegtosci miedzy studniami

rewizyjnymi/inspekcyjnymi moga wynosié 35 m.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych studni rewizyjnych/inspekcyjnych:

a) wykonanych z tworzyw sztucznych PE/PP/PVC o $rednicy wewnetrznej min. 400mm, wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 13598-2,

b) wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy wewnetrznej
1000 mm, 1200 mm lub 1400 mm, wykonanych zgodne z norma PN-EN 1917.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez scianki studzienek nalezy wykonywac jako szczelne, uniemozliwiajac

infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw.

W przypadku montazu studzienek rewizyinych wiazowych, o $rednicy wewnetrznej wigekszej niz 1000 mm,

nalezy zastosowac wlaz zeliwny kanatowy o $rednicy 600 mm, dostosowany do przewidywanego obcigzenia

oraz zeliwne stopnie ztazowe lub drabinke, umozliwiajgce wejscie do komory roboczej studzienki.

1
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Wigczenie przytgcza kanalizacyjnego do studni rewizyjnych betonowych, o srednicy wewnetrznej wiekszej niz
1000 mm, na wysokoéci wigkszej niz 1,0 m od dna studni wymaga zastosowania przepadu wewnetrznego.

W przypadku studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wigczenie powyzej kinety nalezy wykonaé¢
zgodnie z zaleceniami producenta (np. wkiadka "in situ").

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych powinno gwarantowag ich 100% szczelnosé.

Przytacze nalezy ukladaé ze spadkiem minimalnym 1,5%, jednak nie wiekszym niz 25% w kierunku sieci
kanalizacji sanitarnej, z zachowaniem prostoliniowosci poziomej i pionowej (kazda zmiana kierunku trasy
I spadku przylacza wymaga zastosowania studni rewizyjnej o srednicy wewnetrznej min. 400 mm).
W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest zmiana kierunku, maksymalnie pod katem 45°
pizytacza kanalizacyjnego bez studni rewizyjnej, w odleglo$ci 1 m od budynku, pod warunkiem zachowania
jednakowego spadku na odcinku od budynku do pierwszej studni rewizyjnej.

Nalezy zachowa¢ prostoliniowy, réwnolegly Iub prostopadly przebieg trasy wykonywanego przytacza
kanalizacyjnego w stosunku do innego uzbrojenia terenu.

Przyfacza kanalizacyjne powinny byé¢, przy ukiadaniu réwnoleglym, prowadzone w odlegtosci co najmniej:

a) 1,00 m od przewodéw wodociggowych;

b) 1,50 m od przewodéw gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001r.:

c) 0,50 mod przewodéw gazowych wybudowanych po dniy 12 grudnia 2001r.;

d) 0,80 m od kabli energetycznych:

e) 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych;

f) 1,50 m od budynkéw i obiektéw matej architektury.

Lokalizacja przylgczy kanalizacyjnych w odlegtosci mniejszej niz okreslona w pkt 12 wymaga indywidualnego
uzgodnienia z zarzgdcg istniejgcego  uzbrojenia. Uzgodnienia wymaga réwniez sposob wykonania
zabezpieczenia w miejscach zblizen lub kol izji.

Nalezy zachowat odlegtoét minimum 0,20 m w $wietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.,

Minimalna wysokosé przykrycia przytgcza kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 1,20 m, liczac od wierzchu rury.
Przy przykryciu mniejszym niz 1,20 m konieczne jest ocieplenie przewodu (materiatem termoizolacyjnym
np. tupkami poliuretanowymi) | zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym
izolacji. J

Przed wprowadzeniem sciekéw pochodzacych z obiektow gastronomicznych do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy ich skiad zblizyé do skiadu &ciekow bytowych. W tym cely wymaga sie, aby przed
wigczeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej, na przewodzie taczacym kanat sanitarny =z wewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorey ustug, instalowany byt separator thuszezy (dotyczy m. in,
restauracii, barow czy stolowek).

W sprawach wszelkich uzgodnien dot sieci kanalizacji deszczowej nalezy zglasza¢ sie do jej
wiasciciela — Gminy £omianki.

Rozwigzania techniczne w_zakresie wykonania przedmiotowego przylacza nalezy dostarczyé w formie
opracowania technicznego do ZWiK w celu uzgodnienia.

Nadzor i odbiér techniczny przylacza kanalizacyjnego
Po uzyskaniu uzgodnienia opracowania technicznego wykonawca skiada do Biura Obslugi Klienta ZWiK
ZGLOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZYEACZA
WODOCIAGOWEGO/KANALIZACYINEGO” co najmniej 3 dni przed dat] rozpoczecia planowanych prac.
Po wykonaniu wykopu i ufozeniu rur w wykopie, przed jego zasypaniem, InWQstor!Wykonawca zglasza
telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej do Przedstawiciela ZWIK lub do BOK ZWiK

2
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3. Przedstawiciel ZWiK na otwartym wykopie sprawdza prawidtowosé realizacji robat, Zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, planem sytuacyjnym Przytacza, o ktérym mowa w pkt Il ust. 3 oraz sztukg

budowlang. W przypadku stwierdzenia odstepstw nakazuje ich usunigcie,
4, Inwestor/Wykonawca Zasypuje przytacze oraz Zageszcza grunt.

5. Inwestor/Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg nowobudowanego

przytgcza w postaci nastepujgcych dokumentow:
a) szkic powykonaweczy przylacza kanalizacyjnego,
b) ,PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO PRZYrACzZA",

c) szkic geodezyjny wykonanego przylacza kanalizacyjnego wraz z potwierdzeniem ziozenia do osrodka

geodezyjnego,
d) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robst.
€) pozostale dokumenty wynikajgce z przepiséw odrebnych.

6. Odbiér techniczny przytgcza nastepuje poprzez podpisanie w trzech €gzemplarzach ,PROTOKOEU
ODBIORU KONCOWEGO PRZYEACZA”, ktory jest podstawg do zawarcia ze ZWik umowy o zaopatrzenie

W wode lub odprowadzanie sciekéw,

.  Uwagi ogéine

1. W przypadku budowy przyiacza kanalizacyjnego, ktére Zlokalizowane bedzie poza granicami dziatkj

budowlanej inwestora, z uwagi na ryzyko kolizji z innymi  elementami infrastruktury, niezbedne jest
uzgodnienie usytuowania przytgcza w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajgcej przy Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ozarowie Mazowieckim.

2. Wykonanie przylacza kanalizacyjnego mozna zlecié Zakladowi Wodociggow i Kanalizacji w tomiankach
Sp. z 0. 0. lub wykonac je we wiasnym zakresie. W przypadku budowy przylacza we wiasnym zakresie

konieczny jest nadzér ZWiK.

3 O zamiarze przystgpienia do realizacji przylaczaly nalezy zawiadomic ZWiK z minimum  trzydniowym
wyprzedzeniem, przedkiadajac plan sytuacyjny przylgcza sporzadzony na kopii aktualnej mapy Zasadniczej

lub mapy jednostkowej przyjetej do Parstwowego Zasobuy Geodezyjnego.
4, Przytacze nalezy wybudowag:

a) zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ZWikK,

b) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

c) zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz Polskimi Normami.

5. Jezeli planowane przytacze lub jego fragment usytuowane bedzie na terenie nalezgcym do oséb trzecich
konieczne jest ustanowienie przez te osoby notarialnej stuzebnosci gruntowej na rzecz podmioty

przytgczanego, ustalajgcej zasady lokalizacji przytacza kanalizacyjnego na tej dziatce.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Eomiankach 8p. zo.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki / KRS: 0000234281 / NIP: 1181 782170/ BDO; 000103115

kapitat zaktadowy: 146 183 150,00 zt / tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 751 70 36 / e-mail: zwik@zwik-lomianki.p!.fwww,zwik-lomisnki,pl
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Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0.

EOMIANKI Sp.zo.o.

=

10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Krajowych i Autostrad lub Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich przylaczany podmiot zobowigzany jest
do uzyskania zgody na jego lokalizacje wydanej przez wiasciwego zarzadce.

Warunkiem podpisania umowy na odprowadzanie $ciekéw jest dokonanie odbioru przylgcza przez ZWiK
ze skutkiem pozytywnym.

Przytaczany podmiot jest zobowigzany do dostarczenia do ZWiK inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego
przytacza w terminie 2 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru przylacza.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy nalezy
wystapi¢ do ZWiK z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw przylaczenia.

W zwigzku z mozliwoscig cofniecia $ciekéw do pomieszczen zlokalizowanych ponizej poziomu terenu
zabrania sie kanalizowania piwnic, garazy oraz innych pomieszczen zlokalizowanych ponizej poziomu terenu.
Po wybudowaniu przytgcza kanalizacyjnego przylaczany podmiot jest zobowigzany do podpisania umowy
ze ZWIK na odprowadzanie Sciekéw. Po podpisaniu ww. umowy nastepuje uruchomienie przylacza
kanalizacyjnego.

Zabrania sig odprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej wéd opadowych z dachéw, placow,
drog dojazdowych itp. oraz wéd gruntowych.

Karze podiega osoba, ktdéra bez zgody ZWIiK w tomiankach Sp. z o. o. przytacza sie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej, uszkadza plomby umieszczone na urzadzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajgcym
lub nie dopuszcza przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo - kanalizacyjnego do urzadzeri wodno-
kanalizacyjnych.

Wartosci rzednych istniejgcych urzadzen kanalizacyjnych oraz planowanych wiaczen podlegajg sprawdzeniu
i ewentualnemu skorygowaniu.

Warunki przylgczenia wazne sg przez dwa lata od ich wystawienia.

\

Kierownik Piohu Tlechnicznego

Piotr Abramowicz

Sporzadzono w 2 egzemplarzach:

1. Whnioskodawca

2. ala.

Sporzadzila: Kinga Zielinska ﬁﬁ"

4

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0. / ul. Rolnicza 244, 05-092 tomianki / KRS: 0000234281 / NIP: 1 181782170 / BDO: 000103115
kapitat zaktadowy: 146 183 150,00 zi / tel.: (22) 751 35 04, 513 181 103/ fax: (22) 751 70 36 / e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl / www.zwik-lomianki.pl
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2. Czesé opisowa projektu
Czes¢ opisowa projektu przytaczy instalacji wody 1 kanalizacji budynku
swietlicy miejskiej w Dziekanowie LesSnym

2.1. _Podstawa _opracowania .

- Zlecenie Zamawiajacego

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku swietlicy
- Plan sytuacyjny

- Obowigzujace normy 1 przepisy

- Warunki ZWiK nr WIK 44/2021 oraz WIK 44/2022

- Ustalenia ze Zleceniodawca

2.2. Zakres opracowania .

- Projekt przytacza wodociggowego z rur PE100, SDR11, PN16 o srednicy
¥40x3,7 od sieci wodociggowej O110PE w ulicy Marii Konopnickiej do
budynku swietlicy miejskie;j.

- Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej @160 PVC-U, klasy ,,S” SN§ od
projektowanego budynku swietlicy miejskiej do studni kanalizacyjnej na
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Konopnickie;j.

2.3.  Przylgcze wodociggowe

2.3.1. Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe.

Do obliczen zapotrzebowania na wode przyjeto budynek, jako biurowy lub
administracyjny.

Przyjeta 1lo$¢ odbiornikdw wodnych jest zgodna z adoptowanym projektem
architektoniczno-budowlanym.

Wyniki obliczen (program wspomagajacy projektowanie AudytorH20)
Temperatury wody, [°C]: 5,0

Cisnienie dyspozycyjne, [m]:17,90

Cisnienie hydrostatyczne, [m]:2,50

Suma normatywnych wyptywow, [1/s]:2,20

Obliczeniowy przeplyw, [I/s]:0,83

Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]:10,00

Dhugos¢ gatezi krytycznej, [m]:46,31

Opor gatezi do odbiornika kryt.[m]:7,35
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2.3.2. Wodomierz glowny

Ze wzgledu na lokalizacj¢ pomieszczenia technicznego po drugiej stronie
budynku, patrzac od wodociagu, do ktorego podtaczone bedzie przytacze, i brak
mozliwosci zainstalowania w nim wodomierza zgodnie z wytycznymi, jakie sg
w warunkach ZWiK, zaprojektowana zostata studnia wodomierzowa.

Studnia znajdowac si¢ bedzie 2 m od linii ogrodzenia przed budynkiem.

Studnia wykonana zostanie z materialu trwalego 1 wyposazona w stopnie
ztazowe, ktore umozliwig zejs$cie do jej srodka.

W studni zainstalowana bedzie konsola wodomierzowa z teleskopowo
regulowanymi $rubami, o zakresie rozstawu L=130-170mm, umozliwiajaca
zainstalowanie wodomierza oraz uzbrojona w 2 zawory odcinajace kulowe
(przed 1 za wodomierzem) oraz zawoOr antyskazeniowy EA z mozliwoscig
poboru probek do badania jej jakosci ( za zaworem kulowym za wodomierzem).
UWAGA:

Zgodnie z warunkami ZWiK wodomierz gléwny dostarcza 1 montuje Zaktad
Wodociggow 1 Kanalizacji w Lomiankach Sp. z.o.0.

2.3.3. Przewod wodociggowy

Projektuje sie przylacze wodociggowe od wodociggu do studni¢ wodomierzowe;j
z rury ¥40x3,7 PE100, SDR11, PN16. Wiaczenie do sieci wykona¢ nalezy za
pomoca nawiertaki przy zastosowaniu trojnika siodlowego zgrzewanego. Za
trojnikiem w dziatce drogowej nalezy zainstalowa¢ migkko uszczelniajaca
zasuwe klinowa z gladkim 1 wolnym przelotem ( wg warunkow ZWiK).
Montaz rur wykona¢ wedtug wytycznych producenta. Rure uktada¢ na 15cm
podsypce piaskowej. Rurocigg zasypac nadsypka piachu rowng 30 cm.

Za studnig wodomierzowa do wejscia do pomieszczenia technicznego w
budynku przewody wody zimnej wykona¢ z rur i1 w technologii jak przylacze
wodociggowe. Trasa oraz srednice 1 material opisane sg na rysunkach rzutu 1
profilu przytacza.

Spadki zaprojektowano w kierunku przewodu wodociggowego.

Przed zasypaniem przewod nalezy poddac probie na ciSnienie 1 MPa przez 1/2

godziny. Probe uwaza si¢ za pozytywna, jesli w tym czasie ciSnienie nie spadnie
ponizej probnego.

2.4.  Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacyjne;
prowadzonej w ulicy Marii Konopnickie;.
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Miejscem wlaczenia bedzie istniejgca studnia kanalizacyjna o rz¢dnej dna
75,67m n.p.m.. Przylaczenie bedzie za pomocg przejscia szczelnego w Sciang
studni.

Zaprojektowano przykanalik z rur DN160 PVC-U klasy ,,S” SNS.

Na przylaczu w odlegtosci 2,4m od ogrodzenia zainstalowana zostanie studnia
rewizyjna D425 z tworzywa sztucznego.

Trasa Srednice 1 spadki przedstawione sg na rysunkach profilu kanalizacji oraz
rzutu.

Przytacza nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Pierwsza
warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac piaskiem,
r¢cznie z jednoczesnym zageszczeniem.

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu rur przyjete;
firmy. Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o wymagania techniczne COBRI-
INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru.

2.5. Whytyczne wykonania

Przytacza wodociggowe oraz przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
zgodnie z warunkami ZWiK oraz Instrukcjg montazu producentow materiatow,
z ktorych zostang wykonane.

Dodatkowo kierujgc si¢ zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych
COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji
zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty ziemne 1 instalacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736
"wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania"

2.6. Whytyczne BHP

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
Branza Instalacja wodno-kanalizacyjna
Inwestycja Budowa przylaczy instalacji wody 1 kanalizacji do budynku swietlicy
miejskiej w Dziekanowie Lesnym przy ul. Marii Konopnickie;j
Kategoria Kategoria obiektu budowlanego 1X.
obiektu
budowlanego
Adres Budynek $wietlicy miejskiej
ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie LeSnym
Dziatka nr ew.191/8 1 191/7 z obrebu 0004.
Nr jednostki ewidencyjnej 146505 5.
Inwestor Gmina Lomianki
05-092 Lomianki ul. Warszawska 115
Projektant mgr inz. Roman Kosiarski

upr. bud. nr MAZ/0017/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

25.04.2022
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3.1. Zakres robot dla budowy przylacza wodociggowego oraz przylacza
kanalizacji sanitarne;j

- wytyczenie trasy przylacza wodociggowego ;

- wytyczenie trasy przylacza kanalizacji sanitarne; ;

- roboty ziemne ;

- przygotowanie 1 zabezpieczenie $cian wykopow przez wykonanie

szalunkow ;

- ulozenie rurociggow ;

- proby hydrauliczne ;

- proby ci$nieniowe ;

- inwentaryzacja geodezyjna ;

- rozebranie szalunkéw w wykopach ;

- zasypanie wykopow ;

- odtworzenie nawierzchni ;

- proby hydrauliczne instalacji kanalizacyjnej ;
Lokalizacja budynku, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania
dziatki czy terenu nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy
zdrowia pracownikow.
Realizacja budowy przytaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie
budowy.
Zagrozenia moggce wystapi€ przy realizacji niniejszego zamierzenia naleza
raczej do typowych probleméw wykonawczych.

3.2. Nastepujace prace mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- wykonywanie robot zwigzanych z przylagczami prowadzonymi w jezdni
wymaga odpowiedniego oznakowania , zabezpieczenia oraz organizacji
ruchu drogowego na czas budowy ;

- wykonywanie robot w wykopach 1 studzienkach na glebokosci od 1,50 m do
5,5 m;

- wykonywanie szalunkow i deskowan w wykopach ;

- praca sprzetu mechanicznego.

3.3. Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w
,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktoéry powinien by¢ sporzadzony

przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r ( tekst

ujednolicony — Dz. U. Nr 156 z 2006 ., poz. 1118 z dnia — z pdzniejszymi

zmianami ).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ’planem bioz”

nalezy uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak 1 zagrozenia wymienione w

22



innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budoweg,
lub wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

3.4.W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP.

Powinno si¢ zapewni¢ 1 utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i1 zasady BHP, bra¢ udziat w
szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne 1 odziez ochronna.

3.5. Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynikac¢ takze z
wymagan szczegolnych ponizszych przepisow:

- art. 15, art. 207 1 art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy zwigzane z
wykonywaniem robdt w sposob bezpieczny

- normy PN-80/Z-08050 méwiacej o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi 1 ucigzliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi 1 psychofizycznymi

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow

- Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmiang Dz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 .

3.6.Zalecenia wykonawcze 1 uwagi koncowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno
polega¢ na zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu
budowy

- usytuowanie stanowisk pracy w rejonie odcinka rurociggu podlegajacego
budowie wymaga opracowania harmonogramoéw prowadzonych prac
gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikow

- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajow oraz lokalizacji
stanowisk materialow w sposob nie powodujacy kolizji

- usytuowania i prowadzenia drog komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych

- roboty rozbiérkowe 1 budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng
1 warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

- maszyny 1 urzgdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub §wiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisOw i1 norm higienicznych, w tym
takze wymagania dotyczace ograniczenia halasu
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- przed podjeciem realizacji rozbudowy budynkow zaleca si¢ sprawdzi¢
warunki montazu i przyjete wymiary z natury w celu eliminacji r6znic
wymiarowych

3.7. Przepisy omawiajace szczegolowo problematyke planu bioz:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdOtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 201, poz. 1239).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (
jednolity tekst Dz. U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 1650 ).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r., w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw w czasie pracy (
Dz. U. Nr 191 , poz. 1596 ) .

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62 z 1996r. poz. 288, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313).

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 — Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych , zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury , Wydawca : COBRTI
INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji ,,Technika instalacyjna

w budownictwie ,, Warszawa .

Warszawa, kwiecien 2022 r.

Roman Kosiarski
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UL. MARII KONOPNICKIEJ
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Oznaczenie pracy geodezyjnej 0D.6640.1.7320.2021
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Ulica Konopnickie]
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ewidencyjny nazwa Dziekandw Lesny
e sekcja 7.176.19.19.2.4:7.176.19.19.4.2)
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Zebrosciach gruntowych majgcyc
:Q&:nnmm..aomho%otam Nie badano
gruntow, zlokalizowanych w

granicach projektowanych inwestyc;i

Opracowania planistyczne oraz

projekty budowlane przechowywane Nie badano
przez orgony oaministracyi

architektoniczno budowlanej

Linie rozgraniczajqee ustalone w
miescowym plarie Nie badano

Zagospodarowaria przestrzennego
lub w decyzji o warunkach zabudowy

Oznaczenie i mwa,_wo_m konturuuzytku

gruntowego, kicry nie jest ujawniony Brak

w bazie danych ewidenci gruntow s
budynkoéw

Mapa na obszarze oznaczonym zieloriq liniq zostala wykoneno 14.12.2021,

Na terenie przedstawionym na niniejszej mapie moze wystepowat dodatkowe
uzbrojenie pedziemne nie posiodajgce dokumentac i winstytucjoch branzowych i
nie dajqce sig wykry¢ aparaturq. Niniejsza mapa moze sfuzyé do sporzquzania
projektu technicznego i uzgodnienio w ZUD. Przed rozpoczeciem robot nale2y
zapewnié wytyczenie projektowanych obiekow w terenie.

Fiotr Danilewicz
Wolica dn. 14.12.2021

S

Imig i nazwisko, rr yprawnier oraz data
i podpis geodety uprawnionego, ktory opracowal mapg

Oswiodgzarn, fe niniejszy dokument 2ostal oprocowany w wyriiku proc gecdszy ﬁ‘_‘o.._
| i kee tograficanych, kidryeh rezultol zowiera operat (echicany przekazany do pansiwe-
wego Z0sobu geodzy jnege | kar tograficenege do k térego wydano  FOZYTYWNY
| protokd! weryfikoc, s =l
| Art, 2B ust. 55, ..H\ U z.2020 poz. 2052 - Ustawa z 17.05.889r. Frowo gesdezyjnel |
| karlograficzne. . : _
| Jestem Swiadoma odbowedziohnosel karnej 2a Hoenie falszywych oswiadczer

o i 0D.6640.1.7320.2021
_w%ﬁﬁm? geodezy pej ktory olrzymal | otorosto Warszawski Zochodni

Il nazwiske orgz e L owEs | Piotr Danilewicz _
|zawadowych kisrownika proc wor. nr 21832

Nr orazidata sporzgozerio dokumenty.  |0OD.6640.1.7320.2021_ 41892 |
2

ZOWiBr GjICEgo Wyrik pozytywny s 20-12-2021
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| Wykongwea proc geodezy jiych MARGD Maigorzata Szymczak

ul. Ogrodniczo 27, 05-83¢ Walica |

26




\AJ

78.8

Tegra 425 ~

v

%Nm stal

_/91

ﬁﬁ%u

szafka 60X60x25)

cc:_@,agcxgso 83583 (

/M | TH_ 1

<<N_m3_ /
me%_m wodomierzowa §3 % RITBET

:m_.:_x .m_o&oé\ zgrzewany PE100 SDR11 .
Dn110/40 np firmy Georg Fischer

wigczenie do _ms_m_mom_ studni
- wg warunkow
" -rzedna dna 75,67m n.p.m. /

-z kurkiem glownym gazowym , reduktorem R10 i gazomierzem G4

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

T AN Projekt

PROJEKT SWIETLICY
MIEJSKIEJ

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

ADRES INWESTYCJI:
DZIEKANOW LESNY GM. LOMIANKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ
zm EW. DZIALEK 191/81191/7

Q_<__Z> £ OMIANKI
05-092 LOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI: PODPISY

NSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. R. Kosiarski
MAZ/0017/PWBS/19

SPRAWDZIL:
mgr inz. T. Biatowags
MAZ/0493/PWOS/06

TRESC RYSUNKU:

PLAN PRZYLACZY

SKALA: NR RYS.

1:250 WK-2




studnia wodomierzowa Z1m

wyposazona w stopnie , z wlazem &0,6m.
Studnia zabezpieczona przed naptywem

wod gruntowych i opadowych

np. RITBET lub inna réwnowazna technicznie
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np. AVK lub inna réwnowazna tech.
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