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1.1 Charakterystyka obiektu 

 

Temat:     PROJEKT ŚWIETLICY MIEJSKIEJ 
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO : 
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609 

 
 

Lokalizacja:           DZIEKANÓW LEŚNY GM. ŁOMIANKI 
                                UL. MARII KONOPNICKIEJ 
                                NR EW. DZIAŁEK 191/8 I 191/7 
 
 
Inwestor:  GMINA ŁOMIANKI 

05-092 ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 Umowy ze zleceniodawcą 

 Wytycznych branżowych 

 Obowiązujących norm i przepisów 

Normy i przepisy związane: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
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zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne. 

 PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa Część 1 Zasady ogólne. 

 PN-EN-62305-2  Ochrona odgromowa Część 2 Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN-62305-2  Ochrona odgromowa Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 

 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);  

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia  6 listopada 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-

2010 w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719). 



5 

 

 -Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogłoszony   

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz 

1133);  
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1.3 Opis systemu 

1.3.1 Lokalizacja i konstrukcja 

System fotowoltaiczny zostanie umieszczony na dachu budynku przy ulicy konopnickiej 

w Dziekanowie Leśnym na działce nr.191/8. 

Poniżej został pokazany rzut poglądowy budynku i działki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moduły fotowoltaiczne zostaną umieszczone bezpośrednio na konstrukcji dachu  pod 

kątem 33,6⁰ w stosunku do podłoża.  
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1.3.2 Opis systemu fotowoltaicznego 

 

Generator fotowoltaiczny złożony będzie z 37 modułów fotowoltaicznych o 

parametrach: 

Pmpp[Wp]  400 
Umpp[V]  41,33 
Impp[A]  9,68 
Uoc[V]   49,58 
Isc[A]   10,33 
Sprawność  19,9% 
Pow/1kW  5,02m2 
  

 Moc sumaryczna generatora wynosi 14,8 kWp, przy zajętości powierzchni 74,26m2. 

Moduły połączone będą szeregowo. Cały system składa się z dwóch  łańcuchów o 

następującej ilości modułów : 

1. 16 moduły fotowoltaiczne 
2. 21 moduły fotowoltaiczne 

 

Każdy z łańcuchów podłączony zostanie do odpowiednich wejść trójfazowych 

falowników co zostało pokazane na załączonym schemacie. 

 

Moduły należy połączyć z falownikiem przewodem o przekroju 4mm². Do każdego 

modułu należy dodać optymalizator mocy adekwatny do zastosowanego panelu 

fotowoltaicznego.  

 

W skrzynkach połączeniowych DC należy zainstalować zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe klasy C.  Jeśli długość przewodów łączących generator PV z 

falownikiem przekracza 10m należy zastosować kolejne zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe klasy C. 
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1.3.3 Produkcja energii elektrycznej – parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Do powyższych paneli zaprojektowany falownik o mocy 12,5 kW. Parametry falownika 

zostały zamieszczone poniżej: 
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W elektrowni należy zastosować moduły polikrystaliczne. Moduły fotowoltaiczne 

muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących 

wartościach: 
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Warunki gwarancji nie powinny być gorsze niż: 

12 letnia gwarancja na produkt 

25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc 

 

Należy zapewnić max. 3% spadek w pierwszym roku i max. Spadek w następnych latach 

0,7% przez okres 25 lat.  

Moduły powinny być produkcji europejskiej oraz powinny być wyprodukowanie nie 

wcześniej niż w roku 2022.  

 

Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, a producent powinien 

posiadać certyfikaty jakości takie jak: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 

18001:2007. 

 

W związku ze zróżnicowanymi przypadkami montażu, wymagane jest aby producent 

umożliwiał klemowanie  modułów po krótszej stronie modułu. Wykonawca przedstawi 

odpowiedni dokument potwierdzający taką możliwość. 
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1.3.4 Układ pomiarowy po stronie AC 

Instalację należy wpiąć w obwód administracyjny budynku. W celu odsprzedaży energii 

należy wymienić układ pomiarowy na dwukierunkowy. W celu odczytu ile energii zostało 

wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną należy umożliwić podłączenie 

falowników do sieci Ethernet i za pośrednictwem jej można odczytać ile energii zostało 

wytworzonej przez układ.  

 

1.3.5 Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa 

Do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego zostaną użyte odpowiednie zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe w rozdzielni DC oraz rozdzielni AC. 

Po stronie AC zostanie zainstalowany wyłącznik różnicowo prądowy. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe realizuje się poprzez specyfikę działania 

optymalizatorów mocy które po zaniku zasilania sieciowego panel, generuje napięcie na 

poziomie 1V co w sumie daje napięcie max 21V.  

1.3.6 Uziemienie i instalacja odgromowa  

Obiekt  posiada instalacji odgromowej którą należy zmodyfikować . Z uwagi na zajęcie 

całego dachu przez instalację fotowoltaiczną należy ją przebudować zgodnie z 

załączonym rzutem.  

Panele fotowoltaiczne należy chronić poprzez zainstalowanie izolowanych zwodów 

poziomych wzdłuż konstrukcji  i zakończonych na końcu 5cm zwodem pionowym 

.Nowe elementy instalacji odgromowej należy przyłączyć do istniejącej.  

Należy zwrócić szczególną uwagę aby zachować odstęp izolacyjny d=40cm od paneli w 

każdej części instalacji.  

 

Oporność uziemienia winna wynosić nie więcej niż 10 Ω.  
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1.3.7 Pomiary 

Po wykonaniu prac montażowych przed uruchomieniem systemu zostaną 

przeprowadzone następujące pomiary: 

 Pomiar ciągłości uziemienia 

 Pomiar rezystancji uziemienia 

 Badanie polaryzacji 

 Badanie skrzynki połączeniowej 

 Badanie napięcia otwartego łańcucha PV 

 Badanie prądu łańcucha (zwarciowy lub znamionowy) 

 Badanie funkcjonalności 

 Pomiar rezystancji izolacji obwodów DC 

 

 

 
UWAGA: 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez osoby mające do tego 

uprawnienia oraz zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wytycznymi producentów poszczególnych komponentów. 
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1.4 Oświadczenia projektanta 

Sławomir Radziszewski           
05-870 Bieniewice 
ul. Miła 6A 
upr. MAZ/0540/POOE/14 
       MAZ/IE/0078/15  
 

Oświadczenie 

 

Stosownie do zapisów art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane  

(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 1409) oświadczam, iż projekt instalacji elektrycznej: 

 

 

 

Temat:     PROJEKT ŚWIETLICY MIEJSKIEJ 

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO : 

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609 

 

 

Lokalizacja:  DZIEKANÓW LEŚNY GM. ŁOMIANKI 

                                UL. MARII KONOPNICKIEJ 

                                NR EW. DZIAŁEK 191/8 I 191/7 

 

 

Inwestor: GMINA ŁOMIANKI 

05-092 ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115 

 

 

 

  

PROJEKTANT  mgr inż. Sławomir Radziszewski  upr.  MAZ/0540/POOE/14  

 

SPRAWDZAJACY  mgr inż. Mirosław Konca  upr.  CIE13/86 
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opracowany w kwietniu 2022 r.  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

 



17 

 



18 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 



GSPublisherVersion 0.87.100.100

N

1S1.11S1.21S1.31S1.41S1.51S1.61S1.71S1.8

1S2.1
1S2.2

1S2.3
1S2.4

1S2.5
1S2.6

1S2.7
1S2.8

1S2.9
1S2.101S2.11

II klasa izolacji

D
C

AC

Linia 1

Obudowa IP65
RDC

ZG
ZG

ZG
ZG

-+

1S1.2

ZGZG

1S1.1

ZGZG
F1/S1.1->S

1.16

F1

UWAGA:
Ka dy panel fotowoltaiczny
nale y wyposa  w
optymizator mocy
adekwatny do mocy panela.

S1 S2

1S1.4 1S1.31S1.6 1S1.51S1.8 1S1.7

1S1.15 1S1.161S1.13 1S1.141S1.11 1S1.121S1.9 1S1.10

-+

F1/S2.1->S
2.21

Falownik
12,5 kW

ROZDZIELNICA:
PRODUCENT: EATON
OBUDOWA:
NAPI CIE ZNAM.: 415 V AC / 50Hz
WYKONANIE: IP      , IK08, II KL. OCHR.

ZASILANIE:
ODP YWY:
WYSOKO   [mm]:

SZEROKO  [mm]:

BOKO  [mm]:
KOLOR: RAL

WISZ CA

RDC

7035
148

418

436

GÓRA
DÓ

65

-

418

43
6

1S2.2 1S2.11S2.4 1S2.31S2.6 1S2.51S2.8 1S2.7

1S2.15 1S2.161S2.13 1S2.141S2.11 1S2.121S2.9 1S2.10

1S2.18 1S2.171S2.20 1S2.191S2.21
E-011:50

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Stadium
projektu

Skala Nr rys.

Projektant

Autorzy  Imi  i nazwisko  Upr. bud. Data Podpis

Inwestor

 Tre  rysunku

specjalno

TEN RYSUNEK OBJ TY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY NEORAD

PR
O

JE
KT

  W
YK

ON
AW

CZ
Y PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT WIETLICY MIEJSKIEJ
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :

BUDYNEK WIETLICY WIEJSKIEJ MS0609
DZIEKANÓW LE NY GM. OMIANKI

UL. MARII  KONOPNICKIEJ
NR EW. DZIA EK 191/8 I 191/7

GMINA OMIANKI
05-092 OMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

04.2022

 Sprawdzaj cy

Opracowanie 04.2022

04.2022

elektryczna
 mgr in . S awomir Radziszewski

 mgr in . Piotr Burawski
elektryczna

  mgr in . Miros aw Konca CIE13/86
elektryczna

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

14.04.2022

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA: NR RYS.

PROJEKT ŚWIETLICY
MIEJSKIEJ

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
 BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

DZIEKANÓW LEŚNY GM. ŁOMIANKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ

NR EW. DZIAŁEK 191/8 I 191/7
INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKTANCI: PODPISY

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

GMINA ŁOMIANKI
05-092 ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

mgr inż. Sławomir Radziszewski
MAZ/7131/394/13/E w specj. inst. elektr.
b/o

mgr inż. Mirosław Konca
  CIE-13/86 w spec. instalacyjno-inż.b/o

1:50



GSPublisherVersion 0.87.100.100

N

1S1.11S1.21S1.31S1.41S1.51S1.61S1.71S1.8

1S2.1
1S2.2

1S2.3
1S2.4

1S2.5
1S2.6

1S2.7
1S2.8

1S2.9
1S2.101S2.11

II klasa izolacji

D
C

AC

Linia 1

Obudowa IP65
RDC

ZG
ZG

ZG
ZG

-+

1S1.2

ZGZG

1S1.1

ZGZG
F1/S1.1->S

1.16

F1

UWAGA:
Ka dy panel fotowoltaiczny
nale y wyposa  w
optymizator mocy
adekwatny do mocy panela.

S1 S2

1S1.4 1S1.31S1.6 1S1.51S1.8 1S1.7

1S1.15 1S1.161S1.13 1S1.141S1.11 1S1.121S1.9 1S1.10

-+

F1/S2.1->S
2.21

Falownik
12,5 kW

ROZDZIELNICA:
PRODUCENT: EATON
OBUDOWA:
NAPI CIE ZNAM.: 415 V AC / 50Hz
WYKONANIE: IP      , IK08, II KL. OCHR.

ZASILANIE:
ODP YWY:
WYSOKO   [mm]:

SZEROKO  [mm]:

BOKO  [mm]:
KOLOR: RAL

WISZ CA

RDC

7035
148

418

436

GÓRA
DÓ

65

-

418

43
6

1S2.2 1S2.11S2.4 1S2.31S2.6 1S2.51S2.8 1S2.7

1S2.15 1S2.161S2.13 1S2.141S2.11 1S2.121S2.9 1S2.10

1S2.18 1S2.171S2.20 1S2.191S2.21
E-011:50

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Stadium
projektu

Skala Nr rys.

Projektant

Autorzy  Imi  i nazwisko  Upr. bud. Data Podpis

Inwestor

 Tre  rysunku

specjalno

TEN RYSUNEK OBJ TY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY NEORAD

PR
O

JE
KT

  W
YK

ON
AW

CZ
Y PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT WIETLICY MIEJSKIEJ
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :

BUDYNEK WIETLICY WIEJSKIEJ MS0609
DZIEKANÓW LE NY GM. OMIANKI

UL. MARII  KONOPNICKIEJ
NR EW. DZIA EK 191/8 I 191/7

GMINA OMIANKI
05-092 OMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

04.2022

 Sprawdzaj cy

Opracowanie 04.2022

04.2022

elektryczna
 mgr in . S awomir Radziszewski

 mgr in . Piotr Burawski
elektryczna

  mgr in . Miros aw Konca CIE13/86
elektryczna

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

14.04.2022

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA: NR RYS.

PROJEKT ŚWIETLICY
MIEJSKIEJ

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
 BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

DZIEKANÓW LEŚNY GM. ŁOMIANKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ

NR EW. DZIAŁEK 191/8 I 191/7
INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

PROJEKTANCI: PODPISY

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

GMINA ŁOMIANKI
05-092 ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

mgr inż. Sławomir Radziszewski
MAZ/7131/394/13/E w specj. inst. elektr.
b/o

mgr inż. Mirosław Konca
  CIE-13/86 w spec. instalacyjno-inż.b/o

1:50


