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Spis Rysunkow

E1 — Projekt Instalacji Fotowoltaicznej



1.1 Charakterystyka obiektu

Temat:

PROJEKT SWIETLICY MIEJSKIEJ
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

Lokalizacja: DZIEKANOW LESNY GM. LOMIANKI

Inwestor:

UL. MARII KONOPNICKIEJ
NR EW. DZIALEK 191/8 | 191/7

GMINA £OMIANKI
05-092 tOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy ze zleceniodawca
Wytycznych branzowych

Obowiazujacych norm i przepiséw

Normy 1 przepisy zwiazane:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie §rodkéw ochrony



zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie §rodkéw ochrony
zapewniajacych  bezpieczefistwo.  Srodki  ochrony  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkéw ochrony w
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér montaz wyposazenia elektrycznego.  Obciazalno$¢  pradowa
dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody
ochronne.

PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa Czg¢$¢ 1 Zasady ogdlne.
PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa Cz¢s§¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN-62305-2  Ochrona odgromowa Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008t poz. 1238);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenoéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).



-Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogloszony

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz
1133);



1.3 Opis systemu

1.3.1 Lokalizacja i konstrukcja

System fotowoltaiczny zostanie umieszczony na dachu budynku przy ulicy konopnickiej

w Dziekanowie Le§nym na dzialce nr.191/8.

Ponizej zostal pokazany rzut pogladowy budynku 1 dziatki:

Moduly fotowoltaiczne zostana umieszczone bezposrednio na konstrukcji dachu pod

katem 33,6° w stosunku do podtoza.



1.3.2 Opis systemu fotowoltaicznego

Generator fotowoltaiczny zlozony bedzie 2z 37 moduléw fotowoltaicznych o

parametrach:

Pmpp[Wp] 400
Umpp[V] 41,33
Impp[A] 9,68
Uoc[V] 49,58
Isc[A] 10,33
Sprawnos¢ 19,9%
Pow/1kW 5,02m*

Moc sumaryczna generatora wynosi 14,8 kWp, przy zajetosci powierzchni 74,26m”.
Moduly polaczone bedg szeregowo. Caly system sklada si¢ z dwoch lancuchow o
nastepujacej losci moduléw :

1. 16 moduly fotowoltaiczne
2. 21 modutly fotowoltaiczne

Kazdy z ladcuchéw podlaczony zostanie do odpowiednich wejs¢ tréjfazowych

falownikow co zostalo pokazane na zalaczonym schemacie.

Moduly nalezy polaczy¢ z falownikiem przewodem o przekroju 4mm? Do kazdego
modulu nalezy doda¢ optymalizator mocy adekwatny do zastosowanego panelu

fotowoltaicznego.

W skrzynkach  polaczeniowych ~ DC  nalezy  zainstalowaé  zabezpieczenia
przeciwprzepicciowe klasy C.  Jesli diugos$¢ przewodéw laczacych generator PV z
falownikiem  przekracza  10m  nalezy  zastosowa¢  kolejne  zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe klasy C.



1.3.3 Produkcja energii elektrycznej — parametry

PODSUMOWANIE SYSTEMU

WYNIKI SYMULACJI
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Calkowite poziomie natgzenia promieniowania
Calkowite natezenie promieniowania na powierzchnie modutow
Straty nastonecznienia przez zacienienie

Straty zwigzane z odbiciem swiatla

Energia po konwersji PV

Straty zwigzane z natgZeniem promieniowania
Straty temperaturowe

Straty elekiryczne przez zacienienie
‘Wspotczynnik strat uzyskow

Straty zwigzane z optymalizatorem mocy
Straty zwigzane z jakoscig modutdw

Straty zwigzane z opormoscig preewodow DC
Energia po uwzglednieniu strat DC

Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika
Straty na przycinaniu mocy falownika
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Do powyzszych paneli zaprojektowany falownik o mocy 12,5 kW. Parametry falownika

zostaly zamieszczone ponizej:

WYISCIE

WEJSCIE

POZOSTALE FUNKCIE

UKEAD ZABEZPIECZAJACY DC (OPCIA)
ZGODNOSE Z NORMAMI
SPECYFIKACJA MECHANICZMNA
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W elektrowni nalezy zastosowa¢ moduty polikrystaliczne. Moduly fotowoltaiczne

muszg charakteryzowa¢ si¢ co najmniej parametrami o nastepujacych

wartosciach:

Panele Fotowoltaiczne
Modul monokrystaliczny Half-Cut 144 ogniwa 390-430W

1 Niezawodna JAKOSC

e Dodatni wspotczynnik mocy 0~+5W

e Podwajna kontrola zapewnia 100% pewnosc
wolnych od wad produktow

e Podziat ogniw pod wzg
osiggniecie wiekszej wydajnosci

e Odporne na degradacje napieciows (PID)

edem pradu pozwala na

2 Rozszerzona GWARANCJA producenta
e 10 letnia gwarancja na produkt
e 25 |etnia gwarancja na moc liniowa

100%

97%
-

80%
1 5 10 23 year

Najwazniejsze wilasciwosci
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Ogniwa monokrystaliczne Perc w technologii Half-Cut charakteryzuja sie zredukowanym
wspdlezynnikiem wewnetrznych strat mocy i poprawiaja ogolng wydajnosé mocows. Dzieki
poprawionemu rozchodzeniu sie ciepla zapobiega sie powstawaniu gorgeyeh punktéw (Hot
Spotéw).

Ogniwa monokrystaliczne zaprojektowane do aplikacji komercyjnych oraz farm fotowoltaicznych
powigzanych z siecig energetyczng.

9BB Zoptymalizowana ilo$¢ 1 szeroko$é glownych linii, co pozwala na zwiekszenie powierzchni
pochtaniajacej §wiatlo oraz zmmiejszyé straty mocy panelu

Wszystkie ogniwa sg sortowane oraz pakowane zgodnie z wydajnoscia pradowa. W ten sposob
ograniczane sa straty zwiazane z pojedynczymi mniej wydajnymi ogniwami 1 zwiekszana moc
wyjsciowa

Panele certyfikowane wytrzymalosciowo na wplyw bardzo silnych wiatréw (2400Pa) oraz obcigzei
zimg od sniegu 1 lodu (5400Pa)

Odpornoéé na wysokie zasolenie oraz amoniak certyfikowana przez TUV.
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Specyfikacja

Rodzaj ogniwa Mono

Masa 22.7kg £3%

Wymiary 2015+2mm x 996=2mm x 40=1mm

Przekroj kabla 4mm”

Liczba ogniw 144 (6x24)

Puszka przylaczeniowa IP68, 3 LED

Zlacze QC 4.10-35

Dlugosc przewodu (w zestawie zlacze) Pionowo: 300mm(+)/400mm(-)
Poziomo 1200mm(+)/1200mm(-)

Pakowanie 27szt. paneli na palecie

Maksymalne napiecie 1000V/1500V DC(IEC)

Temperatura pracy -40°C~+85°C

Maksymalny bezpiecznik 25A

Maksymalne obciazenie statyczne / Przod 5400Pa

Maksymalne obciazenie statyczne / Tyl 2400Pa

NOCT 45+2°C

Klasa A

Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:
12 letnia gwarancja na produkt

25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc

Nalezy zapewni¢ max. 3% spadek w pierwszym roku i max. Spadek w nastepnych latach
0,7% przez okres 25 lat.
Moduty powinny by¢ produkcji europejskiej oraz powinny by¢ wyprodukowanie nie

wezesniej niz w roku 2022.

Moduly powinny posiada¢ certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, a producent powinien
posiada¢ certyfikaty jakosci takie jak: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS
18001:2007.

W zwiazku ze zréznicowanymi przypadkami montazu, wymagane jest aby producent

umozliwial klemowanie moduléw po krétszej stronie modulu. Wykonawca przedstawi

odpowiedni dokument potwierdzajacy taka mozliwos¢.

12



1.3.4 Uklad pomiarowy po stronie AC

Instalacje nalezy wpia¢ w obwdd administracyjny budynku. W celu odsprzedazy energii
nalezy wymieni¢ uklad pomiarowy na dwukierunkowy. W celu odczytu ile energii zostalo
wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng nalezy umozliwi¢ podlaczenie
falownikow do sieci Ethernet i1 za posrednictwem jej mozna odczytac ile energii zostalo

wytworzonej przez uklad.

1.3.5 Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Do zabezpieczenia przeciwprzepigciowego zostang uzyte odpowiednie zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe w rozdzielni DC oraz rozdzielni AC.

Po stronie AC zostanie zainstalowany wylacznik réznicowo pradowy.

Zabezpieczenie  przeciwpozarowe realizuje  si¢  poprzez  specyfike  dzialania
optymalizatoréw mocy ktére po zaniku zasilania sieciowego panel, generuje napiecie na

poziomie 1V co w sumie daje napigcie max 21V.

1.3.6 Uziemienie i instalacja odgromowa

Obiekt posiada instalacji odgromowej ktora nalezy zmodyfikowaé . Z uwagi na zajecie
calego dachu przez instalacje fotowoltaiczna nalezy ja przebudowaé zgodnie =z
zalagczonym rzutem.

Panele fotowoltaiczne nalezy chroni¢ poprzez zainstalowanie izolowanych zwodow
poziomych wzdluz konstrukcji i zakofczonych na koficu 5cm zwodem pionowym
Nowe elementy instalacji odgromowej nalezy przylaczy¢ do istniejace;.

Nalezy zwrécié szczegolng uwage aby zachowac odstep izolacyjny d=40cm od paneli w

kazdej czesci instalacji.

Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q.

13



1.3.7 Pomiary

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem systemu zostang
przeprowadzone nastgpujace pomiary:

e Pomiar cigglosci uziemienia

e Pomiar rezystancji uziemienia

e Badanie polaryzacji

e Badanie skrzynki polaczeniowej

e Badanie napigcia otwartego tanicucha PV

e Badanie pradu fancucha (zwarciowy lub znamionowy)

e Badanie funkcjonalnosci

e Pomiar rezystancji izolacji obwodéw DC

UWAGA:

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby majgce do tego

uprawnienia oraz zgodne z obowizzujgcymi normami 1 przepisami oraz

wytycznymi producentow poszczegolnych komponentow.
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1.4 Oswiadczenia projektanta

Stawomir Radziszewski

05-870 Bieniewice

ul. Mita 6A

upt. MAZ/0540/POOE/ 14
MAZ/IE/0078/15

Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 1409) o§wiadczam, iz projekt instalacji elektrycznej:

Temat: PROJEKT SWIETLICY MIEJSKIEJ
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

Lokalizacja: DZIEKANOW LESNY GM. LtOMIANKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ
NR EW. DZIALEK 191/8 | 191/7

Inwestor: GMINA £OMIANKI
05-092 tOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115

PROJEKTANT mgr inz. Stawomir Radziszewski upr. MAZ/0540/POOE/14

SPRAWDZAJACY mgr inz. Mirostaw Konca upr. CIE13/86
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opracowany w kwietniu 2022 r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
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p—m  MAZOWIECKA
\‘,;J‘% OKREGOWA
Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/7131/394/13/E

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 ide pkt 1, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okrggowej Izby
Inzynierdéw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Slawomirowi Antoniemu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipea 1974 roku w Zamosciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0540/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosel instalacyjne] w zakresie siecl, mnstalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dmi
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajaey:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
. Pan Slawomir Antoni Radziszewski
Bicniewice ul. Mila 6 A
035-870 Blonie
. Okregowa Rada Mazowicckie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
. Glowny [nspektor Nadzore Budowlanego

/

4. a/a

[P )
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Zastwiadczenie

o namerze wenyfikacyjmym
MAZ-8CS-WNV-DRE *

Pan SEAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjriym MAZ/IE/D0O7E/15

adres zamieszkania ul. MILA 6 A, 05-870 BIEMIEWICE

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnin 18 wreesnis 2001 1. 0 podpisie elektronicoym (Dz . 2004 Mr 130 poz 1430 dane w postad
rowWnowaine pod wiglstem skutkow Drawnpch dolumantom opabrIonyen podpisami WHEsnoreCmyTrL]

* wentikage poprewnosd dampch w niniejszym maswiadceniu modne srEwdsnc T8 pomom numenY wenTRECFNEED TafwiataEnia na
stonie Poiskis] by Infynierow Budownichws wwa.piborspd kb koniakhsgc sig © biurem wistchwe] Olregowe] iToy Indymierow
BUSCwTICtNE.
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URZAD WOJEWODZKI Ciechanoéw, dnia-1986.03.13____ 19 r.
W CIECHANOWIE : .

Nr ewidencyjny .Cie=13/86.. .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznei w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A%974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38, pozycja 229) oraz §

§.2-ustel-Phtel,y. §. 5. ustal. DKial,. 8§ 7,.8 13 . ustal pktael 1ited .

rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8. poz. 46).

STWIERDIAM

ze Obywatel Miroslaw.Andrzej KONCA
magister inzynier elektryk

urodzonyla) dnia....i2.lutege 1958r, w Plorisku i

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji

projektanta_ oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci  ....instalacyjnosiniynieryined

jest upowazniony: v zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzagdzania projektédw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukoyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stamu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektryeznych,

20



— @ POLSEKEDHA

'
o

=
¥
i'

I & E &

'_}"' INEYNIEED W

L= #_.JT,
ol i IWDONNICTWA

..-'

Zaswiadczenie

o pumerze wenyfikacyjym
MAZ-44R-44-5VY *

Pan MIROSEAW ANDRZE] KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA &8, 09-100 PEONSK

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnoso oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowisckiej Okregowe] zby Indynierdw Budownictwa

ﬂgﬂdmeurt!ustlmhfl\l:d‘nuiﬂm‘u!ﬂﬂirnm:mmmmumkmmm]m“pum
mmemzmm“ﬁmmww
pod wegig dokn

P .

cerbyfiketu sy
opstrzany podpisimi whenorg o |

" Werytiknge popr mn,-mw T pormooy m'[l‘hq]n:pmmmm
Mhﬁqulmmmwﬁan;mmbmmzmmmmmlw
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Kazdy panel fotowoltaiczny
nalezy wyposazy¢ w
optymizator mocy
adekwatny do mocy panela.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

TR AN Projekt

PROJEKT SWIETLICY
MIEJSKIEJ

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO :
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ MS0609

ADRES INWESTYCJI:
DZIEKANOW LESNY GM. LOMIANKI
UL. MARII KONOPNICKIEJ
NR EW. DZIALEK 191/8 1 191/7

1:50

14.04.2022

INWESTOR:
GMINA LOMIANKI
05-092 LOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI: PODPISY
mgr inz. Stawomir Radziszewski
MAZ/7131/394/13/E w specj. inst. elektr.
blo
mgr inz. Mirostaw Konca

CIE-13/86 w spec. instalacyjno-inz.b/o

TRESC RYSUNKU:

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

SKALA: NR RYS.
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