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1.1. OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Inwestor: Gmina Łomianki 
05-092 Łomianki 
 ul. Warszawska 115 
 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego 

PROJEKT PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI 
Dla potrzeb  budynku świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym 
przy ul. Marii Konopnickiej 
 

Adres obiektu 

budowlanego 
Budynek świetlicy miejskiej  
ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 
Działka nr ew.191/8 i 191/7  z obrębu 0004. 
Nr jednostki ewidencyjnej 146505_5. 
 

Kategoria 

obiektu 

budowlanego 

Kategoria obiektu budowlanego IX. 
 

 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d okt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z 07 lipca 2020r. z późn. zm.) 
oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projektant:  
mgr inż. Roman Kosiarski 
upr. bud. nr MAZ/0017/PWBS/19 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Tomasz Białowąs 

upr. bud. nr MAZ/0493/PWOS/06 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 
 

25.04.2022 r. 
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1.2.Uprawnienia, izba projektanta i sprawdzającego 
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1.3.Warunki ZWiK 
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2. Część opisowa projektu  

Część opisowa projektu przyłączy instalacji wody i kanalizacji budynku 
świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym 
 

2.1. Podstawa  opracowania . 

- Zlecenie  Zamawiającego 
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku świetlicy 
- Plan  sytuacyjny  
- Obowiązujące  normy  i  przepisy   
- Warunki ZWiK nr WIK 44/2021 oraz WIK 44/2022 
- Ustalenia  ze  Zleceniodawcą  
 

2.2. Zakres  opracowania . 

- Projekt przyłącza wodociągowego  z rur PE100, SDR11, PN16 o średnicy 
Ø40x3,7 od sieci wodociągowej Ø110PE w ulicy Marii Konopnickiej do 
budynku świetlicy miejskiej.  

- Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC-U, klasy „S” SN8 od 
projektowanego budynku świetlicy miejskiej do studni kanalizacyjnej na 
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Konopnickiej.  

 
2.3.  Przyłącze wodociągowe 

 
2.3.1. Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe. 

Do obliczeń zapotrzebowania na wodę przyjęto budynek, jako biurowy lub 
administracyjny.  
Przyjęta ilość odbiorników wodnych jest zgodna z adoptowanym projektem 
architektoniczno-budowlanym. 
 
Wyniki obliczeń (program  wspomagający projektowanie AudytorH2O) 
Temperatury wody, [°C]: 5,0 
Ciśnienie dyspozycyjne, [m]:17,90 
Ciśnienie hydrostatyczne, [m]:2,50 
Suma normatywnych wypływów, [l/s]:2,20 
Obliczeniowy przepływ, [l/s]:0,83 
Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m]:10,00 
Długość gałęzi krytycznej, [m]:46,31 
Opór gałęzi do odbiornika kryt.[m]:7,35 
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2.3.2. Wodomierz główny 

 

Ze względu na lokalizację pomieszczenia technicznego po drugiej stronie 
budynku, patrząc od wodociągu, do którego podłączone będzie przyłącze, i brak 
możliwości zainstalowania w nim wodomierza zgodnie z wytycznymi, jakie są 
w warunkach ZWiK, zaprojektowana została studnia wodomierzowa. 
Studnia znajdować się będzie 2 m od linii ogrodzenia przed budynkiem. 
Studnia wykonana zostanie z materiału trwałego i wyposażona w stopnie 
złazowe, które umożliwią zejście do jej środka.  
W studni zainstalowana będzie konsola wodomierzowa z teleskopowo 
regulowanymi śrubami, o zakresie rozstawu L=130-170mm, umożliwiająca 
zainstalowanie wodomierza oraz uzbrojona w 2 zawory odcinające kulowe 
(przed i za wodomierzem) oraz zawór antyskażeniowy EA z możliwością 
poboru próbek do badania jej jakości ( za zaworem kulowym za wodomierzem). 
UWAGA: 
Zgodnie z warunkami ZWiK wodomierz główny dostarcza i montuje Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z.o.o.  
 
 
2.3.3. Przewód wodociągowy 

 

Projektuję się przyłącze wodociągowe od wodociągu do studnię wodomierzowej 
z rury Ø40x3,7  PE100, SDR11, PN16. Włączenie do sieci wykonać należy za 
pomocą nawiertaki przy zastosowaniu trójnika siodłowego zgrzewanego. Za 
trójnikiem w działce drogowej należy zainstalować miękko uszczelniającą 
zasuwę klinową z gładkim i wolnym przelotem ( wg warunków ZWiK). 
Montaż rur wykonać według wytycznych producenta. Rurę układać na 15cm 
podsypce piaskowej. Rurociąg zasypać nadsypką piachu równą  30 cm. 
Za studnią wodomierzową do wejścia do pomieszczenia technicznego w 
budynku przewody wody zimnej wykonać z rur  i w technologii jak przyłącze 
wodociągowe. Trasa oraz średnice i materiał opisane są na rysunkach rzutu i 
profilu przyłącza. 
Spadki zaprojektowano w kierunku przewodu wodociągowego.  
 
Przed zasypaniem przewód należy poddać próbie na ciśnienie  1 MPa  przez 1/2 
godziny. Próbę uważa się za pozytywną, jeśli w tym czasie ciśnienie nie spadnie 
poniżej próbnego. 

 

2.4. Przykanalik kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej 
prowadzonej w ulicy Marii Konopnickiej. 



20 
 

Miejscem włączenia będzie istniejąca studnia kanalizacyjna o rzędnej dna 
75,67m n.p.m.. Przyłączenie będzie za pomocą przejścia szczelnego w ścianę 
studni.  
Zaprojektowano  przykanalik z rur DN160 PVC-U  klasy „S” SN8.  
Na przyłączu w odległości 2,4m od ogrodzenia zainstalowana zostanie studnia 
rewizyjna D425 z tworzywa sztucznego. 
Trasa średnice i spadki przedstawione są na rysunkach profilu kanalizacji oraz 
rzutu. 
Przyłącza należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm. Pierwszą 
warstwę zasypki do 30cm ponad wierzch rury należy wykonywać piaskiem, 
ręcznie z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Instalację kanalizacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu rur przyjętej 
firmy. Instalację należy wykonać w oparciu o wymagania  techniczne COBRI-
INSTAL  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru.  
 

2.5. Wytyczne wykonania 

 

Przyłącza wodociągowe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać 
zgodnie z warunkami ZWiK oraz Instrukcją montażu producentów materiałów, 
z których zostaną wykonane. 
Dodatkowo kierując się zaleceniami zawartymi w  Wymaganiach Technicznych 
COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.   
Roboty ziemne i instalacyjne wykonać zgodnie z normą PN-99/B-10736 
"wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania" 
 

2.6.  Wytyczne BHP  
 
W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów 
BHP. 
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I    

OCHRONY ZDROWIA 

 

 
Branża Instalacja wodno-kanalizacyjna 

 
Inwestycja Budowa  przyłączy instalacji wody i kanalizacji do budynku świetlicy 

miejskiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 
 

Kategoria 

obiektu 

budowlanego 

Kategoria obiektu budowlanego IX. 
 

Adres  Budynek świetlicy miejskiej  
ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 
Działka nr ew.191/8 i 191/7  z obrębu 0004. 
Nr jednostki ewidencyjnej 146505_5. 
 

Inwestor Gmina Łomianki 
05-092 Łomianki  ul. Warszawska 115 
 

Projektant mgr inż. Roman Kosiarski 
upr. bud. nr MAZ/0017/PWBS/19 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.2022 . 
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3.1.   Zakres robót dla budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza 
kanalizacji sanitarnej   

- wytyczenie  trasy  przyłącza wodociągowego ; 
- wytyczenie  trasy  przyłącza kanalizacji sanitarnej ; 
- roboty  ziemne ; 
- przygotowanie  i  zabezpieczenie  ścian  wykopów  przez  wykonanie  
szalunków ; 
- ułożenie  rurociągów ; 
- próby  hydrauliczne ;  
- próby  ciśnieniowe ; 
- inwentaryzacja  geodezyjna ; 
- rozebranie  szalunków  w  wykopach ; 
- zasypanie  wykopów ; 
- odtworzenie  nawierzchni ; 
- próby  hydrauliczne  instalacji  kanalizacyjnej ; 

Lokalizacja budynku, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania 
działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy 
zdrowia pracowników. 
Realizacja budowy  przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji 
sanitarnej nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie 
budowy. 
Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą 
raczej do typowych problemów wykonawczych. 

 
3.2. Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
- wykonywanie  robót  związanych  z  przyłączami  prowadzonymi  w  jezdni  
wymaga   odpowiedniego  oznakowania , zabezpieczenia  oraz  organizacji  
ruchu  drogowego  na  czas  budowy ; 
- wykonywanie robót w wykopach i studzienkach na głębokości od 1,50 m do 
5,5 m;   
-  wykonywanie  szalunków  i  deskowań  w  wykopach ; 
- praca  sprzętu  mechanicznego. 
 
3.3. Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w  

„Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony 
przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r  ( tekst 
ujednolicony –  Dz. U. Nr 156  z  2006 r. , poz. 1118 z dnia – z  późniejszymi  
zmianami  ). 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ”planem bioz” 
należy uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w 
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innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, 
lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 
3.4.W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących przepisów BHP. 
Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w 
szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie  oraz  
uprawnienia  do pracy na wysokości. Powinni też być wyposażeni w 
odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną.  

 
3.5. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z 
wymagań szczególnych poniższych przepisów: 
- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z 
wykonywaniem robót w sposób bezpieczny 
- normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, 
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi 
- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny 
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 
- Dz. U. Nr 129  poz. 844 ze zmianą Dz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 . 

 
3.6.Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno 
polegać na zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu 
budowy 
- usytuowanie stanowisk pracy w rejonie odcinka  rurociągu  podlegającego 
budowie  wymaga opracowania harmonogramów prowadzonych prac 
gwarantujących bezpieczeństwo pracowników 
- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji 
stanowisk materiałów w sposób nie powodujący kolizji 
- usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla 
pracowników budowlanych  
- roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem 
technicznym, zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczną 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
- maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym 
powinny  posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z 
przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym 
także wymagania dotyczące  ograniczenia hałasu  



24 
 

- przed podjęciem realizacji rozbudowy  budynków zaleca się sprawdzić 
warunki montażu i przyjęte wymiary z natury w celu eliminacji różnic 
wymiarowych 

 
3.7. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę planu bioz: 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 23  czerwca  2003 r. (Dz. U. 
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia . 
-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku  
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
projektu  budowlanego  ( Dz. U.  Nr  201 , poz. 1239 ). 
-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r. (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  
1997 r.  w sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( 
jednolity  tekst  Dz.  U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 1650 ). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002 r. , w  
sprawie minimalnych  wymagań  dotyczących   bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  w  zakresie użytkowania  maszyn  przez  pracowników  w  czasie  pracy ( 
Dz. U. Nr 191 , poz. 1596 ) .     
-   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
 sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz. U. nr 62 z 1996r. poz. 288, z późniejszymi zmianami). 
-   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w  
 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
(Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
-   Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  - zeszyt 3 – Warunki   
techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci wodociągowych , zalecane do  
stosowania  przez  Ministerstwo  Infrastruktury , Wydawca : COBRTI 
INSTAL  Warszawa  oraz  Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna   
     w  budownictwie „ Warszawa . 
 

Warszawa, kwiecień 2022 r. 

Roman Kosiarski 

 
 

 
 














