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STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

A: CZESC FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt:
Przebudowa ukfadu drogowego ul. Skalskiego w Pruszczu Gdariskim (odcinek od od ronda ul.
Powstaricéw Warszawy do skrzyZzowania z ul Dywizjonu 303 i Sikorskiego)
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409
z pbzniejszymi zmianami). Posiada takze wszystkie niezbgdne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w
stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Ark/}/sz Burnicki

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Adam Szymborski
VI

upr. POM/0239/PO0OS/11



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83:000 Pruszez Gdanski

KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ PROJEKTANTA

FPOMQORLrA ORREGOWA
IZBA INRYMIEROW BUDUWNICTWA
BO 40 Gdamsh. ul Swislojunska 43544
(3] Tel. Sg-324-85-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 wst.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktdw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 . Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.J/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz, z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze
m./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, zc:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsziynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMA227/POOSN0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosc zgdama strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac  projektowych  objetych  uprawnicniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgse.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posindanej specjalnosci upowazniony jest-dniz

L

1I.

Na podstawie art. 12 ust. | pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosdei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez agraniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie
specjalnodel niniejszych uprawnien

2) projeklowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacvine, gazowe, wodociagowe |

kanalizacyijne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigjsze decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Orzymojy:

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODN]CZ&CY

ej Komisji 5 valifikacying
dr

inZ. Leszek Nledmatmkaewlcv

WICEPRZEWODNICZ;‘\CY
Okrgpowej Komisji it

mgr in;

7
CZLONEK
Okrgpowej hm‘m hl\\\ahliku}jnq

p—

'{soluwslu

igniew Drewnowski

drini M ar
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I.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83000 Starogard Gdanski. vl. Kopernika 15/
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo

4.a'a



STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83:000 Pruszez Gdanski

KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11]

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzidach
zawodowych architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.j. DzU, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inZzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/P00S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac  projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
832000 Pruszez Gdanski

Pan Adam Szymborski w ramach posiadancj specjalnosci upowazniony jest do:

L. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sicei, instalacji 1 urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poredniciwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyineg]

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisji kaalifikacyjnej

\ L oh - / mgr in igniew Drewnowski
v & z;ﬁw EK

Okrggowej Ko;?'iﬁ_’g- wialifikacyjnej
VA

drini Mﬁrek Wesglowski

Otrzymujg:

I.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.Okrggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POMORSKIEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
Il 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UUI-7XL-ABG *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdarnski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pamocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierew Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiaiciwe; Okrggowe) Izby InZynierdw

Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

® POLSKA
1 2 B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-98Z-UVE-MRB *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujac sie z biutem wiaiciwe; Okregowej lzby Inzynierdw
Budownlctwa,

on.‘v.-.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszecz Gdanski
KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO POMORSKIEJ

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1 B
INZYNIEROW

A

f;/’l"n L1 subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DK6-BUA-PEE *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/15/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jabtowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wagledem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlashorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnedci danych w ninigjszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwe; Okregowej Izby Inzynierpw
Budownictwa.

-10 -



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

POM-SZ8-AJU-6A1 *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/15/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jablowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym pedpisem elekiranicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowarego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentoem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pamocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierew Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Ckregowej Izby Inzynieraw
Budownictwa,

11 -



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83000 Prugztz Gdanski

A: CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej
zlokalizowane] w pasie drogowym przebudowywanego odcinka ulicy Skalskiego w Pruszczu
Gdanskim obejmujgcego jezdnie i chodniki - odcinek od skrzyzowania z ul. Obroricow Wybrzeza
do skrzyzowania z ul. Raciborskiego oodcinek od ronda ul. Powstafncow Warszawy do
skrzyzowania z ul Dywizjonu 303 i Sikorskiego.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowego odcinka sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi, studzienkami na projektowanym odcinku sieci , budowe separatora wraz z
komorg osadczg przed zrzutem Sciekéw do pompowni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu budowlanego sg :
e Zlecenie inwestora: Gminy Miejsckiej w Pruszczu Gdanskim ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdarnski

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajacego
e Obowigzujace Normy i Przepisy.

e Mapa do celéw projektowych

e Materiaty projektowe przekazane przez zamawiajgcego
e Projekt drogowy

e Warunki techniczne

3. STANISTNIEJACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W stanie obecnym na przebudowywanym odcinku ul. Skalskiego jest zlokalizowana kanalizacja
deszczowa, zgodnie z warunkami wystawionymi przez gestora, sie¢ jest w peini zamortyzowana

i przewiduje sie jej wymiane.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.Dobdr separatora substancji ropopochodnych

Separator zostat dobrany w taki spos6b, aby maksymalny przeplyw wéd deszczowych kierowany na
ciag ukiadu podczyszczajgcego w ilosci Qmax nie przekraczat maksymalnej przepustowosci urzadzenia
Qz, tzn. Q2 2 Qmax (Qreg)

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych mozna

odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno&¢ separacji wynosi ~99%;

e[
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¢ dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora skutecznos¢ separaciji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separaciji wynosi ~92%.
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Przyjeto separator lamelowy z komorg osadnikowg v=25m? q=1250/250 dm?¥s, |1=13m, dz=2,9m,
rzedna dna 01,33 m n.p.m z auto — zamknigciem.

4.2. Budowa separatora i osadnika.
Korpus separatora powinien by¢ wykonany z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej
z gladkimi Sciankami zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornos¢é na promieniowanie UV
i wewnetrzng jasng ulatwiajgca inspekcje.
Rury na korpus separatora oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac;
e Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
» Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1 zawierajgce wyniki badar kontroli
takich parametrow jak: czas indukgji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp.
200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min., zmiana
wartoéci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywolana przetworstwem nie moze
przekracza¢ +20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 ¢/10min  (badanie
zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).
e Dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych wydane przez GIG Katowice —
rury, ksztattki, studnie
Dennice separatora ze wzgledéw wytrzymato$ciowych muszg by¢ sferyczne dwuscienne potgczone z
rurg tworzacg korpus separatora w sposob trwaty metoda spawania ekstruzyjnego.
taczenie odbywa sie metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg dwuwargowg badz
za pomocg spawania ekstruzyjnego.
Rury na korpus separatora muszg posiadac sztywno$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z
PN-EN 1SO 9969.

G
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8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)
6 kN/m2 (odpowiednik min 22,8 kN/m2 wg DIN 16961)
4 kKN/m2 (odpowiednik min 15,2 kN/m2 wg DIN 16961)

W systemie tgczenia kielichowego szczelnos¢ potaczenia uzyskujemy za pomocg uszczelki

dwuwargowej mocowanej w wewnetrznej czesci kielicha.

DN
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B+ 50

Podporki ulatwiajace st

usadowienie

5. WARUNKI WYKONANIA.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

5.1.Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rébwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi,
kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeri pomigdzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme

-14 -
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PN-76/E-06125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac po
wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ normeg ZN-96 TPSA-004.

5.2. Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury ukltadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociagébw bedg wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé
usuwana bezposrednio przed ukfadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblized do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac rgcznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni i
uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegto$ci (w pionie i poziomie), w jakich mogg byé
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscié z
gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny byé wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢é balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.
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Jezeli teren, na kidrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét

powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dia ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa
wysokosé 0,15 m.

5.3.RURY

Przyjeto przewody z rur zelbetowych od & 400 mm do & 1000 mm.
Przytgczenia wpustow ulicznych oraz przytgczy kanalizacji deszczowej z sgsiednich dziatek
przewodami z rur PP dwusciennych w zakresie srednic od & 200 mm do & 400 mm.

5.4. STUDNIE REWIZYJNE, OSADNIKOWE ORAZ WPUSTY ULICZNE

Whpusty uliczne typ D 400 kN z koszami na nieczystosci typ D1 gtebokosci 325 mm osadzone na
studzienkach osadnikowych PP @ 600 mm, wyposazone w rygle zabezpieczajgce przed kradziezg
oraz osadniki minimum h=750 mm. Studzienki rewizyjne betonowe @2000mm, @1500mm,
@1200mm, @1000mm i @800mm z wiazem nastudziennym D400kN ryglami zabezpieczajgcymi
przed kradziezg oraz osadnikiem minimum 500 mm.

Whpusty i studnie rewizyjne/osadnikowe wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie odcigzajgce.

5.5.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonane] przez Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek
Kuciaba stwierdza si¢ ze pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren poloZzony
jest na obszarze Zutaw Wislanych. Wierzchnia warstwe badanego podloza stanowig grunty
antropogeniczne, ziozone z osadow prochniczych oraz z nasypow budowlanych - piaskéw
Srednich. Migzszos¢ warstwy nasypow wynosi facznie 0,20 — 1,50 m. Bezposrednio pod
gruntami nasypowymi zalega warstwa osadéw prochniczych, ktéra osigga migzszoé¢ 0,20 — 0,90
m. Na wiekszych glebokosciach w podiozu wystepujg rodzime osady holocerskie, nagromadzone
gtéwnie w wyniku akumulacyjnych proceséw rzecznych i morskich. Sg to zardwno grunty
niespoiste o zréznicowanym uziarnieniu ( piaski pylaste, piaski $rednie, piaski grube, pospotki,
Zwiry), jak i =zastoiskowe osady spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Miejscami w podtozu nawiercono osady organiczne tj. torfy, namuly oraz gliny
préchnicze. Migzszo$¢é warstw gruntdw organicznych jest zréznicowana. Na rozpatrywanym
terenie stwierdzono obecno$¢ zwierciadta wod gruntowych, o charakterze napietym lub
swobodnym, ktdére ustabilizowato sie¢ na glebokoSciach 1,10 — 3,70 m ppt, tj. na rzednych
440 - 490 m npm. Miescami w utworach organicznych i spoistych stwierdzono
wystepowanie sgczen wod na gtebokosciach od 2,60 do 3,60 m ppt.
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Podany w dokumentacji geologicznej poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegodlowe ustalenia zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru
wykonaé badania laboratoryjne gruntu uzytego do posadowienia rurociggu. Nadzér
geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskazniki zageszczen podsypki.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zleci¢ zaktualizowanie dokumentacji

geotechnicznej, w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych.

6. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych”.

- Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyréwnane , bez wiekszych
kamieni, duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy
powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto rownomiermne podparcie na catej
dtugo$ci rury. Materiat uzyty do obsypki , zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub
zmarznietych bryt gruntu.

- Grunty o duzej zawartosci czesci organicznych , zbrylone ity oraz namuly nie powinny byé¢
stosowane do wykonywania podioza ani same ani tez w polaczeniu z innymi gruntami.

- Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu. Zadaniem warstwy wyréwnawczej jest zapewnienie trwatego stabilnego i
rownomiernego podparcia przewodu. Minimalng grubo$cig podsypki jest 10 cm , a wartoscig
zalecang 15 cm.

- Dla rur z PP nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskaé poprzez dobér
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.

- Materiat obsypki powinien zapewni¢ nastepujgce wymagania jakosciowe :

— materiat niespoisty dajgcy sie zageszczacé do wystarczajgcej nosnosci

— materiat nie moze by¢ zmrozony , jak réwniez zawiera¢ zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
$niegu

— materiat nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach

- materiat nie powinien posiadac ziaren wiekszych niz 60 mm

— Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos$é przewodu zalezny jest od warunkow
obcigzenia.

— Pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP

— dla przewodow o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85% ZMP

— dla przewoddw o przykryciu wigkszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosi¢ min. 90%
ZMP
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Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury zageszczajgc kazdg
warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w
celu unikniecia przemieszczania sig¢ przewodu.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu peinej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki.

Zasypka wykonywana jest mechanicznie , jednak nalezy zwroci¢ uwage czy w gruncie nie
wystepuja duze kamienie , ktére spadajac do wykopu moga uszkodzié¢ rurociag.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu.

Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem
rury wynosi 15 cm materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych niz 6 cm.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 95% ZMP dla przewoddéw umieszczonych pod drogami , 90% ZMP dla
gtebokich wykopow powyzej 4.0 m i 85% dla pozostatych przypadkéow.

Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Calo$¢ kanalizacji wykonac zgodnie z zalgczong czeéciag rysunkowa.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien rozpozna¢ warunki gruntowo wodne i

przedstawi¢ wybrang technologie odwodnienia wykopu wraz z przewidywanym czasem
pompowania wody.

Opracowat :
mgr inz. Arkadj Bumicki
Upr. Nr: PO 27/POOS/10
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

e Prace zewnetrzne zwigzane z budows sieci kanalizacji deszczowe;j
Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnos$ci zwigzanych z tym
tematem miedzy innymi, praby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczyé mozna:
® mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu instalacji,
» mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,
e mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
e mozliwo$é porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
e sttuczenia i skaleczenia rgk i ndég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
¢ mozliwos$¢ potrgcenia przez samochédd w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
e mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
o mozliwosé upadku podczas prac montazowych,
¢ mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
e mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

¢ sttuczenia i skaleczenia rgk i nbég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegédinie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
e szkolenie wstepne z zakresu BHP

e szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003,Nr
47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr

62,poz 288.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- szkolenia BHP
- $rodki ochrony indywidualnej
- staly nadzér nad wykonywanymi robotami
- oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- przerwanie pracy
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
- powiadomienie kierownika budowy
- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
e $rodki ochrony indywidualnej:
rekawice robocze

odziez robocza

I

buty robocze

- kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
e zasady nadzoru nad robotami szczegéinie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.
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