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Przedmiar
Instalacja Fotowoltaiczna na BudynkuSzkoty Podstawowej w Lubenii

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢

1 KNR |Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne 5 BB, 310Wp PL, IP 67 z trzema diodami bocznikujacymi z okablowaniem dt.
K-52  |minimum 1,1m o przekroju 4mm2 montowane na dachu stromym na konstrukcji stalowej ocynkowanej sktadajacej sie z
0109/01 |2 wspornikéw w postaci belki na 3 krétkich stupkach oraz 4 poziomych tatach o masie do 70kg kpl 160

2 KNR  |Reczne wykucie 4 otworéw i osadzenie srub kotwowych w podtozu ceglanym
5-08
0401/04 aparat 4

3 KNR  |Przykrecenie do gotowego podioza z czesciowym rozebraniem i ztozeniem Invertera 25kW, 3-fazowego, 2 MPPT, z
5-08 |komunikacja Wi-Fi, RS485
0403/10 szt 2

4 KNR  |Montaz rozdzielnicy DC 1000V, 4 x ochronniki przeciwprzepieciowe str typ 1+2. + 4 x roztacznik bezpiecznikowy
5-08 [1000VDC 16A
0404/07 szt 2

5 KNR  |Montaz rozdzielnicy DC 1000V, 8 x ochronniki przeciwprzepigciowe str typ 1+2. + 8 x rozltacznik bezpiecznikowy
5-08  |1000VDC 16A
0404/07 szt 1

6 KNR  |Montaz rozdzielnicy AC 400V z ochronnikami typ 2 do 45kW
5-08
0404/07 szt 1

7 | KNR-W |Montaz wylacznika nadpradowego 4-biegunowego w rozdzielnicy RG
5-08
0407/02 szt 2

8 | KNR-W |Montaz ochronnika przeciwprzepigciowego typ I + II w rozdzielnicy RG
5-08
0407/02 szt 1

9 KNR |Wykonanie potaczen wyrownawczych paneli fotowoltaicznych
5-08
0618/01 szt 160

10 | KNR |Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy wysokosci min. 3,0m
5-08
0622/06 szt 6

11 | KNR |Montaz zwodow poziomych nienapr¢zanych z plaskownika FeZn24x4mm do dachu ptaskiego krytego blacha
5-08
0605/01 m 20

12 | KNR |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta FeZn fi 8mm do dachu plaskiego krytego blacha
5-08
0604/01 m 70

13 | KNR |Montaz ztaczy kontrolnych o pofaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
5-08
0619/06 szt 5

14 | KNR |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewoddw solarnych 4mm?2
5-08
0212/01 m 640

15| KNR |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewodu YKY 5x25mm?2
5-08
0212/03 m 60,

16 | KNR |Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw izolowanych 1-zylowych LGYzo 16mm?2
5-08
0206/03 m 40

17 | KNR |Uktadanie w gotowych korytkach przewoddw izolowanych 1-zytowych AsXSn 1x25mm?2
5-08
0206/03 m 20

18 | KNR |Ukladanie kabla UTP 4x2x0,5
5-08
0212/01 m 60

19 | KNR |Montaz koncowek kablowych o przekroju do 16mm?2 przez zaciskanie
5-08
0814/02 szt 110
20 | KNR |Montaz koficowek o przekroju do SOmm2 przez zaciskanie
5-08
0814/03 szt 10

21 | KNR |Montaz ztaczy kablowych MC4 przez zaciskanie
5-08
0814/02 szt 90,
22 | KNR |Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
5-08
0101/04 m 70
23 | KNR |Rury winidurowe sztywna PCV 320N RL 28 (UV)uktadane na gotowych uchwytach
5-08
0110/02 m 70
24 | KNR |Mechaniczne przebijanie otworow diugosci do 40cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 40mm
4-03
1004/17 otworow 8
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25 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar pierwszy proby dziatania wytacznika réznicowopradowego
5-08 |NrST:2.1.7.
0902/05 pomiar 1

26 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowe;j instalacji DC
5-08
0902/01 pomiar 8

27 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania obwodu 3-fazowego - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
5-08
0902/01 pomiar 2

28 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji DC
5-08
0902/03 pomiar 8

29 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji izolacji AC
5-08
0902/03 pomiar 2

30 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwszy pomiar rezystancji uziemienia
5-08
0902/03 pomiar 8

31 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej obwodu 3-fazowego

5-08
0902/01 pomiar 2
32 | KNR |Pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej ( w ztaczach kontrolnych)
5-08w
0901/01 pomiar 5




