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D-01.02.02A. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy realizacji
zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma - Koscierzyna (do wezta z Obwodnicg Ko$cierzyny)"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycieciem zakrzewien i podrostow w ramach robét przygotowawczych wraz z odwiezieniem
na odktad Wykonawcy i utylizacjg. W kosztorysach i przedmiarach podano $rednig grubos¢ warstwy 40 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- rowniarki
- opaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej sie do powtdrnego uzycia, nalezy uzyé: noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na halde z pozniejszym jej
wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi 40
cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w
obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp, daming nalezy zdja¢ w sposaéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem daminy. Odrosty i zakrzewienia nalezy
usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowac¢ Darning nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,40 metra lub w kwadraty o diugo$ci boku okoto
0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli darnina przed powtérmym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca sig¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju roslin damine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Daming nie nadajacq si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zagajnikow:
Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzewow obejmuja:

e wyznaczenie obszaréw objetych wycinkg podrostu i krzewow

e oznakowanie robot

. przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokonac oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewéw i podrostu do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych

gatunkéw
e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw

. w przypadku stwierdzenia gatunkéw roslin, grzyboéw oraz zwierzat stanowiagcych przedmiot ochrony prawnej (ponad zakres ujety w dokumentaciji projektowej)
Wykonawca robét jest zobowigzany wiasnym staraniem, w trybie natychmiastowym przygotowa¢ niezbedne materiaty i uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego od
odpowiednich organéw ochrony Srodowiska decyzje derogacyjne lub odpowiednie zezwolenia (decyzje zezwalajace na odstepstwa od obowigzujacych w stosunku do
gatunkéw zakazéw, w oparciu o ustawe o ochronie przyrody). Uzyskanie dodatkowych decyzji oraz realizacja obowigzkoéw z nich wynikajacych, lezy po stronie
Wykonawcy robét. Koszt uzyskania decyzji oraz realizacji obowiazkéw z nich wynikajacych podlega¢ bedzie odrebnej zaptacie.

wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,

usunigcie pozostatosci po krzewach i podrocie (karp),

usuniecie karp po wczesniej wycietych krzewach i podroscie wraz z zasypaniem dotow

wycinka i karczowanie krzewdw,

wycinka i karczowanie podrostu

wywiezienie i wykarczowanie pni po $cietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terendw po wycietych lasach wraz z uprzatnigciem terenu
zatadunek i odwiezienie diuzyc z usunigcia krzewdw i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inwestora miejscu

utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewdw i podrostu przez Wykonawce robét,

. utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostato$ci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikéw przez Wykonawce rob6t,
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Usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robét drogowych wraz z zasypaniem,
zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,
zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunietych karpinach
zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody
uzyskanie niezbednych zg6d i pozwolen w przypadku dodatkowych podrostu i krzewdw do wycinki
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

. nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja $rodowiskowq
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach. Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w
miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i
krzewéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach nasyp6w teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3. Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot budowlanych,
ktora nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktdra ma byé zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew
wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycig¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesieno zimowym owingé

jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg,

5.2. Usunigcie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypéw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogéinej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ Scigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponize;j jej poziomu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wedtug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czeSci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci
w czasie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dtuzyc z usunigcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng
za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ przez
Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostatosci po usunigciu roslinnosci sa wtasnoscia Wykonawcy. Nalezy z nimi postgpowa¢ zgodnie z
Ustawa o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inzynier , po zgloszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbior
rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m2 nalezy uja¢ migdzy innymi:

e zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odktad na hatde

e wykonanie stopni lub rowkow na skarpie nasypu

e  zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regulamych pryzmach.

e wyznaczenie obszaréw objetych wycinka krzewow

e oznakowanie robé6t

e wycinka i karczowanie krzewow, usunigcie karp
e wywiezienie lub utylizacja konardw i gatezi z usunigcia krzewdw oraz karpin przez Wykonawce robét,
o wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci
e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu
e zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody
e  zasypanie i zageszczenie dotdw po wykarczowanych krzewach i usunietych karpach
. uzyskanie niezbednych zgod i pozwolen w przypadku dodatkowych krzewow do wycinki
. uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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