D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem
drzew wraz z karczowaniem, krzewdw z pasa drogowego oraz ochrong istniejacych drzew podczas robét budowlanych dla zadania:
,Rozbudowa i przebudowa drogi wojew6dzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Ko$cierzyna (do wezta z Obwodnicg Koscierzyny)”.

1.1.  Zakres robét
W zakresie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krizewow z pasa drogowego zawiera sie:

. Scianie drzew o $rednicy pnia od ponizej 16 cm do ponad 76 cm,
Karczowanie drzew o $rednicy pnia od ponizej 16 cm do ponad 76 cm i krzewéw,
Wywéz diuzyc, karpin i gatezi,
Utylizacje diuzyc, karpin i gatezi,
Uporzadkowanie terenu po wycince,

e  Zabezpieczenie drzew na czas budowy
Wymienione prace zawieraja miedzy innymi nastepujace czynnosci:
mechaniczne usunigcia karpiny,
wywiezienie i utylizacja karpiny,
wywiezienie i klasyfikacja diuzy¢,
wywiezienie i utylizacja gatezi,
karczowanie krzakéw i poszycia,
dowiezienie gruntu na zasypanie dotéw,
zageszczenie gruntu po zasypaniu,
uporzadkowanie miejsca po wycince i karczowaniu,
ochrong i zabezpieczeniem istniejgcych drzew oraz krzewow zlokalizowanych w pasie drogowym, (przewidzianych zgodnie z dokumentacjg do pozostawienia po
zakonczeniu budowy), z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia na okres po zakoficzeniu budowy i pielegnacii
drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t
e ochrone i zabezpieczeniem istniejgcych drzew oraz krzewéw zlokalizowanych na terenie tymczasowych drdg dojazdowych do placu budowy, placéw manewrowych
i zaplecza budowy jak réwniez znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy oraz znajdujacych sie w strefie czasowego zajecia terenu, z
uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia na okres po zakonczeniu budowy i pielegnacji drzew uszkodzonych w
czasie prowadzenia robot

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji inwestycji gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej (ponad zakres ujety w dokumentacji
projektowej) Wykonawca robot jest zobowigzany wiasnym staraniem, w trybie natychmiastowym przygotowa¢ niezbgdne materialy i uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego od
odpowiednich organéw ochrony Srodowiska decyzje derogacyjne lub odpowiednie zezwolenia (decyzje zezwalajace na odstepstwa od obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw
zakazow, w oparciu o ustawe o ochronie przyrody). Uzyskanie dodatkowych decyzji oraz realizacja obowigzkow z nich wynikajacych, lezy po stronie Wykonawcy robot. Koszt
uzyskania decyzji oraz realizacji obowigzkéw z nich wynikajacych podlega¢ bedzie odrebnej zaptacie.

Poza bezpo$rednim zabezpieczeniem istniejacych drzew oraz krzewoéw nalezy réwniez w obrebie zieleni zachowywanej w granicach inwestycji przeprowadzi¢ w ramach potrzeb
zabiegi pielegnacyjne polegajace m.in.: na przecince suchych lub uszkodzonych konaréw, przeswietleniu koron drzew i krzewow itp.

1.2.Okreslenia podstawowe

Drzewo - rodlina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu)

0 wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktdry rozgatezia sie w korone.

Przewodnik — ped gtowny stanowigcy 0$ drzewa.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie).

Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Pien drzewa — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika. Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm. Wyréznia sie zagajniki:
geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni, Srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni, rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim

pedem gtownym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajace si¢ pedy boczne.

Wyrdznia sie krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni, Srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni, rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
Pniak - dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i
matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.3. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa rob6t:45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robét: 45111000-8Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Do wypetniania dotéw po usunieciu drzew i krzewow nalezy zastosowac:
e W pasie robot ziemnych — materiat przydatny do budowy nasypow, zageszczony zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypow”.
. Poza pasem robét ziemnych — materiat pochodzacy z usuniecia ziemi urodzajnej z pol.

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowac nastepujace materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew pojedynczych, jak:

e deski grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,

. maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe, rury drenarskie,

o drut, tasme stalowa, sznur,
b) materiaty do wykonania statych widocznych i trwatych konstrukcji ochronnych wokét drzew cennych, grup drzew, zagajnikow i krzewéw wedtug ustaler dokumentacii projektowe;j,
jak:
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e wygrodzenia z siatki

. paliki drewniane wys. co najmniej 2 m ,

e listwy, kantéwki drewniane

e  tadmy ostrzegawcze
c) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

. preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

e $rodki impregnujace,

e  woda.
Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogéline” punkt 3.
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowag:
e pily reczne i mechaniczne do $cinania drzew,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
sprzet do usuwania i utylizacji pni,
przyczepy diuzycowe do wywozenia $cigtych drzew,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca przy wykonaniu ochrony drzew i powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu:
. recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
e samochodu skrzyniowego do transportu,
. sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
e wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywaé recznie.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,WWymagania ogo6ine” punkt 4.
41. Transport dluzyc, gatezi i karpiny

Galezie, karpina i krzewy stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ wywiezione na jego sktadowisko za pomocg przyczepy skrzyniowej lub za pomoca innego sprzetu
zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonego przez Inzyniera.

Diuzyzna (grubizna) stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Pocigte drzewo przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pocigte kloce utozy¢ nalezy rownomiemie na catej
powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

4.2, Pozyskane drewno

Diuzyzna (grubizna) stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Pocigte drzewo przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pocigte kloce utozy¢ nalezy rownomiemie na catej
powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

4.3. Transport materiatéw do wykonania ochrony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych Robét. Nalezy przestrzega¢ zasad
transportu zalecanego przez Producentéw poszczegdlnych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami

i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

5.21 Tereny Laséw Panstwowych

Wycinke drzew z Terendw Laséw Panstwowych wykona Nadlesnictwo, ktore wywiezie z terenu budowy pozyskane drewno. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewdw z Terenu
Lasow Panstwowych, staje si¢ nieodpfatnie wtasnoscig Lasow Paristwowych.

Czynnosci, ktore wykona, i ktorych koszty poniesie Wykonawca to: roboty zwigzane z uporzadkowaniem terenéw po pracach wykonanych przez Lasy Panstwowe (obejmujg
usunigcie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi), karczowanie krzewdw i odrostéw, oczyszczenie terenu i wywiezienie, karpiny i gatezi poza teren budowy (sktadowisko
Wykonawcy), zasypanie dotow i zageszczenie do wymaganych parametréw oraz utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci.

5.2.2 Tereny inne niz Tereny Laséw Panstwowych

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejacego drzewostanu. Inwentaryzacja bedzie podlegata akceptacji Inzyniera. Wycinke drzew i krzewow
rosnacych poza Terenami Lasow Panstwowych wykona Wykonawca. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inzyniera na przystapienie do wycinki drzew. Roboty zwigzane z usunigciem
drzew i krzewéw obejmujg $Sciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw, usunigcie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, $ciecie i karczowanie krzewdw i odrostu,
oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw i zageszczenie do wymaganych parametréw oraz utylizacje pozostatosci po usunietej
roslinnosci. Koszt w/w czynnosci ponosi Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewéw z nieruchomosci innych niz Tereny Laséw Panstwowych stanie sie wlasnoscig
Zamawiajacego i podlega¢ bedzie nieodptatnemu przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele spoteczne. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania drewna z
wycinki Gminie, w imieniu Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru lub Inzyniera Kontraktu. Drewno nalezy przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez dang Gmine,

na odlegto$¢ do 40 km liczac od terenu budowy. Diuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowac do przekazania o maksymalnej diugosci 1m.

5.3 Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usuniecie drzew i krzewow

Wycinke istniejacej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Roboty zwigzane z
wycinkg zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnigciach administracyjnych wiasciwych organéw (decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach,
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko lub decyzji derogacyjnej). Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym z ramienia
Wykonawcy, ktdry w razie potrzeby uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazoéw w stosunku do gatunkéw chronionych w trybie przepiséw ustawy 0 ochronie
przyrody. Wycinke drzew i krzewdw winno sie prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw lub w okreslonych w rozstrzygnieciach administracyjnych przypadkach w trakcie
wskazanego okresu, pod nadzorem przyrodniczym/ornitologicznym, ktéry dokona inspekcji terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania
karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym, dogodnym dla siebie terminie. Wycinke drzew 0 wiasciwosciach materiatu uzytkowego wskazane jest wykonywaé
w tzw. sezonie rebnym. Dokfadny termin usunigcia drzew i krzewdw podaje Wykonawca. Usuwanie karpin w miejscach gdzie wystepujq stanowiska archeologiczne mozliwe sg
dopiero po przeprowadzeniu ratowniczych badan archeologicznych. Prace zwigzane z wycinkg drzew w obrebie stanowisk archeologicznych powinny odbywac sie pod nadzorem
Inspektora ds. archeologii.
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Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace sie w pasie rob6t ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cia¢ i wykarczowa¢ przed

rozpoczeciem robét, z doktadnym usunieciem korzeni. Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odraba¢ korzenie, a nastepnie wydoby¢ pozostalg z ziemi czg$¢ pnia

i utozy¢ w dogodnym miejscu na terenie budowy. Usuwanie zagajnikéw polega na wywréceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika przemieszczeniu i utozeniu w dogodnym

miejscu na terenie budowy. Usuniecie krzewdw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow i utozenie w dogodnym miejscu na terenie budowy. Wykonawca powinien

usuna¢ pozostate po wycince karpy, wyréwnac i uporzadkowac teren. Dragowine, gatezie i karping z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewéw i zagajnikéw

nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Czes¢ karp, w ilosci zgodnej z Dokumentacjg, Projektowa, nalezy zachowaé w celu roztozenia w

sasiedztwie przejs¢ dla zwierzat, O ile takie przewidziane sg w dokumentacji. Nalezy je przewiez¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce i zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Pozostate karpy, gatezie i dragowina mogg by¢ zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do $cidtkowania powierzchni pod projektowang zielenig lub odwiezione z terenu

budowy w celu innego wykorzystania. W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic¢ z roslinnosci tak,

aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. Z podioza projektowanych nasypéw oraz wykopow nalezy usunaé

karpiny oraz wszystkie czesci roslinnosci . Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, do

wymaganych parametrow w D.02.03.01. ,Wykonanie nasypéw". Doty w obrebie przewidywanych wykopdw oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢

przed gromadzeniem sie w nich wody. Nadzér przyrodniczy powinien dokonywac regularnych kontroli dotdw i wykopow przed ich likwidacja, pod katem wykorzystywania tych miejsc

przez mate zwierzeta, w szczegdlnosci ptazy i w razie koniczno$ci wprowadzi¢ wiasciwe dziatania zaradcze. Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do przesadzenia powinny

by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Roslinno$¢ sasiadujgca z pasem robét,

nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, powinna by¢

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera oraz Projektanta. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczego6nosci w

obrebie przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roélin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca

zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy

0 ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych.

Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.4. Zrebkowanie dragowiny, gatezi i karpin z usuniecia zieleni

Dragowine, gatezie i karping z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i krzewéw mozna zezrebkowac (oprécz karp pozostawionych w celu roztozenia w sasiedztwie

przej$¢ dla zwierzat). Do rozdrabniania konaréw, gatezi i karpiny nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne maszyny stuzace do tego celu.

W przypadku wykorzystania zrebkow do $citkowania powierzchni projektowanych nasadzen, najlepiej sktadowac zrebki w sasiedztwie terenu budowy. Powinny one miec¢ frakcje

20 - 60 mm. Okres kompostowania zrebkéw przeznaczonych do $ciétkowania nasadzen powinien wynosi¢ minimum 9 miesiecy. Zrebki nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach,

ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wigksza niz

4 m. Gdéma powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, CO zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Nie wolno formowa¢ wyzszych pryzm z uwagi na

niebezpieczenstwo samozaptonu zrebkéw. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowa¢ zgodnie z powyzszymi

wymaganiami.

Nadmiar zrebkéw oraz pozostatosci po usunieciu roslinnosci i ich zrebkowaniu sa wtasnoécig Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce przez

siebie pozyskane na wiasny koszt i uporzadkowac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowac¢ zgodnie z ustawg 0 odpadach.

5.5. Zagospodarowanie $cietych drzew

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza sie inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci

uzgodnione z Inzynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem.

5.6. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w

niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja;

e roboty przygotowawcze,

o roboty zabezpieczajace drzewo lub czynno$ci pielegnacyjne,

e roboty wykonczeniowe.

5.6.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela:

o ustali¢ i uzgodni¢ z Inzynierem lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu wraz z obrysem zasiggu korony,

e ustali¢ i uzgodni¢ z Inzynierem lokalizacje grup drzew, zagajnikow terenow lesnych podlegajacych ochronie,

o ustali¢ i uzgodni¢ z Inzynierem lokalizacje grup krzewéw podlegajacych ochronie,

e szczegGtowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach zabezpieczajacych drzewa.

5.6.2 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, grup drzew, zagajnikow oraz krzewéw, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, grup drzew, zagajnikow oraz krzewdéw ktére pozostang w terenie po zakoriczeniu robét drogowych, a s narazone na uszkodzenia w czasie

rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

e wsposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie mechaniczne,

o tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego

wymaga zgody Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie wolno:

e nie prowadzi¢ przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego w obrebig strefy korzeniowej;

nie dopuszcza¢ do wyciekow paliw;

nie skladowa¢ w bezposrednim sasiedztwie drzew materiatw niebezpiecznych, np. soli, cementu, wapna, piasku, kamieni, drewna czy nawet humusu;

nie organizowa¢ parkingéw lub biura budowy bezposrednio pod drzewami,

nie prowadzi¢ wykopéw powodujacych mechaniczne uszkodzenia korzeni,

nie oznacza¢ drzew sprayem, mocowac do nich tablic, kabli energetycznych, lamp itp.

Wokaét stref korzeniowych drzew, grup drzew, zagajnikéw lub granic terenéw lesnychwydzieli¢ strefy bezpieczefistwa o min. wymiarach 4,0 x 4,0 m wygrodzone w sposéb trwaty

(na czas budowy) siatkg rozwieszong na drewnianych palikach wzmocnionych kantéwkami, oraz oznaczone rozciagnieta tasma ostrzegawczg

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji ro$lin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania

tych robét sa miesiace od pazdziernika do kwietnia poza okresem nastania mrozéw.

Wskazuije sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wytacznie recznie z mozliwoscia stosowania rozwigzan alternatywnych

wspomagajacych. Nalezy chroni¢ bryty korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niskg temperaturg. Nie dopuszcza sie do wycinania korzeni

zywicielskich. Nalezy zadbac o to, aby korzenie byly odstoniete mozliwie jak najkrocej, aby nie dopusci¢ do ich przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia

(oraz w czasie upatéw) trzeba bryte korzeniowa ostoni¢ matami z geowtdkniny lub juty lub ekranami z desek. Jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one by¢ przycigte

ostrym i zdezynfekowanym narzedziem do miejsca zdrowego pod katem prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran.

Dopuszcza sie wykonywanie przeciskow sterowanych w obrebie strefy korzeniowej tj. przeciski, przewierty horyzontalne sterowane na odcinkach chronigcych korzenie drzew (co

najmniej w rzucie korony drzewa)

Zabezpieczenie pojedynczych drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owinigcie pnia matami stomianymi i rurami drenarskimi, itp, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢
sie na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu, tasmy stalowej lub sznurkiem,

e niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych

e przykrycie odkrytych korzeni matami,

Zabezpieczenie grupy drzew, zagajniki, granice terendw lesnych oraz grupy krzewoéw nalezy zabezpiecz

. ustawienie wygrodzenia trwatego (na czas budowy) w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od pni drzew (zaleca sie odlegto$¢ rzutu korony) z wykorzystanie drewnianych palikow
wbitych w ziemie, wzmocnionych kantéwka i z zwieszong na nich siatka.

5.6.3 Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e  usunigcie materiatdw zabezpieczajacych,

e rozluznienie zaggszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng wymiane gleby zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu
korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni zaleca sig cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew)

Dla drzew pomnikowych i o parametrach pomnikowych strefa ochronna wynosi 15m. Zabezpieczenia dla nich musi by¢ wykonane indywidulanie w uzgodnieniu z inzynierem oraz

Zamawiajacym.

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynno$ci minimalizujace negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

5.7 Pielegnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji. Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca,
przeprowadza na wiasny koszt przez wyspecjalizowane do tego celu firmy. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pielegnacii w obrebie zieleni adoptowane;j
polecajacej na usunieci martwych drzew, usunigciu posuszu oraz uszkodzonych gatezi i konarow, przycinki skupin krzewow ozdobnych.
W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ odtworzenia.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a)  przy uszkodzeniu korzeni:
zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,
posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
zastapic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna,
przy uszkodzeniu gatezi:
wykonywac ciecia gatezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rang po usunigciu zywej gatezi:
$rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne (pierécien o
grubosci 1,5 + 2 cm) — Srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnafrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,
c)  przy ubytkach powierzchniowych:
e wygtadzi¢ i uformowac powierzchnig rany,
e uformowac krawedz rany (ubytku),
e  zabezpieczyC catg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu
Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.
W obrebie zieleni adoptowanej/izachowywanej w obrebie pasa drogowego nalezy przeprowadzi¢ prace polegajace na usunigciu posuszu, martwych konaréw, wycince martwych
drzew, odrosli i samosiewdw oraz przycince i uporzadkowaniu krzewow.

....5....

== * i
__._uff.___d.._m

. Przyktadowe rozwigzania dla wygrodzenie drzew (Zieleh miejska nr 11/2009 (32) artykut ,Zagrozenie dla drzew na placach budow cz. I')

.I\
Rys.
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elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pvc

- listwy lub deski

ﬁsiatka druciana i widknina

| ——deskowanie wykopu
‘\

wys. min. 1,5m

T

przestrzen wypelniona mieszankg
piasku torfu i kompostu

Rys. 2. Przykladowe rozwigzania dla odeskowania oraz zabezpieczenia korzeni
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine". Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
rodlinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dofow. Zageszczenie gruntu wypelniajgcego doty powinno speinia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D.02.03.01.
"Wykonanie nasypow'".
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
e ew. wykona¢ wlasne badania wiaciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,
e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
e  skontrolowa¢ jako$¢ zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu, czy obudowa oraz ogrodzenie spefniajg warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, czy drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz czy zachowane sg warunki omdwione w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ci usunigcia drzew i krzewow polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewéw, kompletno$ci usuniecia ro$linno$ci, wykarczowania pni z
korzeniami, zasypania dotéw po drzewach i krzewach. Zageszczenie wypetnienia dotéw powinno spetnia¢ wymagania dotyczace robét ziemnych okreslone w STWIORB D-02.03.01.
Ponadto po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole, czy podczas demontazu zabezpieczenia drzew nie doszto do uszkodzenia roélin i czy teren zostat uporzadkowany
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

e 1 szt (sztuka) usuniecia pnia drzewa z karczowaniem poza terenami laséw o $rednicy okre$lonej w Dokumentacji Projektowej,

. 1 szt. (sztuka) usuniecia pozostatosci po drzewie (karpy) poza terenami lasow o $rednicy okreslonej w Dokumentacii Projektowej,

e 1 m?2(metr kwadratowy) mechaniczne karczowanie gestych krzewow, zagajnikéw i podszycia poza terenami laséw o gestosci okreslonej w Dokumentacii

Projektowej,

e 1 m2(metr kwadratowy) uprzatniecie terenu po wycince drzewa poza terenami laséw o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej
1 m2 (metr kwadratowy) uprzatniecie terenu po mechanicznym karczowaniu gestych krzewdw, zagajnikow i podszycia poza terenami lasdw o gestosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej,
1 ha (hektar) usuniecia drzew na obszarach poro$nigtych lasami okre$lonej w Dokumentacii Projekiowej,
1 ha (hektar) karczowanie po wycince drzew na obszarach poro$nigtych lasami okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
1 ha (hektar) uprzatnigcie terenu po wycince i karczowaniu drzew na obszarach poro$nietych lasami okre$lonej w Dokumentacji Projektowej,
1 m3 (metr szeScienny) odwiezienia drewna (dtuzycy) z pni usunigtych drzew poza terenami laséw,
1 m-p (metr przestrzenny) za wyw6z na wysypisko lub zrebkowanie gatezi z usunigcia drzew oraz dragowiny, gatezi i karpiny,
1 m-p (metr przestrzenny) zrebkowania karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach,
1t (tona) utylizacja karpin i gatezi,
1 m3 (metr szeScienny) utylizacja diuzyc,

. 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia zieleni istniejacej w sposéb okreslony Dokumentacji Projektowej.
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.
Odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow dokonuje Inzynier lub jego uprawniony przedstawiciel, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postgpu robét.
Odbioru robét zwiazanych z zabezpieczeniem drzew, zagajnikéw i krzewéw na okres wykonywania robét dokonuije Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Roboty
wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB podlegaja rozbiérce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem. W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych
obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu — cigcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Cena usuniecia drzewa obejmuije:
. prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot,
mechaniczna wycinke drzew,
koszty wyceny przez rzeczoznawce
prace pielegnacyjne drzewostanu nie przeznaczonego do usuniecia
zabezpieczenie drzewostanu nie przeznaczonego do usuniecia przed uszkodzeniami,
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z usunieciem drzew.
Cena karczowania drzew obejmuje:
. mechaniczne karczowanie pni,
e  odciecie gatezi od dtuzycy,
e zasypanie i zaggszczenie dotéw po karpinie,
. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
. inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z karczowaniem drzew.
Cena wywozu diuzyc obejmuije:
e dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow
e  zaladunek i odwiezienie drewna tartacznego i opatowego na sktadowisko wskazane przez Gmineg lub Zamawiajacego lub w przypadku podjecia
innej decyzji przez Zamawiajacego na skatdowisko Wykonawcy i przechowanie przez okres do 6 miesiecy
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wywozem diuzyc.
Cena wywozu karpin i gatezi drzew obejmuje:
e dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow
e  zaladunek i odwiezienie karpiny i gatezi oraz pozostatosci po wycince drzew poza teren budowy (wtasnos¢ Wykonawcy),
. inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wywozem karpin i gatezi drzew.
Cena utylizacji karpin i gatezi drzew obejmuije:
e utylizacje karpin i galezi poza terenem budowy,
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z utylizacjg karpin i gatezi drzew.
Cena utylizacji dtuzyc obejmuje:
e utylizacje dluzyc poza terenem budowy
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z utylizacja.
Cena uporzadkowania terenu po wycince i karczowaniu drzew obejmuije:
e  dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow
e oczyszczenie terenu z pozostatosci po wycince i wykarczowaniu drzew
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z uporzadkowaniem.
Cena mechanicznego karczowania gestych krzewow, zagajnikéw i podszycia i uporzadkowanie terenu:
. prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot,
karczowanie krzewow, sadow owocowych, zagajnikow, poszycia,
zasypanie i zageszczenie dotéw po karczowaniu,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
koszty wyceny przez rzeczoznawce
inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z karczowaniem krzewdw, zagajnikéw i poszycia.
dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow
e  zaladunek i odwiezienie krzewow, zagajnikéw, poszycia, karpin i gatezi poza teren budowy (wtasnos¢ Wykonawcy) wraz z utylizacjq poza terenem budowy
Cena uporzadkowania terenu po mechanicznym karczowaniu gestych krzewow, zagajnikow i podszycia i uporzadkowanie terenu
e oczyszczenie terenu z pozostatosci po wycince i wykarczowaniu gestych krzewéw, zagajnikéw i poszycia
Cena wycinki obszarow poro$nigtych lasami obejmuije:
. prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot,
mechaniczna wycinke drzew,
odciecie gatezi od diuzycy,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
koszty wyceny przez rzeczoznawce
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wycinkg obszaréw poro$nietych lasami.
Cena karczowaniu obszaréw poro$nietych lasami obejmuije:
. mechaniczne karczowanie pni,
e  zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,
. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
. inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z karczowaniem obszardéw poro$nietymi lasami.
Cena uporzadkowania po wycince i karczowaniu obszaréw porosnigtych lasami obejmuje:
e  dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatow
e  zaladunek i odwiezienie drzew, karpin i gatezi poza teren budowy (wtasno$¢ Wykonawcy) wraz z utylizacjg poza terenem budowy
. uporzadkowanie terenu po wycince i karczowaniu obszaréw poro$nigtych lasami.
. inne niezbedne czynnoci zwigzane bezposrednio z usunigciem drzew.
Cena zabezpieczonego drzewa obejmuije:
e prace przygotowawcze,
pozyskanie miejsca skladowania materiatdw,
zakup i dostarczenie niezbednych materialow,
wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnaciji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,
uporzadkowanie terenu robét.
inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z ochrong drzew.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r z pdzniejszymi zmianami.
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2013 r z p6zniejszymi zmianami.

" Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku  m. Nowa Karczma - KoScierzyna (do wezta z Obwodnicg Koscierzyny) "
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