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CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy linii elektroenergetycznej SN-15kV w rejonie
ul. Teczowej i Piaskowej w m. Dgbrowa gm. Dopiewo.

Inwestor:

Gmina Dopiewo

ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

Lokalizacja inwestycji

Gmina Dopiewo, 302105_2.0003 Dabrowa
dz. ewid. nr 51/4, 421/2, 422/1, 422/2, 423/3

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajgcym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki likwidacji kolizji wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. wraz z aneksem,
- Standardy techniczne obowigzujgce w spoétce Enea Operator Sp. z 0.0.
- Inwentaryzacja w terenie,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata nr XXV/343/16 z dnia 19.12.2016r.,
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3. Odniesienie do MPZP

Zgodnie z MPZP uchwata nr XXV/343/16 z dnia 19.12.2016r., tereny objete inwestycjq stanowia;

2MN - dz. 421/1 - wytacznie likwidacja istniejacej sieci SN-15kV

US - dz. 422/2 - przebudowa istniejacej sieci SN-15kV — zgodnie z §9, pkt.5 podpunkt 6 — dopuszcza sie
lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej — budowa ztgcza kablowego ZKSN

3KD-L - dz. 51/4 - droga — zgodnie §13, pkt.4 — dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe sieci i
urzadzen infrastruktury techniczne;

1KD-D - dz. 422/1, 423/3 - droga — zgodnie §13, pkt.4 — dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

4. Wykaz wiascicieli nieruchomosci objetych inwestycja

Identyfikator dziatki Wiasciciel
302105_2.0003.51/4 MPZP Gmina Dopiewo
302105_2.0003.421/2 MPZP tukasz Kowalczyk
302105_2.0003.422/1 MPZP Gmina Dopiewo
302105_2.0003.422/2 MPZP Gmina Dopiewo
302105_2.0003.423/3 MPZP Gmina Dopiewo

5. Opis stanu istniejagcego

Gtéwnym celem przebudowy jest zlikwidowanie linii napowietrznej SN-15kV z przewodami gotymi
3x AFL-6 50 przebiegajacej nad terenem sportowym (boiskiem).
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Nieruchomosci objete inwestycjq stanowig zardwno dziatki zabudowy, tereny sportowe jak i dziatki
drogowe.

Na zlecenie Inwestora w ramach niniejszej dokumentacji nalezy w/w linie SN-15 kV skablowa¢
w celu zlikwidowania linii napowietrznych z terenu boiska.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ wiasciciela urzadzen elektroenergetycznych
i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ o planowanych robotach i niezbednych wytaczeniach.

Materiaty zdemontowane (stupy ZN, E wraz z uzbrojeniem, przewody AFL) ktére nie sg przeznaczone do
wykorzystania, nalezy przeznaczy¢ do utylizacji a dokumenty potwierdzajace utylizacje przedtozy¢ w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Opalenica.

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Majatek ENEA Operator sp.zo.o.

Rozwigzania projektowe SN -15kV Kolizja linia SN-15KkV relacji: Plewiska — Dabréwka
Linia napowietrzna typu 3x AFL-6 1x50 uktad trojkatny, linia kablowa typu 3x YHAKXS 1x150

Przebudowe kolidujgcego odcinka wykonaé zgodnie z warunkami oraz aneksem wydanymi przez Operatora:

1) budowe na dz. 422/2 przy granicy z dziatkg 51/4 ztacza kablowego ZKSN z rozdzielnicg 4-polowg

2) nadz. 51/4 pobudowac nowy stup krancowy typu E13,5/20 z roztacznikiem i podejsciem kablowym

3) na dz. 423/3 istniejacy stup wirowany typu E12/15 przebudowaC na krancowy z podejsciem
kablowym

4) pomiedzy nowym roztgcznikiem na nowym stupie (dz. 51/4) a proj. ZKSN wybudowac linie kablowg
3x NA2XS(F)2Y 1x150/16 w izolacji 12/20kV

5) pomiedzy istniejgcym roztacznikiem na przebudowanym stupie (dz. 423/3) a a proj. ZKSN
wybudowac lini¢ kablowg 3x NA2XS(F)2Y 1x150/16 w izolacji 12/20kV

6) istniejacq linie kablowg konsumentowg typu 3x YHAKXS 1x120 (kier. St 10-K0182) skrdci¢ i
wprowadzi¢ do proj. ZKSN

7) stanowiska stupowe wyposazy¢ w konstrukcje stalowe dla montazu izolatoréw, odgromnikow,
roztacznikow w izolacji powietrznej 24kV/400A, uziemienia, podejscia kablowego, dopuszcza sie
wykorzystanie elementéw z demontazu wytgcznie bez sladow jakichkolwiek uszkodzen/korozji.

8) przewody napowietrzne zdemontowac/skroci¢ i zamocowacé na stupach kranicowych

9) montaz oznaczen na stupach

10) wykonanie badan i pomiardw odbiorczych.

Lokalizacje urzadzen pokazano na rysunku E-1. Schemat przebudowy — rys E-2.
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Obliczenia obcigzeniowe stupdw

Stup na dz. 51/4 (krancowy, wirowany 13,5/20) projektowany

Przewody - 3 x AFL-6 50mm?  Przesto — 14 m Stup: Kgb-13,5/20 typ E
Podstawowy naciag przewodow 13530 kN
Minimalna sita zrywajgca dla AFL-6 50 16,8 kN
Masa obliczeniowa 1km przewodu AFL-6 50 196 kg
Naprezenie podstawowe przewodu AFL-6 50 80MPa
Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu AFL-6 50 4,1 N/m
Obcigzenie wiatrem stupa 650N
Sita uzytkowa pojedynczej zerdzi 20000 kN
Dopuszczalne obcigzenie stupa 20000 kN

Pobi = N + Pup + Pus — obcigzenie stupa
N - nacigg przewodow
Pup — obcigZenie wiatrem przewodow

Puws — obcigzenie wiatrem stupa

Pup = (3 x4,1 N/m) x 14m = 172N
Pws= 650N

Pobi = 13530N + 172N + 650N = 14352 N = 1435 daN < 2000daN

Stup na dz. 423/3 (kraricowy, wirowany 12/15) istniejacy

Przewody — 3 x AFL-6 50mm?  Przesto — 43m Stup: Kgb-12/15typ E
Podstawowy nacigg przewoddw 13530 kN
Minimalna sita zrywajaca dla AFL-6 50 16,8 kN
Masa obliczeniowa 1km przewodu AFL-6 50 196 kg
Naprezenie podstawowe przewodu AFL-6 50 80MPa
Jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu AFL-6 50 4,1 N/m
Obcigzenie wiatrem stupa 650N

Sita uzytkowa pojedynczej zerdzi 15000 kN
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Dopuszczalne obcigzenie stupa 15000 kN

Pobi = N + Pup + Pus — obcigzenie stupa

N - nacigg przewodow
Pup — obcigzenie wiatrem przewodow

Puws — obcigzenie wiatrem stupa

Pup = (3 x4,1 N/m) x 43m = 529N
Pys= 650N

Pobi = 13530N + 529N + 650N = 14709 N = 1471 daN < 1500daN

Dobor ustoju
Dla obu stupéw krancowych linii 3x AFL-50 dobrano fundamenty prefabrykowane typu SFP 122 zgodnie z

katalogiem dla gruntu stabego.

sir.
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Elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci min C30/37 i klasie ekspozycji co najmniej XC4,
XF1,XA1. Stosowac ptyty stopowe pod zerdzie, nie dopuszcza sie zmniejszania wykopow w stosunku do
wymiaréw obowigzujacych dla danego ustoju. Zasypywanie wykopoéw warstwami po 20-30m z
rownoczesnym zageszczaniem gruntu dla osiggniecia maksymalnego stopnia zageszczenia. Ustd] mocowac
zgodnie z kierunkiem dziatania sity wypadkowej od naciggu przewodow. Prace fundamentowe jako roboty
ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz potwierdzi¢ wspétrzedne
geograficzne.

Dobér uziemienia stupéw i ZKSN
Poniewaz projektowane stupy posiadajg aparature faczeniowg z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
sq traktowane jak stacje. Z tego wzgledu wymaga sie zachowania przy nich wymaganych napie¢ dotykowych
razeniowych bez wzgledu na miejsce usytuowania.

Rezystancja wypadkowa uziemienia roboczego, ochronnego i odgromowego stupéw i ZKSN po podtaczeniu kabli

SN powinna by¢ mniejsza od Rz < 1,6 Q, a warto$¢ uziemienia sztucznego Rs < 5,0 Q.

Stup nalezy uziemi¢ wykonujgc typ uziomu TP2+4x6 (szkic wykonania w zatgczonych kartach
katalogowych). Stosowac tasme stalowg o grubosci powtoki cynkowej (cynkowanie ogniowe) min.70um o
przekroju min. 30x4mm, prety stalowe ocynkowane o $rednicy 18mm. Uziomy poziome uktada¢ na
gtebokosci min. 1m, taczenia wykonywaé stosujac odpowiednie elementy danego systemu uziemiajgcego.
taczenie bednarki (taSmy) poprzez zgrzewanie egzotermiczne lub spawanie z petnym przetopem (na
dtugosci min. 60mm). Ztacza spawane oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmg o wiasciwo$ciach
antykorozyjnych, hydroizolacyjnych i antyelektrostatycznych (np. DENSO).

Ponadto takq samg tasma zabezpieczy¢ bednarke przed korozjg na odcinku co najmniej 0,6m pod
powierzchnig gruntu i 0,6m ponad poziom gruntu.

Na wysoko$ci 1m od poziomu gruntu wykona¢ na stupie zacisk probierczy (potgczenie 2 $rubowe, M10) w
sposob umozliwiajacy pomiar rezystanciji uziemienia miernikiem cegowym.

W przypadku nie osiggniecia wymaganych rezystancji uziom rozbudowywac.

Konstrukcje i izolacja

Zerdzie strunobetonowe wirowane o klasie min. C40/50, klasie ekspozycji XA2, wykonane w technologii
bezszwowe;j.

Na stupie zastosowa¢ konstrukcje stalowe oraz potaczenia Srubowe zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe (grubos¢ powtoki zgodna z normg PN-EN ISO 1461) . Na elementach konstrukcyjnych
stalowych  powinny by¢ wybite trwate oznaczenia (znak producenta symbole przyjete
w albumach/katalogach). Konstrukcje stalowe montowa¢ do zerdzi za pomocg potaczen srubowych.

Zastosowac izolacje wiszacq w postaci fancucha odciggowego z izolatorem kompozytowym z okuciami
typu ucho owalne o catkowitej dtugosci montazowej 515mm. Okucia zabezpieczone przez cynkowanie
zanurzeniowe (ogniowe). tacznik jednowidlasty ze sworzniem nitowym i zabezpieczeniem zawleczka. Na
izolatorze trwate oznakowanie: producent, unikalny symbol zaktadu produkcyjnego, numer serii, rok i typ.

Na wszystkich projektowanych stupach stosowac ochrong przeciwtukowa.

Szczegdtowe wymagania dla urzadzen i rozwigzan przedstawiono w standardach Enea Operator
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne Sredniego napiecia”.
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Wykonanie robét
4.1.Linie SN-15kV

Linie napowietrzne
Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia robot oraz stosowanego
osprzetu zawartych w Standardach w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp.zo.0. Na stupach umie$ci¢
oznakowanie ( elementy identyfikacyjne i ostrzegawcze), tabliczki mocowac tasmami ze stali nierdzewne;.
Materiaty oraz osprzet musi by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w roku poprzedzajacym
instalacje. Materiaty musza posiadac certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez PCA lub
rownowazne jednostki z terenu UE potwierdzajace ich wykonanie zgodnie z wymaganiami jako$ciowymi,
technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.
Gwarancja dla wykonanych rob6t budowlanych oraz elementéw linii napowietrznej min. 60 miesiecy od daty
odbioru, gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, przewodéw, stupéw min. 96
miesiecy od daty odbioru.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaC wytacznie po zgtoszeniu
w Posterunku Energetycznym w obecno$ci przedstawiciela. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z miejscami kolizji, kolidujace urzadzenia musza by¢ wytaczone spod napiecia.

Linie kablowe

Kable energetyczne SN w izolacji na napiecie 12/20kV uktada¢ w ziemi na gteboko$ci nie mniejszej niz:

o SN-1m

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable
nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci 20+/-5 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co
najmniej 5 cm, oraz przykry¢ taSma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normg N SEP-E-004
odlegto$¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosi¢ od 25 do 40 cm, po wcze$niejszym zageszczeniu
gruntu nad kablem. Obecnie przy wykorzystaniu sprzetu zmechanizowanego (koparka) dla odpowiednio
wczesnego zauwazenia tasmy ostrzegawczej przez operatora koparki, na terenach nieprzeznaczonych na
uzytek rolny, le$ny, zadrzewiony nalezy zastosowa¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg na gtebokosci od 30 do
35 cm wzgledem powierzchni gruntu. Nalezy stosowac tasmy perforowane, zapewniajace lepsze wnikanie
wody opadowej do gruntu, spetniajgce minimalne wymogi okre$lone w Standardzie sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0.

Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru.



PROJEKT BUDOWLANY

Szczegoty uktadania kabla SN w wykopie przedstawiono na rys.
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Taéma dodatkowa z czarnym nadrukiem ,UWAGA KABEL - na gteboko$ci 0,5-1,0m, KABEL POD
NAPIECIEM”.

Oznakowanie kabli w ztaczu wykonac zgodnie ze standardem Enea Operator dotyczacym stacji i ztaczy
ZKSN. Na stupach kable opisywa¢ za pomocg tablic opisowych umieszczonych na wysokosci ok.2m,
bezposrednio do rury ochronnej kabla.

Przy skrzyzowaniach z oznaczong i ewentualnie nieoznaczong na podktadzie geodezyjnym siecig
infrastruktury podziemnej, kable SN ukfada¢ w rurach polietylenowych wysokiej gestosci (HDPE)
przystosowanymi do uktadania w ziemi @160 koloru czerwonego.

Trojkatne wigzki kabli jednozytowych spinac izolacyjnymi opaskami kablowymi samozaciskowymi o szer.
Min. 4mm nie rzadziej niz co 2m. Na cafej dtugosci kabla na kablu zatozy¢ czytelne, trwate oznaczniki
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 5m oraz przy
mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach poda¢: napigcie nominalne sieci, typ i
przekroj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

Zachowa¢ wymagane sity oraz promienie giecia kabli:

Dopuszczalna sita Dopuszczalny
ciagniecia kabla za minimalny promien
L LEL L z;ig rc?bocza kabla gieciaykzbla
w kN wm
NAZ2XS(F)2Y 1x70 mm? 2,0 0,50
NA2XS(F)2Y 1x150 mm?2 4,4 0,55
NA2XS(F)2Y 1x240 mm? 7,1 0,60

UWAGA - w przypadku ciagniecia trzech réwnolegle utoZzonych kabli jednoczesnie
taczna sita ciagniecia nie moze przekroczyé dwukrotnej maksymalne;
dopuszczalnej wartosci dla kabla jednozytowego np. dla kabla NA2XS(F)2Y 70/16
mm? — 4,0 kN .

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i PIP oraz normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

Miejsca wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.

Przy stupie pozostawi¢ zapas min. 2m kabla w ksztatcie litery S. Na stupie kabel chroni¢ rurg odporng na
UV o grubosci Scianki min. 4,3mm min. 0,5m w gruncie i 2,5m nad gruntem. Rure mocowa¢ na slupie za
pomocg ramek i tasmy stalowej co min. 1,0m. Koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za
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pomocq ksztattek trojpalczastych. Kabel do Zzerdzi mocowaé za pomocg uchwytéw dystansowych co min.
1,5m. Mostki na stupie wykona¢ przewodem w ostonie izolacyjnej o przekroju min. 70mmz2,

Zyly powrotne kabli obustronnie przytaczy¢ do uziemienia za pomocg kofncowek kablowych, zabrania sie
taczenia zyt i przytaczania ich za pomoca jednego zacisku.
Gwarancja wykonania robét kablowych wynosi min. 60 miesiecy od daty odbioru linii.

Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami w szczegdlnosci:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonac¢ przekopy prébne.
Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
¢ standardach obowigzujacych w spétce Enea Operator,
e opiniach i decyzjach.

7. Stuzby techniczne

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ do Enea Operator Sp. z 0.0. w celu uzgodnienia
terminow wiaczen linii SN do 20 dnia miesigca poprzedzajacego planowane wytaczenie.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
| pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

8. Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utoZzeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z p6zn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzjio $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposob odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych,
Nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania Sie.
Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napigcia nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w

9
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tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpaddw,

Budowa sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia nie powoduje wytwarzania odpadéw. Odpady w
matych ilosciach powstang jedynie na etapie budowy. Obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow
powstatych z robdt drogowych z wyjatkiem materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Inwestora ponosi
Wykonawca.

d) wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Budowa sieci elektroenergetycznej $redniego napiecia nie spowoduje zmian akustycznych oraz emisji
drgan, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napiecia nie bedzie miata wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujq
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa

budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt

20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-

budowlane:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gornicze;.

12. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okre$lono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki
posadowienia.

13. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10
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14. Uwagi koncowe

Miejsca wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegoinie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania,
a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

15. Zestawienie podstawowych materiatéw

Majatek Enea Operator Sp.z 0.0

Lp. |Kolizja SN

1 Montaz Uwagi
11 Przebudowa stupa E12/15 odporowego na kraficowy (zroztacznikiem i podejsciem kablowym z 1 kpl
1.2 [Stup krancowy, z 1 Zerdz E-13,5/20 znowym uzbrojeniem 1 kpl
1.3  |Konstrukcja stalowa - porzeczka pod izolatory - uktad trojkatny 2 kpl
14 |tancuch odciggowyzizolatorem kompozytowym 515mm (wg. Standardu ENEA) 3 kpl
15  |Ustoj typu SFP-122 2 kpl
16 |Rozacanik napowietrzny typu RUN-IIl 24/4K 1 kpl
1.7 |Odgromink POLIM-D18N 3 szt
1.8  |Konstrukcja stalowa pod odgromniki 1 kpl
1.9  |Konstrukcja stalowa pod gtowice kablowe 1 kpl
110  [Glowica kablowa zewnetrzna typu POLT-24D/1X0-L12A 6 szt
111 |Rura odporna na UV $r. 160mm, wraz zobejmami/ramkami do montazu na stupie 6 m
112  [Linia kablowa 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25 12/20kV 360 m
113  [Rura ochronna dla kabli typu DVK160, kolor czerwony 50 m
114 |Rura ochronna dla kabli typu DVK160, kolor czerwony do przecisku 8 m
1.15 |Bednarka ocynkowna 30x4mm 120 m
1.16  [Pret stalowy ocynk. uziemiajacy $r. 18mm kompletny dt. 6m 8 szt |stupy
117  |Pret stalowy ocynk. uziemiajgcy $r. 188mm kompletny dt. 9m 4 szt [ZKSN
1.18  [Uchwytdo potaczenia bednarki zpretem 12 szt
119  [Przewodyw ostonie izolacyjnej 50mm2 do wykonania mostkéw na stupie 4 kpl
120 [Ztacze ZKSN zwyposazeniem wg. projektu 1 kpl
121 [Mufa kablowa przelotowa POLJ-24/70-150 1 kpl
1.22  |Obstuga geodezjna 1 kpl
1.23  [Badania i pomiary odbiorcze 1 kpl

2 Demontaz
21 Stup przelotowy, rozkraczny zerdzi ZN, wraz zosprzetem, izolacja, ustojem, rozgcznikiem 1 kpl
2.2 |Przewodygote 3x AFL-6 50 140 m

Majatek prywatny (SKI System Sp.zo.0.)

3 Materiat
3.1 Gtowica katowa wewnetrzna RIST| 5854 3 szt

4 Demontaz
41 Kabel konsumentowy 3x YHAKXS 1x120 40 m

"
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr E-2. Schemat przebudowy SN-15kV.
Rys. nr E-3. Ztacze ZKSN

skala
skala
skala

1:500
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Calos¢ projektowanej inwestycji ujeto w dziale:

I . Projekt Zagospodarowania Terenu.
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

dot. projektu budowlanego:

n

~Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 k

Inwestor:
GMINA DOPIEWO
ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

Lokalizacja inwestycj:

ul. Piaskowa, Teczowa m. Dabrowa

Gmina Dopiewo, 302105_2.0003 Dabrowa
dz. ewid. nr 51/4, 421/2, 422/1, 422/2, 423/3

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22023 r., poz. 553 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto o$wiadczam, ze projekt jest zgodny ze standardami obowigzujacymi w Enea Operator Sp.zo.o.

Poznan, dnia .....................
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2.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120
poz. 1126).

1.

Projekt obejmuje:

= demontaz stupow zelbetowych SN wraz z osprzetem,
= demontaz przewoddw gotych linii SN,

= yktadanie rur i kabli SN,

= budowe nowych stupéw wirowanych SN,

= budowe ztacza kablowego SN,

» poditgczenia kabli na stupach i w zataczu,

* badania i pomiary.

. Kolejnos¢ realizacii:

= wytyczenie tras kablowych,

= wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustéw kablowych, kabla, montaz fundamentéw,
wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

Obiekty istniejace:

= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,

= linia napowietrzna SN 15kV,

= wykonac¢ przekopy probne.

Elementy zadania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 1,2 m,

= przecisk pod jezdnig,

= praca przy rozdzielnicach,

* inne: uzbrojenie podziemne,

Przewidywane zagrozenia:

= montaz kabli i przewodow,

= wykopy o gtebokosci do 2,0 m,

= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

robot:

= instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
i czasem ich wykonywania,

= instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z
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przepisami, dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdinych
elementdéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
i przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robot na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,

instrukcje ogdine i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

©)

O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek



