SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
NAZWA INWESTYCIJI:

Budowa budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji

Samorzadowej dla powiatu brzozowskiego - instalacje sanitarne
BRANZA:
Sanitarna

KOD CPV:

CPV 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen Sanitarnych
CPV 45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 5330000: Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45320000-6: Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3: Izolacja cieplna

CPV 45331110-0: Instalowanie kottéw

CPV 33300-0: Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45331221-1: Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza.
CPV 45331230-7: Instalacje urzagdzen chtodzacych.

CPV 45442000-7: Naktadanie powierzchni kryjgcych.

CPV 45321000-3: Izolacja cieplna

CPV 45331000-6: Instalacje urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

INWESTOR:
Powiat Brzozowski
36-200 Brzozow

ul. Armii Krajowej 1

mgr inz. Pawet Kuzniar
Upr. nr PDK/0272/PW0S/13

sierpien 2022



© ® N o U &~ W NR

[y
e

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT | SKLADOWANIE
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej
i cieptej, centralnego ogrzewania, gazu i klimatyzacji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowgq realizacjg budowy a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez
projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do
wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej, centralnego ogrzewania, gazu
i klimatyzacji w budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji Samorzgdowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
a) instalacje wod-kan:

e Roboty przygotowawcze — przygotowanie bruzd, przej$é przez przegrody budowlane,
e Montaz rurociggdw wodnych i przewoddw kanalizacyjnych,
e Montaz armatury,
e Badania instalacji,
e Wpykonanie izolacji termicznej,
e Montaz urzadzen, baterii,
e Regulacja dziatania instalacji,

b) Instalacja c.o.:
e Roboty przygotowawcze — przygotowanie bruzd, przej$é przez przegrody budowlane,
e Montaz rurociggéw,
e Montaz armatury,
e Badania instalacji,
e Whykonanie izolacji termicznej,
e Montaz urzgdzen,
e Regulacja dziatania instalacji,

c) Instalacja gazowa
e montaz kottéw wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki,
e montaz systemow kominowych ze stali szlachetnej,



e montaz rurociggdow technologicznych kottowni z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie,

e montaz armatury kottowni,

e montaz urzagdzen zabezpieczajgcych,

¢ wykonanie kanatu nawiewnego do kottowni,

e wykonanie kanatu wywiewnego z kottowni,

e montaz rurociggdw instalacji gazowe;j z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie,

e wykonanie izolacji termicznych,

e rozruch iregulacja kottowni,

e Dbadania kottowni,

d) Instalacja klimatyzacji

e Wymagania dotyczgce robdt stosowanych w instalacjach klimatyzacji (roboty
montazowe),

e Urzadzenia i przewody w instalacji klimatyzacyjnej oraz podtgczenia do agregatéw
chtodniczych (jednostek zewnetrznych),

e Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz regulacyjna,

e Proéby hydrauliczne cis$nienia i szczelnosci,

e lzolacja termiczna,

e Uruchomienie instalacji,

e Odbidr robdt i kontrola jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3g zgodne lub réwnowazne z obowigzujgcymi normami i przepisami:
Instalacja wodociggowa — ukfad pofgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej, doprowadzona z sieci wodociggowe] rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja wody zimnej pochodzgcej
z whasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej, rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna — uktad rurociggdédw stuzgcych do odprowadzenia Sciekdw bytowo —
gospodarczych z budynku do sieci zewnetrznej kanalizacyjnej poza budynkiem

Cisnienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji

Cisnienie nominalne PN — ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé¢ elementy instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C

Temperatura robocza, trob- oObliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a
instalacji wody cieptej 60°C.

Instalacja ogrzewcza wodna— ukfad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami



do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od
zrodta ciepfa. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i
czesci zewnetrznej

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czesé
od czesci zewnetrznej instalacji lub Zzrddta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes$¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej przy uzyciu systemu ogrzewania
podtogowego oraz grzejnikdw w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego wentylacji — instalacja stanowigca czes¢ lub cato$é instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy nagrzewnicami
wentylacyjnymi zainstalowanymi w centralach wentylacyjnych, w celu ogrzewania pobieranego
Swiezego powietrza w zimie.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspoétpracy.
Cisnienie robocze instalacji, prob - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzagdzenia), przy cisnieniu roboczym
instalacji.

Srednica nominalna (DN lub d) - érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e) - grubos¢ scianki, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonejw milimetrach.

Temperatura awaryjna, t; - dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego -
najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy instalacji, w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego - dla przewodow z tworzyw
sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT -
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach.
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw 1z tworzywa sztucznego moze
wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy



czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Dtuzsze okresy awarii moga
spowodowac ograniczenie

trwatosdci instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego.

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kotfownia.

Kottownia — zespodt urzadzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ciSnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub
wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji
parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce
proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczerd instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos$é nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku kragzenia wody.

Kottownia wodna — kottownia, w ktérej w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej
100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajagce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych
w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optyczno akustyczny
osiggniecie parametréow granicznych (dopuszczalnych).

Instalacja gazowa — uktad przewodéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen.

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej
bezpiecznej eksploatacji.



Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu
(kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego
urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej

okreslana w m3/h.

Odbiér instalacji gazowej — zespét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscia
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw gazowych od
przewoddéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego
od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur,
armatury, potgczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcow lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Zabezpieczenie przeciw wyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia
pfomienia w palniku gazowym.

Srednica nominalna (DN lub d) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng S$rednicy rzeczywistej (dla rur srednicy zewnetrznej,dla kielichéw ksztattek - srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy
pomocy wentylatora

Agregat chtodniczy - jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajgcg czynnik chtodniczy
Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia powietrza

Rurarz hydrauliczny — przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.
Zawor rozprezny — element automatyki chtodniczej, majacy za zadanie rozprezy¢ czynnik
chtodniczy oraz utrzymad state napetnienie klimatyzatora czynnikiem chtodniczym.

Trdjnik — ksztattka majgca za zadanie rozdziat czynnika chtodniczego do poszczegdlnych jednostek
wewnetrznych.

Pompka skroplin — urzadzenie stuzgce do przettaczania kondensatu z jednostek wewnetrznych.
Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajace dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody (rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami

wewnetrznymi a zewnetrznymi).



Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgcych na celu
zmiane jednego lub kilku wielkosci charakteryzujacych jakos¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Roboty sg zaprojektowane i muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdw, norm i instrukcji.

Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno —
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali
rysunkow.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasnic¢ je z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materiaty winny odpowiadaé¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

e wymagania wykonawcze,

e wymagania materiatowe,

e technologie montazu,

e transportiroztadunek,

e sktadowanie materiatow,

e nadzor i odbiory.

Zakres robot objetych specyfikacja:
e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng i ciepta do celow
sanitarno - higienicznych w projektowanych pomieszczeniach,
e przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki z przybordéw sanitarnych,
e montaz przybordw sanitarnych,
e proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,
e ptukanie rurociggdw,
e izolacje termiczne,
e odbiory i uruchomienie.



2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zmianami.), nalezy stosowac wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczng.

Materiaty, elementy i urzagdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadad Polskim Normom i Normom Branzowym.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia wykorzystane w instalacji centralnego ogrzewania
muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadaé
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeistwa oraz certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Materiaty, elementy i urzadzenia, z ktérych wykonywana jest instalacja klimatyzacyjna powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach oraz Polskim Normom i Normom Branzowym.

2.1 PRZEWODY
Instalacja wodociggowa prowadzona pod posadzky oraz w bruzdach s$ciennych w rurze
ostonowej, w warstwie pod posadzkowe] ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowe;.
Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX (system ze ztgczami
zaprasowany umozliwiajgcy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach $ciennych). Zasady
montazu zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia pod przybory nalezy
wykona¢ za pomoca ksztattek.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana bedzie z rur PVC tgczonych poprzez
ztacze kielichowe na wecisk uszczelnione na uszczelke gumowa.

¢ Instalacje centralnego ogrzewania prowadzong do poszczegélnych grzejnikdbw nalezy
wykonac z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD. Instalacje centralnego ogrzewania w systemie
ogrzewania podtogowego nalezy wykonac z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD.

¢ Rurociagi wodnej instalacji technologicznej kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem, wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych
ksztattek. Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczone za pomoca tacznikédw. Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnetrz i
wewnatrz bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

e Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych b/szwu, wg. PN-80/H-
74219, taczonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek. Do instalacji
gazowej nie wolno stosowac , ksztattek przejsciowych” wykonanych z mosigdzu MO-59/PN-
79/H-87026. Do potaczen gwintowanych jako materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowaé tasmy
teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce nakfadane na gwint
wewnetrzny. Nie zaleca sie stosowacl szczeliwa konopnego (Inianego). Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ czyste od zewnetrz i wewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

e Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej nalezy wykona¢ z rur miedzianych
chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez
zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z



normga PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 42 bary.
Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy stosowac rury chtodnicze
zgodne z wymogami producenta systemu.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem.

2.2 ARMATURA

Instalacja wodno-kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg o podwyziszonym standardzie wg. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej.
Wymagania i badania.
Instalacja gazowa ma by¢ wyposazona w

e zawor mieszajacy dla instalacji c.o.

e sprzegto hydrauliczne,

e ciSnieniowe naczynie przeponowe,

e zawory bezpieczenstwa kottéw gazowych,

e zawory kulowe i zawory kotnierzowe,

e zawory odcinajace i zawory zwrotne gwintowane,

e odpowietrzniki, filtry siatkowe, termometry, manometry, itp.,

e pozostate elementy armatury instalacyjnej wg przedmiaru sporzadzonego do projektu.

2.3 IZOLACIJA TERMICZNA INSTALACII WODY CIEPLEJ | ZIMNE)J
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci,
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdolnos$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Powierzchnia rurociggu
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
Catos¢ instalacji wody zimnej i gorgcej nalezy izolowac¢ cieplnie. Rurociagi izolowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2008 nr 228 poz. 1514)

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw:

Lp. Rodzaj przewodu Min. grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035W/(m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do35mm | 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna 0d35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez Sciany % wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody wg poz. 1-4, utozone w

6 | komponentach budowlanych % wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
Przewody wg poz. 6 utozone w
podtodze

6 mm




Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:

e w podejsciach wodociggowych w bruzdach S$ciennych i w warstwach posadzki nalezy
przewody zabezpieczy¢ otuling grub. 6mm z ptaszczem z foli PE czerwonym dla przewodéw
cwu i niebieskim dla wody zimnej.

2.4 PODPORY STALE | PRZESUWNE

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.).
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiaé fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych podano ponizej:

. ODLEGLOSC POMIEDZY
N;RI\EI?NNA'EE £ |__PUNKTAMI MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE | MOCOWANIE
PIONOWO INACZE)
[mm] [m]
10-20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8
80 5,2 4,0
100 5,9 4,5

2.5 PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY | STROPY
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna byé w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

3.  SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony



i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robdét, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce musza by¢ roztadowane
przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot, winny byé
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne
do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych zInzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

a) RURY | KSZTALTKI
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznos$é¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia
i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci podanych przez producenta.

b) ELEMENTY WYPOSAZENIA
Transport elementédw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

c) ARMATURA
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajgcy przed
zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié czy nie jest uszkodzona.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

d) IZOLACJA TERMICZNA
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac



w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, sprawdzi przygotowane bruzdy i wykopy, dokona
ewentualnych korekt.

Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wyfgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

e Rurociggi wody zimnej, c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych tgczone bedg poprzez ksztattki i
ztaczki systemowe ocynkowane, tacznikdéw zeliwnych i/lub mosieznych, natomiast rurociagi z
rur z tworzyw sztucznych tgczone bedg za pomoca ztgczek zaciskowych (potaczenie wykonuje
sie za pomocg narzedzi specjalnych przewidzianych przez producenta elementéw
potaczenia).

¢ kanalizacja sanitarna poprzez ztgcza kielichowe na wcisk.

e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewcze] i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych
powyzej przewodoéw elektrycznych.

Kolejnos$¢ wykonywanych robét:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

® przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnej,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potfaczen.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Montaz armatury i osprzetu ma byé
wykonany zgodnie z instrukcjami producenta idostawcy. Przed przystgpieniem do montazu
armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z
instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji podanych przez producentdw okreslonych
materiatéw. W armaturze czerpalnej przewéd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
W przypadku montazu baterii i zawordéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne,



ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ przeptukana i poddana
prébie szczelnosci. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢. Z préby ptukania i szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykdw elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej:

e poziomy prowadzone pod posadzkg parteru,

e podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian.

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne faczone z kanalizacja nalezy wyposazyé
w indywidualne syfony. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosc¢
zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen.

e Umywalki nalezy umocowac do Sciany w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz witasciwe

uzytkowanie przyboréw na wysokosci 0,8m nad podtogg liczac od gérnej krawedzi umywalki.

e Miski ustepowe nalezy mocowac¢ do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz

i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Prace montazowe wykonac¢ wg projektu instalacji wod—kan. i c.w.u.

5.2 INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji centralnego ogrzewania. Przed rozpoczeciem wykonania wtasciwych prac instalacyjnych
nalezy wykonac prace przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu utozeniu instalacji
a nastepnie zamurowanie.

Nalezy wykonac¢ instalacje rurowg od projektowanego kotta do odbiornikéw prowadzong
w posadzkach oraz w bruzdach, $cianach. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i
w posadzkach powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Rury prowadzié w
izolacji z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi i
posiadajgcymi certyfikat NRO. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwag
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).
Przed zamontowaniem przewodow nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. W
miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przy
przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez Sciane, a
przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢é w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia
pozarowe odpowiednia dla danej przegrody budowlanej oraz posiadajgce atesty p-poz.



W instalacji zastosowano nastepujgce elementy grzejne: petle grzewcze ogrzewania
podtogowego, grzejniki ptytowe dolnozasilane oaz drabinkowe grzejniki tazienkowe dolnozasilane.

e Ogrzewanie podtogowe wykona¢ umieszczone na warstwie izolacji termicznej posadzki,
montowane poprzez klipsy mocujgce bezposrednio do izolacji.
Czynnik grzewczy rozprowadzany systemie PE-RT/AI/PE-HD. Petla ogrzewania podtogowego
zasilana bedzie za posrednictwem rozdzielaczy Rury petli grzewczych podtgczy¢ do
rozdzielacza zabudowanego w szafce rozdzielaczowej. W kazdym pomieszczeniu
z ogrzewaniem podfogowym nalezy zabudowaé nastawnik temperatury wspdtpracujacy
z sitownikami petli ogrzewania podtogowego.
Rury nalezy taczy¢ za pomocga systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych
wykonanych z PE-X oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosiagdzu.
Do podtaczers armatury stosowacé ztaczki z mosigdzu cynowanego. Srednice rur wg projektu.
Przy przejsciu przewoddw przez $ciany i stropy, nie stanowigce oddzielenia pozarowego rury
osadzi¢ w tulejach stalowych wiekszych o 2 dymensje od $rednicy rurociggdw, oraz wypetnic
materiatem elastycznym. W miejscach przejscia nie powinny by¢ zadne potaczenia rur. W
przypadku przejscie przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe przejscie zabezpieczyé
rozwigzaniami systemowymi posiadajgce atest ITB.
oW instalacji zastosowano nastepujgce elementy grzejne: grzejniki ptytowe dolnozasilane
oraz drabinkowe grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne. Grzejniki dolnozasilane tgczy¢ z instalacja poprzez zestawy przytgczeniowe
Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Zawory
grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

5.3 INSTALACJA GAZOWA

Urzadzenia kottowni powinny by¢é montowane zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz odpowiadac nizej wymienionym warunkom:

e Kotty w pomieszczeniu kottowni nalezy mocowac do scian za pomoca fabrycznych konsol

montazowych.

e \Wyposazenie i zabezpieczenie kottéw powinno by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan

Urzedu Dozoru Technicznego, a dla kottéw importowanych réwniez z punktu widzenia norm

i wymagan dozoru technicznego kraju pochodzenia.

e Wszystkie przewody w kottowni powinny byé tak prowadzone, aby wysokos$¢ przejscia w

Swietle nie byta mniejsza niz 2,0 m.

e Przewody naczyn wzbiorczych powinny by¢é prowadzone w przestrzeni nienarazonej na

zamarzanie lub powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposob ich prowadzenia

powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm.

e Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni.

e Instalacja wodociggowa nie moze by¢ w sposdb staty potgczona z instalacjg ogrzewania.

Potgczenie moze byé dokonane wezem elastycznym odpowiedniej wytrzymatosci na cisnienie,

przez skrecenie ztgcza gwintowanego na czas napetniania lub uzupetniania, a nastepnie musi



byc¢ roztaczane.

e Na podejsciu instalacji wodociggowej do napetniania instalacji grzejnej nalezy zainstalowac

zawor antyskazeniowy oraz filtr siatkowy.

e Kottownie opalane gazem powinny by¢ wyposazone w umieszczony na zewnatrz budynku

gtowny kurek odcinania doptywu gazu.

e Przewody instalacji gazowej zasilajacej kotty powinny by¢ prowadzone mozliwie najkrétsza

drogg do kottéw, miec¢ potaczenia wyréwnujgce elektryczne potencjaty ztgczy rurociggow,

a takze by¢ uziemione.

Przewody w technologii kottowni projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem walcowanych
na gorgco o potgczeniach spawanych i srednicach zgodnych z czescig graficzng opracowania.
Urzadzenia i armature nalezy taczy¢ z rurociggami na potaczenia kotnierzowe lub gwintowane.
Potgczenia gwintowane stosowaé nalezy jedynie przy tgczeniu kréécéw z armaturg gwintowang o
$r. do 65mm, powyzej sr. 65mm dopuszczalne jest jedynie tgczenie armatury za pomocg kotnierzy i
przeciw kotnierzy uszczelnianych za pomoca uszczelek polonitu.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny byé wykonane z tulejach ochronnych, co najmniejo 1 cm
dtuzszych od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) 60 wymagang dla tych elementéw. W miejscach
przejscia rury przez $ciany i stropy nie powinny wystepowac potaczenia rur.

Pompe nalezy zamontowaé¢ na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami
odcinajgcymi, zwracajgc uwage na to, aby:

e Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy

e Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,

e (Cisnienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze niz

podane przez producenta,

e Byt tfatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,

e Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznosg¢,

e Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,

e System byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,

e (Os$silnika pompy ustawiona byta poziomo.

Regulator powinien by¢ zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, blisko urzadzenia
grzewczego. Konieczne jest prawidtowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczegélnie
dotyczy to nastepujacych rodzajow czujnikdw:

e Czujnik temperatury zewnetrznej - czujnik powinien by¢é umieszczony na poétnocnej Scianie

budynku, gdzie jest najmniej narazony na wptyw promieniowania stonecznego. Nie nalezy go

montowac w poblizu drzwi lub okien.

e Czujnik temperatury zasilania - czujnik powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks.

15 cm od punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego nalezy upewnié

sie, ze powierzchnia, gdzie jest zamontowany czujnik jest czysta. Nie nalezy przesuwad

zamontowanego czujnika, aby unikna¢ uszkodzenia elementu pomiarowego.

Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda
wodociggowa. Ptukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze wyptywajgca
woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy napetni¢ i
odpowietrzy¢ instalacje. Dokona¢ kontroli szczelnosci wszystkich potgczen: przewoddw, armatury i
urzgdzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrznej wykonaé prébe szczelnosci.
Cisnienie prébne réwne 1,5x cisnienie robocze, czas proby 20 min. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia
wiekszego niz 2%,a takze nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach.



Rurociggi stalowe nalezy wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystosci, nastepnie
wykonaé zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowa przeciwrdzewna
termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowg termoodporng. taczna grubos¢ warstw ok. 0,1mm.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami. Oznakowac nalezy

e Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,

e Miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

e Miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami p.poz.,

e Miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikédw pradu, gtéwnego kurka gazowego oraz
materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym iuwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewczej.

e Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewni¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci

odpowiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig warto$¢ cisnienia, zalezng od rodzaju
gazu zastosowanego do zasilania budynku, okreslong Polskimi Normami. Instalacja gazowa
wykonana winna by¢ z rur stalowych czarnych bez szwu i przytgczona do sieci gazowej, powinna
by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btgdzacych. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodéw instalacyjnych, szczegdlnie przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzgcych.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20 mm — oprécz odlegtosci wymienionych wyzej.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny byé zabezpieczone
przed korozja poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystosci a nastepnie malowanie farbg miniowa
podktadowa i farbg wierzchniego krycia.

Przed kazdym przyborem musi by¢ zamontowana armatura odcinajaca i regulujgca przeptyw
gazu. Wysokos¢ zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytgcza aparatu gazowego z
tym, ze kurek odcinajgcy powinien byé umieszczony w miejscu tatwo dostepnym.

Montowany aparat gazowy musi posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak
bezpieczenstwa, ,,B”. Przy instalowaniu aparatu gazowego nalezy spetniaé nastepujace warunki:

e urzadzenie gazowe nalezy tgczyé ze stalowymi odcinkami instalacji gazowej na state za
pomocg Srubunkdw,

e kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy instalowac¢ w miejscu fatwo dostepnym.

5.4 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemie DVM. Jest to system o zmiennej
objetosci czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciagla regulacje ilosci
strumienia czynnika krgzgcego uktadzie chtodniczym.

Do chtodzenia wybranych pomieszczen w budynku zaprojektowano 2 uktady klimatyzacji
freonowej ze zmiennym przeptywem czynnika chfodniczego. Zadaniem instalacji chtodzenia
powietrza bedzie odebranie zyskdw ciepta z pomieszczen w strefie przebywania ludzi poprzez
zastosowanie jednostek wewnetrznych pracujgcych na powietrzu obiegowym. System DVM pompa
ciepta sktada sie z co najmniej jednej jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych oraz
systemu sterowania DVM.



Projektowane agregaty DVM pracujgce jako rewersyjne pompy ciepta realizujg funkcje
chtodzenia lub grzania dla catego ukfadu. Sprezarki inwerterowi zastosowane w agregatach
pozwalajg na szybsze osigganie zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach i
utrzymanie zadanej temperatury w okresach przejsciowych przed poczatkiem sezonu grzewczego
dla instalacji centralnego ogrzewania. Dzieki zastosowaniu inwerterowego sterowania silnikiem
wentylatora jednostki zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie
schtadzanie lub ogrzewanie, oraz nizsze koszty eksploatacyjne zwigzane z poborem mocy podczas
pracy.

W kazdym pomieszczeniu, w ktérym przewidziano dostarczenie chtodu/ciepta dobrano, w
zalezno$ci od potrzeb, jednag, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych. Regulacja
temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez indywidulane sterowniki
bezprzewodowe/ przewodowe. Urzadzenia wewnetrzne potgczone beda z centralng jednostka
zewnetrzng rurociggami z miedzi chtodniczej poprzez specjalny ukfad trojnikdw systemowych VRF.

Jednostki zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne nalezy montowaé¢ na zewnatrz, zgodnie z projektem. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny agregatéw chtodniczych po
transporcie i magazynowaniu oraz przygotowaé miejsce ustawienia jednostek zewnetrznych.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajacych:

e Agregaty montowac na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpér do

ustawienia konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich

e Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajgce przenoszenie drgan

Podtgczenie jednostek zewnetrznych do instalacji, nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prdéb jej
szczelnosci. Przed uruchomieniem jednostek, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chtodniczym
R410A. Rozruch urzadzen ma wykonac¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Jednostki wewnetrzne

Klimatyzatory Scienne nalezy montowac na stelazach (konstrukcja wsporcza dostarczana przez
producenta klimatyzatoréw) i mocowac do konstrukcji budynku. Stelaz pod klimatyzator winien by¢
montowany zgodnie z instrukcja montazu, dostarczang przez producenta klimatyzatoréw.
Klimatyzatory dostarcza sie na miejsce montazu w fabrycznych opakowaniach.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa:

e urzadzenia nalezy montowaé w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

e urzadzenia nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego

e odprowadzenia skroplin;

e urzadzenia nalezy montowaé uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposéb

e uniemozliwiajgcy przenoszenie wibracji;

e uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje

e producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz

certyfikat F-gazowy.

Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1:2016-08E
bezszwowych (ci$nienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczyé przed dostaniem sie do
wewnatrz wody lub kurzu. tgczenia odcinkéw rur wykona¢ za pomoca ksztattek mufowych lub
przez roztaczanie rur, a nastepnie sprawnie lutem twardym o zawartos$ci 2+11% srebra na gorgco
(zgodnie z normg PN-EN 1045:2001). Instalacje nalezy lutowa¢ w ostonie azotu (zgodnie z norma
PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.

Potgczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykonaé¢ za pomocag
fabrycznych tréjnikéw instalacyjnych gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika
chtodniczego. Bezposrednie podtgczenia do klimatyzatorédw i agregatéw wykonywac za pomoca
potgczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

Rurociggi montowac nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji. Kompensacje naturalne



wykona¢ wykorzystujgc miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowa¢ z innymi instalacjami lub
utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociagi chtodnicze nalezy mocowac
do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr — uchwytdow stalowych i przesuwnych i
zapewnia¢ kompensacje przewodow instalacji w zaleznosci od temperatury. Przy montowaniu
uchwytéw nalezy zwracaé uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu -
przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociagi chtodnicze o srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku
zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy systemu
klimatyzacyjnego. Rury powinny by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami
lub w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym.

Trasy prowadzenia instalacji przewoddéw wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze prowadzone
wewnatrz i na zewnatrz budynku ze wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz
stratami ciepta nalezy zaizolowaé termicznie. Jako izolacje stosowac otuliny izolacyjne na bazie
kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-85/B-0242.
Odcinki rurociggéw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem z
blachy ocynkowanej gr. 0,55mm Ilub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego
pomalowanego specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajgca przed wptywem stonica na starzenie sie
materiatu.

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna wystawac po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy przewodem
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure a umozliwiajgcym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego
potaczenia rury. Zastosowane materiaty musza posiadaé odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do
pracy przy ci$nieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw
przewodami skroplin @20 z rur PP tgczonych przez klejenie lub rur PVC tgczonych za pomoca
potaczen kielichowych z uszczelkg kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin
elastycznym wezem do o zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajgcej przewodowi odpornosé
na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu
odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej
"karbow" umozliwiajagcej swobodny odptyw wody. Odprowadzenie skroplin z jednostek
wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku
podtaczenia kanalizacji. W przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu,
skroplin odprowadzi¢ z zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek
wewnetrznych. Podfaczanie do rur do pionéw instalacji kanalizacyjnej wykonaé z wykorzystaniem
syfonéw rozbieralnych, umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggow
skroplin pod stropem podwieszaé, za posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadka
gumowa. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomocg pretéw gwintowanych M6, kotwionych za
pomocg dybli stalowych. W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy
instalowac¢ je w zamknietych korytkach instalacyjnych z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Urzgdzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokofami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie
stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest



odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badain materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét. Kazda
dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jed-
nostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z
wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot
wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robédt
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilos$ciach podanym w przedmiarze
lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robaét.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy do inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje kierownik budowy. Przedmiar robdét oraz kosztorys inwestorski stanowi odrebne
opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiorowi miedzyoperacyjny robdt poprzedzajgcych
3) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
4) odbiorowi czesciowemu,
5) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
6) Odbidr kottéw
7) Odbidr kompletnej kottowni
8) Odbidr instalacji gazowej



9) Odbidr instalacji odprowadzenia spalin

1) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia.

2) Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegad prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

- wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy jakosc
wykonania robdét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

3) Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

4) Odbidr koricowy

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robdét. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét




poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac koricowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e Protokét przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe],
e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacji.

5) Odbidr kottow

Kotty odbierane sg dwukrotnie:

1. Przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.

2. Przy odbiorze wtasciwym po zainstalowaniu kotfa i potgczeniu go z instalacjg, doprowadzajaca
paliwo, instalacja odprowadzajgcy spaliny oraz instalacjg grzejng, ktérg kociot zasila, a takze
instalacjg elektryczna.

6) Odbior kompletnej kottowni

Odbiory czesciowe:

Odbiory czesSciowe dotycza, zakonczonych elementéw kottlowni, a w szczegdlnosci robodt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do dziennika
budowy kierownik budowy (robét). Odbiér moze by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletnosci
wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich préb. W odbiorach cze$ciowych
uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru.

Odbior kottowni i przekazanie do eksploatacji:

Odbidr kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy. Rozruch
probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0osoéb przewidzianych w
przepisach szczegdlnych. Po pozytywnym zakohczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym
odpowiednim protokétem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwotuje komisje odbioru
kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie
od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz
innych wymaganych dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni
powinien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg, schemat technologiczny
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej
programowania i obstugi na poziomie Uzytkownika.

7) Odbiodr instalacji gazowej




Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji:

e 7 projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,

e 7 zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e atestéw (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) i innych dokumentdw,
ktorych przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatow.

e protokotdw wykonania préb i badan: protokét(ty) préb szczelnosci instalacji gazowej
(ewentualnie poszczegdlnych jej czesci),

e protokédt z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji.

e protokét ze sprawdzenia dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét.

8) Odbidr instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja:

e droznos¢ kanatu.

e szczelnos¢ potaczen.

e cigg komina,

e prawidtowos¢ wykonania pofaczen i zgodnos¢ z projektem elementdw instalacji odprowadzania
spalin (w tym regulatoréw ciggu).

e normatywne wyprowadzenia ponad dach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady pfatnosci za wykonane roboty.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
mogaq by¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 15 pazdziernika 2009 r.

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. PN- 64/B-10400.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku (Dz.
U. Nr 10/95, poz. 46 i Dz. U. Nr 15/99 poz. 140),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr  75/2002 poz.
690) — zastepujacego rozporzadzenie j.w.,



PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. COBRTI ,,Instal”. — Warszawa 1994 r.

PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiezne, brgzowe i niklowe do spawania i lutowania.



