Zatacznik nr 8A do SWZ

Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych
Czes¢ Il zamowienia — Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu:
recyklera, masy na goraco, na drogach gminnych oraz remonty uszczelnienia spekan

podtuznych i poprzecznych w nawierzchniach bitumicznych na terenie gminy Mszczonéw.

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankg mineralno-asfaltowa AC 11S

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z remontem mieszanka mineralno-asfaltowg AC 11S

nawierzchniach bitumicznych na terenie gminy Mszczondéw.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem napraw nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-

asfaltowgAC 11S z wytwdrni mas.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Naprawy czgstkowe nawierzchni - zespdt zabiegéw technicznych, wykonywanych
na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzeA nawierzchni zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce
proces powiekszania sie powstatych uszkodzen jak rowniez polegajgcych na przywrdceniu
szczelnosci warstwy Scieralnej wzdtuz linii utworzonej przez pekniecie, a takze na
utwierdzeniu ziarn kruszywa znajdujgcych sie przy jego brzegach (krawedziach i
$ciankach). Pojecie ,naprawa czgstkowa nawierzchni" miesci sie w ogdlnym pojeciu
,utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie
drég".

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wieksza

niz grubos¢ warstwy Scieralnej.
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1.3.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosci wiekszej niz
grubos¢ warstwy Scieralne;j.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych napraw, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie robdét, metody uzyte podczas wykonywania napraw oraz
za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) glebokie powierzchniowe uszkodzenie nawierzchni (ubytki i

wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

a) mieszanki mineralno — asfaltowe AC11S wytwarzanymi i wbudowanymi na
»g0raco".
b) emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa, zwykta

2.2. Lepiszcze

Do napraw nawierzchni bitumicznych

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 13108-1
lub réwnowaznej

Asfaltowe emulsje kationowe powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz posiadac
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Maszyny do wykonywania napraw czgstkowych nawierzchni
Wykonawca powinien wykazywac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przygotowania

nawierzchni do naprawy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich o$rodkdw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaty wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

4.3. Transport lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe na gorgco winny by¢ transportowane do miejsca
wbudowania z wytwdrni, z odlegtosci nie przekraczajacej 50 km samochodami
samowytadowczymi zaopatrzonymi w plandeki, ktére chronig mase przed przestudzeniem
oraz przed wilgocia.

W okresie niskich temperatur mase w miejsce wbudowania winno sie przewozi¢ w
termosach (pojemnikach izolowanych cieplnie) lub wytwarza¢ mase mineralno-asfaltowg w

matej przewoznej wytworni o wydajnosci min. 1 Mg/h (w recyklerze).

4.4. Transport innych materiatéw
Pozostate materiaty powinny byé transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. remonty mieszankg mineralno-asfaltowa AC 11S.

1) Po ustaleniu zakresu uszkodzen nalezy oznakowaé znakami pionowymi (zgodnie z
projektem organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce) wyznaczony odcinek
drogi do naprawy.

2) Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, obejmuje nastepujgce

czynnosci:

a) wyciecie z nadaniem regularnych ksztattdw i oczyszczenie uszkodzonych miejsc
nawierzchni z zatadunkiem rumuszu na srodki transportu i wywozem na wysypisko

b) oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi i
btota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i wydmuchanie btota);

c) wyprodukowanie mieszanki zgodnie z zatwierdzong receptg laboratoryjng AC 118,

d) transport na miejsce wbudowania, posmarowanie emulsjg dna i krawedzi $cianek

naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 Im?,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

f)

roztozenie mieszanki jedng lub dwiema warstwami zgodnie z zatozong gruboscig,
szerokoscig i profilem,

remont nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11S grub. 5 cm wykonany
rozktadarka caty szerokoscig jezdni; Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na
catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig sasiadujgcej czesci
nawierzchni. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

mechaniczne zageszczenie posmarowanie emulsjg asfaltowg stykéw faty z istniejgca
nawierzchnig oraz przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dotyczacych

wtasciwosci materiatéw i mieszanki.
Zabrania sie wykonywania robdt w czasie opaddw ciggtych deszczu i $niegu oraz przy
mokrym podtozu - zalanym wodg oraz w niskich temperaturach.
Remont nawierzchni rozliczany bedzie wg faktycznie wbudowanych ilosci materiatéw,
wykonanych robét.
Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak
zaplanowaé¢, aby umozliwiaty ukfadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng
rozktadarkg lub dwoma rozktadarkami pracujgcymi obok siebie z odpowiednim
przesunieciem)- maksymalna szerokos¢ remontowanej drogi nie bedzie wieksza niz 6m.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich
warunkachatmosferycznych. Nie wolno wbudowywa¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza + 5°C.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe). Temperatura
podfoza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego

wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opaddw atmosferycznych.

10) Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej

niz 135°C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na

materiat - oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robaét.
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6.2. Badania w czasie robét

Badania przy wykonywaniu napraw mieszanka mineralno-asfaltowg AC 11S. w czasie
nalezy kontrolowac:

Przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mineralno-asfaltowg AC 118,
rownos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment.

Rdznice w poziomie naprawianego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscig powyzej 60 km/godz., nie powinny by¢ wieksze od 4 mm.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne (spadki) warstwy wypetniajgcej powinny by¢ zgodne ze

spadkami istniejgcej nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robét jest:

- m? wykonanej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowg AC 11S

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami uprawnionego do nadzorowania
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawiera umowa z wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1) Cena wbudowania 1m? mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  wywoz odpaddw,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu na budowe,
— wykonanie naprawy zgodnie z ST, SWZ i umowa,
— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie sprzetu z terenu robét .
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