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Il. Czesé rysunkowa

Spis rysunkow:
L.P. NRRYS. |TYTUL RYSUNKU SKALA
1 AA-02-01 | Rzut przyziemia B 11100
2 AA-02-02 | Rzutdachu 11100
3 AA-02-03 | Przekroj A-A 1100
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia wejsciowego przy pawilonie Poznan Congress Center
(wczesniej funkcjonujacym pod nazwa pawilon nr 15) na terenie Miedzynarodowych Targéw Poznariskich.
Zadaszenie zlokalizowane bedzie przy wejsciu ,B" na przeciwko zespotu pawilonéw nr 7, 7A, 8 i 8A w
poblizu bramy gtéwnej od strony ul. Sniadeckich. Budowa ma na celu poprawe funkcjonalnosci strefy
wejsciowej przez nadanie jej odpowiednich cech reprezentacyjnych oraz ochrong przed czynnikami
atmosferycznymi.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o wytyczne inwestora i zatwierdzona koncepcija
e obowigzujace przepisy i normy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Migdzynarodowych Targéw Poznanskich” w
Poznaniu (uchwata nr XIX/316/VI1/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r.)
Podkiad geodezyjny:
dokumentacje opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skall
1:500 opracowanej w marcu 2020 r. przez geodete uprawnionego Sw. Marka Zielinskiego (nr
uprawnieri 16924)
Dokumentacja archiwalna: Badania techniczne podioza gruntowego wokét hali nr. 23 (obecnie
pawilon PCC) na terenie Miedzynarodowych Targow Poznanskich opracowane 1989r. przez
dr Zbigniewa Biedrowskiego, upr. geolog. CUG nr. 050029
e  Przepisy prawne i nomy:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117).

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem prac objeto budowe zadaszenia, przebudowe nawierzchni oraz murkéw okalajacych gazony z
zielenia, a takze przebudowe terenowych instalacji zewnetrznych, ktore kolidujg z fundamentami
zadaszenia. W ramach inwestycji zostanie wykonana zatoka parkingowa przy drodze wewnetrznej w
polowie szeroko$ci zadaszenia dla gosci VIP. Pomigdzy stupami zadaszenia w poblizu przedsionka
wejsciowego do budynku planuje sie¢ montaz ekranu informacyjnego w technologii LED.

Ninigjszy projekt budowlany obejmuje branze architektoniczna, konstrukcyjng i instalacyjng -
elektroenergetyczng oraz sanitarna,

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA
2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa zadaszenia ma na celu poprawe funkcjonalnosci terenu w strefie wejsciowej do pawilonu PCC
(wejscie ,B") poprzez zapewnienie ochrony przed czynnikami atmosferycznymi dla przybywajacych gosci
oraz stworzenie odpowiedniej, reprezentacyjnej oprawy dla wydarzen odbywajgcych sie¢ w centrum
kongresowym. Ponadto zadaszenie stuzy¢ bedzie uzytkownikom Garden City — przez zapewnienie ostony
dla zewnetrznego ogrodka gastronomicznego znajdujacego si¢ na placu.

Inwestycja stanowi¢ bedzie kontynuacje zmian zwigzanych z przebudowg elewacji pawilonu PCC, ktora
dostosuje budynek do wspolczesnego standardu (projekt przebudowy elewacji stanowi odrebne
opracowanie i bedzie realizowany w oparciu o odrebng procedure administracyjna).

AD Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia spdtka komandytowa 3
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2.2. ZALOZENIA FORMALNO-PRZESTRZENNE
2.3.1 DYSOPOZYCJE PRZESTRZENNE

Projektowane zadaszenie zostalo dopasowane skalg do bryty budynku PCC. Wysoko$é zadaszenia zostata
ustalona tak by dolna krawedz okapu (98,39 m n.p.m.) znalazla si¢ powyzej tacznika do pawilonu 8A (98,79
m n.p.m.) oraz ponizej poziomu attyki PCC (103,63 m n.p.m.). Ksztalt zadaszenia w rzucie jest dopasowany
do przebiegu scian zewnetrznych PCC i facznika zachowujac odlegto$é ok. 0,5 - 1,3 m.

Podpory zadaszenia zostaly rozsunigte na krawedzie dachu by w jak najwigkszym stopniu uwolnic
przestrzen placu wejsciowego. Od strony drogi wewnetrznej krawedz zadaszenia zostata wysunieta przed
lico elewacji skrzydta poinocnego (Garden City), tak aby wjezdzajacy giéwna bramg od strony
ul. Sniadeckich widzieli przestrzen wejscia do budynku. Wysunigta krawedz zadaszenia stanowi rowniez
wizualna przeciwwage dla zadaszenia nad pasazem pomiedzy pawilonami 7A i 8A, ktore réwniez jest
wysuniete w strone drogi wewnetrznej.

2.3.2 FORMA | ESTETYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzut dachu jest nieregularny zblizony ksztaltem do trapezu wpisujacym sie w obrys przestrzeni miedzy
facznikiem, czeécia Garden City i czeécig wejsciowa do pawilonu PCC. Konstrukcja dachu jest
geometrycznie plaska, dach jest przykryty systemem réwno roziozonych kolebek z poliweglanéw na
konstrukeji aluminiowej. Po obwodzie, wspornikowa czes¢ zadaszenia wykoriczona zostanie panelami z plyt
aluminiowo-kompozytowych typu ALUCOBOND. Konstrukcja zadaszenia bedzie przystonieta od spodu
membrang / siatkg systemowa napinana w kolorze bialym matowym z oczkami przepuszczajacymi siwialo.
Pod wzgledem zastosowanych materialow i ich podzialéw widoczne krawedzie zadaszenia beda
dopasowana do istniejace;j elewacji nadziemnego tacznika migdzy pawilonem PCC i pawilonem nr 8A.

2.3.3 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zadaszenia 795,34 m2

Kubatura Obiekt niekubaturowy

llos¢ kondygnacii

Dach Dach pfaski, o nieregularnym obwodzie, przykryty systemem rowno
roztozonych kolebek z poliweglanéw na konstrukciji aluminiowej

Orientacyjna dtugosé 41,8m

Orientacyjna szerokos¢ 22,4m

Wysokos¢ obiektu budowlanego 13,25m

2.34 INGERENCJA W ISTNIEJACA STRUKTURE PAWILONU PCC

Projektowana konstrukcja zadaszenia jest niezalezna, posadowiona bezposrednio na wilanych
fundamentach. Budowa zadaszenia nie ingeruje w istniejacq strukture pawilonu PCC.

2.35 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wymagania dostgpnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych sa spetnione. Przestrzen placu pod
zadaszeniem jest w petni dostepna dla wszystkich uzytkownikow.

2.3.6 DOSTEP TECHNICZNY
Wejscie dla obstugi technicznej na zadaszenie przewidziano z poziomu dachu tacznika pomiedzy pawilonem
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PCC i pawilonem nr 8A. W tym celu nalezy wykona¢ stalowg drabing i pomost techniczny.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA - ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1.  KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Ukltad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne, zaloZzenia przyjete do obliczen
konstrukgji, w tym do obcigzer, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a takze rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu opisano w Czesci 3 ,Konstrukcja" niniejszego
projektu. Warstwy dachowe opisano na przekroju architektonicznym.

Zadaszenie bedzie posadowione na czterech stopach fundamentowych, stupy z rur stalowych RO 610/16
beda utwierdzone w stopach. Dach kryty koputkami z poliweglanu, ktorych systemowe profile aluminiowe
opieraja sie na konstrukcji z azurowych dwuteownikéw IPE 330 podwyzszonych do wysokosci 530mm.
Profile zabezpieczone bedg przed zwichrzeniem poprzez tezniki z rury kwadratowej RK150/4. Dzwigary z
dwuteownikow HEAG600 ze stali S355. Oparcie na slupie w wezle uksztatowanym z otworem na rure
kanalizacyjna,

3.2. POKRYCIE ZADASZENIA

Zadaszenie tukowe (R=1870mm) z przes$witujacych piyt z poliweglanu na profilach aluminiowych z
uszczelkami EPDM. Profile i blachy aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 9006. Ptyty
poliweglanu powinny by¢ jednokomorowe gr. 10 mm w kolorze bezbarwnym.

Fragmenty dachu zaznaczone na rys. AA-02-02, gdzie ze wzgledu na ograniczenia geometryczne nie ma
mozliwosci montazu Swietlikow tukowych, wykohczone beda membrang PVC, mocowang do warstwy
twardej wetny minerainej uformowanej w spadki, opartej na blasze trapezowej - dobér blachy i szczegoly
podparcia wg projektu konstrukcji.

3.3. OBUDOWA OKAPU

Obudowa z paneli aluminiowo-kompozytowych typu ALUCOBOND montowanych do elementow
konstrukcyjnych zadaszenia. Panele aluminowo- kompozytowe lakierowane w kolorze RAL 9006 o facznej
gr. min. 4mm, gr. blachy aluminiowej 2x 0,5mm (grubo$¢ kompozytu dostosowana do wielkosci panelu tak,
aby nie ulegta odksztalceniom termicznym oraz pod wplywem wiatru). Panele majg zaginane brzegi po
obwodzie na gteboko$¢ 4 cm, fugi pomiedzy panelami szer. 1 cm. Montaz paneli do podkonstrukcii
zadaszenia w spos6b ukryty, wkrety mocujace umieszczone w fugach.

W obudowie nalezy wyksztalcic wneki do montazu o$wietlenia pokazane w czgsci rysunkowej.

3.4. ODWODNIENIE DACHU

Rynny

Pomiedzy pasmami $wietlikow tukowych przebiegajg rynny aluminiowe tloczona wymiar: 24,7x19,5 cm
(szer. x wys.) lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006 oparta na konstrukcji zadaszenia ( géme
plaszczyzny azurowych dwuteownikéw IPE 303 oraz dzwigaréw z dwuteownika HEAG00). Rynna posiada
przewigzki usztywniajace przeciwdzialajace odksztalceniom. Do krawedzi rynny mocowane sg pasma
swietlikow. Nad rynng, nalezy zamontowa¢ pomosty z karty azurowej stalowej ocynkowanej, zapewniajace
dostep serwisowy, pomosty mocowa¢ do $cianek rynny.

W rynnach, w rejonie stupéw zadaszenia osadzi¢ wpusty.
Wpusty i rury spustowe

Lokalizacja wpustow dachowych pokazano na rzucie dachu. Wpusty bedg osadzone wewnatrz rynien
aluminiowych. Z tego wzgledu zastosowano wpusty podiogowe dn100 w systemie modutowym Superflat
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firmy Kessel (dopuszcza sig stosowanie systemow réwnowaznych). Wpusty powinny by¢ wyposazone w
kosze wylapujace wigksze zanieczyszczenia. Rury spustowe bedq umiejscowione wewnatrz stupow
podpierajacych zadaszenie. Zaprojektowano rury spustowe DN200 z PVC-U. Widoczng czes$¢ rury
spustowej wykona¢ zgodnie z projektem architektury. Na stupie ponad terenem zaprojektowano czyszczak.
W tym celu w stupie zostanie wykonany zamykany otwor zapewniajacy dostep do czyszczaka oraz do
wnetrza rury spustowej. Wyprowadzenie rury spustowej ze stupa nastapi ponizej poziomu gruntu. Tuz za
stopg fundamentowa zaprojektowano studnie osadnikowe fi 315 z koszem stalowym wyjmowanym. Dale;
instalacja zostanie wigczona do istniejacej zewnetrznej instalacji wody deszczowej. Szczegoly wedlug
graficznej czesci opracowania — rysunek 1S-02-04 w czesci 01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

3.5. OPIERZENIA BLACHARSKIE | ROBOTY DEKARSKIE

Wszystkie obrobki i opierzenia wykona¢ z blach aluminiowych. Blachy nalezy przewidzie¢ ze stopow grupy
EN AW 5005A lub 5754 wg PN EN 485-2: 2006 co odpowiada AIMg1 lub AIMg3 (wg DIN 1725 i DIN 1745)
pbitwardy lub réwnorzednego, z tym Ze elementy cienkoscienne — grubo$¢ ponizej 1,5 mm moga by¢
wykonane tylko ze stopu 5005A lub réwnorzednego.

Wszystkie blachy musza by¢ wykonane z nawierzchnig o specjainej jakosci zdatnej do anodowania oraz
malowania proszkowego. Blachy, ktére beda stosowane do poziomych pokry¢ zewnetrznych, nalezy pokry¢
specjalng powloka wygtuszajaca, min. 3 mm grubosci / 70% powierzchni/,

Profile wyciskane nalezy wykona¢ o grubosci $cianki co najmniej 2mm, odpowiednio do wymogéw
statycznych i funkcji. Opierzenie attyki wykonat z gietej lakierowanej blachy aluminiowej minimum gr.1,5mm
kolor RAL 9006.

Na wypadek, gdyby przy elementach blaszanych o duzej powierzchni konieczne byly z powodow
statycznych lub innych usztywnienia, musza one zosta¢ uwzglednione i doliczone do ceny jednostkowe;.
Ewentualnie niezbedne usztywnienia musza zosta¢ zamocowane w sposob niewidoczny i nie mogq
prowadzi¢ do przefaldowan i wypaczen powierzchni (przy zmianie temperatury).

Wszystkie blachy widoczne nalezy wykona¢ jako malowane proszkowo w kolorze RAL9006.

3.6.  SUFIT ZADASZENIA

Od spodu zadaszenia, ponizej konstrukcji stalowej zamocowana zostanie dodatkowa jednowarstwowa
membrana systemowa napinana - system TRENDERO Light Vision Iub inny réwnowazny. Kolor membrany
bialy matowy transparentny. Membrana obwodowo wpieta do profii TR PEPLEX mocowanych do
podkonstrukcji zadaszenia. Catkowity wspoiczynnik przepuszczania dla $wiatta padajacego na gorng strone
materiatu: 48,6 %. Klasyfikacja ogniowa: B-s1, d0 - zgodnie z EN 13501-1:2004.

3.7.  DRABINY

Dostep na zadaszenie przewidziano z dachu budynku PCC za pomocy drabiny z koszem ochronnym i
pomostem. Lokalizacje wskazano na rysunku architektonicznym. Drabine i wszystkie towarzyszace jej
elementy wykona¢ ze stali ocynkowanej. Montaz do istniejacych elementoéw nosnych $ciany zewnetrzne
pawilonu PCC - na etapie budowy nalezy lokalnie rozebra¢ fragment okladziny elewacyjnej w celu
domierzenia odpowiednich migjsc do zamocowania drabiny. Drabina potaczona bedzie z pomostem
technicznym dochodzacym do zadaszenia, koficowka pomostu musi by¢ podparta na konstrukcji zadaszenia
w sposob umozliwiajacy przemieszczenia w obydwoch kierunkach.

Elementy drabiny i pomostu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. nr 75z 2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3.8. SYSTEMY ASEKURACYJNY LINOWY
Zadaszenie nalezy wyposazy¢ w linowy system asekuracyjny dla obstugi technicznej. Podstawowy system
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asekuracyjny sktada sig ze stalowej liny zintegrowanej z amortyzatorem umozliwiajacych zamortyzowanie
wstrzasu spowodowanego upadkiem, lina ta zamocowana jest na punktach kotwiacych przytwierdzonych do
stupkow strukturalnych mocowanych do kraty pomostowej nad rynnami lub do ram Swietlikow.

Uzytkownik wpiety do systemu za pomocg woézka polgczonego odpowiednim uktadem z szelkami moze
przemieszcza¢ sie bezpiecznie na catej dlugosci rozpietego systemu. Calos¢ systemu stanowi ciggtosé
asekuraciji, bez koniecznosci kazdorazowego przepinania wozka.

System powinien by¢ zgodny ze standardem EN 795C oraz EN 795A.

4.  SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5 UST. 1
PRAWO BUDOWLANE

4.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na podstawie Polskich Norm, z materiatéw dopuszczonych
do stosowania na podstawie aprobat lub deklaracji zgodnosci.

4.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami ppoz. Szczegoly
opisano w pkt 6.

4.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

4.4. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE, OCHRONA SRODOWISKA

Charakter, wielko$¢ zadaszenia nie wymaga zmian uksztattowania terenu i nie wprowadza ucigzliwosci dla
srodowiska

45. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Nie przewiduje sie emisji hatasow i drgan.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU
6.1. INFORMACJE OGOLNE

Powierzchnia zadaszenia 795,34m2
Orientacyjna dtugo$¢ 41,8m
Orientacyjna szerokos¢ 22,4m
Wysoko$¢ obiektu budowlanego 13,25m
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6.2. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWALNA LICZBA OSOB
Zadaszenie jako obiekt budowlany niebedacy budynkiem, nie stanowi strefy pozarowej.

6.3. WARUNKI EWAKUACJI

Zadaszenie sgsiadowac bedzie z budynkiem Poznan Congress Center, w ktdrym miesci sie Sala Ziemi i
restauracja ,GARDEN CITY". Pod zadaszeniem znajdujg sie wyjscia ewakuacyjne z budynku.
Zagospodarowanie terenu pod zadaszeniem nie ogranicza mozliwosci ewakuacji z budynku.

6.4. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA ZADASZENIA

W projektowanym zadaszeniu zostaly uwzglednione nastepujace wymogi w zakresie materiatow
wykonczenia:

e W elementach stanowigcych wykonczenie dachu w postaci tukowych piyt aluminiowych na
konstrukcji aluminiowej, fragmentéw zadaszenia pokrytych membrang PVC wypetnien z wetny
mineralnej formujacej spadki opartej na blasze trapezowej na podkonstrukcji zadaszenia, nie beda
stosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.

o Przewody i kable elektryczne doprowadzajace zasilanie do opraw oéwietleniowych znajdujacych
si¢ we wnekach pod zadaszeniem wykonane z materiatow palnych, beda mie¢ ostone lub obudowe
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30.

e Elementy wykoriczenia dachu, a w szczegéinosci membrana zamocowana od spodu zadaszenia,
petnigca role sufitu, bedzie wykonana z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.

6.5. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W bezposrednim sasiedztwie pawilonu PCC zlokalizowano trzy hydranty uliczne DN80, w najblizszym
sasiedztwie wejscia (B) znajduje sig hydrant przy bramie technicznej elewacji pétnocno - wschodniej
oddalony 65m niedaleko schodach zewnetrznych prowadzacych do poziomu wejscia (A) , dwa kolejne
znajdujg sig w przeciwleglych naroznikach elewacji potudniowo - wschodniej budynku. Wydajnosé
hydrantéw wynosi 20dm3/s.

6.6. DROGI POZAROWE
Zadaszenie jako obiekt budowlany niebedacy budynkiem nie wymaga drogi pozarowe;.

Umiejscowienie zadaszenia w bezposrednim sasiedztwie budynku PCC ogranicza cze$ciowo dostep ekip
ratowniczych do tego budynku. Z tego wzgledu przeprowadzono analize przebiegu drogi pozarowej wokot
budynku PCC.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podiuzne nie przekracza 5%.
Droga pozarowa jest w caloéci utwardzona i umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie
jezdna co najmniej 100kN. Droga pozarowa jest oddalona od budynku w przedziale od 5 do 15 m. Pomiedzy
ta drogq i $ciang budynku nie wystepujq state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewaciji budynku za pomocg podno$nikow i
drabin mechanicznych. Droga pozarowa zostala wytyczona tak by zapewnia¢ przejazd bez cofania, a w
miejscach gdzie ze wzgledu na zagospodarowanie terenu nie jest to mozliwe zapewniono plac
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m umozliwiajacy zawracanie.

Sumaryczna dlugos$¢ drogi pozarowej wokot pawilonu PCC obejmuje ok. 61,13% diugosci elewacii budynku,
co jest zgodne z warunkami okreslonymi w §12 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).
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7.  UWAGI KONCOWE

Wszystkie ponizej wymienione uwagi nalezy odnosic:
- do calosci dokumentacii, jesli wskazuja na ogdine zasady;
- do czesci dokumentacii, jesli wymieniaja zagadnienia szczegdtowe.

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako calosciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdinych rysunkoéw w oderwaniu od pozostatych
elementdw opracowania np. opisu danej branzy, lub opisu i rysunkéw pozostatych branz.

2. Projekt wykonawczy, ktory wykonawca ma obowiazek przygotowaé, wymaga, przed wprowadzeniem
do realizacji, pisemnej zgody projektanta.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii opisowych oraz zasad sztuki
budowlane;.

4. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

5. O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu, materiatu
lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku lub w opisie.

6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowaé sie z projektantem.

7. Dokumentacja zawiera nazwy handlowe produktéw i nazwy producentéw stuzace jedynie
doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i okresleniu jednoznacznie stylu, technologii, jakosci, kolorystyki
i zastosowanych materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w dokumentacii, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta i inwestora.

8. Wykonawca przedstawi projektantowi, przed zastosowaniem, probki wszystkich materiatow
wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych do formalnej akceptaciji. Rozmiar prébek powinien by¢
dopasowany skalg do gabarytu elementéw, z ktorymi bedzie sasiadowat, nie mniejszy jednak niz 20x30 cm.
Wraz z probkami Wykonawca przedstawi karte techniczng danego materiatu oraz wszelkie niezbedne atesty
i aprobaty. Akceptacja nastapi przez podpisanie przez projektanta karty materiatowej i zgodzie inwestora.

9. Zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z p6zniejszymi zmianami) wykonawca ma obowigzek
realizowa¢ obiekt zabezpieczajac prawa autorskie projektanta, o jakich mowa w szczegoinosci w art. 16
przywotywanej ustawy. W szczegdinosci obowigzuje zakaz naruszania integralnosci rozwigzan
projektowych. Nalezy nadmieni¢, Ze wszystkie elementy wyposazenia technicznego obiektu wymienione
w dokumentaciji w sposéb jednoznaczny stanowig integralny element tresci i formy utworu
architektonicznego w rozumieniu rzeczonej ustawy.

10.  Poziomy elementow konstrukcyjnych, projektowanych nawierzchni i inne nalezy zweryfikowac i
precyzyjnie wytycza¢ geodezyjnie na etapie realizaciji. Wszelkie réznice pomigdzy stanem faktycznym a
pokazanym w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

11. Wszelkie elementy stolarki, oktadzin zwigzanych z zadaszeniem nalezy zamawiac i
wykonywa¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

12.  Wykonawca wykonuje poszczegdlne elementy ze $wiadomoscia docelowego ich ksztattu, struktury
i funkcji, na etapach wyprzedzajacych wykonczenie analizujgc konieczne rozwigzania dla zapewnienia
ostatecznej funkcjonalnosci elementow.

13.  Wykonawca szczegolnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnosci
elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikéw, i niezaleznie od
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wskazar dokumentacii jest zobowigzany do wiasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich
zaizolowanie, zabezpieczenie i wiasciwe oznaczenie.

14.  Wykonawca koordynuje prace wszystkich swoich ekip i koreluje dziatania zaréwno ukierunkowane na
zachowanie jakoci rozwigzan architektoniczno-budowlanych, jakosci technicznej, jak i parametrow
bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania oraz w szczegdlnosci bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowal:
mgr inz. arch. Grzegorz Tracz
/‘
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