BUDOWA TABLICY INFORMACYJNEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Ponizsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem art. 20
ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z
pOznigjszymi zmianami).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Projekt obejmuije realizacje:
1.1 budowa tablicy informacyjnej (ekranu LED) przed wejsciem ,B” do budynku pawilonu PCC,
1.1 budowa zadaszenia nad tablice informacyjna,
1.2 przebudowie instalacji zewnetrznych i sieci wewnatrzzaktadowych elektroenergetycznych, wod.-
kan. oraz cieptowniczych,
1.3 odtworzenie nawierzchni placu z plyt Presstone,
1.4 budowa zatoki parkingowej w pasie chodnika,
1.5 przeniesie poziomego oznakowania przejscia dla pieszych wraz ze znakiem drogowym.

2. Wykaz istniejacych elementéw matej architektury znajdujacych sie na placu przed wejsciem (B) do
pawilonu PCC.

Na terenie inwestycji znajduje sie elementy matej architektury : donice z zielenia, tawki betonowe z
drewnianym siedziskiem, kosze betonowe, stup ogtoszeniowy. Do o$wietlenia placu zamontowano stupy
o$wietleniowe. Obok wejscia do restauracji ,GARDEN CITY” znajduje sie drewniany taras.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1 roboty budowlane stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko:
o wykopy o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m ( pod fundamenty ),
e roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (roboty wykonywane z
rusztowan , prace przy wykonywaniu konstrukcji stalowej, warstw dachu oraz opierzen, itd ),
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (montaz elementdw stalowych, $wietlikdw )
o miejsce sktadowania materiatow na placu budowy
o drogi komunikacyjne — do transportu i skladowania materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopu
o sie¢ kablowa podziemna
e instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociggowa
e skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robot ziemnych
o wykopy utworzone podczas prowadzenia robot ziemnych
3.2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania czynnikow szkodliwych:
nie dotyczy
3.3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: nie dotyczy
3.4 roboty budowlane prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
nie dotyczy
3.5 roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia: nie dotyczy
3.6 roboty budowlane prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach: nie dotyczy
3.7 roboty budowlane wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:
nie dotyczy
3.8 roboty budowlane wykonywanych w kesonach: nie dotyczy
3.9 roboty budowlane wykonywanych przy uzyciu materiatéw wybuchowych: nie dotyczy
3.10 roboty rozbiérkowe: zagrozenie elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
rozbiorkowych istniejacej nawierzchni placu oraz czesci chodnika.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajgca skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
- na czas pracy dzwigu nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren w obszarze zasiegu
dzwigu.
- zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow
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budowlanych podczas catego procesu budowy;

- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi — zagrozenie o duzej skali w czasie wykonania wykopu;

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robdt montazowych — zagrozenie o duzej skali w trakcie
prowadzenia montazu elementow prefabrykowanych i stalowych;

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim
sasiedztwie;

- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i
budowlanych;

- zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych;

- zagrozenie zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;

- zagrozenie pozarowe ( szczegOlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen
elektrycznych, montazu instalacji elektryczne;j);

- zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;

- zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy;

- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie prowadzenia tych robét:

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan,

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie,

- roboty betonowe i zelbetowe,

- roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych i ciezkich oraz uzyciem
zurawia,

- roboty spawalnicze,

- roboty izolacyjne i antykorozyijne,

- roboty dekarskie,

- roboty wykonczeniowe

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych;

- przeszkolenie pracownikéw o sposobie montazu i demontazu rusztowan,

- zapoznanie pracownikéw z wymogami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoinych
materiatéw, wymogami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych

- okreslenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z rusztowan,

- pouczenie 0 koniecznosci stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

- pouczenie o sposobie zachowania sie w przypadku ulegnigciu wypadkowi.

- prace wymagajace posiadania wtadciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.

- pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

- nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczerstwa i higieny
pracy

- organizacja pracy przy urzadzeniach i instalacji energetycznych powinna by¢ wykonana zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacji energetycznych

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

- wygrodzenie placu budowy uniemoZliwiajagce wejécie na jej teren os6b niepowotanych,
nieupowaznionych, zarazem pozwalajace na kontrole wszelkich dziatari podejmowanych na terenie
placu budowy,

- umieszczenie w widocznym miejscu numerdw alarmowych,

- wyposazenie biura budowy w apteczke i telefon,

- zapewnienie drogi dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

- utrzymanie prawidtowej drozno$ci drég ewakuacyjnych,

- zapewnienie mozliwo$ci korzystania z pomocy sanitarnej na terenie budowy,

- roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
Posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pomocy doraznej i prowadzenie akcji ratunkowej,

- wyznaczanie do prac przy pomocy maszyn i urzadzen tylko osdb do tego uprawnionych,

- wyznaczenie i oznakowanie strefy pracy dzwigu,

- zakaz przebywania 0s6b postronnych pod ramieniem dzwigu podczas jego pracy,

- stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

- prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych,

- zabezpieczenie wykopow i rusztowan.

- do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia stosowania w Polsce.

- w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywa¢ podpér tymczasowych zapewniajacych
stateczno$¢ konstrukcji do momentu wykonania elementow stezajacych.

- zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosno$ci nawierzchni istniejacych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

- opracowanie planu ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

Szczegbtowe wytyczne zwigzane z organizacjg placu budowy oraz zagospodarowaniem terenu.

A. Zabezpieczenia obszaru objetego pracami budowlanymi powinny bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

- wjazd na teren budowy .

- ewentualny ruch stuzb technicznych zwigzany z dostepem do urzadzen i ciggdw uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego w poblizu placu budowy,

B. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z zagospodarowaniem terenu winny bra¢ pod uwage miedzy
innymi:

- ogrodzenie terenu budowy uniemoZliwiajace wejscie na teren budowy o0s6b niepowofanych,
nieupowaznionych, zarazem umozliwiajace kontrole nad wszelkimi dziataniami podejmowanymi na terenie
placu budowy,

- oznaczenia wskazujace charakter terenu, ufatwiajgce orientacje co do przeznaczenia terenu na czas
budowy, poprzez wskazanie terenu robot ziemnych, terenu pod zabudowe, terenu sktadowania materiatéw,
terenu wewnetrznej komunikacji i transportu, ewentualnych kierunkow ruchu kotowego pojazdow
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

- organizacja ruchu na placu budowy,

- lokalizacja materiatw i ich zabezpieczenie,

- rozlokowanie urzadzen wptywajace na bezpieczenstwo

- oznaczenia wskazujace miejsca ewentualnego ryzyka naruszenia istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego,

- oznaczenia wskazujace miejsca i zrédta zasilania placu budowy uwzgledniajace bezpieczenstwo
uzytkownikow i osob pracujgcych na budowie,

- miejsca dozwolonego parkowania pojazdéw samochodowych na terenie objetym budowa,

- wyznaczenia ciggow komunikacji pieszej dla osob pracujacych na placu budowy z uwzglednieniem
wyznaczonych miejsc obstugi sanitarno-higienicznej i pomieszczeh socjalnych wyznaczonych na uzytek
pracownikéw, a takze uwzglednieniem stref, w tym stref niebezpiecznych i stosownym ich zabezpieczeniem,
- mozliwos¢ poézniejszego wprowadzenia elementdw i urzadzen zwigzanych z wykonywanymi robotami
takich, jak deskowania i miejsce do ich montazu, rusztowania, zurawie, miejsca lokalizacji pomp do betonu
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itp.,
- miejsca lokalizacji o$wietlenia placu budowy, zapewniajgcego nalezyte warunki prowadzenia prac
budowlanych,

C. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z robotami ziemnymi winny bra¢ pod uwage miedzy innymi:

- konieczno$¢ zabezpieczenia wykopdw wykonywanych zgodnie z parametrami okre$lonymi w projekcie, w
tym wprowadzenia stosownych oznaczen krawedzi wykopéw oraz oznakowania miejsc umozliwiajacych
dostep do poszczegoinych poziomow,

- uwzglednienie warunkéw gruntowo-wodnych okreslonych w stosownych badaniach geologiczno-
inzynierskich oraz wnioskach geotechnicznych,

- konieczno$¢ odwodnienia wykopdw, a takze montazu i zabezpieczenia instalacji drenazu stabilizujacego
poziom wod gruntowych,

- konieczno$¢ zabezpieczenia wykopdw zwigzanych z fundamentowaniem przed naptywem wody,

- konieczno$¢ wzajemnej koordynacji wszystkich prac sieciowych i zwigzanych z budowg zadaszenia w
zakresie prowadzonych prac ziemnych,

- koniecznos¢ natychmiastowego wywozu zbednych mas ziemnych ze wzgledu na brak miejsca do
sktadowania tych mas w bezposrednim poblizu projektowanego budynku,

D. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z robotami betonowymi i murarskimi, a takze innymi
zasadniczymi pracami konstrukcyjnymi winny bra¢ pod uwage miedzy innymi:

- konieczno$¢ zapewnienia nalezytej orientacji pracownikéw poprzez oznakowanie miejsc niebezpiecznych
w trakcie wykonywania robot, a takze oznakowanie miejsc, w ktdrych realizowane bedg procesy
technologiczne (np. transport mieszanki betonowej),

E. Zabezpieczenia robdt wykonywanych na wysoko$ci, w tym w szczegoinosci:
- montaz konstrukcji stalowej ,

- montaz pokrycia dachowego zadaszenia zewnetrznego,

- montaz obrdbek blacharskich,

F. Zabezpieczenia placu budowy zwigzane z robotami wykonczeniowymi winny braé pod uwage miedzy
innymi:

- nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

- nalezy zachowaé $rodki ostroznosci (bezpieczenstwa) przy wykonywaniu prac z uzyciem Srodkow
chemicznych.

- jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osob wykonujacych roboty budowlane, albo, gdy
wynika to z rodzaju wykonywanych robot, nalezy zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty sprzet i
ubrania ochronne.

- miejsca wykonania robét powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

G. Bezpieczenstwo wszelkich robét budowlanych na placu budowy jest SciSle zwigzane z wiasciwg
koordynacjg prowadzonych prac. W tym celu nalezy zachowa¢ wiasciwa proporcje i kolejno$¢ robét.
Elementy niezbedne dla ochrony zycia i zdrowia, a takze bezpieczenstwa na przedmiotowej budowie nie
wymienione w niniejszym opracowaniu, a wymagane odrebnymi przepisami sg obowigzujace.

7. Wytyczne do ustalenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,planem BIOZ” w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) powinien zawiera¢:

o strone tytutowg

o cze$¢ opisowq

o cze$¢ rysunkowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sig:
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1) nazwe i adres obiektu budowlanego
Zadaszenie wejsciowe Poznan Congress Center, Miedzynarodowe Targi Poznanskie, ul. Glogowska
14 w Poznaniu

2) nazwe inwestora i jego adres
Miedzynarodowe Targi Poznaniskie sp. z 0.0. ul. Glogowska 14 , 60-734 Poznan

3) imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz
sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imie i nazwisko oraz adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania terenu, zawiera dane umozliwiajace
tatwe odczytanie cze$ci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende

2) oznaczenie czynnikow mogacych stworzy¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobow,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia odnoszace sig do art. 21a pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane",
tekst jednolity: Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 718, obejmuja;

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m oraz
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

-3,0m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

-5,0m- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

-10,0m- dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

-15,0m- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

2)roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku
lub podobnymi;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0t.
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJNEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wykonywac zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401).

3) Projektem architektoniczno-budowlanym

4) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej(ITB).

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Tracz
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