omost
techniczny

drabina stalowa
ocynkowana

ynna konstrukcja
aluminiowa

okrycie zadaszenia:

— fukowe (R=1870mm)
— konstrukcja aluminiowa
— plyta przeswitujgca

poliweglanowa na profilach

eownik stalowy zimnogiety,
ocynkowany o wym. 10x6cm,

AMBRANA — SYSTEMOWA NAPINANA
System bezharpunowy DPS Trendero

aszt odgromowy
h=1,5m wedfug

brys elewacji budynku
skrzydfo podtnocne

(GARDEN CITY)

+/15.50
attyka

odkonstrukcja

okapu zadaszenia

13.25 szczegofy wedfug projektu
konstrukceji

+|12.39

ttyka istniejgcego

RAL 9006 %9 ! lakierowany proszkowo TRENDERO Light Vision, symbol TR 173 , projektu elektrycznego
i'i—fs& aluminiowychlakierowana na kolor RAL 9006 kolor biaty matowy transparentny,
@ proszkowo na kolor podkonstrukcja dla profila mocowana do profili TR PEPLEX @
+15.50 RAL 9006 membrany (lub produkt rownowazny)
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| +(0,00 = 88,13m npm 88,10
oziom pawilonu (PCC) 1| AN

590

odwieszany ekran- LED
miedzy slupami,
na konstrukcji- stalowe]

554

88,09

1ST. POZIOM TERENU

ozmieszczenie wnek
pod oprawy oswietleniowe

85x28x15ecm

wymiar -wneki:

inia terenu

\Sfup

zaddszenia
malowany
proszkowo
na kolor

RAL 9006

relwizja w sfupiena czyszczak F
do rur spustowych,wymiar }
rewizji 30x30cm, zlokalizowany !
od strony elewacji poétnocnej,
na wysokosci w osi rewizji |
od rzednej terenu 100cm

\—ng terenu

wyprowadzenie
| rury spustowe]

ze sfupa |
 przyfgczenie
\do kanalizacji
, deszczpwe]

L NAWIERZCHNIA PLACU:

ptyty chodnikowe Presstone 60x60x6cm

podsypka piaskowo—cementowa 4:1 — 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm —22c,

C5/6— gr,15¢cm,

warstwa wzmacniajgca, piasek stabilizowany cementem

nosnosc¢ podfoza o module odksztatcenia wtérnego = 80MPa

-

fgcznika pawilonu
PCC oraz 8A

+|10.26

budowa z paneli
aluminiowo—kompozytowych
typu ALUCOBOND
malowane proszkowo

na kolor RAL 9006

odkonstrukcija
okapu zadaszenia
szczegofy wedfug
projektu konstrukcji

rojektowane

stupki metalowe

okrggle do wielokrotnego
demontazu, h=80,6cm

istniejgca
nawierzchnia
asfaltowa drogi
wewnetrzne]

87,34 m n.p.m

projektowan y—

kraweznik
najazdowy
15%25

MAWA\ERZCHN\A ZATOKI:

warstwa scieralna ACOS gr. 4cm
warstwa wigzgca ACIBW gr. 5cm
podbudowa zasadnicza ACZZP gr.
podbudowa pomocnicza kruszywo

/cm

famane stab. mech.0/31,5mm gr. 22cm

piasek stab.cement C5/6 gr. 15cm
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Miedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.

ADRES:

Miedzynarodowe Targi Poznaniskie
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