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5D / Dane planowania
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0.00 6.33 13.84 19.44 2278 31.84 4194 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:300
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 24 Test Lab: LUX-TSI 10 Degree Plaza S30i 3000- 702 702 40.0

RGBW 5D (1.000)
W sumie: 16847 W sumie: 16848 960.0
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5D / Lista opraw
24 llos¢ Test Lab: LUX-TSI 10 Degree Plaza S30i 3000- llustracje o$wietlen
RGBW 5D znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 10 Degree katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 702 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 702 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 0

Kod Flux CIE: 00 00 12 00 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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5D / Oprawy (lista wspoéirzednych)

Test Lab: LUX-TSI 10 Degree Plaza S30i 3000-RGBW 5D
702 Im, 40.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

® © 6 ©

Nr. Pozycja [m]
X Y V4
1 6.979 9.631 12.000
2 6.795 9.814 12.000
3 6.611 9.998 12.000
4 6.845 22.547 12.000
5 6.585 22.547 12.000
6 6.325 22.547 12.000
7 14.472 22.569 12.000
8 14.212 22.569 12.000
9 13.952 22.569 12.000
10 23.329 22.529 12.000
11 23.069 22.529 12.000
12 22.809 22.529 12.000
13 32.473 22.501 12.000
14 32.213 22.501 12.000
15 31.953 22.501 12.000
16 32.300 4.700 12.000
17 32.074 4.759 12.000
18 31.836 4.759 12.000
19 23.242 5.573 12.000
20 23.016 5.632 12.000
21 22.777 5.632 12.000
22 14.303 6.362 12.000
23 14.077 6.421 12.000
24 13.839 6.421 12.000
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20.0
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-35.0
-35.0
-35.0
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-35.0
-35.0
35.0
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35.0
35.0
35.1
35.0
35.0
35.1
35.0

Rotacja [°]

180.0
180.0
180.0
-180.0
180.0
180.0
-180.0
180.0
180.0
-180.0
180.0
180.0
-180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0

-15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
-20.0
15.0
0.0
-20.0
15.0
0.0
-20.0
15.0
0.0
-20.0
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-7.0
8.0
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8.0
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-7.0
8.0
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5D / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, poziome)

T1750m

[9.79

2.16

~70.00

0.00 7.33 32.48 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 233

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(9.327 m, 7.006 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
0.089 0.025

21 1.88 74
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5D / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

217 2.79 3.14 3.52 3.80 4.02 4.16 4.12 4.00 3.86 3.83 3.75 3.63 3.40 3.28 3.13 291 257] [17.50m
3.04 401 448 5.03 5.34 5.69 5.72 5.80 5.54 5.30 5.27 5.19 5.05 4.62 4.46 4.29 4.01 3.64
4.55 6.33 7.15 7.73 8.06 8.73 9.06 8.98 8.12 7.74 7.78 7.80 7.43 6.78 6.46 6.35 6.21 5.56
775 10 12 13 13 14 15 14 13 12 12 12 12 10 993 10 9.72 9.01

16 21 23 23 23 25 26 24 21 20 21 21 21 17 17 18 17 16
25 38 43 38 35 38 40 38 32 30 33 35 33 27 26 28 29 27
33 55 64 52 44 46 50 48 41 38 42 46 44 37 33 36 39 37
36 62 73 58 46 48 53 52 43 40 44 50 49 41 36 40 44 42| 979
58 69 53 40 43 48 48 40 37 42 49 48 39 36 39 45 44
39 49 38 30 32 36 36 31 29 34 41 41 34 30 35 41 M
25 23 19 20 22 23 21 19 23 27 29 25 22 27 33 33
13 12 13 14 14 13 12 14 16 17 15 14 17 20 21
8.11 8.03 8.31 8.69 8.63 8.37 8.28 8.07 10 9.92 9.30 8.07 10 11 11
563 5.82 5.88 5.92 5.82 5.85 6.14 6.52 6.65 6.39 6.26 6.62 7.18 6.87
4.45 460 466 4.52 4.58 4.63 4.66 4.34

2.16

[l i | B 0_00
0.00 7.33 32.48m

Wartosci Lux, Skala 1: 233
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(9.327 m, 7.006 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 1.88 74 0.089 0.025
-~
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