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. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ZADASZENIA WEJSCIOWEGO POZNAN CONGRESS CENTER
na terenie Miedzynarodowych Targoéw Poznanskich przy ulicy Gtogowskiej 14 w Poznaniu.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne inwestora

wytyczne architektoniczne
obowigzujace przepisy i normy
projekt archiwalny

archiwalne badania gruntowe

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania podstawowych elementéw konstrukcyjnych w  zakresie
wymaganym do uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Projekt nie wyczerpuje wszystkich zagadnien
zwigzanych z wykonawstwem budynku. Na podstawie niniejszego projektu budowlanego opracowywany jest
projekt wykonawczy, w ktérym pokazane sg wszystkie detale i elementy konstrukcyjne niezbedne
do prowadzenia prac budowlanych.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to zadaszenie w konstrukcji stalowej posadowione na stopach fundamentowych.
Gtéwne dzwigary no$ne zaprojektowano z dwuteownikdw walcowanych, opartych na czterech stupach z rur
okragtych. Dach kryty koputkami z poliweglanu, ktérych systemowe profile aluminiowe opierajg sie
na konstrukcji z azurowych dwuteownikéw. Odwodnienie z dachu prowadzone w stupach konstrukcyjnych.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Polozenie terenu badan

Badania przeprowadzono na terenie M.T.P. w Poznaniu na terenie przewidzianym pod projektowany obiekt,
ktory znajduje sie w SW czesci terenéw wystawowych od strony ul. Glogowskiej. Jest on ograniczony
od p&tnocy halami nr 31 i nr 32 a od potudnia rampg kolejowg rozciagajaca sie réwnolegle do hali nr 1
obejmujac obszar o powierzchni okoto 1,2 ha t aktualnie czesciowo zabudowany.

Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren bedacy przedmiotem badar geologiczno-inzynierskich znajduje sie w strefie krawedziowej
wysoczyzny denno-morenowej, ktora przechodzi stosunkowo stromym zboczem w poziom terasy VII Warty.
W odniesieniu do jednostek fizjograficznych rzedu subregionu miesci sie w strefie kontaktowej Pojezierza
Poznanskiego i Poznanskiego Przetomu Warty wg podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski).
Powierzchnia terenu czeSciowo wyréwnana warstwg nasypow tworzy szereg poziomow tarasowych, ktore
w czesci pdtnocnej i centralnej mieszczg sie w granicach rzednych 87,5 - 85,5 m npm, natomiast w cze$ci
potudniowe] opadajg stromymi skarpami do rzednej 81,5 m npm. Maksymalna deniwelacja powierzchni
okreslona rzednymi otw. nr 3 i nr 14 wynosi 6,14 m przy bardzo zréznicowanych spadkach: na placach
wystawowych 0,5 + 2% a w skarpach 30 do 45%.

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta.

Wysoczyzne dennomorenowg budujg w catosci osady czwartorzedowe w postaci plejstoceriskich osadéw
bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia pdnocno-polskiego fazy leszczynskiej, ktérych migzszosé
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zmienia sie w zaleznosci od konfiguraciji terenu (redukcja osadéw na zboczu) w granicach od 9,0 m w czesci
pétnocnej do okoto 3,0 m w czesci potudniowej parceli (rampa kolejowa), ze spagiem oscylujgcym pomiedzy
rzednymi 78 + 79 m npm.

Utwory powyzsze sg wyksztatcone w postaci z&to-brazowych bardzo spiaszczonych glin morenowych, ktére
geotechnicznie odpowiadajg gtownie piaskom gliniastym a w mniejszym stopniu glinom piaszczystym.
Miejscami stwierdzono zaleganie cienkich przewarstwien piaskow pylastych wsréd glin morenowych (otw.
121 16) lub wystepowanie na ich stropie piaskéw pylastych, drobnych i Srednich (otw. 8, 11 i 14) tworzacych
ponad 1 m osad powstaty z rozmycia moreny ablacyjne;.

Odrebng pozycje stratygraficzng zajmuje wspdtczesna holocenska pokrywa osadéw antropogenicznych
w postaci nasypow piaszczysto-gliniastych a miejscami gruzowych o grubo$ci wahajacej sie w granicach 0,5
+ 3,5 m, wzrastajacej szczegolnie bezposrednio wokét budynkow i hal wystawowych.

Glebsze podioze reprezentuje seria osadéw wodnolodowcowych zlodowacenia pétnocno-polskiego
zalegajgca bezposrednio pod glinami morenowymi a tworzaca cigglty zespot piaskéw - poziom
rozprzestrzeniajgcy sie na catym badanym obszarze. Migzszo$¢ serii zawiera sie w granicach 2,2 1 4,4m
(otw. 13 i 7) a skiadajg sie na nig gtownie piaski Srednie i grube z przewarstwieniami pospotek i piaskow
drobnych. Zalegajgq one bezposrednio na stropie plejstoceriskich glin zwatowych starszego, $Srodkowo-
polskiego zlodowacenia, ktérego poziom waha si¢ z reguty w przedziale rzednych 75 + 76 wyjatkowo
siegajac 74 m npm. (otw. nr 7).

Najstarsze podtoze osiggniete wierceniami tworzg ciemnoszare gliny zwatowe zlodowacenia $rodkowo-
polskiego, ktorych spagu nie przewiercono do gteboko$ci 15 m to jest do rzednej 69 m npm (otw. 13). Gliny
zwatowe sg bardzo skonsolidowane (prekonsolidowane), litologicznie odpowiadajg glinom piaszczystym
0 symbolu konsolidacji A i majg migzszo$¢ ponad 10 m zalegajac wprost na itach poznarnskich wieku
pliocenskiego.

Stosunki hydrogeologiczne

Na podstawie obserwacji i pomiaréw wody prowadzonych w trakcie wiercen (stabilizacja poziomu wody)
wciggu lipca 1989 r. stwierdzono wystepowanie pierwszego poziomu wody wsrdéd piaskdw
wodnolodowcowych, miedzyglinowych, ktérego swobodne zwierciadio ustabilizowato sie w granicach
rzednych 76,86 + 77,45 m npm z nieznacznym spadkiem w kierunku potudniowym i wschodnim.

W cyklu rocznym przewiduje sie nieduze wahania zwierciadta wody £ 0,5 m.

Na podstawie badar chemicznych wody gruntowej stwierdzono, ze w stosunku do betonu wykazuje ona
matg agresywnos¢ siarczanowa, (zawartos¢ SO4 =255 + 329 mg/l) wg PN-80/B-01800.

Warunki geologiczno-inzynierskie.

Na podstawie analizy przekrojow geotechnicznych (zat. 3) oraz wynikow badan polowych i laboratoryjnych
nalezy stwierdzi¢, ze badany obszar w zaleznosci od gtebokosci posadowienia poszczegdinych czesci hali
odznacza sie zroznicowanymi warunkami dla bezpo$redniego posadowienia fundamentow:

1. Bardzo dobre warunki geologiczno-inzynierskie charakteryzujgq podioze gruntowe w przypadku
posadowienia fundamentéw na gtebokosci od 4,50 do 8,00 m to jest powyzej rzednej 80 m npm. W tej
strefie wystepujg gliny morenowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste (kompleks warstw geotechnicznych IlI)
podscielone zageszczonymi piaskami  wodnolodowcowymi o duzej no$noSci (zespdt warstw
geotechnicznych 1V) przy korzystnych stosunkach hydrogeologicznych braku wystepowania wody gruntowej,
ktérej zwierciadto nawiercono dopiero ponizej rzednej 77,5 m npm.

2. Czesciowo niekorzystnymi warunkami geologiczno-inzynierskimi odznacza si¢ podioze w przypadku
gtebokiego posadowienia fundamentow hali - ptyty zelbetowej to jest na gtebokosci - 11,80 m co odpowiada
rzednej 76 m npm i wymaga wykonania szerokoprzestrzennego wykopu fundamentowego ponizej
zwierciadta wody gruntowej tj. w nawodnionych piaskach.

Natomiast samo podtoze gruntowe odznacza si¢ duzg nos$noscig z uwagi na jego litogeneze i budowe
strukturalng - horyzontalne utozenie Srednio zageszczonych i zageszczonych piaskow wodnolodowcowych
(kompleks warstw geotechnicznych 1V) spoczywajgcych na bardzo mocno skonsolidowanej glinie zwatowej
Zlodowacenia $rodkowo-polskiego gtownie w stanie twardoplastycznym i potzwartym (zespdt warstw
geotechnicznych V).

Postepujac za opisem geologicznym wyrozniono w podtozu nastepujgce warstwy geotechniczne
w kompleksie poszczegoinych osadow:
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| - nN, nasypy niebudowlane, piaszczysto-gliniaste, miejscami gruzowe w stanie luznym, rozmieszczone
nieregularnie, 0 migzszosci wahajacej sie w granicach 0,5 + 3,5 m,

II-  piaski pokrywowe, genetycznie zwigzane z rozmyciem moreny ablacyjnej w postaci piaskéw
pylastych, drobnych i $rednich wystepujacych na glinach morenowych w otoczeniu otw. nr 8, 11i 14. Grunty
piaszczyste znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym o ID = 0,40 i w warstwie 0 migzszosci zmieniajacej
sie w przedziale od 0,3 do 1,3 m,

lIl-  gliny morenowe, bardzo silnie spiaszczone, zdtto - brazowe, miejscami z przewarstwieniami piaskow
pylastych, zdeponowane jako osad bezposredniej akumulacji ladolodu (morena bazalna) w czasie
Zlodowacenia pdinocno-polskiego fazy leszczyniskiej. Ich migzszo$¢ na skutek rozmycia osadu w strefie
zboczowej wysoczyzny waha sie w granicach od 3 do 9 metréw ze spagiem w poziomie rzednych 78 + 79 m
npm. W zalezno$ci od rodzaju i stanu gruntu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

llla- Pg,TIp, Pg/Gp, Gp w stanie plastycznym o usrednionej wartosci IL =0,33,

lllb - Pg, Pg/Gp, Gp w stanie twardoplastycznym o IL =0,15,

lllc- PgiGp w stanie pétzwartym o IL =0,03,

llld- Pn w stanie Sredniozageszczonym o ID =0,50,

V- osady akumulacji wodnolodowcowej gtéwnie piaski Srednie i grube miejscami z przewarstwieniami
pospotek i piaskéw drobnych, zlodowacenia poétnocnopolskiego zalegajace bezposrednio pod gling
morenowg pdocnopolska. Tworzg one ciagty serie na badanym obszarze przy migzszosci osadu
wahajacej sie w granicach 2,2+ 4,4 m. W zaleznosci od rodzaju i stopnia zageszczenia wyrdzniono
nastepujace warstwy geotechniczne:

IVa- Pdw stanie Sredniozageszczonym o ID =0,50

IVb - Pd w stanie $redniozageszczonym o I ID =0,65

IVc - Pdw stanie zageszczonym o | ID =0,75

IVd - PsiPrw stanie Sredniozageszczonym o | ID =0,50

IVe - PsiPrw stanie Sredniozageszczonym o | ID =0,65

IVf-  PsiPrw stanie zageszczonym o | ID =0,75

IVg - Po w stanie $redniozageszczonym o | ID =0,50

IVh - Po w stanie Sredniozageszczonym o | ID =0,65

IVi-  Po w stanie zageszczonym o | ID =0,75

W odniesieniu do gruntdw nawodnionych okreslono réwniez wspotczynniki filtracji k10, ktére zestawiono
w zatgczniku 2a pt. "Parametry geotechniczne”.

V- kompleks ciemnoszarych glin zwatowych moreny bazalnej zlodowacenia Srodkowo-polskiego, bardzo
mocno skonsolidowanych (symbol konsolidacji A), ktérych strop oscyluje +/- 1 m w granicach rzednej 75 m
npm a ich spagu nie przewiercono do gtebokosci 15 m (rzedna 69 m npm) od powierzchni terenu.

Gliny zwatowe odpowiadaja geotechnicznie glinom piaszczystym, na pograniczu glin i w zalezno$ci od stanu
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Va- Gp w stanie plastycznym o usrednionej wartoéci IL =0,31,

Va- Gp w stanie twardoplastycznym o u$rednionej wartosci IL =0,09,

Va- Gp w stanie pdlzwartym o usrednionej wartosci IL =0,05,

Gliny zwatowe o migzszo$ci ponad 10 m sg uplastycznione (stan plastyczny i twardoplastyczny) tylko
w partii przystropowej o grubosci 1,5 + 2,0 m przechodzac glebiej w stan potzwarty.

Uwaga: uogdlnione wartosci parametrow geotechnicznych dla po szczegélnych warstw w zakresie
niezbednym do zaprojektowania fundamentow zgodnie z PN-81/B-03020 zestawiono w tablicy w zat. 2b.
Whioski

Podtoze gruntowe wystepujace w obrebie projektowanej hali nadaje sie w catosci do bezposredniego
posadowienia fundamentéw. Fundamenty nalezy zaprojektowaé zgodnie z PN-81/B-03020 przyjmujac
do obliczen wartosci parametrow zestawione dla poszczegoinych warstw geotechnicznych w zat. 2b.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w przypadku posadowienia piyty zelbetowej (cze$¢ hali gteboko podpiwniczona)
w poziomie 76 m npm dno wykopu znajdzie sie w nawodnionych piaskach to jest ponizej zwierciadta wody
gruntowej, ktore stabilizuje sie w granicach rzednych 77 m npm.

W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ na czas wykonania wykopu i ptyty fundamentowej odwodnienie
poditoza poprzez zatozenie drenazu opaskowego a nastepnie odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych.
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Projektowany obiekt wediug ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKIMORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

4. PRZYJETY SPOSOB POSADOWIENIA

Warunki gruntowe umozliwiajg posadowienie bezposrednie obiektu. Zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie ponizej poziomu posadowienia budynku.
Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMNTOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1. FUNDAMENTY

Obiekt posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych grubosci 120cm i wielkoSci zalezne;
od przenoszonych obcigzer, dopasowanych do elementéw sasiadujacych.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN.

5.2. SLUPY

Stupy zaprojektowano z rur okragtych RO 610/16 ze stali S355. Stupy utwierdzone w stopach
fundamentowych. Wymagane jest wzmocnienie profilu w rejonie wyjScia kanalizacji sanitarnej
i czyszczakow.

5.3. KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Dach kryty koputkami z poliweglanu, ktérych systemowe profile aluminiowe opieraja sie na konstrukcii
z azurowych dwuteownikow IPE 330 podwyzszonych do wysokosci 530mm ze stali S355 — szczegdly
na rysunkach technicznych. Profile zabezpieczone przed zwichrzeniem poprzez tezniki z rury kwadratowej
RK150/4.

Dzwigary z dwuteownikow HEA600 ze stali S355. Oparcie na stupie w wezle uksztattowanym z otworem
na rure kanalizacyjng — szczegdty rozwigzania na rysunkach technicznych.

6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | P.POZ.

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy izolowac dysperbitem.
Elementy stalowe oczy$ci¢ do 2-go stopnia czystosci a nastepnie malowa¢ zestawem farb wymaganym
dla klasy $rodowiska i wymaganego zabezpieczenia p.poz.

7. UWAGI.

- Wszystkie przejscia instalacji przez elementy konstrukcyjne nalezy ustala¢ na podstawie wiasciwych
projektow branzowych.

- Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe budynku — patrz projekt architektoniczny.

- Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany przez uprawnionego
projektanta i uzgodniony z autorem projektu budowlanego.

- Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projekiu bez zgody autorow niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemng aprobate autoréw projektu.

- Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem,
normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wfasciwym kierownictwem osoby uprawnionej
oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i
zapewniajace stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

- Do prac budowlanych nalezy uzywaC wytacznie materiatow i wyrobéw posiadajacych odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.
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8. INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ dla catego przedsiewziecia budowlanego zostata zamieszczona w czesci architektonicz-
nej. Ponizej za tym opracowaniem powtdrzono podstawowe informacje dotyczace branzy konstrukcyjno-
budowlanej.

Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego:
- Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
- Roboty ziemne (wykopy, zasypki i nasypy budowlane)

- Odwodnienie wykopu oraz wywdz ziemi z wykopu

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- Roboty fundamentowe

- Rusztowania

- Roboty murarskie

- Roboty ciesielskie

- Roboty zbrojarskie

- Roboty betoniarskie

- Roboty montazowe elementéw stalowych

- Roboty montazowe elementéw Zelbetowych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

- rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robét)

- miejsca skladowania materiatéw na placu budowy

- drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatow budowlanych oraz ziemi z wykopu

- sie¢ kablowa podziemna.

- instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociggowa.

- skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia rob6t ziemnych

- wykopy utworzone podczas prowadzenia rob6t ziemnych

- prace demontazowe elementow istniejacego budynku

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw
budowlanych podczas catego procesu budowy;

- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi - zagrozenie o duzej skali w czasie wykonywania wykopu;

- zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot montazowych — zagrozenie o duzej skali w trakcie
prowadzenia montazu elementdw prefabrykowanych;

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim
sasiedztwie;

- zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych;

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych
i budowlanych;

- zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elekirycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpo$rednim
sasiedztwie kabli elektrycznych;

- zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;

- zagrozenia pozarowe (szczegOlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen
elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej);

- zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;

- zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbidrkowych elementéw nadziemnych, prac na
rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisow bhp prowadzonych w
obrebie placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie;

- zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujacych poszczegélne etapy budowy podczas catego procesu budowy;
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- zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup rob6t w czasie prowadzenia tych robét:
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan,

- roboty murowe i tynkowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betonowe i Zelbetowe,

- roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych i ciezkich oraz uzyciem
Zurawia,

- roboty spawalnicze,

- roboty izolacyjne i antykorozyjne,

- roboty dekarskie,

- roboty wykoniczeniowe.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdlinych grup robdt nalezy przeprowadzi€¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogélne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania
ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzi¢
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okredlic zasady
i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegolne
osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez witasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadaC aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy
dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

-obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych;

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

-udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okreslac czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakoAczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow i substanciji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
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poszczegolnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi

z przepisow branzowych oraz szczeg6lnymi wytycznymi branzowymi (Zakladu Energetycznego, Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji).

-Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikdw budowy
posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
-Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.

-Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

-Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

-Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

-W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywaé podpér tymczasowych zapewniajacych
stateczno$¢ konstrukcji do momentu wykonania elementéw stezajacych.

-Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

-Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
-Instruktaz bhp pracownikdw — ogoliny i stanowiskowy.

-Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejacych i ewentualnego
ich zabezpieczenia.

-Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozer

UWAGA! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektdw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

Opracowanie:
mgr inz. Joanna Klinga
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II. CZESC OBLICZENIOWA

1. Zatozenia przyjete do obliczen:

Podstawa opracowania:

o Projekt architektoniczny budowlany.
o Polskie normy, przepisy i instrukcje.
o Projekt archiwalny.

2. Widok konstrukgc;ji

3. PRZYPADKI OBCIAZEN

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 cw | cw ciezar wlasny Statyka liniowa
2 st | st stale 1.3 Statyka liniowa
3 sn [ sn $nieg Statyka liniowa
4 sn2 | sn2 $nieg Statyka liniowa
10 SGN Statyka liniowa
11 SGN+ Statyka liniowa
12 SGN- Statyka liniowa
13 SGU Statyka liniowa
14 SGU+ Statyka liniowa
15 SGU- Statyka liniowa

oo ADS
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4. WARTOSCI OBCIAZEN

Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos$¢ obciazenia
1 cigzar wiasny 2do57 PZ Minus Wsp=1,00
59do174
2 (ES) jednorodne 5do9 19 PZ=-0,35(kN/m2)
2 sifa pretowa 17 FZ=-12,50(kN) CX=7,50(kNm) X=2,000(m)
2 sifa pretowa 18 FZ=-12,50(kN) CX=-7,50(kNm) X=2,000(m)
2 sifa pretowa 18 FZ=-12,50(kN) CX=-7,50(kNm) X=7,000(m)
2 sifa pretowa 17 FZ=-12,50(kN) CX=7,50(kNm) X=7,000(m)
3 (ES) jednorodne 5do9 19 PZ=-0,72(kN/m2)
4 (ES) 5 PZ1=-1,53(kN/m2) PZ2=-1,53(kN/m2) PZ3=-1,16(kN/m2)
powierzchniowe N1X=3,600(m) N1Y=1,250(m) N1Z=13,000(m)
N2X=23,100(m) N2Y=1,250(m) N2Z=13,000(m)
N3X=23,100(m) N3Y=0,0(m) N3Z=13,000(m)
4 (ES) PZ1=-1,16(kN/m2) PZ2=-1,16(kN/m2) N1X=39,600(m)
powierzchniowe N1Y=0,0(m) N1Z=13,000(m) N2X=33,600(m) N2Y=0,0(m)
N2Z=13,000(m) N3X=39,600(m) N3Y=-3,800(m)
N3Z=13,000(m)
4 (ES) pow. 7819 PZ1=-1,16(kN/m2) PZ2=-1,16(kN/m2)  N1X=39,600(m)
konturowe N1Y=0,0(m) N1Z=13,000(m) N2X=30,600(m) N2Y=0,0(m)

N2z=13,000(m)  N3X=39,600(m)  N3Y=-3,800(m)
N3Z=13,000(m) P1(0.6, 0, 13) P2(39.6, 0, 13) P3(41.2,
1.25, 13) P4(41.2, -3.8, 13) P5(-0.65, -3.8, 13) P6(-0.65,
1.25,13)

5. TABELA KOMBINACJI

Kombinacja/Sktadowa Definicja
SGN/ 1 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.50 + 4*1.50
SGN/ 2 1*1.10 + 2*1.30
SGN/ 3 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 + 4*1.50
SGN/ 4 1*0.90 + 2*0.90
SGU/ 1 1*1.00 + 2*1.00
SGU/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

6. WYMIAROWANIE FUNDAMENTOW

FUNDAMENT W OSI B-3

1. Zatozenia:

MATERIAL.
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yg = 420,00 (MPa)

OPCJE:

o Obliczenia wg normy:

e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosé
Osiadanie
- Sdop = 1,00 (Cm)

betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020

e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspoétczynnik m = 0,81 - do obliczen no$noéci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

- czas realizacji budynku:
- wspétczynnik odprezenia: A = 1,00

tb > 12 miesiecy
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Obrét

Poslizg

Przebicie / $cinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

hn

Ci:

DN

A =3,60 (m) a=0,60 (m)

B =3,20 (m) b =0,60 (m)

h=1,20 (m)

h1l = 0,30 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 13,932 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,5(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin = 1,5 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol

[m] konsolidacji
1 Piasek gliniasty 0,0 0,15 A
2 Piasek sredni -6,0 0,60

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Miagzszos¢ Spojnosé Kat tarcia
[m] [kPa] [deg]
[kPa]
1 Piasek gliniasty 6,0 41,7 22,4
58318,3
2 Piasek sredni 0,0 33,6
126153,0
4. Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N Mx My
Nd/Nc
[kN] [kN*m] [KN*m]
1 L1 465,00 220,00 75,00
1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

1@ S Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spdtka komandytowa
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Typ wilgotnosci

wilgotne

Ciezar obj.
[kN/m3]
21,5

18,5

Fx
[kN]

50,00

Mo
[kPa]
52486,5

113537,7

Fy
[kN]

42,00
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5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI
e Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=465,00kN Mx=220,00kN*m My=75,00kN*m Fx=50,00kN Fy=42,00kN

e Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 446,99 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=911,99kN Mx =157,00kN*m My = 150,00kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=3,27 (m) B_=2,86(m)
e Wspodtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng=1,51 ig=0,82
Nc = 14,99 ic=0,88
Np = 6,50 ip=0,94
e Graniczny opor podtoza gruntowego: Qf = 10209,76 (kN)
e  Wspdiczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 9,07
OSIADANIE
¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e Kombinacja wymiarujgca: L1
N=387,50kN Mx=183,33kN*m My=62,50kN*m Fx=41,67kN Fy=35,00kN
e Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 406,35 (kN)
e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 69 (kPa)
e Migzszosc¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,5 (m)
e Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: czd = 8 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 129 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,15 (cm)
- wtérne: s"=0,12 (cm)
- CALKOWITE: S =0,27 (cm) < Sdop = 1,00 (cm)
OBROT
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=465,00kN Mx=220,00kN*m My=75,00kN*m Fx=50,00kN Fy=42,00kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 365,71 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =830,71kN Mx =157,00kN*m My = 150,00kN*m
¢ Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 1392,14 (kN*m)
- My(stab) = 1495,29 (kN*m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 4,56
POSLIZG
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=465,00kN Mx=220,00kN*m My=75,00kN*m Fx=50,00kN Fy=42,00kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 365,71 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =830,71kN Mx =157,00kN*m My = 150,00kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=3,24 (m) B_=2,82(m)
e  Wspbtczynnik tarcia:

- fundament grunt: p=0,32
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Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
o Wartos¢ sity poslizgu: F = 65,30 (kN)
e Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 337,85 (kN)
e  Wspdiczynnik bezpieczenstwa: F(stab)*m/F =3,73
SCINANIE
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=465,00kN Mx=220,00kN*m My=75,00kN*m Fx=50,00kN Fy=42,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr =830,71kN Mx = 157,00kN*m My = 150,00kN*m
e Wspodiczynnik bezpieczenstwa: Q/ Qr = 27,11

WYMIAROWANIE ZBROJENIA
Wzdtuz boku A:
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)
N=465,00kN Mx=220,00kN*m My=75,00kN*m Fx=50,00kN Fy=42,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=911,99kN Mx = 157,00kN*m My = 150,00kN*m

Wzdtuz boku B:
e Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=465,00kN Mx=220,00kN*m My=75,00kN*m Fx=50,00kN Fy=42,00kN
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=911,99kN Mx =157,00kN*m My = 150,00kN*m
e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdtuz boku A wzdfuz boku B
- minimalna: Ax = 15,32 Ay = 15,32
- wyliczona: Ax = 15,32 Ay = 15,32
- przyjeta: Ax =16,16 ¢ 12 co 7 (cm) Ay = 16,16 ¢ 12 co 7 (cm)

WYMIAROWANIE ELEMENTOW STALOWYCH
SILY W PRETACH

j@ S Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spdtka komandytowa
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE

Cze$¢ 03 - Konstrukcja

Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (KNm) MY (KNm) MZ (kNm)
2/ 33/ SGN/3 46,59>> 32,25 252,03 -0,36 -1021,92 27,10
2/ 32/ SGN/6 4,67<< 2,13 -88,42 -2,38 -297,90 -5,68
2/ 33/ SGN/1 46,56 33,02>> 254,82 -0,25 -1036,79 27,65
2/ 32/ SGN/8 5,72 1,90<< -86,88 -2,19 -297,19 -5,46
2/ 33/ SGN/1 46,56 33,02 254,82>> -0,25 -1036,79 27,65
2/ 32/ SGN/1 25,32 4,98 -265,84<< -7,58 -887,62 -14,34
2/ 33/ SGN/5 41,72 28,96 226,83 -0,14>> -922,21 24,33
2/ 32/ SGN/1 25,32 4,98 -265,84 -7,58<< -887,62 -14,34
2/ 32/ SGN/8 5,72 1,90 -86,88 -2,19 -297,19>> -5,46
2/ 33/ SGN/1 46,56 33,02 254,82 -0,25 -1036,79<< 27,65
2/ 33/ SGN/1 46,56 33,02 254,82 -0,25 -1036,79 27,65>>
2/ 32/ SGN/1 25,32 4,98 -265,84 -7,58 -887,62 -14,34<<
3/ 7/ SGN/8 -0,23>> 0,38 10,59 -0,77 -1,32 0,59
3/ 35/ SGN/1 -0,81<< -0,48 -22,91 -2,12 4,92 0,65
3/ 7/ SGN/1 -0,74 1,18>> 32,67 -3,06 -8,92 1,85
3/ 35/ SGN/1 -0,81 -0,48<< -22,91 -2,12 4,92 0,65
3/ 7/ SGN/1 -0,74 1,18 32,67>> -3,06 -8,92 1,85
3/ 35/ SGN/1 -0,81 -0,48 -22,91<< -2,12 4,92 0,65
3/ 7/ SGN/8 -0,23 0,38 10,59 -0,77>> -1,32 0,59
3/ 7/ SGN/1 -0,74 1,18 32,67 -3,06<< -8,92 1,85
3/ 35/ SGN/3 -0,71 -0,42 -21,83 -2,27 5,26>> 0,57
3/ 7/ SGN/1 -0,74 1,18 32,67 -3,06 -8,92<< 1,85
3/ 7/ SGN/1 -0,74 1,18 32,67 -3,06 -8,92 1,85>>
3/ 35/ SGN/8 -0,25 -0,15 -8,89 -1,03 2,48 0,21<<
4/ 33/ SGN/3 8,50>> -5,10 -144,67 1,38 -887,12 10,60
4/ 35/ SGN/1 -0,91<< 0,23 -25,72 3,56 4,32 0,65
4/ 35/ SGN/1 -0,91 0,23>> -25,72 3,56 4,32 0,65
4/ 33/ SGN/1 8,13 -5,72<< -146,74 1,34 -903,84 11,90
4/ 35/ SGN/8 -0,29 0,07 -9,58>> 1,42 2,32 0,21
4/ 33/ SGN/1 8,13 -5,72 -146,74<< 1,34 -903,84 11,90
4/ 35/ SGN/3 -0,80 0,20 -24,63 3,70>> 4,67 0,57
4/ 33/ SGN/6 3,13 -2,61 -56,84 0,60<< -358,42 5,48
4/ 35/ SGN/3 -0,80 0,20 -24,63 3,70 4,67>> 0,57
4/ 33/ SGN/1 8,13 -5,72 -146,74 1,34 -903,84<< 11,90
4/ 33/ SGN/1 8,13 -5,72 -146,74 1,34 -903,84 11,90>>
4/ 35/ SGN/8 -0,29 0,07 -9,58 1,42 2,32 0,21<<
14/ 27/ SGN/8 -0,37>> -0,03 -10,97 -0,02 0,06 0,05
14/ 36/ SGN/1 -1,13<< 0,19 40,22 -0,02 -8,18 0,35
14/ 36/ SGN/1 -1,13 0,19>> 40,22 -0,02 -8,18 0,35
14/ 27/ SGN/1 -0,89 -0,09<< -34,61 -0,05 -1,24 0,12
14/ 36/ SGN/1 -1,13 0,19 40,22>> -0,02 -8,18 0,35
14/ 27/ SGN/1 -0,89 -0,09 -34,61<< -0,05 -1,24 0,12
14/ 36/ SGN/6 -0,49 0,08 18,18 -0,01>> -5,65 0,15
14/ 27/ SGN/3 -0,87 -0,08 -34,34 -0,05<< -1,24 0,11
14/ 27/ SGU/3 -0,43 -0,04 -12,37 -0,02 0,07>> 0,06
14/ 36/ SGN/1 -1,13 0,19 40,22 -0,02 -8,18<< 0,35
14/ 36/ SGN/1 -1,13 0,19 40,22 -0,02 -8,18 0,35>>
14/ 27/ SGN/8 -0,37 -0,03 -10,97 -0,02 0,06 0,05<<
15/ 10/ SGN/8 -0,37>> 3,21 -49,31 0,67 -241,26 -4,80
15/ 10/ SGN/1 -1,21<< 7,73 -183,23 -0,06 -883,83 -10,98
15/ 10/ SGN/3 -1,07 7,95>> -132,62 1,54 -634,12 -11,85
15/ 7/ SGN/1 -1,18 -0,74<< -45,06 2,99 -8,56 -1,85
15/ 7/ SGN/8 -0,38 -0,23 -12,16>> 0,61 -1,48 -0,59
15/ 10/ SGN/1 -1,21 7,73 -183,23<< -0,06 -883,83 -10,98
15/ 7/ SGN/1 -1,18 -0,74 -45,06 2,99>> -8,56 -1,85
15/ 10/ SGN/6 -0,51 3,00 -99,93 -0,93<< -490,96 -3,94
15/ 7/ SGN/8 -0,38 -0,23 -12,16 0,61 -1,48>> -0,59
15/ 10/ SGN/1 -1,21 7,73 -183,23 -0,06 -883,83<< -10,98
15/ 7/ SGN/8 -0,38 -0,23 -12,16 0,61 -1,48 -0,59>>
15/ 10/ SGN/3 -1,07 7,95 -132,62 1,54 -634,12 -11,85<<
16/ 1 SGN/1 56,25>> 7,02 -342,52 11,84 -1204,15 -14,35
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

16/ 10/ SGN/8 7,45<< -8,30 83,04 -2,69 -315,72 -0,57
16/ 1/ SGN/1 56,25 7,02>> -342,52 11,84 -1204,15 -14,35
16/ 10/ SGN/1 39,78 -20,84<< 326,51 -8,46 -1246,74 -0,89
16/ 10/ SGN/1 39,78 -20,84 326,51>> -8,46 -1246,74 -0,89
16/ 1/ SGN/1 56,25 7,02 -342,52<< 11,84 -1204,15 -14,35
16/ 1/ SGN/1 56,25 7,02 -342,52 11,84>> -1204,15 -14,35
16/ 10/ SGN/1 39,78 -20,84 326,51 -8,46<< -1246,74 -0,89
16/ 10/ SGN/8 7,45 -8,30 83,04 -2,69 -315,72>> -0,57
16/ 10/ SGN/1 39,78 -20,84 326,51 -8,46 -1246,74<< -0,89
16/ 10/ SGN/8 7,45 -8,30 83,04 -2,69 -315,72 -0,57>>
16/ 1/ SGN/1 56,25 7,02 -342,52 11,84 -1204,15 -14,35<<
17/ 4 SGN/1 575,17>> 28,57 -40,99 10,09 -169,93 -343,55
17/ 10/ SGN/8 132,36<< 11,51 -7,82 4,23 74,46 3,36
17/ 10/ SGN/1 509,75 28,57>> -40,99 10,09 362,92 8,39
17/ 10/ SGN/8 132,36 11,51<< -7,82 4,23 74,46 3,36
17/ 4 SGN/8 181,80 11,51 -7,82>> 4,23 -27,17 -132,80
17/ 10/ SGN/1 509,75 28,57 -40,99<< 10,09 362,92 8,39
17/ 4 SGN/3 447,29 28,46 -31,81 10,97>> -120,02 -340,74
17/ 4 SGN/6 309,68 11,63 -16,99 3,35<< -77,09 -135,61
17/ 10/ SGN/1 509,75 28,57 -40,99 10,09 362,92>> 8,39
17/ 4/ SGN/1 575,17 28,57 -40,99 10,09 -169,93<< -343,55
17/ 10/ SGN/3 381,86 28,46 -31,81 10,97 293,54 9,73>>
17/ 4 SGN/1 575,17 28,57 -40,99 10,09 -169,93 -343,55<<
18/ 3/ SGN/1 470,18>> -38,47 -47,65 15,75 -227,81 -61,84
18/ 33/ SGN/8 141,11<< -15,39 -13,59 6,44 110,57 -208,07
18/ 33/ SGN/8 141,11 -15,39>> -13,59 6,44 110,57 -208,07
18/ 33/ SGN/1 404,76 -38,47<< -47,65 15,75 391,67 -542,38
18/ 3/ SGN/8 190,55 -15,39 -13,59>> 6,44 -66,08 -21,50
18/ 3/ SGN/1 470,18 -38,47 -47,65<< 15,75 -227,81 -61,84
18/ 33/ SGN/3 399,90 -37,51 -46,92 16,49>> 388,65 -531,76
18/ 33/ SGN/6 145,97 -16,34 -14,32 5,70<< 113,60 -218,69
18/ 33/ SGN/1 404,76 -38,47 -47,65 15,75 391,67>> -542,38
18/ 3/ SGN/1 470,18 -38,47 -47,65 15,75 -227,81<< -61,84
18/ 3/ SGN/6 195,41 -16,34 -14,32 5,70 -72,62 -19,76>>
18/ 33/ SGN/1 404,76 -38,47 -47,65 15,75 391,67 -542,38<<
20/ 2/ SGN/1 549,02>> 7,72 57,52 13,53 256,10 -88,89
200 U SGN/8 140,73<< 2,74 13,62 5,45 -111,54 3,88
20/ 1 SGN/1 516,09 7,72>> 57,52 13,53 -491,66 11,45
20/ 1/ SGN/8 140,73 2,74<< 13,62 5,45 -111,54 3,88
200 U SGN/1 516,09 7,72 57,52>> 13,53 -491,66 11,45
200 U SGN/8 140,73 2,74 13,62<< 5,45 -111,54 3,88
20/ 1 SGN/3 407,43 7,36 46,96 14,13>> -389,85 12,47
20/ 1/ SGN/6 249,39 3,09 24,18 4,86<< -213,35 2,86
20/ 2/ SGN/1 549,02 7,72 57,52 13,53 256,10>> -88,89
200 U SGN/1 516,09 7,72 57,52 13,53 -491,66<< 11,45
20/ 1 SGN/3 407,43 7,36 46,96 14,13 -389,85 12,47>>
20/ 2/ SGN/1 549,02 7,72 57,52 13,53 256,10 -88,89<<
21 29/ SGN/1 435,81>> 2,17 31,12 13,62 97,52 -64,87
21/ 32/ SGN/8 138,23<< 1,14 7,78 5,48 -80,82 -9,92
21/ 32/ SGN/1 402,89 2,17>> 31,12 13,62 -307,04 -36,60
21/ 32/ SGN/8 138,23 1,14<< 7,78 5,48 -80,82 -9,92
21 32/ SGN/3 400,56 1,70 31,77>> 14,19 -309,45 -36,63
21/ 32/ SGN/6 140,56 1,62 7,14<< 4,92 -78,40 -9,90
21/ 32/ SGN/3 400,56 1,70 31,77 14,19>> -309,45 -36,63
21/ 32/ SGN/6 140,56 1,62 7,14 4,92<< -78,40 -9,90
21 29/ SGN/3 433,49 1,70 31,77 14,19 103,50>> -58,67
21/ 32/ SGN/3 400,56 1,70 31,77 14,19 -309,45<< -36,63
21/ 32/ SGN/6 140,56 1,62 7,14 4,92 -78,40 -9,90>>
21/ 29/ SGN/1 435,81 2,17 31,12 13,62 97,52 -64,87<<
22/ 52/ SGN/8 -0,27>> 0,51 28,96 -0,02 -1,34 -0,97
22/ U SGN/1 -1,27<< -0,70 173,58 0,40 -712,49 -0,82
22/ 52/ SGN/1 -0,93 1,563>> 94,03 -1,34 -10,77 -3,13
22/ 1 SGN/1 -1,27 -0,70<< 173,58 0,40 -712,49 -0,82
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MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

22/ 1 SGN/1 -1,27 -0,70 173,58>> 0,40 -712,49 -0,82
22/ 52/ SGN/8 -0,27 0,51 28,96<< -0,02 -1,34 -0,97
22/ 1 SGN/6 -0,59 -0,37 87,77 1,02>> -354,55 -0,71
22/ 52/ SGN/1 -0,93 1,53 94,03 -1,34<< -10,77 -3,13
22/ 52/ SGN/8 -0,27 0,51 28,96 -0,02 -1,34>> -0,97
22/ 1 SGN/1 -1,27 -0,70 173,58 0,40 -712,49<< -0,82
22/ 1 SGN/8 -0,36 -0,17 51,59 -0,43 -214,55 -0,01>>
22/ 52/ SGN/1 -0,93 1,53 94,03 -1,34 -10,77 -3,13<<
23/ 63/ SGN/8 -1,49>> -1,26 28,89 0,17 -1,58 3,04
23/ 32/ SGN/1 -5,48<< -0,00 137,04 1,08 -578,53 -0,72
23/ 32/ SGN/3 -5,12 0,19>> 136,25 1,07 -575,41 0,07
23/ 63/ SGN/1 -4,25 -3,70<< 78,13 0,64 -6,14 8,73
23/ 32/ SGN/1 -5,48 -0,00 137,04>> 1,08 -578,53 -0,72
23/ 63/ SGN/8 -1,49 -1,26 28,89<< 0,17 -1,58 3,04
23/ 32/ SGN/1 -5,48 -0,00 137,04 1,08>> -578,53 -0,72
23/ 63/ SGN/6 -1,79 -1,60 29,30 0,14<< -1,55 3,68
23/ 63/ SGN/6 -1,79 -1,60 29,30 0,14 -1,55>> 3,68
23/ 32/ SGN/1 -5,48 -0,00 137,04 1,08 -578,53<< -0,72
23/ 63/ SGN/1 -4,25 -3,70 78,13 0,64 -6,14 8,73>>
23/ 32/ SGN/6 -2,29 -0,13 52,14 0,38 -218,92 -0,77<<
60/ 40/ SGN/1 10,08>> 0,23 -43,64 -0,03 -0,94 -0,36
60/ 37/ SGN/6 3,81<< -0,08 20,77 -0,00 -6,29 -0,19
60/ 40/ SGN/3 9,91 0,27>> -42,78 -0,03 -0,98 -0,39
60/ 37/ SGN/1 9,60 -0,17<< 48,07 0,00 -10,66 -0,40
60/ 37/ SGN/1 9,60 -0,17 48,07>> 0,00 -10,66 -0,40
60/ 40/ SGN/1 10,08 0,23 -43,64<< -0,03 -0,94 -0,36
60/ 37/ SGN/5 8,36 -0,15 44,08 0,00>> -10,05 -0,35
60/ 40/ SGN/1 10,08 0,23 -43,64 -0,03<< -0,94 -0,36
60/ 40/ SGU/3 4,55 0,10 -15,49 -0,01 0,34>> -0,15
60/ 37/ SGN/1 9,60 -0,17 48,07 0,00 -10,66<< -0,40
60/ 40/ SGN/6 4,16 0,07 -14,28 -0,01 0,32 -0,12>>
60/ 37/ SGN/1 9,60 -0,17 48,07 0,00 -10,66 -0,40<<
61/ 42/ SGN/1 31,16>> -5,81 -41,66 0,01 -1,60 4,37
61/ 41/ SGN/8 10,32<< -0,15 12,70 0,00 -3,35 -0,22
61/ 41/ SGN/8 10,32 -0,15>> 12,70 0,00 -3,35 -0,22
61/ 42/ SGN/1 31,16 -5,81<< -41,66 0,01 -1,60 4,37
61/ 41/ SGN/1 26,16 -0,49 53,68>> 0,00 -14,96 -0,77
61/ 42/ SGN/1 31,16 -5,81 -41,66<< 0,01 -1,60 4,37
61/ 42/ SGN/4 16,01 -2,82 -17,09 0,01>> 0,08 2,12
61/ 41/ SGN/6 10,81 -0,25 22,55 -0,00<< -7,39 -0,40
61/ 42/ SGU/1 13,50 -2,39 -14,12 0,01 0,17>> 1,79
61/ 41/ SGN/1 26,16 -0,49 53,68 0,00 -14,96<< -0,77
61/ 42/ SGN/1 31,16 -5,81 -41,66 0,01 -1,60 4,37>>
61/ 41/ SGN/1 26,16 -0,49 53,68 0,00 -14,96 -0,77<<
62/ 53/ SGN/8 -0,60>> -2,00 -12,01 -0,00 -0,94 1,79
62/ 43/ SGN/1 -3,77<< -1,80 53,06 0,00 -8,80 -3,29
62/ 43/ SGN/8 -1,46 -0,64>> 12,37 0,00 -0,92 -1,18
62/ 53/ SGN/1 -1,50 -5,41<< -43,52 -0,01 -3,95 4,85
62/ 43/ SGN/1 -3,77 -1,80 53,06>> 0,00 -8,80 -3,29
62/ 53/ SGN/1 -1,50 -5,41 -43,52<< -0,01 -3,95 4,85
62/ 43/ SGN/3 -3,70 -1,67 43,52 0,00>> -3,85 -3,05
62/ 53/ SGN/1 -1,50 -5,41 -43,52 -0,01<< -3,95 4,85
62/ 43/ SGN/8 -1,46 -0,64 12,37 0,00 -0,92>> -1,18
62/ 43/ SGN/1 -3,77 -1,80 53,06 0,00 -8,80<< -3,29
62/ 53/ SGN/1 -1,50 -5,41 -43,52 -0,01 -3,95 4,85>>
62/ 43/ SGN/1 -3,77 -1,80 53,06 0,00 -8,80 -3,29<<
63/ 54/ SGN/1 0,52>> -4,35 -45,12 -0,00 -3,91 4,59
63/ 44/ SGN/6 0,02<< -0,92 21,95 -0,00 -5,84 -1,66
63/ 44/ SGN/8 0,02 -0,78>> 12,62 0,00 -0,91 -1,39
63/ 54/ SGN/1 0,52 -4,35<< -45,12 -0,00 -3,91 4,59
63/ 44/ SGN/1 0,04 -2,16 53,72>> 0,00 -8,74 -3,88
63/ 54/ SGN/1 0,52 -4,35 -45,12<< -0,00 -3,91 4,59
63/ 44/ SGN/3 0,04 -2,02 44,39 0,00>> -3,82 -3,62

oo ADS

Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spdtka komandytowa
ul. Mostowa 11/11 61-854 Poznan tel. +48 61 858 2900 fax +48 61 855 7045

16




BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

63/ 54/ SGN/1 0,52 -4,35 -45,12 -0,00<< -3,91 4,59
63/ 44/ SGN/8 0,02 -0,78 12,62 0,00 -0,91>> -1,39
63/ 44/ SGN/1 0,04 -2,16 53,72 0,00 -8,74<< -3,88
63/ 54/ SGN/1 0,52 -4,35 -45,12 -0,00 -3,91 4,59>>
63/ 44/ SGN/1 0,04 -2,16 53,72 0,00 -8,74 -3,88<<
64/ 55/ SGN/3 0,03>> -3,03 -45,02 -0,00 -3,86 3,67
64/ 45/ SGN/1 -0,10<< -2,30 54,25 0,00 -8,72 -4,13
64/ 45/ SGN/8 -0,04 -0,82>> 12,84 0,00 -0,92 -1,48
64/ 55/ SGN/1 0,03 -3,15<< -45,41 -0,00 -3,89 3,83
64/ 45/ SGN/1 -0,10 -2,30 54,25>> 0,00 -8,72 -4,13
64/ 55/ SGN/1 0,03 -3,15 -45,41<< -0,00 -3,89 3,83
64/ 45/ SGN/3 -0,10 -2,15 44,97 0,00>> -3,81 -3,86
64/ 55/ SGN/1 0,03 -3,15 -45,41 -0,00<< -3,89 3,83
64/ 45/ SGN/8 -0,04 -0,82 12,84 0,00 -0,92>> -1,48
64/ 45/ SGN/1 -0,10 -2,30 54,25 0,00 -8,72<< -4,13
64/ 55/ SGN/1 0,03 -3,15 -45,41 -0,00 -3,89 3,83>>
64/ 45/ SGN/1 -0,10 -2,30 54,25 0,00 -8,72 -4,13<<
65/ 46/ SGN/1 0,04>> -2,35 54,85 0,00 -8,71 -4,23
65/ 56/ SGN/2 -0,00<< -1,20 -18,21 -0,00 -1,32 1,66
65/ 46/ SGN/8 0,01 -0,84>> 13,03 0,00 -0,91 -1,52
65/ 46/ SGN/1 0,04 -2,35<< 54,85 0,00 -8,71 -4,23
65/ 46/ SGN/1 0,04 -2,35 54,85>> 0,00 -8,71 -4,23
65/ 56/ SGN/1 -0,00 -2,28 -46,02<< -0,00 -3,86 3,15
65/ 46/ SGN/1 0,04 -2,35 54,85 0,00>> -8,71 -4,23
65/ 56/ SGN/1 -0,00 -2,28 -46,02 -0,00<< -3,86 3,15
65/ 46/ SGN/8 0,01 -0,84 13,03 0,00 -0,91>> -1,52
65/ 46/ SGN/1 0,04 -2,35 54,85 0,00 -8,71<< -4,23
65/ 56/ SGN/1 -0,00 -2,28 -46,02 -0,00 -3,86 3,15>>
65/ 46/ SGN/1 0,04 -2,35 54,85 0,00 -8,71 -4,23<<
66/ 47/ SGN/1 0,13>> -2,36 55,77 0,01 -8,70 -4,24
66/ 57/ SGN/1 -0,11<< -1,65 -46,86 -0,00 -3,81 2,57
66/ 57/ SGN/8 -0,04 -0,62>> -13,33 -0,00 -0,91 0,96
66/ 47/ SGN/1 0,13 -2,36<< 55,77 0,01 -8,70 -4,24
66/ 47/ SGN/1 0,13 -2,36 55,77>> 0,01 -8,70 -4,24
66/ 57/ SGN/1 -0,11 -1,65 -46,86<< -0,00 -3,81 2,57
66/ 47/ SGN/1 0,13 -2,36 55,77 0,01>> -8,70 -4,24
66/ 57/ SGN/3 -0,10 -1,59 -46,51 -0,00<< -3,79 2,46
66/ 57/ SGN/8 -0,04 -0,62 -13,33 -0,00 -0,91>> 0,96
66/ 47/ SGN/1 0,13 -2,36 55,77 0,01 -8,70<< -4,24
66/ 57/ SGN/1 -0,11 -1,65 -46,86 -0,00 -3,81 2,57>>
66/ 47/ SGN/1 0,13 -2,36 55,77 0,01 -8,70 -4,24<<
67/ 48/ SGN/1 0,34>> -2,27 57,44 0,01 -8,72 -4,09
67/ 58/ SGN/1 -0,31<< -1,12 -48,52 -0,00 -3,79 1,95
67/ 58/ SGN/8 -0,12 -0,42>> -13,75 -0,00 -0,90 0,73
67/ 48/ SGN/1 0,34 -2,27<< 57,44 0,01 -8,72 -4,09
67/ 48/ SGN/1 0,34 -2,27 57,44>> 0,01 -8,72 -4,09
67/ 58/ SGN/1 -0,31 -1,12 -48,52<< -0,00 -3,79 1,95
67/ 48/ SGN/1 0,34 -2,27 57,44 0,01>> -8,72 -4,09
67/ 58/ SGN/3 -0,30 -1,07 -48,11 -0,01<< -3,78 1,86
67/ 58/ SGN/8 -0,12 -0,42 -13,75 -0,00 -0,90>> 0,73
67/ 48/ SGN/1 0,34 -2,27 57,44 0,01 -8,72<< -4,09
67/ 58/ SGN/1 -0,31 -1,12 -48,52 -0,00 -3,79 1,95>>
67/ 48/ SGN/1 0,34 -2,27 57,44 0,01 -8,72 -4,09<<
68/ 49/ SGN/1 1,40>> -1,91 59,58 0,01 -8,95 -3,46
68/ 59/ SGN/3 -1,39<< -0,45 -50,13 -0,00 -3,95 0,94
68/ 59/ SGN/8 -0,53 -0,18>> -14,33 -0,00 -0,94 0,37
68/ 49/ SGN/1 1,40 -1,91<< 59,58 0,01 -8,95 -3,46
68/ 49/ SGN/1 1,40 -1,91 59,58>> 0,01 -8,95 -3,46
68/ 59/ SGN/1 -1,39 -0,48 -50,67<< -0,00 -3,95 1,01
68/ 49/ SGN/1 1,40 -1,91 59,58 0,01>> -8,95 -3,46
68/ 59/ SGN/3 -1,39 -0,45 -50,13 -0,00<< -3,95 0,94
68/ 59/ SGN/6 -0,53 -0,21 -14,87 0,00 -0,94>> 0,44
68/ 49/ SGN/1 1,40 -1,91 59,58 0,01 -8,95<< -3,46

oo ADS
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

68/ 59/ SGN/1 -1,39 -0,48 -50,67 -0,00 -3,95 1,01>>
68/ 49/ SGN/1 1,40 -1,91 59,58 0,01 -8,95 -3,46<<
69/ 50/ SGN/1 3,63>> -0,82 61,87 -0,01 -18,44 -1,46
69/ 60/ SGN/1 -2,39<< 0,57 -52,01 0,01 -11,26 -0,98
69/ 60/ SGN/3 -2,20 0,58>> -51,45 0,01 -11,10 -1,02
69/ 50/ SGN/1 3,63 -0,82<< 61,87 -0,01 -18,44 -1,46
69/ 50/ SGN/1 3,63 -0,82 61,87>> -0,01 -18,44 -1,46
69/ 60/ SGN/1 -2,39 0,57 -52,01<< 0,01 -11,26 -0,98
69/ 60/ SGN/1 -2,39 0,57 -52,01 0,01>> -11,26 -0,98
69/ 50/ SGN/3 3,60 -0,69 51,98 -0,01<< -14,25 -1,21
69/ 60/ SGN/8 -0,92 0,22 -14,91 0,00 -3,10>> -0,38
69/ 50/ SGN/1 3,63 -0,82 61,87 -0,01 -18,44<< -1,46
69/ 60/ SGN/6 -1,11 0,21 -15,47 0,00 -3,25 -0,34>>
69/ 50/ SGN/1 3,63 -0,82 61,87 -0,01 -18,44 -1,46<<
70/ 61/ SGN/1 3,79>> 0,88 -39,93 0,04 -5,84 -1,70
70/ 51/ SGN/8 0,68<< -0,09 11,98 -0,01 -1,78 -0,17
70/ 61/ SGN/1 3,79 0,88>> -39,93 0,04 -5,84 -1,70
70/ 51/ SGN/1 2,23 -0,33<< 48,71 -0,04 -11,40 -0,62
70/ 51/ SGN/1 2,23 -0,33 48,71>> -0,04 -11,40 -0,62
70/ 61/ SGN/1 3,79 0,88 -39,93<< 0,04 -5,84 -1,70
70/ 61/ SGN/1 3,79 0,88 -39,93 0,04>> -5,84 -1,70
70/ 51/ SGN/1 2,23 -0,33 48,71 -0,04<< -11,40 -0,62
70/ 61/ SGN/8 1,35 0,32 -11,88 0,01 -1,52>> -0,61
70/ 51/ SGN/1 2,23 -0,33 48,71 -0,04 -11,40<< -0,62
70/ 51/ SGN/8 0,68 -0,09 11,98 -0,01 -1,78 -0,17>>
70/ 61/ SGN/1 3,79 0,88 -39,93 0,04 -5,84 -1,70<<
71/ 52/ SGN/8 -0,51>> -0,27 27,14 0,27 -0,82 -0,97
71/ 63/ SGN/1 -3,30<< 4,57 -71,94 -2,29 -2,95 -8,73
71/ 63/ SGN/1 -3,30 4,57>> -71,94 -2,29 -2,95 -8,73
71/ 52/ SGN/1 -1,563 -0,93<< 79,53 2,29 -8,13 -3,13
71/ 52/ SGN/1 -1,563 -0,93 79,53>> 2,29 -8,13 -3,13
71/ 63/ SGN/1 -3,30 4,57 -71,94<< -2,29 -2,95 -8,73
71/ 52/ SGN/1 -1,53 -0,93 79,53 2,29>> -8,13 -3,13
71/ 63/ SGN/3 -2,98 4,24 -71,53 -2,32<< -2,98 -8,09
71/ 63/ SGN/6 -1,43 1,93 -27,61 -0,53 -0,78>> -3,68
71/ 52/ SGN/1 -1,53 -0,93 79,53 2,29 -8,13<< -3,13
71/ 52/ SGN/8 -0,51 -0,27 27,14 0,27 -0,82 -0,97>>
71/ 63/ SGN/1 -3,30 4,57 -71,94 -2,29 -2,95 -8,73<<
Pret Profil Materiat Lay Laz Wyt. Przypadek Prop. Przyp.(uz)
(uz)

2 Pret 2 HEA 600 S 355 102.04 42.48 0.88 5 SGN /1/ 0.69 8 SGU /2/
3 platew3 HEA 600 S 355 32.57 2.83 0.05 5 SGN /1/ 0.02 8 SGU /2/
4 dzwigar wsp4** HEA 600 S 355 92.79 36.77 0.70 5 SGN /1/ 1.57 8 SGU /2/
14 platew14 IPE 330_530 S 355 44.73 78.22 0.29 5 SGN /1/ 0.23 8 SGU /2/
15 dzwigar wspl5 HEA 600 S 355 65.61 31.15 0.68 5 SGN /1/ 0.22 8 SGU /3/
16 dzwigarl6 HEA 600 S 355 101.62 19.83 0.94 5 SGN /1/ 0.87 8 SGU /2/

17 stup wspl7 RO 610x16 S 355 123.85 123.85 0.62 5 SGN /1/ - -

18 stup wsp18 RO 610x16 S 355 123.85 123.85 0.88 5 SGN /1/ - -

20 stup wsp20 RO 610x16 S 355 123.85 123.85 0.59 5 SGN /1/ - -

21 stup wsp21 RO 610x16 S 355 123.85 123.85 0.42 5 SGN /3/ - -
22 dzwigar wsp22 HEA 600 S 355 43.21 42.48 0.51 5 SGN /1/ 0.13 8 SGU /2/
23 dzwigar wsp23 HEA 600 S 355 43.39 42.48 0.41 5 SGN /1/ 0.16 8 SGU /2/
60 platew60 IPE 330_530 S 355 56.77 78.22 0.42 5 SGN /1/ 0.44 8 SGU /2/
61 platew61 IPE 330_530 S 355 65.90 78.22 0.55 5 SGN /1/ 0.61 8 SGU /2/
62 platew62 IPE 330_530 S 355 66.99 78.22 0.59 5 SGN /1/ 0.66 8 SGU /2/
63 platew63 IPE 330_530 S 355 68.09 78.22 0.62 5 SGN /1/ 0.69 8 SGU /2/
64 platew64 IPE 330_530 S 355 69.18 78.22 0.63 5 SGN /1/ 0.72 8 SGU /2/
65 platew65 IPE 330_530 S 355 70.28 78.22 0.65 5 SGN /1/ 0.75 8 SGU /2/
66 platew66 IPE 330_530 S 355 71.37 78.22 0.67 5 SGN /1/ 0.79 8 SGU /2/
67 platew67 IPE 330_530 S 355 72.47 78.22 0.69 5 SGN /1/ 0.85 8 SGU /2/
68 platew68 IPE 330_530 S 355 73.56 78.22 0.72 5 SGN /1/ 0.92 8 SGU /2/
69 platew69 IPE 330_530 S 355 74.66 78.22 0.68 5 SGN /1/ 0.93 8 SGU /2/
70 platew70 IPE 330_530 S 355 75.75 78.22 0.50 5 SGN /1/ 0.72 8 SGU /2/
71 platew71 HEA 600 S 355 76.57 2.83 0.26 5 SGN /1/ 0.37 8 SGU /2/

**ZASTOSOWANO 80mm STRZALKI UJEMNEJ

oo ADS
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,

MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 16 dzwigarl6
25.400 m

PUNKT:

WSPOLRZEDNA:

x =100 L =

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.50 + 4*1.50

MATERIAL:
fd = 295.00 MPa

S 355
E = 210000.00 MPa

=2

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 600
h=59.0 cm
b=30.0 cm Ay=150.00 cm2 Az=76.70 cm2 Ax=226.00 cm2
tw=1.3 cm ly=141200.00 cm4 12=11270.00 cm4 1x=399.00 cm4
tf=2.5 cm Wely=4786.44 cm3 Welz=751.33 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =56.25 kN My = -1204.15 kN*m Mz = -14.35 KN*m Vy =7.02 kN
Nrc = 6667.00 kN Mry = 1412.00 kN*m Mrz = 221.64 KN*m Vry = 2566.50 kN
Mry_v =1412.00 KN*m  Mrz_v = 221.64 kN*m Vz =-342.52 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -1204.15 kN*m

Bz*Mzmax = -14.35

kN*m Vrz = 1312.34 KN
L) g
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La L=0.15 Nw = 568642.03 kN fiL=1.00
Ld=1.400 m Nz =119176.16 kN Mcr = 88577.50 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T
;-0 wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly =25.400 m Lambda_y =1.39 Lz =25.400 m
Lwy =25.400 m Ncry = 4536.14 kKN Lwz =1.400 m

Lambday = 101.62 fiy=0.43 Lambda z = 19.83

Lambda_z =0.27
Ncr z=119176.16 kN
fiz=0.96

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.85 + 0.06 = 0.94 < 1.00 - Delta y = 0.99

(58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/\Vrz=0.26 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):
uy =0.2cm < uy max = L/250.00 =10.2 cm

uz=8.9cm < uz max = L/250.00 =10.2 cm

r Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 8 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 8 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Profil poprawny 1!
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 18 stup wspl8 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x =000 L =
0.000 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.50 + 4*1.50

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RO 610x16

h=61.0 cm
Ay=179.40 cm2 Az=179.40 cm2 Ax=299.00 cm2
tw=1.6 cm ly=131781.00 cm4 12=131781.00 cm4 IXx=263371.76 cm4
Wely=4320.69 cm3 Welz=4320.69 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =404.76 kN My = 391.67 KN*m Mz = -542.38 KN*m Vy =-38.47 kN
Nrc = 9119.50 kN Mry = 1317.81 kN*m Mrz = 1317.81 KN*m Vry = 3173.59 kN

Mry_v =1317.81 KN*m  Mrz_v =1317.81 kN*m  Vz =-47.65 kN
KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = 391.67 kN*mBz*Mzmax = -542.38 kN*m

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
l |

z0 | wzgledem osi Y: zo | wzgledem osi Z:
Ly =13.000 m Lambda y =1.73 Lz =13.000 m Lambda z=1.73
Lwy =26.000 m Ncry = 4040.41 kN Lwz =26.000 m Ncr z = 4040.41 kN
Lambda y = 123.85 fiy=0.30 Lambda z = 123.85 fiz=0.30

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.15 + 0.30 + 0.41 = 0.86 < 1.00 - Delta z = 0.98
(58)

Vy/Vry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.02 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY): Nie analizowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx =0.5cm < vxmax =L/150.00=8.7 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 8 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
vy =5.2cm < vy max =L/150.00 =8.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Profil poprawny 11!
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BUDOWA TABLICY INFORMACYJEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 03 - Konstrukcja

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 68 platew68 PUNKT: 9 WSPOLRZEDNA: x =034 L =
6.200 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGN /1/ 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.50 + 4*1.50

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 330_530

h=53.0 cm
b=16.0 cm Ay=36.80 cm2 Az=14.03 cm2 Ax=53.60 cm2
tw=0.8 cm ly=32566.14 cm4 1z=788.52 cm4 1x=18.85 cm4
tf=1.1cm Wely=1254.67 cm3 Welz=98.56 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.83 kN My =210.24 KN*m Mz = 2.43 KN*m Vy =-1.61 kN
Nrc = 1634.80 kN Mry = 400.58 KN*m Mrz = 30.06 kN*m Vry = 650.99 kN
ro=173.0cm Mry_v = 400.58 KN*m Mrz_v = 30.06 KN*m Vz =17.02 kN
KLASA PRZEKROJU =3 By*Mymax = 210.24 kN*mBz*Mzmax = 2.43 kN*m  Vrz = 248.10 kN
Al iI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.72 Nw = 7925.15 kN fiL=0.93
Ld=3.000 m Nz = 1815.88 kN Mcr = 1026.84 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly =18.322m Lambda_y = 1.03 Lz =18.322m Lambda_z =1.09
Lwy =18.322m Ncry = 2052.85 kN Lwz =3.000 m Ncr z = 1815.88 kN
Lambda y = 73.56 fiy=0.69 Lambda z = 78.22 fiz=0.59

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz+ro*Vz/Mry = 0.00 + 0.56 + 0.08 + 0.07 = 0.72 < 1.00
- Delta'y = 1.00 (58)

Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/\Vrz=0.07 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.2cm < uy max =L/200.00 =9.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 8 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
uz=8.5cm < uz max = L/200.00 =9.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 8 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!
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