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W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POD FUNDAMENTAMI NASYPU
NIEBUDOWLANEGO NALEZY SKONTAKTOWAC SIE,

Z PROJEKTANTEM | USTALIC ZASADY POSTEPOWANIA.
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W CELU ZREDUKOWANIA ODDZIALYWANIA NA BUDYNEK ISTNIEJACY
NALEZY GRUNT NA GtEBOKOSC 2,0m POD FUNDAMENTEM WYMIENIC

NA PIANOBETON O GESTOSCI 600kg/m3.

NIEBUDOWLANEGO NALEZY SKONTAKTOWAC SIE,
Z PROJEKTANTEM | USTALIC ZASADY POSTEPOWANIA.

BETON (25/30
MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA: 16 mm
STAL AllIN (B500 SP)

MINIMALNA OTULINA ZBROJENIA : 5,0 cm
KLASA EKSPOZYCJ: XC2

STAL S355

1. SPOINY DOCZOLOWE NA PEENA NOSNOSC PRZEKROJU. SPOINY PACHWINOWE
NA MAKSYMALNA NORMOWA GRUBOSC. ELEKTRODA WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGA.

2. UMIEJSCOWIENIE ELEMENTOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA

3. KATEGORIA KOROZYINOSCI WG PN—EN ISO 12944-2 — C3.
4. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI — EXC2.
5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ELEMENTOW DO KLASY S2.5.

INWESTOR: ADRES:

Miedzynarodowe Targi Poznanskie
Gtogowska 14, 60-734 Poznan

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII H JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BUDOWA TABLICY INFORMACYJNEJ (EKRANU LED)
Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER, _ADS
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE sTupio
Studio ADS

konstrukcyjna spotka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznan

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA
mgr inz. JOANNA KLINGA WKP/0264/POOK/13
PRACOWNIE:
mgr inz. ANGELIKA JOZEFIAK
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SPRAWDZAJACY:
mgr inz. JAN DRZEWIECKI 83/Pw/94

| konstrukcyjna

BRANZA: | STADIUM :

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: :
MARZEC 2020 1:50
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