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FUNDAMENT ISTNIEJACY

POZIOM POSADOWIENIA
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FLI/TIM Terent

-0, 6°=8/, 51
rzecdna gory kominka
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rzedna gory stopy fundamentowe
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rzedna spodu fundamentu

STOPA FUNDAMENTOWA

OTWOR REWIZYINY DLA CZYSZCZAKA 30x30cm

0§ otworu znajduje sie na wysokoSci
88,95m n.p.m.
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UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE
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WYJSCIE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROFILU W REJONIE OTWORU REWIZYJINEGO. \\ 2250

OTWOR 25x30cm

0§ otworu znajduje si¢ na wysokosci

87,71m n.p.m.

UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE

PROFILU W REJONIE WYJSCIA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W CELU ZREDUKOWANIA ODDZIALYWANIA NA BUDYNEK ISTNIEJACY
NALEZY GRUNT NA GtEBOKOSC 2,5m POD FUNDAMENTEM WYMIENIC

NA PIANOBETON O GESTOSCI 600kg/m3.

N

-0, 18=8/, 95
PL/TIM terent

-0, 60=8/, 51
rzecdna gory kominka

~ -0, 97=8/, 21
rzedna qory stopy Fundamentowe |

-, 10=86, U]
rzedna spodu fundamentu

WYJSCIE KANALIZACJ SANITARNEJ

OTWOR 25x30cm

2800

CHUDY BETON NA GLEBOKOSC 0,7m |
POD FUNDAMENTEM PROJEKTOWANYM

R0610/76"

1600

7\ \
IL 1600\

0§ otworu znajduje sie na wysokosci

87,71m n.p.m.

UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE

PROFILU W REJONIE WYJSCIA KANALIZACJI SANITARNEL.

1856.5

3600

|

FUNDAMENT ISTNIEJACY
POZIOM POSADOWIENIA

‘\/L |

OTWOR REWIZYINY DLA CZYSZCZAKA 30x30cm

0§ otworu znajduje sie na wysokosci
88,99m n.p.m.

UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE
PROFILU W REJONIE OTWORU REWIZYJINEGO.

8200

~ -, cc = 855, 910m n. p m

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

FUNDAMENT ISTNIEJACY

PlI/TIM tereny
< -0, /3=8/, 40

POZIOM POSADOWIENIA

~-0,35 = &2, /80m n. p. n

-1, 1/=86, 96
rzedna qory kominka

~—1,4/=86, 66
rzedna gory stopy fundamentowe j

<, 6/=85, 46
rzedna spodu fundamentu

OTWOR REWIZYJNY DLA CZYSZCZAKA 30x30cm

0§ otworu znajduje sie na wysokoSci
/ 1 88,40m n.p.m.
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~— I.KS) o o
= >~ | < U
Stup & |
R0610/16 §
) |
W CELU ZREDUKOWANIA ODDZIALYWANIA NA BUDYNEK ISTNIEJACY |
NALEZY GRUNT NA GLEBOKOSC 2,0m POD FUNDAMENTEM WYMIENIC —— 450 450
NA PIANOBETON O GESTOSCI 600kg/m3. 2900 WYJSCIE KANALIZACJ SANITARNE

—_—

25400
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WYJSCIE KANALIZACJI SANITARNEJ
OTWOR 25x30cm

0§ otworu znajduje sie na wysokosci
87,26m n.p.m.

UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE
PROFILU W REJONIE WYJSCIA KANALIZACJI SANITARNEL.

OTWOR 25x30cm |

0§ otworu znajduje sie na wysokosci

87,16m n.p.m.

UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE

PROFILU W REJONIE WYJSCIA lﬂANALIZACJI SANITARNEJ.

FLI/TIM terends
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rzedona qory stopy Fundamentowe
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rzedna spodu Fumdﬁmemfu
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OTWOR REWIZYINY DLA CZYSZCZAKA 30x30cm
0§ otworu znajduje sie na wysokoSci

88,50m n.p.m. ( C )
UWAGA: WYMAGANE JEST WZMOCNIENIE
PROFILU W REJONIE OTWORU REWIZYJNEGO. B

)

FUNDAMENT ISTNIEJACY
POZIOM POSADOWENIA

-2, 22 = 85, 910m n. p m

POZIOM drogi

-0, 9/=8/, 18

BETON €25/30

STAL AlIN (B500 SP)

MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA: 16 mm

MINIMALNA OTULINA ZBROJENIA : 5,0 cm
KLASA EKSPOZYCJI: XC2

STAL S355

1. SPOINY DOCZOLOWE NA PEENA NOSNOSC PRZEKROJU. SPOINY PACHWINOWE
NA MAKSYMALNA NORMOWA GRUBOSC. ELEKTRODA WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGA.
2. UMIEJSCOWENIE ELEMENTOW ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA

3. KATEGORIA KOROZYINOSCI WG PN—EN ISO 12944-2 — C3.
4. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI — EXC2.

5. PRZYGOTOWANIE POWERZCHNI ELEMENTOW DO KLASY S2.5.

INWESTOR:

Miedzynarodowe Targi Poznanskie sp. z 0.0.

ADRES:

Miedzynarodowe Targi Poznanskie

Gtogowska 14, 60-734 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA TABLICY INFORMACYJNEJ (EKRANU LED)
Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA

SPECJALNOSC

PODPIS

mgr inz. JOANNA KLINGA

WKP/0264/POOK/13

konstrukcyjna

OPRACOWNIE:

mgr inz. ANGELIKA JOZEFIAK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

oo ADS

Studio ADS
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
spotka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznan

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. JAN DRZEWIECKI

83/Pw/94

| konstrukcyjna

BRANZA:

KONSTRUKCJA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

MARZEC 2020

SKALA:

1:50

TYTUL RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

NR RYSUNKU:

K_01

REWIZJA: 0 0




