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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

L.P.

NRRYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA

1

AA-01-01 | Plan sytuacyjny

2

AA-01-02 | Plan zagospodarowania terenu 1:250

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia wejsciowego przy pawilonie Poznaf Congress Center
(wczesniej funkcjonujacym pod nazwa pawilon nr 15) na terenie Migdzynarodowych Targéw Poznarskich.
Zadaszenie zlokalizowane bedzie przy wejsciu ,B" na przeciwko zespolu pawilonéw nr 7, 7A, 8 i 8A
w poblizu bramy giéwnej od strony ul. Sniadeckich. Budowa ma na celu poprawe funkcjonalnosci strefy
wejsciowej przez nadanie jej odpowiednich cech reprezentacyjnych oraz ochrone przed czynnikami
atmosferycznymi.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o wytyczne inwestora
o obowigzujace przepisy i normy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Miedzynarodowych Targéw Poznariskich”

w Poznaniu (uchwata nr XIX/316/VI11/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019r.)
Podktad geodezyjny:

dokumentacije opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali

1:500 opracowanej w marcu 2020 r. przez geodete uprawnionego inz. Marka Zielinskiego (nr

uprawniefi 16924)

Dokumentacja archiwalna: Badania techniczne podioza gruntowego wokét hali nr. 23 (obecnie

pawilon PCC) na terenie Miedzynarodowych Targow Poznariskich opracowane 1989 r. przez

dr Zbigniewa Biedrowskiego, upr. geolog. CUG nr. 050029

Przepisy prawne i normy:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117).

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017,

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017,
14.12.2017.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speki¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa 2
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- PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem prac objeto budowe zadaszenia, przebudowe nawierzchni oraz murkéw okalajacych gazony z
Zielenia, a takze przebudowe terenowych instalacji zewnetrznych, ktére koliduja z fundamentami
zadaszenia. W ramach inwestycji zostanie wykonana zatoka parkingowa przy drodze wewnetrznej w
potowie szeroko$ci zadaszenia dla gosci VIP. Pomiedzy slupami zadaszenia w poblizu przedsionka
wejciowego do budynku planuje sie montaz ekranu informacyjnego w technologii LED.

Ninigjszy projekt budowlany obejmuje branze architektoniczna, konstrukcyjng i instalacyjng -
elektroenergetyczng oraz sanitama,

2. STANISTNIEJACY
2.1. LOKALIZACJA

Budynek pawilonu PCC znajduje sie w poludniowo-zachodniej czesci kompleksu Migdzynarodowych
Targow Poznariskich, w klinie miedzy ulicami Sniadeckich oraz Glogowska, Od strony potnocnej sasiaduje z
pawilonami nr 7A i 8A, a od strony potudniowo-wschodniej z pawilonem nr1. Teren objety opracowaniem
znajduje sie po stronie potnocnej budynku PCC, przy wejsciu glownym (tzw. wejscie ,B") pomigdzy
skrzydtem péinocnym, w ktorym mieszczg sie sale gastronomiczne ,GARDEN CITY", a lacznikiem
nadziemnym prowadzacym z budynku PCC do pawilonu 8A. Lokalizacje zadaszenia pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr AA-01-01.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowywany teren jest placem wejsciowym przed jednym z dwoch giéwnych wejs¢ do pawilonu PCC
(wejscie (B) zaznaczone na rys. AA-01-01). Plac jest w calosci utwardzony ptytami chodnikowymi, na
fragmencie znajduje sie podest z desek tarasowych, na ktorym zlokalizowano ogrédek gastronomiczny
nalezacy do restauracji ,GARDEN CITY". Na placu znajdujg si¢ elementy malej architektury w postaci
tawek, donic z zielenig oraz stupa ogtoszeniowego pod tacznikiem nadziemnym do pawilonu 8A. Oswietlenie
placu stanowia oprawy na stupach h=4 m rozmieszczone wzdiuz elewaciji skrzydta pétnocnego. W zakresie
opracowania, w narozniku budynku miedzy wejsciem do restauracji ,GARDEN CITY" a pawilonem PCC
rosnie jedno drzewo. Wzdiuz $cian poinocnego skrzydta budynku znajdujg si¢ gazony z Zzielenig niskg
murowane z cegty klinkierowej.

3. ROZBIORKI
W celu zrealizowania zamierzonej inwestycji planuje sie rozbiérke nastepujacych obiektow i elementow
zagospodarowania terenu:
e Istniejace stupy oswietleniowe na placu przed wejéciem do pawilonu PCC
e Istniejace donice z zielenig wskazane na rysunku AA-01-02

e Czes$t nawierzchni istniejacego chodnika z kostki betonowej wchodzacej w skiad projektowane;
zatoki (strefa dojazdu drop off)

e Calej nawierzchni placu z ptyt chodnikowych Presstone (ptyty bedace w dobrym stanie technicznym
przewidziane sg do ponownego utoZenia)

ms Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spétka komandytowa 3
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» Instalacje elektryczne i sanitame zewnetrzne, ktdre kolidujg z projektowanymi fundamentami.

Stup ogtoszeniowy znajdujacy sie miedzy stupami facznika nadziemnego miedzy budynkiem pawilonu PCC i
8A przewidziany jest do przestawienia w inng lokalizacje wskazana przez Inwestora.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. OBIEKTY BUDOWLANE
4.1.1. ZADASZENIE

Projektuje sie zadaszenie w konstrukcji stalowej w rzucie zblizonym do trapezu opartego na czterech
stupach rozmieszczonych po obwodzie. Rozmiary zadaszenia wynoszg ok. 41,8m x 33m, wysokos¢ 9,9 m.
Zadaszenie przykryte bedzie pasami $wietlikow fukowych z poliweglanu, pasy skrajne po obwodzie pokryte
bedq panelami z plyt aluminiowo- kompozytowych. Wszystkie elementy stalowe oraz panele aluminiowe
powinny by¢ utrzymane w kolorystyce jasno szarej RAL 9006. Od spodu, ponizej konstrukcji stalowej
wykonany zostanie sufit napinany z przeziemej siatki w kolorze biatym. Szczegéty opisano i pokazano na
rysunkach w czesci 02 Architektura.

4.1.2. EKRAN INFORMACYJNY

Pomigdzy stupami zadaszenia stojacymi w poblizu wejécia do budynku PCC planuje sie montaz ekranu
informacyjnego zlozonego z modutowych wy$wietlaczy LED. Ekran bedzie miat rozmiary okoto 15,2 x 5,9 m
(szer. x wys.); dolna krawedz ekranu na poziomie 5,5 m nad poziomem terenu. Panele LED mocowane
beda do dedykowanej podkonstrukcji rozpietej nad placem pomigdzy stupami. Brzegi ekranu powinny zosta¢
obudowane ramka z paneli aluminiowo- kompozytowych w kolorze czarmym. Wszystkie elementy
podkonstrukcji oraz obudowy ekranu powinny by¢ rowniez koloru czarmego.

4.1.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wzdtuz krawedzi placu od strony drogi wewnetrznej projektuje sie stupki wysokosci ok. 80 cm i $rednicy ok.
16 cm, ktore powinny by¢ demontowalne. Kazdy stupek bedzie miat przygotowang skrzynke fundamentowg,
osadzong w nawierzchni, po wiozeniu stupka do skrzynki bedzie mozliwos¢ jego zablokowania specjalnym
dedykowanym kluczem. Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpome;
(np. AISI 316), wykonczenie szczotkowane (produkt referencyjny stupek RISE REM lub inny rownowazny). .

4.1.4. TARAS GASTRONOMICZNY

Pod nowym zadaszeniem, planuje si¢ zachowanie istniejacego ogrédka gastronomicznego nalezacego do
restauracji ,GARDEN CITY". Taras z desek kompozytowych nalezy zdemontowa¢ na czas budowy a po
zakonczeniu prac go odtworzy¢. W zaleznosci od potrzeb poszczegolnych imprez targowych zakres
gastronomii na placu wejsciowym bedzie mogt byé powiekszony, zakres nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie realizacji.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

4.2.1. ZJAZDY

Zjazdy na teren Migdzynarodowych Targéw Poznanskich sa poza zakresem opracowania i nie ulegajg
zmianie.

4.2.2. DROGI WEWNETRZNE, DOJSCIA DO BUDYNKU

A'D S Studio ADS spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa 4
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Przebieg drogi wewnetrznej biegnacej przed pawilonem PCC od bramy wjazdowej z ul. Sniadeckich w gtab
terenu MTP pozostaje zasadniczo bez ingerencji. Dla poprawy funkcjonalnosci obiektu PCC, z myslg o
gosciach VIP, przewidziano zatoke do czasowego zatrzymywania sig pojazdow przed wejsciem giownym,
ktora osfonigta bedzie projektowanym zadaszeniem (strefa drop-off). Zatoke wyznaczono w pasmie
istniejacego chodnika idacego réwnolegle do drogi wewnetrznej, bedzie ona dowigzana niweletg do drogi
wewnetrznej. Miedzy asfaltowg nawierzchnig zatoki, a nawierzchnig placu z plyt chodnikowych Presstone
zaprojektowano kraweznik najazdowy wyniesiony o 4 cm w stosunku do poziomu zatoki. Zatoka postojowa
bedzie odgrodzona od drogi wewnetrznej ciagiem demontowalnych stupkéw stalowych, ktore opisano w pkt
4.13. Przy pomocy stupkow stuzby techniczne MTP beda mogtly regulowaé okres korzystania z zatoki w
czasie imprez targowych.

Dojscie do budynku PCC prowadzi przed plac, ktory zostanie zadaszony. Projektuje sig nieznaczna
regulacje niwelety placu w celu dostosowania jej do wyniesionego kraweznika przy zatoce postojowe;.
Spadkom placu nalezy nada¢ spadku podiuzne i poprzeczne oznaczone na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

4.2.3. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonanie zatoki postojowej wymaga przeniesienia przejécia dla pieszych w kierunku nadziemnego
lacznika pomiedzy pawilonem PCC i 8A.

Istniejace oznakowanie poziome przejécia dla pieszych nalezy usuna¢ i wykona¢ w zmienionej lokalizacii.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe (od 0,9 mm do 3 mm) z mas
termoplastycznych. Ulozenie materialow termoplastycznych poprzez rozécielenie rozécietaczem.
Wymagania funkcjonalne dotyczace oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne z Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi D-07.01.01. dla oznakowania poziomego, z dnia 01.03.2006 r. wydanymi
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Istniejace oznakowanie pionowe zwigzane z przejsciem dla pieszych nalezy zdemontowa¢ i umiescic w
nowej lokalizacji wskazanej na rysunku zagospodarowania.

4.2.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Projektowane sg nastepujace nawierzchnie konstrukji:

Nawierzchnia placu

— ptyty chodnikowe Presstone 60x60x6¢cm

— podsypka piaskowo-cementowa 4.1 — 5cm

— podbudowa pomocnicza z kr. tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm — 22cm,
— warstwa wzmacniajaca, piasek stabilizowany cementem C5/6 — gr. 15¢cm,

— no$nos¢ podioza o module odksztatcenia wtérnego 280MPa,

Nawierzchnia zatoki:

— warstwa Scieralna ACOS gr. 4cm,

— warstwa wigzaca AC16W gr. 5cm,

— podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm,

— podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stab. mech.0/31,5mm gr. 22cm
— piasek stab.cement C5/6 gr. 15cm

— C5/6 —gr. 15cm,
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— no$no$¢ podioza o module odksztatcenia wtornego 280MPa.

UWAGA:

Po wykonaniu prac rozbiérkowych istniejacej nawierzchni, poglebieniu koryta do gtebokosci nowych warstw
konstrukcyjnych, nalezy dokona¢ pomiaru nosnosci podtoza. Wynik modulu odksztalcenia wtornego
powinien by¢ rowny lub wyzszy od 80MPa. Je$li parametr ten nie zostanie uzyskany nalezy wzmocnié
podioze.

4.3. INSTALACJE | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
4.3.1. ODWODNIENIE
llo$¢ wod deszczowych splywajacych z powierzchni dachu wyznaczono z zaleznosci:

q, =WxAx 10000[1/3]
A — powierzchnia dachu, [m2 |
Y — wspdiczynnik sptywu, [-]
| - intensywno$¢ deszczu, przyjeto [ Ifs ha]
Rodzaj powierzchni o llj a1
m2 - 150 | [l/s ha]
Dach 700 |09 |945

llos¢ wod deszczoWych splywajacych wynosi qd = 9,45 dm3/s.

Obecnie w miejscu projektowanego zadaszenia jest utwardzony plac, z ktorego wody deszczowe sa
odprowadzane za pomoca wpustow ulicznych do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Zadaszenie utwardzonego terenu nie zmienia ilosci wod deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizadji
deszczowej, odprowadzenie wod opadowych z placu pozostanie bez zmian.

Projektowane zadaszenia nad placem bedzie odwodnione w 4 migjscach — w rejonie stupéw. Lokalizacja
wpustow dachowych na rysunku AA-02-02 rzut dachu. Wpusty powinny byé wyposaZone w kosze
wylapujace wigksze zanieczyszczenia. Rury spustowe bedg umiejscowione wewnatrz stupow
podpierajacych zadaszenie. Zaprojektowano rury spustowe DN200 z PVC-U. Na stupie ponad terenem
zaprojektowano czyszczak. W tym celu w stupie zostanie wykonany zamykany otwor zapewniajacy dostep
do czyszczaka oraz do wnetrza rury spustowej. Wyprowadzenie rury spustowej ze slupa nastapi ponizej
poziomu gruntu. Tuz za stopg fundamentowa zaprojektowano studnie osadnikowe fi 315 z koszem stalowym
wyjmowanym. Dalej instalacja zostanie wiaczona do istniejacej zewnetrznej instalacji wody deszczowej.
Szczegdty wedtug graficznej czesci opracowania projektu branzy sanitarne;.

4.3.2. PRZEBUDOWA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ

Projektowane stopy fundamentowe koliduja z istnigjacymi trasami kanalizacji deszczowej. Nalezy wykonaé
przektadki z zachowaniem $rednicy przewodu oraz co najmniej takiego samego spadku. Szczegéty wediug
graficznej czesci opracowania (rys. AA-01-02).

Wystepuja rowniez kolizje projektowanych stop z istniejacymi studzienkami podiaczeniowymi instalagii
wod-kan dla wystawcow zewnetrznych. Kanalizacjg sanitarna doprowadzong do tych studzienek nalezy
przetozy¢ w nowe miejsce — zgodnie z graficzng czescig opracowania.
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Warunki wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej

Przewiduje sie wykonanie dla instalacji kanalizacyjnej wykopu waskoprzestrzennego o umocnionych
écianach. Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce z zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek
na podsypke musi by¢ pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny speinia wymagania
materiatu na podsypke rury mozna uktada¢ bezposrednio na wyrownanym podiozu. Obsypke rurociagu
nalezy wykonaé z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostalosci na sicie frakcji 0,75mm.
Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubosci 100-300mm, az do wysokosci 300mm powyzej
powierzchni rury. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 98% skali zmodyfikowanego Proctora (MP).
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy dokona¢ ich wymiany na
grunty mineralne niespoiste. W miejscach przejs¢ rurami PVC przez Sciany betonowe studzienek nalezy
stosowaé przejécia szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przejécia szczelne tulejowe-oporowe). Nalezy
zwrécié szczegolng uwage na szczelno$¢ studzienek, zaréwno na eksfiltracie Sciekow do gruntu jak i
infiltracje wéd gruntowych do wnetrza rurociagu.

Projektuje sie studnie rewizyjng wykonang z elementow prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10cm i o $rednicy min. 0,10 m
wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Piyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowaé prefabrykowane pierScienie dystansowe, z betonu o
parametrach jak kregi betonowe.

Czynnosci odbiorowe wykonywaé zgodnie z punktem 7.2 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — opracowanie COBRTI (Zeszyt 9)

Po wykonaniu odcinkoéw sieci i przylaczy kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z
warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci
(czysty metal) nalezy odtluscic i dwukrotnie pomalowa¢ farba antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowa stosujac rozne kolory farb w celu fatwej kontroli jakosci wykonania powlok malarskich.

4.3.3. PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projektowane stopy fundamentowe kolidujg z istniejacymi trasami instalacji wodociagowej zasilajacej
zewnetrzne stanowiska ekspozycyjne oraz z istnigjacymi studzienkami podtaczeniowymi wod-kan. Nalezy
wykona¢ przekladki instalacji z zachowaniem $rednicy przewodu i doprowadzi¢ go do nowo wykonywanych
studzienek. Podtaczenie wodociagu wykonaé z rur PE DN32 i zakonczy¢ zaworem kulowym odcinajacym.
Trasy instalacji i lokalizacje studzienek pokazano w graficznej cze$ci opracowania (rys. AA-01-02).

4.3.4. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLNEJ

Projektowana stopa fundamentowa koliduje z istniejaca trasg cieplociagu. Cieplociag nalezy przelozy¢ z
zachowaniem istniejacej wewnetrznej $rednicy przewodoéw. Na istniejacym zatamaniu trasy nalezy
nabudowa¢ komore, w ktorej zostang zamontowane zawory odcinajace. Instalacje nalezy odcia¢ przed
zatamaniem i wigczy¢ do nowej trasy. Z drugiej strony instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacej trasy w
istniejacym kanale technologicznym. W miejscu polaczenia starej i nowej trasy zamontowaC zawory
odcinajace. Trasa wedtug graficznej czesci opracowania (rys. AA-01-02).

Warunki wykonania i odbioru instalacii cieplnej

Preizolowane rury i ksztaltki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach wasko przestrzennych na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym
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zigczu zwyklym lub termokurczliwym nalezy na rure preizolowang wsunaé nasuwke, ktora stanowi¢ bedzie
oslong izolacji cieplnej zlacza. Po zespawaniu rur przewodowych i wykonaniu prob szczelnosci, nalezy
wykonac izolacjg cieplng i hermetyzacje zlacz. Wykonang sie¢ z rur preizolowanych poddaje sie odbiorowi
technicznemu, a nastgpnie wykonuije sie zasypke piaskowa grubosci min. 10 cm powyzej gomej powierzehni
rur. Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociagu. Po
ustabilizowaniu zasypki - pozostata czes¢ wykopu uzupelniamy gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie
rurociagu wynosi 40 cm.

Projektuje sig rury i ksztaltki Preizolowane prod. ZPU Migdzyrzecz Sp. z 0.0. lub rownowazne: stalowe
przewodowe bez szwu, izolacja PLUS, rura ostonowa PEHD. Przej$cie przez $ciane wykona¢ jako przejscie
szczelne.

Prace i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych” Zeszyt 4. Cobrti Insral

4.3.5. SIECI WEWNETRZNE | PRZYLACZA ELEKTRYCZNE
Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielnic elektrycznych RO-EZ, zlokalizowane na
kondygnacji -2 budynku PCC. Zasilanie opraw nalezy wyprowadzi¢ z najnizszej kondygnaciji na zewnetrz
budynku wykorzystujag istniejaca kanalizacje kablowa, nastepnie kable zasilajace rozprowadzié w obudowie
sfupa oraz pomigdzy konstrukcjg zadaszenia w elementach oraz szczelinach konstrukcyjnych. Kable
uktada¢ w profilach oraz w rurkach RL o kolorze RAL jak konstrukcja. Rozdzielnice zadaszenia RO-EZ,
nalezy zasili¢ bezposrednio ze stacji giownej budynku ST VII.

Kanalizacje kablowg nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszystkie kable wchodzagce

do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzone beda w przepustach z rur. Kable nalezy oznakowa¢ rowniez
w sposob trwaly przed i za przegroda, Rury nalezy uszczelnic przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do
wnetrza obiektu, np. przy pomocy systemowych rozwigzan, np. przepustow typu HRD.

Wewnetrzne linie zasilajace wykonane zostaly kablami wielozylowymi, miedzianymi, typu: YKY, o napieciu
znamionowym izolacji 0,6/1 kV, w systemie TN-S (rozdzielony przewodow ochronny i neutralny).

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala - zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523. Do obliczen przyjeto
maksymalny spadek napiecia 5% pomigdzy transformatorem, a ostatnim punktem wiaczenia oraz spadek
napiecia 3% pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicami obiektowymi.

Zasilanie stacii elektroenergetycznych

Na terenie Migdzynarodowych Targéw Poznanskich wykonana zostata kanalizacja kablowa, stuzaca do
rozprowadzenia energii elektrycznej miedzy stacjami elektroenergetycznymi  oraz  pawilonami
ekspozycyjnymi. Ze wzgledu na budowe zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do budynku PCC (wejscie B)
zaistniata kolizja stopy fundamentowej zadaszenia z istnigjaca studnia kablowa, W celu usuniecia kolizji
projektuje sie przeniesienie istniejacej studni kablowej w obszar poza obrys projektowanego fundamentu.
Nalezy réwniez odtworzy¢ kanalizacje kablows skiadajacq sie z 1 rury o $rednicy 160 mm oraz 5 rur o
srednicy 110 mm. Istniejace linie kablowe nalezy przetozy¢ do nowoprojektowanej kanalizacji. Dobér muf
kablowych dostosowa¢ do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby Zyt. Przy ukfadaniu,
kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mnigjszy
od podanego przez producenta kabli. Wszystkie niezinwentaryzowane linie kablowe oraz kanalizacje
kablowe nie ujete w projekcie budowlanym nalezy zweryfikowa¢ na etapie realizacji projektu wykonawczego.

Zasilanie ekspozycii

Na terenie Migdzynarodowych Targéw Poznanskich wykonana zostata kanalizacja kablowa, stuzaca do
rozprowadzenia energii elektrycznej na potrzeby ekspozycji, skiadajaca si¢ ze studni rewizyjnych
o wymiarach 50x50 cm, powigzane migdzy soba rurami kablowymi gtadko$ciennymi, wzmocnionymi
o $rednicy 110 mm przystosowanymi do uktadania pod drogami jezdnymi. Ze wzgledu na zachowanie
funkcjonalnosci podczas ekspozyciji oraz dostosowanie instalacji do nowoprojektowanego zadaszenia nad
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wejscia ,B" do PCC, projektuje sie przeniesienie istniejacej studni rewizyjnej oraz dodanie nowej w rejonie
studni ekspozycyjnej branzy wod-kan. Projektuje si¢ studnie rewizyjne o wymiarze 50x50 mm, przykryte
demontowanymi ceownikami o szeroko$ci min. 50 mm. Studnie kablowe nalezy polaczy¢ rurami kablowymi
o $rednicy 110 mm. Projektowang kanalizacje kablowg przedstawiono na rys AA-01-02

4.36. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH PRZY INFRASTRUKTURZE
PODZIEMNEJ

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy. Realizacjg robét prowadzi¢:
— zgodnie z projektem wykonawczym,
— w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.,
— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen.

— W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowat z
projektantem.

— Wszelkie demontaze i migjsca wigczenia do istniejacych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje sanitame nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonane instalacje sanitame powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnosnie:
- bezpieczenistwa konstrukcii

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone Srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-8836-02 zawierajace wymagania odno$nie wykopow.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano — montazowych” — tom Il Instalacje sanitame.

Rzedne sieci w miejscu wiaczenia sieci i przytacza oraz w miejscu skrzyzowania z innym uzbrojeniem
sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac.

Wykop oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z PN 83/8836-02 ,Roboty ziemne - przewody podziemne”.
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Szczegitowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie probnych
przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie.
Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.

Do montazu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace decyzie o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczna, art.10 Ustawy z dnia 8.06.2017r Prawo Budowlane.

Teren po zakonczeniu rob6t nalezy odtworzy¢.
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykop nalezy wykonywaé recznie zachowujac szczegding

ostroznose.

Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi, oraz z normmatywnymi
gtebokoSciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

Jezeli jednak w rejonie budowy wystapig drobne kolizje, to zostang one rozwigzane i usunigte na etapie
realizacii inwestycji. Wowczas nalezy kierowa¢ sie ponizszymi zasadami:

- zachowac spadek przylaczy kanalizacji zgodnie z profilem,

- zachowac przykrycie przylaczy minimum 120 cm, ewentualnie zastosowac rury termo izolowane,

- przebudowe innego uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostka eksploatujaca.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

opracowywanym terenie

. . . . . Udziat w
Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2] Ud2|_al wo Powierzchnia [m2] powierzchni
powierzchni terenu terenu

Stan istniejacy Stan projektowany ¢
Powierzchnia terenu o 0
objetego opracowaniem 1651,34 100% 1651,34 100%
Powierzchnia zadaszenia |0 0 795,34 46,16%
Powierzchnie utwardzone
placow, przejazdow, 1697,72 96,75% 1597,72 96,75%
parkingow i chodnikow
Powierzchnia zieleni na 53,62 3.25% 53,62 3.25%

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
6.1. PRZEPISY PRAWA, WG KTORYCH DOKONANO OKRESLENIA 0.0.0.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu dokonuje sie w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69 z pdzniejszymi zmianami).

oo ADS
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6.2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane zadaszenie znajduje sie po stronie poinocnej budynku PCC. Sam budynek PCC
zlokalizowany jest w poludniowo-zachodniej czesci kompleksu Miedzynarodowych Targéw Poznanskich
(dziatka nr 14, obreb 09) w klinie miedzy ulicami Sniadeckich oraz Glogowska. Najblizsza dziatka nr 11, na
ktorej znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny oddalona jest od budynku PCC ok. 40m. Ze wzgledu
na znaczng odlegtos¢ oraz fakt, ze pomiedzy zadaszeniem a budynkiem mieszkalnym znajduje sie jeszcze
cze$¢ budynku PCC, oddziatywania zadaszenia na budynek mieszkalny nie zachodzi.

Pozostate odlegtosci od dziatek:

- od pdtnocy ok. 170m od dziatki drogowej nr 2/4 ul. Heliodora Swigcickiego

- od wschodu ok. 190m od dziatki drogowej 1/54 ul. Gtogowska

- od zachodu ok. 80m od dziatki drogowej 3/1 ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich

Ze wzgledu na znaczne odleglosci od pozostalych dziatek, brak zacienienia, przestaniania, emisji
zanieczyszczen wykazano brak oddziatywania inwestycji na sasiednie dziatki.

Zasieg oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w obrebie wiasnej dziatki nr 14.

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU
7.1. INFORMACJA CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek pawilonu PCC przy ktorym znajduje sie projektowane zadaszenie znajduje si¢ na terenie
podlegajacym ochronie konserwatorskiej. W zwiazku z tym prace projektowe zwigzane z inwestycjq
wymagaja uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U z 2018r. poz. 2067).

7.2. INFORMACJA CZY TEREN PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren podlega ustaleniom wynikajacym z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miedzynarodowych Targéw Poznarskich” w Poznaniu (uchwata nr NR XIX/316/VIIl/2019 Rady Miasta
Poznania z dnia 19 listopada 2019r.)

§3

W zakresie przeznaczenia terenéw ustala sie:

1) teren zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;
2) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-G.

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowy ustugowej, funkcja obiektu nie ulega zmianie - obiekt petni
funkcje pomocnicza dla wystawienniczej i ustugowe;..

§4

W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego ustala sie:

1) lokalizacje zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) dopuszczenie lokalizacii:

a) kondygnacji podziemnych,

b) dojs¢ i dojazdow,
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¢) sieci i obiektow infrastruktury technicznej,

d) urzadzen budowlanych,

e) ktadek, facznikow, pochylni, schodéw zewnetrznych, ramp, wind,

f) tablic informacyjnych,

g) tymczasowych obiektow budowlanych,

h) ogrédkéw gastronomicznych,

i) zbiomikow retencyjnych,

j) stanowisk postojowych;

3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjatkiem trakcji tramwajowe;.

Inwestycja nie zmienia istniejgcej zabudowy, projektowane elementy zagospodarowania terenu (zadaszenie,
dojscia i dojazdy, podziemna infrastruktura techniczna,) sg zgodne z zapisami planu.

§5

W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1) nakaz zagospodarowania zielenia wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia z dopuszczeniem
lokalizacji zieleni na terenach utwardzonych w postaci np. donic, gazonéw i pionowych kwietnikow;

2) ochrong istniejacych drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastruktura lub planowang zabudowa
przesadzanie ich lub usuniecie i wprowadzenie nowych nasadzen w granicach planu;

3) w zakresie ksztattowania komfortu akustycznego w srodowisku i w budynkach:

a) w przypadku lokalizaciji na terenie U zabudowy zamieszkania zbiorowego, zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, doméw opieki spotecznej lub szpitali zapewnienie w granicach
dziatki budowlanej, na ktérej zlokalizowany bedzie taki obiekt lub zabudowa, dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku odpowiednio jak dla terendéw zabudowy zamieszkania zbiorowego, terenéw zabudowy
zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy, terenéw domoéw opieki spotecznej lub
terenéw szpitali w miastach,

b) zapewnienie wymaganych standardow akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych
wymaganiach akustycznych w srodowisku,

c) stosowanie zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wszystkie wolne od utwardzenia powierzchnie zostaly w projekcie wskazane do zagospodarowania zielenia,
zielen wprowadzono rowniez donicach i gazonach. Istniejace drzewo zostanie zachowane. Inwestycja nie
graniczy bezposrednio z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w $rodowisku. Inwestycja
nie zmienia warunkéw akustycznych otoczenia (brak urzadzer emitujacych hatas).

§6
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz dobr
kultury wspolczesnej ustala sie:

1) dla obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow, wskazanych na rysunku planu, zachowanie
dotychczasowej bryly budynku, kata nachylenia potaci dachowych, kompozyciji elewacji oraz historycznego
detalu architektonicznego z dopuszczeniem renowacji i rekonstrukcji ich pierwotnej formy zgodnie z
przepisami odrebnymi oraz z uwzglednieniem pozostatych ustalen planu;

2) ochrong zespolu urbanistyczno-architektonicznego tazarza, wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem A 239, obejmujacego caty obszar planu;

3) ochrong budynkéw chronionych planem, wskazanych na rysunku planu, z dopuszczeniem ich
przebudowy i rozbudowy z zachowaniem charakterystycznych elementow kompozycji elewacji oraz
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historycznego detalu architektonicznego;
4) zachowanie przynajmniej fragmentu istniejacego torowiska z dopuszczeniem jego przebudowy;,
5) ochrone drzew w strefach zadrzewien wskazanych na rysunku planu, z uwzglednieniem § 5 pkt 2.

Projektowane zadaszenie i towarzyszace mu zagospodarowanie ferenu nie sqsiaduje z obiektami
wpisanymi do rejestru zabytkow. Teren inwestycji znajduje sig na terenie podlegajacym ochronie
konserwatorskiej.

§7
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala si¢ stosowanie
spojnych elementow zagospodarowania w zakresie o$wietlenia oraz nawierzchni.

Projektowane elementy oswietlenia oraz nawierzchni s spéjne z istniejgcymi.

§8
W zakresie szczegoinych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala sig:

1) uwzglednienie wymagan i ograniczen wynikajacych z przebiegu istniejacych i projektowanych sieci
infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu;

2) uwzglednienie wymagan i ograniczen wynikajacych z przebiegu linii facznosci teleradiowe;;

3) zakaz zabudowy kubaturowej na terenie KD-G oraz w strefie zakazu zabudowy, wskazanej na rysunku
planu, z wytaczeniem takich obiektow jak: ktadki, faczniki, pochylnie, schody zewnetrzne, rampy, windy;

4) zakaz zabudowy kubaturowej w strefie ochrony widoku, wskazanej na rysunku planu;

5) ograniczenie maksymalnej wysokosci obiektow budowlanych od 148,5 m n.p.m. do 171 m np.m., w
strefach wskazanych na rysunku planu - ze wzgledu na polozenie w otoczeniu lotniska Poznan-tawica - z
zastrzezeniem pozostalych ustalen planu w zakresie wysokosci budynkéw, budowli i urzadzen
budowlanych.

Inwestycja spetnia wszystkie ww. wymagania.

§9

W zakresie zasad modernizaciji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

1) na terenie KD-G droge publiczng klasy gtownej;

2) szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego nie mniejsza niz 4,5 m;

3) zachowanie ciaglosci powiazan elementow pasa drogowego, w granicach obszaru objetego planem i z
zewnetrznym uktadem komunikacyjnym;

4) na terenie KD-G dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niz ustalone planem, elementéw ukfadu
komunikacyjnego, w tym obiektow inzynierskich;

5) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, w tacznej
liczbie nie mniejszej niz:

a) na kazde 1000 m2 powierzchni budynkéw biurowych, administracji publicznej lub bankow: 10 stanowisk
postojowych,
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b) na kazde 1000 m2 powierzchni budynkéw handlowych o powierzchni wigkszej niz 100 m2: 10 stanowisk
postojowych, '

¢) na kazde 1000 m2 powierzchni hal targowych lub targowisk: 10 stanowisk postojowych,

d) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni wigkszej niz 100 m2: 10 stanowisk
postojowych,

e) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5
stanowisk postojowych,

f) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy spolecznej: 2 stanowiska postojowe,

g) na kazde 10 gabinetow w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitainych: 3 stanowiska
postojowe,

h) na kazde 10 tZzek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,
i) na kazde 10 tézek w domach studenckich: 0,5 stanowiska postojowego,
j) na kazde 10 tézek w hotelach; 2 stanowiska postojowe,

k) na kazde 100 miejsc dydaktycznych w szkotach policealnych lub uczelniach wyzszych: 12 stanowisk
postojowych,

) na kazdych 100 uczniow w szkolach podstawowych lub ponadpodstawowych: 2 stanowiska postojowe,
m) na kazde 100 dzieci w Ztobkach lub przedszkolach: 2 stanowiska postojowe,
n) na obiekt kultu religijnego: 5 stanowisk postojowych,

0) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach magazynowych lub na placach sktadowych: 5 stanowisk
postojowych,

p) na kazde 1000 m2 powierzchni budynkéw, innych niz wymienione w lit. a-0: 10 stanowisk postojowych;

6) dla obiektow o powierzchni mniejszej lub rownej 100 m2 mieszczacych drobne ustugi, rzemiosto, handel
lub gastronomie, dopuszczenie rezygnaciji ze stanowisk postojowych dla samochodow osobowych;

7) nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk dla rowerdw w tacznej liczbie nie mniejszej niz:

a) na kazde 1000 m2 powierzchni budynkéw biurowych, administracji publicznej lub bankow: 5 stanowisk,
b) na kazde 1000 m2 powierzchni budynkow handlowych o powierzchni wigkszej niz 100 m2: 10 stanowisk,
¢) na kazde 1000 m2 powierzchni hal targowych lub targowisk: 8 stanowisk,

d) na kazde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni wigkszej niz 100 m2: 5 stanowisk,

e) na kazdy obiekt o powierzchni mniejszej lub réwnej 100 m2 mieszczacy drobne ustugi, rzemiosto, handel
lub gastronomig: 1 stanowisko,

f) na kazde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych:
10 stanowisk,

g) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy spotecznej: 5 stanowisk,

h) na kazde 10 gabinetow w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 6 stanowisk,
i) na kazde 10 t6zek w szpitalach: 0,2 stanowiska,

j) na kazde 10 t6zek w domach studenckich: 5 stanowisk,

k) na kazde 10 t6zek w hotelach: 1 stanowisko,

) na kazde 100 miejsc dydaktycznych w szkotach policealnych lub uczelniach wyzszych: 15 stanowisk,
m) na kazdych 100 uczniéw w szkotach podstawowych lub ponadpodstawowych: 50 stanowisk,

n) na kazde 100 dzieci w Ztobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,
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0) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk,
p) na kazde 10 stanowisk pracy w obiektach magazynowych lub na placach sktadowych: 1 stanowisko,
r) na kazde 1000 m2 powierzchni budynkow, innych niz wymienione w lit. a-p: 6 stanowisk;

8) przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych i roweréow,
uzaleznionej od powierzchni budynku, uwzglednienie jego powierzchni uzytkowej, pomniejszonej o
powierzchnie  pomieszczen  pomocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnie magazynowa oraz zaplecze komunikacyjne, w tym
powierzchnie garazows;

9) co najmniej 5% udziat stanowisk postojowych przystosowanych do obstugi pojazdéw zaopatrzonych w
karte parkingowa w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, z wylaczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

10) zaokraglenie liczby stanowisk do najblizszej wartosci catkowitej, przy czym nie moze to by¢ mniej niz 1
stanowisko;

11) w przypadku lokalizacji ustug wymagajacych dostaw towaréw, nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej
miejsc do przetadunku towarow, zlokalizowanych poza stanowiskami okreslonymi w pkt 5i 7.

Specyfika projektowanego obiektu nie wymaga dodatkowych miejsc postojowych.

§10

W zakresie zasad modemizacii, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej ustala sie:

1) powigzanie sieci infrastruktury technicznej z uktadem zewnetrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci;
2) dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci teletransmisyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz
systemu stuzb ratowniczych i bezpieczenstwa publicznego.

Inwestycja spetnia wszystkie ww. wymagania.

§ 11

W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 0znaczonego
na rysunku planu symbolem U, ustala sig:

1) lokalizacje zabudowy ustugowe;;

2) dopuszczenie lokalizacii:

a) magazynow i sktadow, wykorzystywanych wylacznie na funkcje wystawiennicze i targowe,
b) garazy wielopoziomowych oraz podziemnych;

3) zachowanie dominanty przestrzennej jako charakterystycznego wyznacznika przestrzennego miasta
Poznania, zgodnie z rysunkiem planu;

4) zachowanie akcentu architektoniczno-urbanistycznego jako fragmentu obiektu budowlanego
wyrozniajacego sie z otoczenia, zgodnie z rysunkiem planu;

5) powierzchnie zabudowy dziatki budowlanej nie wieksza niz 70%;

6) powierzchnie biologicznie czynna dziatki budowlanej nie mniejsza niz 7%;

7) zagospodarowanie zielenig co najmniej 30% petnych, nieprzeszkolonych elewaciji nowych budynkow;
8) lokalizacje ciggu pieszo-rowerowego, orientacyjnie wskazanego na rysunku planu;
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9) intensywno$¢ zabudowy nie mniejsza niz 0,1 i nie wigkszg niz 5;
10) wysokosc:

a) budynkéw nie wigksza niz 25 m, z dopuszczeniem przewyzszen o nie wigcej niz 15 m wylacznie dla
obiektdw o funkcji konferencyjno-widowiskowej,

b) budynkow w strefach podwyzszonej zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, odpowiednio nie wieksza niz
40 mi68 m,

¢) akcentu urbanistyczno-architektonicznego, wskazanego na rysunku planu, nie wigksza niz 36 m;
11) dowolng geometrig dachow;

12) powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych, z wytaczeniem dzialek pod lokalizacje obiektow i
urzadzen infrastruktury technicznej, nie mniejsza niz 1500 m2;

13) dostep do przylegtych drog publicznych, zlokalizowanych rowniez poza granica planu.

Powierzchnia zabudowy na opracowywanym terenie nie przekracza 70%. Powierzchnia biologicznie czynna
nie ulegnie zmianie.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Teren nie podlega wplywom eksploatacji gémiczej.

9. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia nie wystepuja. Inwestycja nie tworzy takich zagroze.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa w zakresie zagospodarowania terenu zostata opisana w Czeéci 2 — Architektura
w pkt. 6.21

Opracowat;

(Shegen / [l
mgr i nz\} arch. Grzegorz Tracz mgr inz. Joanna Lamek mgr inz. Daniel Dworczyk
nr upr. 17/ZPOIA/OKK/2009 nr upr. WKP/0122/PO0S/14 nr upr. WKP/0184/POOE/3
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