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Spis rysunkow
Nr rysunku Skala Tytut rysunku
PB_EE 01-100 - Oswietlenie — Zadaszenie
PB_EE_01-101 - Instalacja uziemienia — Zadaszenie
PB_EE_01-200 - Schemat ideowy rozdzielnicy RGnn — zasilanie rozdzielnicy RO-EZ
PB_EE_01-201 - Schemat ideowy rozdzielnicy o$wietlenia RO-EZ
Zataczniki:

PB-EE_01-Z1: Obliczenia fotometryczne — o$wietlenie podstawowe
PB-EE_01-Z2: Obliczenia fotometryczne — o$wietlenie podstawowe

PB-EE_01-Z3: Zestawienie opraw zadaszenia
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1.

1.1.

PODSTAWOWE DANE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznej zadaszenia hali nr

15, na terenie Miedzynarodowych Targdw Poznanskich — Poznan Congress Center.

Zakres niniejszeqo opracowania obejmuije:

1.2.

Zasilanie o$wietlenia iluminacji zadaszenia;

Zasilanie o$wietlenia awaryjnego nad gtéwnymi wyjsciami z budynku;
Projekt rozdzielnicy o$wietleniowej zadaszenia RO-EZ;

Projekt instalacji uziemienia;

Projekt instalacji odgromowej;

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;

Zlecenie Inwestora;

wytyczne Inwestora;

podktady architektoniczno — budowlane;

koncepcja o$wietlenia wykonana przez firme Studio DL;
wizja lokalna na obiekcie;

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych.

Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 07-06-2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U., 2010 nr 109,
poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987),

Obowigzujace Aprobaty Techniczne,
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= Polskie Normy przywotane w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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2. OPIS TECHNICZNY

21.  ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZADASZENIA

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielnic elektrycznych RO-EZ, zlokalizowane
na kondygnacji -2. Zasilanie opraw nalezy wyprowadzi¢ z najnizszej kondygnacji na zewnetrz budynku
wykorzystujac istniejacq kanalizacje kablowg, nastepnie kable zasilajace rozprowadzi¢ w obudowie stupa oraz
pomiedzy konstrukcjg zadaszenia w elementach oraz szczelinach konstrukcyjnych. Kable uktada¢ w profilach oraz
w rurkach RL o kolorze RAL jak konstrukcja. Rozdzielnice zadaszenia RO-EZ, nalezy zasili¢ bezposrednio ze stacji
gtéwnej budynku ST VII.

Wszystkie oprawy osSwietleniowe zainstalowane pod zadaszeniem stuzace zaréwno do o$wietlenia
podstawowego jak i iluminacyjnego kazdego z elementdéw musza posiada¢ mozliwo$¢ sterowania w systemie DMX
lub w szczegblnych przypadkach i za zgoda projektantéw niniejszego opracowania oraz przy braku takiej
mozliwosci w systemie DALI. Cata instalacja powinna by¢ zarzadzana wg zaplanowanych scenariuszy $wietlnych
umozliwiajacych realizacje roznych wymagan o$wietleniowych. System musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania
i monitoringu pracy opraw.

System powinien umozliwia¢ jego wykorzystanie réwniez poprzez kontrolowane podmioty zewnetrzne
podczas wydarzen kulturalnych realizowanych na terenie Targéw Poznanskich i/lub w obiekcie Poznan Congress
Center. Nalezy rozwazy¢ takze w porozumieniu z Miastem Poznan wykorzystanie iluminacji PCC jako elementu
wykonawczego w uktadzie iluminacji nocnych dla komunikacji wydarzen miejskich.

System powinien umozliwiaC sterowanie kazdg z opraw o$wietleniowych indywidualnie umozliwiajac jej
bezzwtoczng reakcje na komunikat wykonawczy. Dopuszcza sie wszelkie mozliwe do zrealizowania metody
komunikacji pomiedzy oprawami a systemem — okablowanie, sterowanie radiowe, itp. pozwalajace na niezaktocong
i bezzwtoczng reakcje systemu. Niezaleznie od zastosowanych technologii muszg one by¢ ze sobg zintegrowane
i zapewniac stabilng prace catego systemu. System umozliwia sterowanie cato$cig instalacji z jednej zintegrowanej
platformy. System daje informacje zwrotng o statusie oprawy (zasilanie, wh./wyt, stan i poziom Sciemnienia,
ustawienie temp. barwowej, koloru, optyki). Cata instalacja posiada state zasilanie, wigczanie, wytaczanie odbywa
sie poprzez system sterowania. System umozliwia zdalne sterowanie scenariuszami $wietlnymi wywotywanymi
recznie (z paneli/klawiatur) jak i zdalne, poprzez aplikacje/program zainstalowany na komputerze z tgczem
internetowym. System umozliwia wprowadzenie dodatkowych opraw o$wietleniowych, czujnikéw ruchu, $wiatta,
scenariuszy Swietinych, a takze kalendarzy ich wywotywania. System umozliwia tworzenie dynamicznych
scenariuszy $wietinych i ich bezzwtoczne wywotywanie. System posiada odpowiednie zabezpieczenia przed
niepowotanym dostepem. System pozwala na wigczanie i wytgczanie dodatkowych instalacji, np. o$wietlenie
terenu obszarze HALI.

System sterowania poza zakresem niniejszego opracowania, nalezy zaprojektowaé i uzgodnié

z Inwestorem i Nadzorem Autorskim na etapie opracowywania dokumentacji wykonawcze;.

AD S Studio ADS spotka z ograniczong odpowiedzialnos$cia spotka komandytowa
STUDIO ul. Mostowa 11/11 61-854 Poznan tel. +48 61 858 2900 fax +48 61 855 7045



BUDOWA TABLICY INFORMACYJNEJ (EKRANU LED) Z ZADASZENIEM PRZY POZNAN CONGRESS CENTER,
MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE
Cze$¢ 04 - Elektryczna

2.2, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ)

Wewnetrzne linie zasilajace wykonane zostaty kablami wielozytowymi, miedzianymi, typu: YKY, o napieciu
znamionowym izolacji 0,6/1 kV, w systemie TN-S (rozdzielony przewodéw ochronny i neutralny).

Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata — zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523. Do obliczen przyjeto
maksymalny spadek napiecia 5% pomiedzy transformatorem, a ostatnim punktem wigczenia oraz spadek napiecia
3% pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicami obiektowymi.

Wszystkie wiz'ty nalezy uktada¢ na drabinach lub korytach kablowych, pod stropem lub w kanatach
kablowych. We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowac¢ okoto 20% rezerwy
wolnego miejsca dla utozenia dodatkowych kabli oraz zapewnienia dobrych warunkéw chtodzenia. Wszystkie kable
nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Znakowanie wykonane zostanie za pomocg
dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli. Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu
ziemi prowadzone beda w przepustach z rur. Kable nalezy oznakowaé réwniez w sposéb trwaty przed i za
przegroda. Rury nalezy uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu, np. przy pomocy

systemowych rozwigzan, np. przepustow typu HRD.

2.3.  KANALIZACJA KABLOWA — ZASILANIE STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Na terenie Migdzynarodowych Targéw Poznarskich wykonana zostata kanalizacja kablowa, stuzaca do
rozprowadzenia energii elektrycznej miedzy stacjami elektroenergetycznymi oraz pawilonami ekspozycyjnymi. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zabudowy zadaszenia nad gtéwnym wejéciem do budynku PCC (wejscie B) zaistniata
kolizja stopy fundamentowej zadaszenia z istniejgcq studnig kablowa. W celu usuniecia kolizji projektuje sie
przeniesienie istniejacej studni kablowej w obszar poza obrys projektowanego fundamentu. Nalezy rowniez
odtworzy¢ kanalizacje kablowa sktadajaca sie z 1 rury o $rednicy 160 mm oraz 5 rur o Srednicy 110 mm. Istniejace
linie kablowe nalezy przetozy¢ do nowoprojektowanej kanalizacji. Dobdr muf kablowych dostosowaé do typu kabla,
jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt. Przy ukfadaniu, kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Na zdjeciu
nr 1. przedstawiono istniejaca studnie kablowa przeznaczong do przetozenia. Wszystkie niezinwentaryzowane linie
kablowe oraz kanalizacje kablowe nie ujete w projekcie budowlanym nalezy zweryfikowaé na etapie realizacji

projektu wykonawczego.
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Zdjecie nr 1 - Istniejaca studnia kablowa przeznaczona do przetozenia

Projektowana kanalizacje kablowg przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu w czesci ogéine;

Projektu Budowlanego.

24.  KANALIZACJA KABLOWA — ZASILANIE EKSPOZYCJA

Na terenie Miedzynarodowych Targow Poznariskich wykonana zostata kanalizacja kablowa, stuzaca do
rozprowadzenia energii elektrycznej na potrzeby ekspozyciji, sktadajaca sie ze studni rewizyjnych o wymiarach
50x50 cm, powigzane miedzy sobg rurami kablowymi gtadko$ciennymi, wzmocnionymi o $rednicy 110 mm
przystosowanymi do uktadania pod drogami jezdnymi. Ze wzgledu na zachowanie funkcjonalno$ci podczas
ekspozycji oraz dostosowanie instalacji do nowoprojektowanego zadaszenia nad wejscia ,B” do PCC, projektuje
sie przeniesienie istniejacej studni rewizyjnej oraz dodanie nowej w rejonie studni ekspozycyjnej branzy wod-kan.
Projektuje sie studnie rewizyjne 0 wymiarze 50x50 mm, przykryte demontowanymi ceownikami o szeroko$ci min.
50 mm. Studnie kablowe nalezy potaczy¢ rurami kablowymi o Srednicy 110 mm.

Projektowana kanalizacje kablowg przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu w cze$ci ogdine;

Projektu Budowlanego.

2.5.  PRZEBICIA | PRZEPUSTY PRZEZ $CIANY | STROPY
Przejscia kabli przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonane zostanie jako, szczelne
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajacych, produkcji PROMAT (lub
rownowazne). Zastosowano uszczelnienia o odporno$ci pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa

przegrody. Miejsce wykonanego przejcia p. pozarowego nalezy oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg z jednej strony
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$ciany. Na kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki po obydwu stronach $ciany
pozarowe;.
Wszystkie uszczelnienia pozarowe wykonane beda przez wyspecjalizowany personel posiadajacy

odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatow uszczelniajacych.

2.6.  PRZEBICIA PRZEZ FUNDAMENTY BUDYNKU
Wejscia i wyjscia kabli do budynku nalezy wykona¢ przy pomocy systemowych przepustéw rurowych, typu
HRD o ilodci przepustow oraz Srednicy dostosowanej do typu zastosowanych kabli. Wykonawca robét
elektrycznych zobowigzany zostanie do koordynacji robét instalacyjnych z robotami budowlanymi w celu
zapewnienia wykonania stosownych przebi¢ dla kabli na etapie wylewania fundamentéw. W przypadku
koniecznosci wykonania przepustow fundamentowych w pézniejszym etapie inwestycji, Wykonawca zobowigzany
zostanie do uzyskania akceptaciji konstruktora budynku.
Wszystkie przebicia przez fundament budynku nalezy koniecznie zabezpieczy¢ na czas budowy przed
wchtanianiem wilgoci.
Wszystkie rury ochronne z wciggnietymi kablami oraz utozone rury rezerwowe nalezy uszczelni¢ przed

przedostawaniem sie wody do budynku.

2.7.  AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych
w zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostanie wykonane oswietlenie awaryjne nad gtownymi
wejsciami do budynku. Dla oswietlenia awaryjnego budynku nalezy zastosowa¢ oprawy przystosowane do
wspotpracy z rozdzielnicg centralnej baterii o napieciu 220 VDC.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne beda
rozmieszczone:

= przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego,
= nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia korcowego,
= pod zadaszeniem na drodze ewakuacyjnej.

Sposdb montazu opraw awaryjnych nad drzwiami wyjSciowymi nalezy uzgodni¢ z dostawcq stolarki
drzwiowej oraz z Inwestorem na etapie Projektu Wykonawczego.

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia jest wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom
natezenia w ciggu 60 s.

Wszystkie wykonane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaté wymagane obecnie

$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.
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2.8. TESTOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIA

Wymagania ogolne

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji o$wietleniowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
wiasciciela, testy dziatania wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych elementéw o$wietlenia. Testy te muszg
udowodnié, ze oprawy zostaty zainstalowane w sposéb prawidtowy i ze o$wietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji techniczne;j.

Lampy zewnetrzne przetestowac nalezy pod wzgledem o$wietlenia zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po zakoriczeniu instalacji opraw o$wietlenia awaryjnego oraz po zasileniu obwoddw budynku, nalezy
wykona¢ probe dziatania o$wietlenia, aby zademonstrowaé jego zgodno$¢ z wymaganiami oraz prawidtowe
dziatanie. Wykonany zostanie test o$wietlenia awaryjnego, aby wykaza¢ jego prawidtowe dziatanie w warunkach

awaryjnych.

Ukierunkowanie

Nalezy wykona¢ ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testow systemu.
Oswietlenie projektorowe nalezy umie$ci¢ zgodnie z planem oéwietlenia. Ukierunkowanie zgrubne nalezy wykona¢
zgodnie z katami ustawienia i/lub wspétrzednymi X i Y podanymi przez Inzyniera oSwietlenia.

Nalezy wykona¢ ustawie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami majacymi na celu

uzyskanie maksymalnie rGwnomiernego o$wietlenia.

Demonstracja dziatania

Po zakonczeniu instalacji opraw o$wietleniowych oraz odpowiednich obwodéw zasilajgcych, nalezy podaé
zasilanie i wykona¢ probe dziatania o$wietlenia, aby zademonstrowa¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami oraz

prawidtowe dziatanie.

Instrukcja konserwacji i listy czesci

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ instrukcije obstugi i konserwacji elementdéw instalacii
o$wietleniowej. Nalezy dostarczyC petng liste wszystkich statecznikdw dla wszystkich elementéw osprzetu

o$wietleniowego. Listy powinny zawiera¢ typ osprzetu, numer katalogowy, napiecie, itp.

29.  ZRODLA SWIATLA
Instalowa¢ lampy (zrodta Swiatta) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwércy lamp,
stosownymi wymogami [EC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowa¢ zgodno$¢ lamp
i osprzetu oSwietleniowego z wymogami. Konieczna jest Scista zgodnos¢ z zalecang przez wytworce procedurg,

instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.
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2.10. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Réwnolegle do zewnetrznej ochrony odgromowej, w rozdzielnicach oswietleniowych RO-EZ, zastosowano
ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi.
Przyjeto strefowg koncepcje ochrony przepieciowe;:
= ochronnik Typ 1 (Up < 2,5 kV) w rozdzielnicy gtéwnej nn,
= ochronnik Typ 2 (U, = 1,5 kV) w rozdzielnicach obiektowych,
Wszystkie ochronniki z sygnalizacjq zadziatania (styk wyprowadzony do sygnalizacja optyczna na

ochronniku).

2.11. INSTALACJA ODGROMOWA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Uziom otokowy zadaszenia nalezy wykona¢ przy uzyciu bednarki Fe/Zn 30x4mm, zakopanej w ziemi na
gtebokosci 0,5 m.

Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych obejmuje:

= Wykonanie sztucznego uziomu otokowego przy uzyciu ptaskownika Fe/Zn 30x4mm;

= wykonanie wypustdw z instalacji uziemiajacej dla podtaczenia instalacji wodno-kanalizacyjnych,
szaf elektrycznych, kanatow wentylacyjnych, trasy kablowych;

= rezystancja dla instalacji odgromowej nie powinna by¢ wieksza od R<100hm;

= gtébwng szyng wyrdwnawczg wykonac ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm, poprowadzi¢ od przewodu

Obiekt podlega¢ bedzie ochronie odgromowej LPS, na poziomie IlI, dla ktdrej minimalne wymiary oczka
siatki zwodow powinna wynosi¢ 15x15m.

Dla ochrony budynku od wyladowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zwody poziome niskie
nieizolowane wykonane z drutu Fe/Zn ®8mm, na wspornikach dystansowych dostosowanych do rodzaju potaci
dachu. Potaczenie z ziemig nalezy uzyskac poprzez przewody odprowadzajace, wykonane z drutu Fe/Zn 8 mm.
Montaz ztacz kontrolnych nalezy przewidzie¢ na zewnatrz budynku, na zadaszeniu.

Nalezy zapewnic ciggto$¢ galwaniczng pomiedzy uziomem i siatkg potaczen wyréwnawczych a zwodami
poziomymi na dachu.

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ drutem Fe/Zn fi 8mm w szczelinach architektonicznych
w rurkach odgromowych PCV o grubosci $cianki min. 5mm.

Izolacja migdzy zwodem lub przewodem odprowadzajacym a konstrukcyjnymi czesci metalowymi,
instalacjami metalowymi i wewnetrznymi systemami moze by¢ uzyskana przez zapewnienie pomiedzy czesciami
odstepu d, wigkszego niz wymagany odstep izolacyjny s:

s =k :—;l

gdzie:

ki — zalezy od wybranej klasy LPS,

kc — zalezy od pradu pioruna ptyngcego w przewodach odprowadzajacych

km — zalezy od materiatu izolacj,
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| — jest dlugoscig w metrach, mierzong wzdtuz zwoddw lub przewodu odprowadzajacego od punktu, w

ktérym jest rozpatrywany odstep izolacyjny, do punktu najblizszego potaczenia wyréwnawczego.

0,44
s= 0'04T30 =0,5m

212. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone podstawowg stanowig ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewodow. Jako ochrong
uzupetniajaca przy uszkodzeniu stanowig;
UZIEMIENIE OCHRONNE - sie¢ nn-0,4 kV
SAMOCZYNNE WY+ ACZANIE NAPIECIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd

wtyczkowych zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie rdéznicowym 30 mA.

Dodatkowa ochrona zapewniona jest réwniez przez gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

W instalacjach elektrycznych nn w budynku uzyskano ochrone przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4 s w instalacjach odbiorczych. Dopuszczono
stosowanie czasow nie dtuzszych niz 5 s dla instalacji rozdzielczych.

W celu zmniejszenia mozliwosci wystepowania napie¢ dotykowych nalezy wykonaC potaczenia
wyréwnawcze gtowne taczace ze soba;

= przewody PE obwoddw rozdzielczych,
= gldwna szyne uziemiajaca,
= rury i inne metalowe urzadzenia, wody, co, wentylacji (miejsce podtaczenia linki uziemiajacej do
w/w urzadzen w postaci szpilki, uchwytu itp. dostarcza/wystawia dostawca urzadzenia)
= metalowe elementy konstrukcyjne.
Ponadto nalezy stosowa¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.
W sieci TN-S nalezy realizowaé wytgczenia przez zastosowanie urzadzen:
= przetezeniowych (nadpradowych) takich jak wytaczniki i bezpieczniki,
= urzadzen rdznicowopradowych RDC.

We wszystkich obwodach odbiorczych zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradach
réznicowych znamionowych nie wigkszych niz 30 mA. Dodatkowo w poblizu miejsc wyposazonych w umywalki
i zlewy jesli bedzie to mozliwe nalezy zastosowac ochrone przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci.

Wymagania dotyczace czasu wytaczania sg spetnione, gdy:
Zsxla<Uo

gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia
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a- warto§¢ pradu w amperach zapewniajaca zadziatanie urzadzenia odtaczajacego w czasie
okre$lonym w tabeli nr 2 lub dla cze$ci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajacym
5s.

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

Po wykonaniu instalaciji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$¢ ochrony.

2.13. DOBOR KABLA NISKIEGO NAPIECIA NN - 0,4 KV

Projektowane rozdzielnice o$wietlenia zadaszenia RO-EZ nalezy zasilic kablem YKY 5x25mm? z

rozdzielnicy gtownej budynku RGnn - 0,4 kV, ze stacji ST VII.

Dane do obliczen:

Typ kabla: YKY 5x25mm2
Zabezpieczenie w rozdzielni gldwnej, zasilajacej RGnn — 0,4kV: gG 40A
Dtugos¢ linii kablowej: 200m
Maksymalna moc rozdzielnicy: 20kW

Cos p: 0,93

Prad obliczeniowy znamionowy Ig

P, 20000
V3-U,-cos¢ ~3-400-0,93

I 30,4[A]

gdzie:
Is — prad obliczeniowy,
Prozdz — Moc rozdzielnicy,

U, — napiecie znamionowe.

Obliczenia przewodu ze wzgledu na diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa;

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu”.

Zaprojektowano kabel elektryczny YKY 5x25 mm2.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli jednozytowych - tabela 52-C3, sposdb utozenia E.

Sposdb wykonania instalacji — tabela 52-B2, pozycja 72.

Wspdiczynnik zmniejszajacy dla wigzek ztozonych — tabela 52-E2, k=0,73.

Iug ~ 101A- 0,73 ~ 73,734
Iy ~ 30,84 < Iy = 404 < ;4 ~ 73,734
I, < 1,45 I,y
40-1,6 < 1,45- 91,98
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64 < 106,9

gdzie:
l» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego,
lss — obcigzalno$¢ diugotrwata kabla,

In — prad znamionowy zabezpieczenia.

warunek spetniony

Obliczenia przewodu ze wzgledu na spadek napiecia:

Obliczenia wykonano na podstawie normy SEP-E-002, pkt. 3.6.7.

100-P -1 100 -20000 - 200
y-s-U2  57-25-4002
1,6% < 4%

AUy, = = 1,6%

gdzie:
AU% - procentowy spadek napigcia na linii kablowej,
| — dlugos$¢ kabla,
s — przekrdj zyly roboczej kabla,

y — konduktywno$¢ miedzi.

warunek spetniony
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3. UWAGI KONCOWE

= Catosc robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng
pod fachowym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

= Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji
oraz préby dziatania,

= |nwestor zobowigzany jest zleci¢ wykonanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji, uwzgledniajaca wszystkie
zasady i procedury postepowania na terenie stacji SN/nn.

= Rysunki i opis techniczny nalezy traktowaé, jako spojng catos¢.

= Catos¢ prac wykonaC zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami ze $cistym
przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

= Wszystkie elementy przewodzace obce, na ktérych moze pojawiC sie napiecie, nalezy przytaczy¢ do
uziemienia ochronnego.

= Przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora.

= Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosSciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym,
nalezy traktowac tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegbtowo zapoznaC sie z projektami pokrewnymi, w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresdw rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji elektrycznych.

= Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.
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4. WYKAZ NORM
Prace elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i przepisow:
Lp | Nraktu prawnego Tytut
1 Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi
Zmianami;
2 Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
3 Dz U z2003r. Nr 120, poz. 1133 | Dziennik Ustaw w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
z pbzn. zm budowlanego.
4 Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07
Zpozn. zm czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych terenow
5 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa
6 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow  zewnetrznych - Wybdr  $rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
(w zakresie pkt 481.3.1.1)
7 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczerstwa — Ewakuacja
8 PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
9 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV
10 PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Migjsca
pracy we wnetrzach
11 PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
12 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
13 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego

oo ADS
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PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

15

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepigciami i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

16

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektow budowlanych

17

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym

18

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine

19

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

20

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata

przewoddw

21

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

22

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami

23

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i

przewody potgczen ochronnych

24

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:

Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

oo ADS
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25 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego

26 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

27 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty

PN-EN 61140:2005/A1:2008 instalacji i urzadzen

28 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

29 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

30 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

31 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

32 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

33 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

34 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

35 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

36 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

37 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

oo ADS
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5.

5.1.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie prace bedg wykonywane w obrebie jednego obiektu budowlanego, jakim jest wejscie gtowne

do hali nr 15 w Poznan Congress Centrum na terenie Miedzynarodowych Targow Poznanskich.

5.2.

OGOLNE WYTYCZNE

Wszystkie prace prowadzi¢ w oparciu o projekt pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do

kierowania robotami.

5.3.

5.4.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi i odbioru
pod statym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i przeciwpozarowych
dla tego typu robét.

Wszelkie zmiany lub rozwigzania zastepcze wytacznie za zgodag zespotu projektowego.

Rysunki rozpatrywa¢ wytacznie wspolnie z projektami branzowymi.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

Zasady stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy, obuwia roboczego;

Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego, przy pracach szczegoinie niebezpiecznych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY
ORAZ W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH NA PLACU | W ICH POBLIZU,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego;

Oznakowanie stref niebezpiecznych;

Wyznaczenie stanowisk pracy, sprzetu i ludzi;

Wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow;

Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej;

Nadzér kierownika robét i brygadzisty.
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5.5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie

= Urzadzenia sktadowiska materiatéw i wyrobow.

56. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH/ELEKTRYCZNYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA
= porazenie pradem elektrycznym i oparzenia przy nieostroznym obchodzeniu sie z urzadzeniami
elektrycznymi;
= mozliwo$¢ przygniecenia lub uderzenia przy roztadunku i rozwijaniu bebnéw z kablami;
= potracenie przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym, przy prowadzeniu robot w obrebie pasa
drogowego oraz przy pracach ze sprzetem budowlanym (koparki, samochody itp.);

= zranienie podczas odizolowywania przewodow i wykonywania prac montazowych.

57. WYKAZPRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Prace na wysoko$ciach:
= Prace na wysokosci nalezg do prac szczegodlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg
przyczyng wypadkow, na og6t ciezkich i Smiertelnych. Dlatego podczas réznego rodzaju robot
budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe $rodki
ostrozno$ci z uwagi na duzy stopieh zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.
= Prace na wysoko$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r, w sprawie ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zniejszymi zmianami (tekst

jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na

wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi.

= Do pracy na wysokosSci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

= Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5m petnymi $cianami lub $cianami z oknami
oszklonymi,

= Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wySOokOoSci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziom podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacych jako przejScia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i
kraweznikéw o wysoko$ci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w

potowie wysoko$ci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie
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0s6b. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko$ci zastosowanie tego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne S$rodki ochrony pracownikdw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkdw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach,
rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi nie wymagajg od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:

= Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidziang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie,
= Pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

o  Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

o  Podioga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

o W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoSci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu

podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:
= Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikaciji pionowej i dojécia na stanowiska pracy,
= Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia
= Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego w trybie okre$lonym
w odrebnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniaC wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.
Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na pomostach, podestach, i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia,

na ktérym stoi, albo przyjmowana innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

5.8. ORGANIZACJAPRACY PRZY URZADZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH
Organizacja pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych powinna by¢ wykonana zgodnie z:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych

59. NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM PRACY
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

= Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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= Dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

= QOrganizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

= Dbac o bezpieczenistwo i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

= QOceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
= Wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
= QOkre$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
= Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
= Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
o Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
o Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadkiem z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowa¢ o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

5.10. INFORMACJE NIEZBEDNE W CZASIE NAGLYCH SYTUACJI
Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora budowy ds. BHP
z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje si¢ w biurze kierownika budowy. Kierownicy robot
podwykonawcy przy wykonywaniu prac liniowych zapewnig podobne punkty dla pracownikéw.
Telefony i adresy powinny by¢ znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co

potwierdzajg we wspomnianym protokole wprowadzenia wynikajacym z informaciji dla podwykonawcow.
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511. ZESTAWIENIE POLSKICH NORM ORAZ INNYCH PRZEPISOW
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami;
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami;
= norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

= norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.
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